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Posudek bakalářské práce


(téma)

ZÁVISLOST AKUSTICKÉ POHLTIVOSTI NA TLOUŠŤCE VRSTVY VYBRANÝCH TEXTILNÍCH MATERIÁLŮ
Předložená bakalářská práce na výše uvedené téma byla splněna dle zadání. Po obsahové a odborné stránce práce splňuje téměř všechny body, ve kterých byla navržena a lze ji za jistých podmínek hodnotit jako celkově vyhovující.

Dosažené výsledky a jejich relevance mají svůj význam jednak pro nové směry výzkumu v oblasti kompositu a pěnových materiálů, i když jejich interpretace nebyla vždy úplně správná (příloha PII – legenda). Teoretická část se opírá o významné zdroje literatury (Schroeder – Springer Handbook of Acoustics, Staněk – Nauka o textilních materiálech), které jsou v této oblasti poměrně vysoce uznávané. Naproti tomu je zdrojem teoretických poznatků také web Wikipedia, který nelze brát jako odborný. Práci by také slušelo více odkazů na použitou literaturu nebo odkaz na vlastní zpracování.

Estetická stránka práce je na kvalitní úrovni z hlediska kompozice textů a grafických podkladů a slohová problematika je také velmi dobře zpracovaná, s tím, že jednotlivé kapitoly na sebe spořádaně navazují a jsou logicky vysvětleny. Obrázky mají svou originalitu, protože nebyly stáhnuty z internetu ale zpracovány vlastní iniciativou – pro kompletní specifikaci by u fotek vzorků mohly být uvedeny také mikroskopické obrázky struktury použitých tkanin. Protipólem tohoto srozumitelného postupu ve tvorbě textu, obrázků a tabulek jsou grafy, které ne vždy dávají srozumitelnou interpretaci závislostí, popřípadě popisu (strana 30, příloha PII, strana 51 – rozsah měřící trubice). Tento postup získání teoretických poznatků z literatury by mohl být více ošetřen kontrolou studentky. 

Práce jako taková je po formální stránce na dobré úrovni z hlediska zpracování odborných částí a také grafické dokumentace (přístrojového vybavení, grafická dokumentace testovaných materiálů a výroby tkanin), která je dostačující na rozsah bakalářské práce. Závěr práce by mohl být hodnotnější a mohly být popsány dílčí získané výsledky akustické pohltivosti, protože jejich objem z daného měření si to přímo vyžaduje. Přesto práci v konečném hodnocení lze uznat jako vyhovující úrovni bakalářského studijního programu. Závěrem bych položil studentce tyto otázky:

1. V kapitole „Měřící zařízení“ uvádíte měřící rozsah 0-1600Hz a 500-6400Hz. Naproti tomu v závěru uvádíte měřící rozsah 16-6400Hz. Dovedete vysvětlit a sjednotit tyto měřící rozsahy? 

2. Kulaté průměry vzorků 100mm a 30mm mají své opodstatnění pro měření akustické pohltivosti, dovedete vysvětlit, proč jsou vzorky dvou velikostí? 

3. Jakou jednotkou je definována pórovitost tkanin?   

4. Dovedete v souvislosti s tkaninami vysvětlit pojem „osnova a útek“? 

5. Jaký vliv má vlhkost na činitel útlumu? 

Mohu tedy tuto bakalářskou práci zhodnotit tak, že práce splňuje podmínky zpracování a lze ji uznat k obhajobě. Známka této bakalářské práce (oponenta BP) je C - dobře. 

Návrh na klasifikaci bakalářské práce:

C - dobře
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