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	Komentáře k diplomové práci:

	1. Práce splňuje požadavky určené zadáním. 

2. V teoretické části by bylo vhodné sjednotit literaturu do kompaktního srozumitelného textu s jednotnou symbolikou. Tedy nepřejímat obrázky, vztahy a symboliku z různé literatury tak, že se zkopíruje, ale tak, že se přepracuje do jednotlivé symboliky, a přitom aby  myšlenky původní literatury byly zachovány. Např. s. 48 až 52, lit. [40] až [42]. S tím souvisí různé označování v teoretické a praktické části. Na s. 31 je napsáno vinylestery (VE), na      s. 81 se píše VES, vinylesterová pryskyřice. 

3. V praktické části nebyla v některých odstavcích provedena jazyková redakce. Např. s. 54 zařízenívliv na UTB, srovnány srovnání, s. 72 fitovací parametry - fritovacích parametrů.

4. Z chemickoinženýrského pohledu, a tedy i z matematického,  je nešťastně zvolena symbolika označení relativní deformace. V práci se používá symbolika ε, ε(t), ε(t=0). Výrazy za symbolem jsou indexy. A názvy relativní deformace v tahu, deformace, okamžitá elastická složka v čase krípu 0 s. Symbolika je zcela nevhodná, protože zaměňuje proměnou veličinu s indexem. Toto je zcela nepřípustné pro prezentování v renomovaném odborném časopise. Dosvědčí to RNDr. František Včelař, CSc.
5. Provedená měření, která jsou rozsáhlá a chvályhodná, nejsou prezentována tabulkami měření, i když chápu, že taková prezentace je velmi pracná, přesto je nutno konstatovat, že bez tabulkově zpracovaných dat nelze seriozně porovnávat naměřené výsledky s jinými měřeními.



	Otázky oponenta diplomové práce:

	Na s. 71 je 9. Graf  Časová závislost relativní deformace pro kríp kompozitu UP 57 % skla pro různé počáteční napětí σ0 po odečtení okamžité elastické složky v čase krípu 0 s.  Co znamenají jednotlivé body měření nakreslené na grafu a jak lze interpretovat naměřené výsledky?
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