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	Název diplomové práce:

	Modifikace přírubového spoje elektroohříváku kompenzátoru objemu JE Temelín VVER 1000


Hodnocení diplomové práce s využitím klasifikační stupnice ECTS:

	
	Kritérium hodnocení
	Hodnocení dle ECTS

	1.
	Splnění zadání diplomové práce
	 FORMDROPDOWN 


	2.
	Formální úroveň práce, včetně jazykového zpracování
	 FORMDROPDOWN 


	3.
	Množství, aktuálnost a relevance použitých literárních zdrojů
	 FORMDROPDOWN 


	4.
	Popis experimentů a metod řešení
	 FORMDROPDOWN 


	5.
	Kvalita zpracování výsledků
	 FORMDROPDOWN 


	6.
	Interpretace získaných výsledků a jejich diskuze
	 FORMDROPDOWN 


	7.
	Formulace závěrů práce
	 FORMDROPDOWN 



Předloženou práci  FORMDROPDOWN 
 k obhajobě a navrhuji hodnocení

 FORMDROPDOWN 

	Komentáře k diplomové práci:

	Posuzovaná diplomová práce řeší modifikaci  přírubového spoje plochého těsnění zařízení pracujícího v extrémních podmínkách s požadovanou vysokou spolehlivostí. Práce obsahuje celkem 80 stran, z toho 25 stran studie, 46 obrázků, 18 tabulek a 3 přílohy.

Ve studijní části autor obecně popisuje problém kompenzace objemu změnou teploty látky v důsledku tlakových změn jako bezpečnostní prvek a jako regulující prvek. Definuje kompenzátor a hřívací zařízení včetně problému těsnicího prvku a jeho zkoušení. V textu není uvedena použitá literatura.  

V praktické části řeší a definuje požadavky na těsnicí uzel tvořený těsněním, tesněnými přirubami a svorníky. Pro stanovení konstrukčních parametrů těsnicího uzlu provádí autor kontrolní výpočet příruby, těsnění a svorníků. Tato část je zpracována velmi nesrozumitelně, bez výpočtových schémat, s nedostatky v označování proměnných a veličin. Některé z použitých označení nejsou uvedeny ani v seznamu použitých označení.

Navazující experimentální zkoušky jsou provedeny na standu (ne stendu), který je pro tyto experimenty účelově připraven. Experimenty jsou provedeny a zpracovány srozumitelně, i když s nedostatečným komentářem. Pokud se jedná o ekonomické zhodnocení, bylo by potřeba doplnit sloupcové grafy popisem os. Jinak s ekonomickým hodnocením souhlasím.

Práci doporučuji k obhajobě.         



	Otázky oponenta diplomové práce:

	1. Vysvětlete vztah 4.11, 4.13 a 4.34

2. Jaká je funkce prvku argonu v experimentálním zařízení.     
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