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Posudek oponenta diplomové práce
Jméno studenta: Bc. Zich Jaroslav
Studijní program:  N 3909 procesní inženýrství            
Studijní obor: Řízení jakosti
Zaměření (pokud se obor dále dělí):      
Ústav: Výrobní inženýrství      
Vedoucí diplomové práce: prof.Ing. Karel Kocman,DrSc.
Oponent diplomové práce: doc.Ing. Zdeněk Dvořák,CSc.      
Akademický rok: 2010-2011
	Název diplomové práce:

	Návrh pohonné jednotky zkracovací pily s natáčecím a naklápěcím kotoučem


Hodnocení diplomové práce s využitím klasifikační stupnice ECTS:

	
	Kritérium hodnocení
	Hodnocení dle ECTS

	1.
	Splnění zadání diplomové práce
	 FORMDROPDOWN 


	2.
	Formální úroveň práce, včetně jazykového zpracování
	 FORMDROPDOWN 


	3.
	Množství, aktuálnost a relevance použitých literárních zdrojů
	 FORMDROPDOWN 


	4.
	Popis experimentů a metod řešení
	 FORMDROPDOWN 


	5.
	Kvalita zpracování výsledků
	 FORMDROPDOWN 


	6.
	Interpretace získaných výsledků a jejich diskuze
	 FORMDROPDOWN 


	7.
	Formulace závěrů práce
	 FORMDROPDOWN 



Předloženou práci  FORMDROPDOWN 
 k obhajobě a navrhuji hodnocení

 FORMDROPDOWN 

	Komentáře k diplomové práci:

	Posuzovaná diplomová práce řeší konstrukční návrh dřevoobráběcího stroje v jeho pohonné, naklápěcí a otočné jednotce. Práce obsahuje celkem 127 stran, z toho 47 stran studie, 67 obrázků, 6 tabulek a 4 přílohy výpočtů a výkresové dokumentace hlavních sestav a kusovníků.

Ve studijní části autor obecně popisuje zpracovávaný materiál - dřevo, jeho zpracovatelské  procesy, zaměřené na řezaní materiálu. Dále uvádí princip řezacích způsobů, nástroje určené k dělení, tvar jejich zubů a používané materiály. V závěru studijní  části rozebírá konstrukční prvky úhlových pil a jejich pohony.   

Praktickou část uvádí diplomant stanovením cílů. Cíle směruje do oblasti konstrukce a dimenzování hlavního vřetena stroje a jeho pohonu. Výpočtem stanovuje a dymenzuje základní části a jejich pevnostní rozměry. Pro výrobu kosých řezů je navržen naklápěcí rám s pohonnou jednotkou pro plynulé nastavení  řezaného úhlu. Šikmé řezy jsou realizovány pomoci otočného stolu, který je poháněn natáčecím mechanismem se zpětnou vazbou nastavené hodnoty. Jako velmi pozitivní vidím použití specielních a ověřených programů pro provedení rutijních výpočtů. Doložená výrobní dokumentace je prakticky bez chyb.   
Práce je vypracována velmi přehledně, bez zásadních problémů. Připomínky mohou být pouze formálního rázu v oblasti seznamu použitých symbolů, které jsou však uvedeny v průběhu výpočtů. Doporučoval bych používat označení jednotek v souladu  s normou SI.
Diplomant splnil zadání práce velmi kvalitně a doporučuji diplomovou práci k obhajobě.            



	Otázky oponenta diplomové práce:

	1. Jaké velikosti a frekvence dynamických sil očekáváte a na čem závisí?
2. Jaké hlavní úkony údržby zařízení vyžaduje?  



V Zlíně  dne 23.8.2011
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