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	Komentáře k diplomové práci:

	První strana textu obsahuje tabulku, která je stažena z webu pro děti základní školy a převzetí jejího obsahu aspirantem na inženýra v oblasti inženýrství polymerů je vskutku překvapující.

Práce má celkový rozsah 79 stran, přičemž ji zbytečně roztahují nadbytečné odstavce, dvakrát stejné grafy s jen prohozenými osami, tabulky a rovnice by si zasloužily překreslení, gramatická a stylistická korektura by byla více než vhodná a práce s literaturou a referencemi je odbytá. Literární rešerše je povrchní, přestože v databázích je o tomto tématu hodně publikováno. Od toho se pak odvíjí diskuze, která je prakticky omezena jen na trendy křivek v grafech a výsledky různých zkoušek nejsou vzájemně diskutovány. Vzorky byly připraveny lisováním po definovanou dobu, nicméně jejich chlazení probíhalo nahodile a při různých teplotách a teplotních gradientech, což ovlivňuje získané výsledky. Grafy s FT-IR ATR analýzou mají otočenou X osu, nicméně pro názornost to chtělo vypíchnout oblast s degradačními změnami, a pak by to i jinak vypadalo.



	Otázky oponenta diplomové práce:

	1. Ve kterých oblastech lze pozorovat termooxidační degradační změny na FT-IR a o jaké chemické produkty se jedná? - ukažte na příkladu, či na Vašich výsledcích.
2. Jaký se bude lišit degradace při použítí konvenčních zpracovatelských procesů - vstřikování, vytlačování od Vašeho lisování? Mimo to píšete, že tavící teplota při vytlačování by neměla přesáhnout 225 °C, tak proč jste nešel u lisování do vyšších, ale jen do 220 °C? 

3. Při hodnocení jste použil index žlutosti, měl jste i nějaký referenční vzorek, např. změřené granule? Nepředpokládal jste, že by index žlutosti mohl korelovat např. s vývojem chemických látek vzniklých degradací?
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