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VLIV PARAMETRŮ VULKANIZACE NA MECHANICKÉ VLASTNOSTI ELASTOMERŮ
(téma)

Posuzovaná diplomová práce se zabývá studiem vlivu parametrů vulkanizace  na mechanické vlastnosti  elastomerů (vulkanizátů). Stupeň vulkanizace je základním technologickým parametrem projevující se na fyzikálních vlastnostech vulkanizátů. Z praxe víme, že zejména u výrobků vyráběných zejména konfekcionováním a následnou vulkanizací tzv. „měkkým zdrojem tepla“ při jeho nestejných tloušťkách, nemusí být stupeň vulkanizace ve všech místech stěny stejný.  

Ve studijní části nás autor uvádí do studovaného problému a logicky v souvislostech pojednává o předmětu řešení, včetně obecných matematických vztahů. Popisuje stavbu a složení gumárenské směsi včetně jednotlivých gumárenských surovin. Opomněl uvést hlavní složku tj. kaučuk.

Předmětem praktické části je experimentální měření tahových vlastností u 4 typů vulkanizátů, vyrobených z různých elastomerních směsí. Experiment je proveden na vypovídajícím množství zkušebních vzorků a přehledně zpracován v tabulkách. Naměřené výsledky napětí na poměrné deformaci jsou srovnány s teoretickými modely. Správně diplomat nejprve zjistil vulkanizační křivky kaučukové směsi a z nich určil technologické parametry experimentu.

V diskusní části práce jsou kriticky zhodnoceny dosažené výsledky měření a diskutovány vlivy stupně vulkanizace na tahové vlastnosti vulkanizátu.   

K práci mám následující připomínky. Mimo drobné formální nedostatky je nutno  upozornit zejména na:

· označení tlaku a stlačení na str.12, včetně uvedení P v seznamu zkratek a symbolů

Předložená diplomová práce je zpracována pečlivě, s malými  chybami.

Mám následující dotazy:

· Byl použit při měření vzorků na trhacím stroji extenzometr?
· Jelikož gumové výrobky jsou v praxi běžně namáhány do poměrných deformací 15-20 % zda by se mohly výsledy měření a aproximací použít pro tuto praktickou oblast, nebo ji nahradit lineární aproximací? 

· Jaká je základní složení gumárenské směsi?
Hodnotím práci jako zdařilou s tím, že studentka prokázal pochopení studovaného problému  doporučuji ji k obhajobě.
Návrh na klasifikaci diplomové práce:

A  - výborně
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