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Posudek vedoucího diplomové práce

Jméno studenta: Bc. Martin Talafa
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Studijní obor:  Materiálové inženýrství
Zaměření (pokud se obor dále dělí):      
Ústav: Fyzika a materiálové inženýrství
Vedoucí diplomové práce: ing. Antonín Polášek, CSc.
Akademický rok: 2011/2012
	Název diplomové práce:

	Analýza materiálových charakteristik hyperelastické pryžové obruče pojezdového kola


Hodnocení diplomové práce s využitím klasifikační stupnice ECTS:

	
	Kritérium hodnocení
	Hodnocení dle ECTS

	1.
	Aktuálnost použité literatury
	 FORMDROPDOWN 


	2.
	Využití poznatků z literatury
	 FORMDROPDOWN 


	3.
	Zpracování teoretické části
	 FORMDROPDOWN 


	4.
	Popis experimentů a metod řešení
	 FORMDROPDOWN 


	5.
	Kvalita zpracování výsledků
	 FORMDROPDOWN 


	6.
	Interpretace získaných výsledků a jejich diskuze
	 FORMDROPDOWN 


	7.
	Formulace závěrů práce
	 FORMDROPDOWN 


	8.
	Přístup studenta k diplomové práci
	 FORMDROPDOWN 



Předloženou práci  FORMDROPDOWN 
 k obhajobě a navrhuji hodnocení

 FORMDROPDOWN 

	Komentáře k diplomové práci:

	Cílem diplomové práce bylo získat materiálové charakteristiky pro dva druhy  gumárenských směsí pro výrobu hyperelastických pryžových obručí pojezdových kol a určit Mooney-Rivlinovy hyperelastické materiálové konstanty. Pro zadaný typ pojezdového kola vytvořit 3D model interakce pryžové obruče s ocelovým diskem. Pomocí MKP analyzovat napjatost pro oba druhy směsí použité pro výrobu pryžových obručí. Zadání diplomové práce bylo splněno.

V teoretické části je diskutována problematika pojezdové techniky s návazností na  výrobní technologii procesu pogumování pojezdových kol.  Dále je uvedena problematika technické pryže, popis chování elastomerů a zkušební metody.

V praktické části jsou na základě provedených měření materiálových charakteristik určeny Mooney-Rivlinovy hyperelastické materiálové konstanty pro  dva typy gumárenských směsí. Následně jsou provedeny pomocí MKP numerické výpočty interaktivního chování pro 3D modely pryžová obruč-kolo. 

V závěru je provedena diskuse výsledků s doporučením pro technickou praxi.

Výsledky práce jsou prezentovány ve formě grafů nebo tabulek a spolu s textem a obrázky vykazují dobrou srozumitelnost a přehlednost. Grafická úroveň práce je velmi dobrá, text je zpracovaný korektně a přehledně.  Výsledky diplomové práce jsou přesvědčivé  a jsou dalším poznávacím kvalitativním krokem pro aplikaci v průmyslu. 

Diplomová práce je zpracovaná odborným a kreativním způsobem s tvůrčí technickou erudicí, která dokumentuje schopnost autora k  inženýrské práci při řešení náročných technických problémů dnešní doby. 




	Otázky vedoucího diplomové práce:
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