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Hodnocení bakalářské práce s využitím klasifikační stupnice ECTS:

	
	Kritérium hodnocení
	Hodnocení dle ECTS

	1.
	Splnění zadání bakalářské práce
	 FORMDROPDOWN 


	2.
	Formální úroveň práce, včetně jazykového zpracování
	 FORMDROPDOWN 


	3.
	Množství, aktuálnost a relevance použitých literárních zdrojů
	 FORMDROPDOWN 


	4.
	Popis experimentů a metod řešení
	 FORMDROPDOWN 


	5.
	Kvalita zpracování výsledků
	 FORMDROPDOWN 


	6.
	Interpretace získaných výsledků a jejich diskuze
	 FORMDROPDOWN 


	7.
	Formulace závěrů práce
	 FORMDROPDOWN 



Předloženou práci  FORMDROPDOWN 
 k obhajobě a navrhuji hodnocení

 FORMDROPDOWN 

	Komentáře k bakalářské práci:

	Bakalářská práce se zabývá snižováním hluku při aplikaci materiálů na bázi polyuretanů a minerálních látek. V teoretické části jsou nejprve popsány základní pojmy a veličiny v oblasti akustiky. Následně jsou uvedeny vlastnosti polyuretanů a jejich výroba. Závěr teoretické části se věnuje vlastnostem skelných vláken. V praktické části jsou nejprve popsány přístroje, metody měření a jednotlivé materiály použité pro snižování hluku. Následně jsou uvedeny naměřené frekvenční závislosti činitele zvukové pohltivosti jednotlivých materiálů a ekvivalentních hladin akustického tlaku motoru auta při použití akustické izolace, která se skládala z polyuretanu a skelné tkaniny. Hluk motoru byl přitom měřen při různých režimech motoru. V závěru práce je vyhodnocena zvuková pohltivost jednotlivých materiálů a snížení hladiny akustického tlaku při aplikaci akustické izolace v motoru.

Student splnil cíle zadání práce. Měřením se potvrdila poměrně kvalitní zvuková pohtlivost u polyuretanů a snížení hladiny akustického tlaku s využitím sendvičové akustické izolace při chodu motoru auta. Rovněž bylo zohledněno nebezpečí vzniku požáru při aplikaci akustické izolace z důvodu zahřívání motoru. Protože problematika snižování hluku je stále aktuální, tato práce je přínosem pro praxi. Práce je až na drobné nedostatky zpracována po jazykové, grafické a obsahové stránce na poměrně kvalitní úrovni. V závěru práce jsou logicky shrnuty výsledky experimentálních měření. Doporučoval bych neopakovat stále v textu význam stejné veličiny (např. hustota prostředí nebo fázová rychlost podélných vln), jejichž významy jsou rovněž uvedeny v kapitole "Seznam použitých symbolů a zkratek". Rovněž označovat veličiny symbolem a jednotkou v nadpisech není příliš vhodné. Při měření zvukové pohltivosti by bylo vhodné popsat princip měřicí metody. 



	Otázky oponenta bakalářské práce:

	1. Frekvenční závislosti činitele zvukové pohltivosti byly měřeny na Kundtově impedanční trubici. O jakou metodu se jednalo? Popište její princip.

2. Na str. 18 jsou definovány tři základní decibelové akustické hladiny. Jaké jsou vzájemné vztahy mezi těmito hladinami? 
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