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studium mechanických vlastností vstřikovaných stěn vyztužených krátkými 
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(téma)

Bakalářská práce obsahuje 77 stran textu včetně seznamu použité literatury, použitých symbolů a zkratek, obrázků a tabulek.


Literární studie je velmi kvalitně zpracována a obsahuje 40 stran. Zabývá se popisem mechanického chování krátkovláknových polymerních materiálů. Důraz je pak kladen specielně na prvky vyráběné technologií vstřikování a zabývá se rovněž otázkami zkoušení mechanických vlastností těchto materiálů se zaměřením na tahové a ohybové chování. Jednotlivé kapitoly jsou logicky řazeny a také se v této části práce nevyskytuje velké množství formálních chyb. Rešerše tedy poskytuje diplomantovi velmi dobré předpoklady pro kvalitní vypracování praktické části.

Praktická část je podle zadání naplněna stanovením tahových a ohybových vlastností vstřikovaných krátkovláknových stěn. Tyto stěny byly rozřezány na zkušební vzorky podélně a příčně ke směru toku taveniny se záměrem vysledovat vliv orientace vláken na výsledné mechanické chování takovýchto prvků. Proto bylo toto měření provedeno i pro čistou polymerní matrici bez skleněné výztuže a rovněž byly sledovány vzorky různých tloušťek. Testy probíhaly na přístroji Promi-pc a výsledky jsou pak ještě porovnány s měřením na přístroji ZWICK 1456 pro stejné typy materiálů.
Po grafické stránce je práce velmi pěkně zpracovaná. V textu práce, jak už bylo zmíněno se překlepy aj. formální nedostatky objevují  jen v menší míře, např. str. 15 tab. 1- nesprávně nadepsána, str.45 εRm- poměrné prodloužení na mezi pevnosti, str.45- tab. 2- l0vzorku=50mm? a pod. Zhodnocení práce také mohlo být pro větší názornost doplněno srovnávacími grafy závislosti meze pevnosti a modulu pružnosti na tloušťce stěny.
Diplomant tak prokázal schopnost samostatného tvůrčího přístupu ve značné míře, splnil bezezbytku zadání diplomové práce a proto tuto diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

K diplomantovi mam tyto otázky či připomínky:

-čím si vysvětlujete, že mez pevnosti v tahu je pro vyztužený mat. u zkuš. těles o t=4mm v podstatně stejná jako u čisté matrice?
-čím si vysvětlujete růst meze pevnosti a modulu pružnosti s klesající tloušťkou stěny?

-proč nedochází u vyztužených mat. k takovému nárustu meze pevnosti jako u modulu pružnosti ve srovnání s čistou matricí?

-zjišťoval jste u zkoušených materiálů kolikrát je ohybová tuhost vyšší než tahová?

Návrh na klasifikaci bakalářské práce:                                              A- výborně
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