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Vliv ozařování na mechanické a termomechanické vlastnosti polypropylénu

(téma)

Diplomový projekt se zabývá problematikou spadající do oblasti modifikace vlastností plastů radiačním zesíťováním. Vzhledem k možnostem radiačního síťování je polypropylen v dané oblasti novinkou. Diplomant vypracoval literární studii dle požadavků zádání. 
Předmětem experimentální části bylo: 
1.) Vyhodnocení možností síťovatelnosti zkušebního polypropylenu.
2.) Stanovení vlivu intenzity záření (Dosis) na zkušební vzorky polypropylenu a jeho vliv na stupeň zesíťování.
3.) Stanovení a porovnání mechanických vlastností zesíťovaného a nezesíťovaného polypropylenu za pokojové teploty a za nižších teplot.
4.) Stanovení a porovnání termomechanických vlastností zesíťovaného a nezesíťovaného polypropylenu.
5.) Ověření vlivu radiačního síťování na chovaní skelných vláken v PP matrici (adhezi) podobně jako u PA.
Vzhledem k časové náročnosti a rozsahu daného projektu byly požadavky kladené na toto zadání splněny ve všech bodech.
Diplomant při řešení zadání této práce prokázal schopnost tvůrčím způsobem aplikovat poznatky získané nejen během studia, ale i z nových doposud pro něho neznámých oblastí. Radiačnímu síťování polypropylenu se v současnosti věnuje jen velmi málo prací.
Své schopnosti prezentoval především při zpracování, interpretaci výsledků měření a jejich vyhodnocení v závěru diplomové práce. 


Vybrané části dosažených výsledků měření jsou natolik zajímavé, že budou použity v dalších vědeckých a firemních publikacích a naleznou místo i u konrétních praktických aplikací ve spotřebním a automobilovém průmyslu, což je velkým přínosem této práce.
Teoretická část diplomové práce je vzhledem k zadanému tématu zbytečně obsáhlá. Práce obsahuje občasné chyby a nepřesnosti v interpretacích, které tím snižují dobrou úroveň dosažených odborných výsledků měření např.: str.9 – úvod – jazyková neobratnost, str. 38 – odst. 2.3.2 - chybný popis kapitoly interakce zářením beta, str.73 – kap. 4.3 – chybějící jednotky, str. 94 – obr.47a – neúplný popis křivek grafu, str.99 – obr.51 – neúplný popis grafu, str.112 – chybná interpretace závěru komplexního tahového modulu u plněného PP při 50°C a 100°C, str.123 – chybná interpretace závěru měření pomocí DSC – 2x uvedeno „neplněného vzorku“, atd.
Uvedné nesrovnalosti mohly být minimalizovány intenzivnějšími konzultacemi s vedoucím diplomové práce, konzultanty a jinými odborníky. 
Vzhledem k rozsahu a náročnosti zadaného tématu, absenci vhodné literatury na dané téma a množství provedených zkoušek v malém časovém intervalu, způsobeném dodavatelskou firmou materiálu, jsou ale uvedené nesrovnalosti v diplomové práci méně významné.
Práci doporučuji k obhajobě.
Doplňující dotazy k obhajobě:

1.) Měření DMA – objasněte výsledek měření v závěru, souvislosti se síťovacím činidlem TAIC a krystalinitou PP (str.111).
2.) Z celkových výsledků měření stanovte nejlepší možnou kombinaci testovaného PP od firmy PTS pro praktickou aplikaci např. v automobilovém průmyslu, aj.
3.) V čem shledáváte přínos radiačního zesíťování plastů pro praxi s pohledem do budoucna?
Návrh na klasifikaci diplomové práce:




B – velmi dobře
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