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	Komentáře k diplomové práci:

	Předložená diplomová práce se věnuje vývoji kaučukové směsi se sníženou plynopropustností pro plyny pro výrobu plášťů. Práce je napsána v celkovém rozsahu 72 stran a obsahuje 4 grafy, 36 obrázků a 15 tabulek. Hlavní cíle diplomové práce uvedené v jejím zadaní jsou:

- vypracování literární rešerše na téma popisu přípravy gumárenských směsí pro využití při výrobě plášťů (vlivy ovlivňující plynopropustnost);

- příprava kaučukové směsi s ohledem na teoretické poznatky pro využití jako plynu nepropustné vrstvy

- vyhodnocení vlastností připravených směsí

- diskuze a zpracování výsledků

Po prostudování mám k diplomové práci několik připomínek, které ovlivňují její hodnocení:

- práce se, zejména ve své literární části, odklonila od tématu a na místo problematiky vývoje a kaučukové směsi se sníženou plynopropustností pojednává o výrobě pneumatiky jako celku a vývoji směsi pro vnitřní gumu je věnována pouze minoritní část;
- formální stránka práce by si zasloužila více pozornosti, obsahuje překlepy, popisky obrázků i tabulek jsou odskočené, mezery mezi slovy, reference nejsou číslované podle pořadí výskytu, atd.;

- řešeršní část práce by měla být postavena na širším zdroji informací, zejména odborných publikacích a původních článcích;

- použitá metodika měření je široká a jasně definována;

- výsledky jsou pouze v omezeném rozsahu v tabulkách, přičemž výstupem u většiny metod jsou i grafické závislosti (měření vulkanizační křivka, viskozity Mooney, tahové zkoušky, atd.), které poskytnout kompexnější přehled o chování jednotlivých vzorků;
- výsledky měření jednotlivých vzorků jsou většinou srovnávány pouze mezi sebou (vliv receptury). Vzhledem k zamýšlené aplikaci zkoušených směsí by měly být získané výsledky konfrontovány právě s vlivem na plynopropustnost; 
- závěry jsou podrobným shrnutím celé práce, na základě výsledků měření jsou vybrány i dvě potencionální směsi pro praktické použití.




	Otázky oponenta diplomové práce:

	1. Jak byste vysvětlil, že propustnost vzduchu je vyšší než propustnost dusíku?

2. Existuje i nějaká jiná metoda měření propustnosti plynů než jakou jste poslal ve své práci?
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