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	Název bakalářské práce:

	Charakteristika únavového chování pryže v závislosti na typu kaučuku a obsahu pryžového prachu     


Hodnocení bakalářské práce s využitím klasifikační stupnice ECTS:

	
	Kritérium hodnocení
	Hodnocení dle ECTS

	1.
	Splnění zadání bakalářské práce
	 FORMDROPDOWN 


	2.
	Formální úroveň práce, včetně jazykového zpracování
	 FORMDROPDOWN 


	3.
	Množství, aktuálnost a relevance použitých literárních zdrojů
	 FORMDROPDOWN 


	4.
	Popis experimentů a metod řešení
	 FORMDROPDOWN 


	5.
	Kvalita zpracování výsledků
	 FORMDROPDOWN 


	6.
	Interpretace získaných výsledků a jejich diskuze
	 FORMDROPDOWN 


	7.
	Formulace závěrů práce
	 FORMDROPDOWN 



Předloženou práci  FORMDROPDOWN 
 k obhajobě a navrhuji hodnocení

 FORMDROPDOWN 

	Komentáře k bakalářské práci:

	Předložená bakalářská práce spojuje rešerši s experimentem při zkoumání vlivu obsahu pryžového prachu na únavové chování pryže. Práce je napsána v celkovém rozsahu 46 stran, obsahuje 13 obrázků a 10 tabulek. Je rozdělena na rešeršní část – 18 stran textu a praktickou část – 12 stran textu.
Cíle práce byly specifikovány následovně:

- napsat rešerši na dané téma

- namíchat kaučukové směsi

- stanovit viskozitu Mooney a vulkanizační charakteristiky

- změřit a vyhodnotit únavové charakteristiky připravených směsí

Teoretická část má 4 kapitoly, ve kterých je popsána pneumatika a základní složky kaučukové směsi, ve druhé kapitole jsou popsány způsoby recyklace pneumatik, ve třetí je charakterizován pryžový prach. Poslední kapitola popisuje metody, které byly v práci použity v experimentální části. V práci se vyskytuje dost gramatických i formálních chyb (např. požitý místo použitý, 100%-ní, 100% místo 100 %, 400-500 KPA apod.). Dále chybí v textu odkazy na obrázky a tabulky a jejich detailnější popis. To platí i u uvedených grafů v praktické části. Až na zmíněné chyby je teoretická část napsána přehledně, jen mohlo být použito více zdrojů, zvláště cizojazyčných (5 z celkového počtu 18).

Praktická část nejdříve popisuje přípravu směsí na bázi přírodního kaučuku a dvou typů syntetických s přídavkem 0 – 30 % pryžového prachu a následně jejich hodnocení pomocí viskozity Mooney a vulkanizačních charakteristik. S pomocí těchto výsledků jsou připraveny vzorky na měření únavového chování pryže. To probíhá na přístroji od Alpha Technology – Fatiq to Failure Tester při různě zvolené deformaci. Zde bych chtěl vytknout ne zcela přehledný popis z důvodu chybějících odkazů na grafy a tabulky. K vyhodnocení výsledků by bylo vhodné použít i statistické metody, které by vyloučily chybné vzorky. 

I přes zmíněné chyby a nedostatky práce splňuje požadavky, které jsou na takovouto práci kladeny. Tím, že je obsažena i praktická část, tak je dokonce i překračuje.
Proto doporučuji práci k obhajobě a navrhuji hodnocení B – velmi dobře.    



	Otázky oponenta bakalářské práce:

	1. Kaučukové směsi jste připravoval na strojích v našich laboratořích (místnost 123), ale v práci máte zmíněny jiné typy přístrojů. Můžete zdůvodnit proč?

2. V práci píšete (strana 37), že k posouzení kvality vzorků pro jejich následné testování pomoci FtFT by bylo možné použít metodu TEM (transmisní elektronovou mikroskopii). Jak by jste si využití této metody představoval?

3.  V praxi se vyrábí radiální a diagonální pneumatiky. Můžete popsat jak se od sebe liší?     





V e Zlíně dne   6. 6. 2014   
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