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Hodnocení bakalářské práce s využitím klasifikační stupnice ECTS:

	
	Kritérium hodnocení
	Hodnocení dle ECTS

	1.
	Aktuálnost použité literatury
	 FORMDROPDOWN 


	2.
	Využití poznatků z literatury
	 FORMDROPDOWN 


	3.
	Zpracování teoretické části
	 FORMDROPDOWN 


	4.
	Popis experimentů a metod řešení
	 FORMDROPDOWN 


	5.
	Kvalita zpracování výsledků
	 FORMDROPDOWN 


	6.
	Interpretace získaných výsledků a jejich diskuze
	 FORMDROPDOWN 


	7.
	Formulace závěrů práce
	 FORMDROPDOWN 


	8.
	Přístup studenta k bakalářské práci
	 FORMDROPDOWN 



Předloženou práci  FORMDROPDOWN 
 k obhajobě a navrhuji hodnocení

 FORMDROPDOWN 

	Komentáře k bakalářské práci:

	Obsahem bakalářské práce studenta Libora Ježe je vývoj gumárenských směsí, které zajišťují vyšší životnost z nich vyrobených pryží při dynamickém zatěžování a to modifikací gumárenské směsi pryžovým prachem získaným z ojetých pneumatik. Student rozčlenil svoji práci do logických celků, přičemž základ tvoří popis konstrukce a složení pneumatik, z nich vyplývajícího chemického složení pryžového prachu a charakterizuje průmyslově využívané způsoby zpracování odpadních pneumatik na jednotlivé frakce. Student na základě této rešerše zvolil pro modifikaci gumárenské směsi pryžový prach z pneumatik nákladních automobilů vyráběný ambientní metodou, což bylo správné rozhodnutí, neboť tento materiál obsahuje maximální množství přírodního kaučuku s vynikajícími mechanickými vlastnostmi a danou výrobní metodou je docilováno částic s vysokým specifickým povrchem v poměru k jejich hmotnosti. V experimentální části student popisuje výrobu modifikovaných gumárenských směsí ve vnitřním hnětici. Pro vyráběné směsi student provedl reologické analýzy, které využil při výrobě zkušebních těles ve vulkanizačním lise. Student připravil dvě základní receptury gumárenksých směsí, které modifikoval množstvím od 10 do 30 dsk pryžového prachu. Vyrobená zkušební tělesa podrobil analýze životnosti při cyklickém dynamickém zatěžování pro dvě různé amplitudy na měřícím zařízení Fatigue to Failure a v závěru práce diskutuje výsledky životnosti a porovnává s referenčním nemodifikovaným materiálem. 
Přestože bylo toto téma pro studenta zjevně zcela nové, chopil se jeho zpracování s velkým nadšením a zájmem, které se však plně neprolnulo s jeho pochopením hlubších souvislostí mechanických vlastností pryžovým prachem modifikované pryže v závislosti na materiálovém složení recyklovaného pryžového prachu. Absence pochopení těchto souvislostí měla za následek neúplnou interpretaci naměřených dat a tím snížení informativní hodnoty dané práce. Student pracoval však po celou dobu iniciativně, samostatně a pravidelně konzultoval postup své práce, tak jako dosažené výsledky. Student dále prokázal schopnost zpracování nové problematiky, osvojení si zcela nových znalostí, tak jako provádění speciálních experimentálních metod.
Předloženou práci doporučuji k obhajobě. 
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