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	Komentáře k diplomové práci:

	Diplomová práce se zabývá biodegradací 3 typů fólií připravených z čisté kyseliny polymléčné (PLA), z PLA+plastifikátoru a ze směsi PLA + PHB (polyhydroxybutyrát).

V teoretické části diplomant popisuje průběh biodegradace a faktory, který tento proces ovlivňují. Dále jsou podrobně popsány oba biodegradabilní polymery, které byly použity v praktické části práce. Ve 3. kapitole se diplomant věnuje polymerním směsím, včetně směsí PLA+PHB. Jsou popsány výhody fólií připravených ze směsí PLA+PHB (vzhledem k čistým polymerům), ale poněkud chybí kritické zhodnocení současného stavu poznatků o biodegradaci materiálů připravených ze směsí PLA+PHB a z toho vyplývající dílčí cíle experimentální části diplomové práce.

Na str. 36 chybí informace o složení 2. a 3. fólie.

Metodická část je velmi propracovaná. Průběh biodegradace vzorků fólií v prostředí kompostu byl monitorován měřením CO2 plynovým chromatografem. Postup a způsob vyhodnocování jsou detailně popsány. Biodegradované fólie byly charakterisovány tahovými zkouškami, IČ spektroskopií, dynamickou mechanickou termickou analysou a diferenciální skenovací kalorimetrií. K těmto zkouškám byly biodegradované fólie připraveny tzv. zahrabávacím testem.  

Výsledková a diskusní část je zpracována přehledně tabelárně a graficky, diplomant diskutuje a analyzuje dosažené výsledky. Je zřejmé, že experimenty byly časově náročné, a proto nebylo možné charakterizovat připravené materiály dalšími metodami. Diplomant navrhuje studium dalších vlastností biodegradovaných materiálů na str. 68.  

Práce je napsána přehledně, obsahuje drobné překlepy a gramatické chyby.

Biodegradační testy fólií na bázi PLA+PHB jsou významné pro praktické použití, a proto mají výsledky diplomové práce velký aplikační potenciál.

	Otázky oponenta diplomové práce:

	1. Jaký plastifikátor byl použit ve fólii PLA STRUNA; a v jakém hmotnostním podílu ?

2. Jaké bylo zastoupení obou polymerů ve fólii PLA SVIT ?

3. Pokuste se vysvětlit, proč fólie PLA STRUNA (t.j. PLA+plastifikátor) má vyšší napětí při přetržení, než fólie PLA SVIT (t.j. PLA+PHB) ?

4. Jaká je cena fólií PLA+PHB ve srovnání s fóliemi z polyolefinů ? Jaké to má důsledky pro praktické aplikace ?
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