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Posudek DIPLOMOVÉ práce

TEchnologie  a  technika  provádění  stíněných  prostorů  pro  účely  emc 
(téma)

     Diplomová práce diplomantky Martiny Kalkové se zabývá rozsáhlou oblastí systémové vědecké disciplíny, kterou bezesporu  elektromagnetická kopmpatibilita je a sice problematikou stínění. Za tímto účelem byly diplomantce stanoveny cíle resp. zásady, kterými se ve své práci měla řídit. měla se seznámit s problematikou a historickým vývojem požadavků EMC, popsat technické potřeby a požadavky na stíněný elektronický systém, především v oblasti průmyslu komerční bezpečnosti. Dále měla zpracovat průzkum dostupných technických prostředků používaný při konstrukci stíněných prostorů, popsat metody měření stínících účinků materiálů a konstrukcí používaných v oblasti EMC a zhodnotit z technického i ekonomického hlediska stínící blok pro účely měření velmi slabých signálů v laboratoři FAI UTB.
     Celá práce má 91 stran včetně příloh a je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické, přičemž první obsahuje 8 kapitol, druhá 2 kapitoly. Hned v úvodu musím konstatovat, že diplomantka stanovené cíle, které byly definovány zásadami pro vypracování, z větší části splnila .
     V teoretické části nás diplomantka zavádí do problematiky elektromagnetické kompatibility mnohdy stručnou leč obsažnou formou. Některé pasáže, zvláště ty, které se týkají stínění, metodiky měření a technologie by, podle mého názoru měly být trochu více obsáhlé. Ale chápu, že celá problematika je aktuální, rodí se nové technologie, rodí se nové teoretické a výzkumné poznatky, což  samozřejmě nemůže člověk teprve vstupující do sféry EMC znát. Ale i z toho, co je uvedeno v předložené diplomové práci je zřejmé, že se diplomantka  v problematice dobře orientuje. Jistě by se dalo polemizovat o stínících materiálech, ale je dobře , že autorka ví, kde hledat. Snad bych měl dodat, že byla opomenuta otázka vlastního materiálu, ze kterých jsou komory zhotovovány ( není plech jako plech – černá ocel, nerezová ocel magnetická či nemagnetická ), technologické provedení hlavně pohyblivých částí komory – dveře, okna, ventilace, prostupy apod.). Jednou z nejdůležitějších otázek, které je třeba při technickém řešení  brát v úvahu je volba materiálu z hlediska rozdílnosti elektrochemických potenciálů kovů – v místě styku vznikají elektrochemické články, které mají za následek vznik koroze, zvýšení přechodových odporů a tím i zákonitě snížení účinnosti stínění – vzniká tak vlastně štěrbinová anténa.    O snížení životnosti ani nemluvě. 

     Praktická část obsahuje širokou škálu měření, které jistě napomohou ke zmapování vlastností stínícího bloku v laboratoři FAI UTB, ale přesto bych měl několik připomínek. Především je možná lepší vyjadřovat veškerá měření  jednou jednotkou a to nejvíce dB
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V/m apod. jednotka dBm je méně zažitá. Dále bych nejprve určil rezonanční kmitočet dutinového rezonátoru ( komory ) a řešil rozložení pole pomocí základního a několika vyšších vidů kmitání elmg. pole – lze snadno indikovat i v 3D, lépe se tato metoda vyrovná s existencí nehomogenit, které v prostoru jsou, neboli více se přiblížíme ke skutečnosti. Posuzovat rozložení podle PSV jako na vedení je trochu kostrbaté ( ne nesprávné ). Pro měření účinnosti stínění bych pak použil v praxi rozšířenou metodu „otevřeného okna“ původně uvedenou v MIL STD – 285 a postupně měřil všechny stěny pro obě polarizace, reference – stěna s otevřenými dveřmi.                                                                                                                                Nicméně tuto část hodnotím pozitivně a domnívám se, že výsledky této části práce budou přínosem pro další budování školní laboratoře EMC.
     Po formální stránce je práce zpracována velmi pečlivě, textové části jsou vhodně proloženy přehlednými tabulkami, obrázky a grafy. Drobné gramatické překlepy nikterak nesnižují vypovídací hodnotu práce.

     Dotazy k obhajobě:

· jaký je zásadní rozdíl mezi LEMP a NEMP?

· jaký je principiální rozdíl mezi osciloskopem a spektrálním analyzátorem?
· jak ovlivňuje délka náběžné hrany impulzu jeho spektrum?

     Předložená diplomová práce je zdařilá a dosažené výsledky jsou využitelné při tvorbě laboratorních experimentů EMC pro studenty fakulty.
Protože diplomantka Martina Kalková splnila požadavky zadání, hodnotím  její diplomovou práci stupněm B – velmi dobře.
Návrh na klasifikaci diplomové práce:   B  velmi dobře
                                                                                  Ing. Josef Soldán, CSc.
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