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studium a optimalizace návrhu svařovaných termoplastových konstrukcí čov
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Diplomová práce V. Baránka se zabývá optimalizací řady nádrží čistíren odpadních vod vyráběných svařováním z termoplastů. Práce obsahuje 155 stran textu včetně seznamu použité literatury, použitých symbolů a zkratek, obrázků a tabulek.
Literární studie je velmi kvalitně zpracována a obsahuje 39 stran. Zabývá se popisem mechanického chování polymerních tenkostěnných plošných výrobků s homogenní či nehomogenní stěnou. Také je podrobně popsána problematika teplotní napjatosti plošných stěn a otázky stability válcových skořepin. Zmíněny jsou i metody svařování termoplastových konstrukcí ČOV a postupy při jejich navrhování. Jednotlivé kapitoly jsou logicky řazeny a také se v této části práce téměř nevyskytují formální chyby. Rešerše tedy poskytuje diplomantovi velmi dobré předpoklady pro kvalitní vypracování praktické části.
Praktická část je podle zadání naplněna optimalizací stanovené řady nádrží ČOV, které byly podrobeny 3 zátěžným stavům při simulaci napěťově deformačních stavů a modální analýze. Nádrže byly vyztužovány (optimalizovány) 4 typy možných výztuží (obvodová žebra, obvodové pásy, podélná žebra a kombinace obvodových a podélných žeber). Z těchto možností byla na základě analýz vybrána nejvhodnější (nejúspornější) varianta, za předpokladu splnění pevnostních, deformačních a stabilitních kritérií.
Po grafické stránce je práce velmi pěkně zpracovaná. V textu práce, jak už bylo zmíněno se překlepy aj. formální nedostatky téměř neobjevují (v některých tabulkách uvedena deformace se špatnými jednotkami a někde zase jednotky chybí). Také k odborné části práce nemám žádných připomínek, navíc je nutno ocenit obrovské množství provedených analýz a tím i dosažených dat a výsledků, které bylo jistě obtížné správně vyhodnotit.
Diplomant tak prokázal schopnost samostatného tvůrčího přístupu ve značné míře, splnil beze zbytku zadání diplomové práce či je v některých částech dokonce překročil a proto tuto diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 
Navrhuji hodnocení stupněm A.
K diplomantovi mám tyto dotazy:
- ve výsledcích uvádíte hodnotu napětí Von Misses- můžete vysvětlit o jaké napětí se jedná?

- jak byly voleny vzdálenosti jednotlivých výstužných žeber od sebe a jakým způsobem byly očíslovány?

- jakým způsobem probíhalo modelování obetonovaných nádrží

- je ve výpočtu zohledněna otázka svarů jako oslabených míst konstrukce?
- proč byla zvolena válcová konstrukce nádob ČOV ? 

Návrh na klasifikaci diplomové práce:
A- výborně
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