Hodnocení
doktoranda Ing. Pavla Urbana školiteli
Ing. Pavel Urban, narozený 13. 2. 1976 ve Zlíně, absolvent magisterského studia VŠE v Praze, Fakulty informatiky a statistiky (1994 – 2000) studoval na UTB ve Zlíně, Fakulta technologická obor Chemie materiálů, v interní formě, od června 2004 do srpna 2006. V rámci tohoto studia absolvoval předepsané zkoušky z klíčových předmětů oboru a státní závěrečnou zkoušku v plánovaném termínu (3/2006) a studijní stáž na Ústavu chemie Univerzity v Rennes, Francie (5/2006 – 7/2006).

Jeho jazykové znalosti (angličtina, němčina, ruština) vytvořily dobrý předpoklad pro excerpaci poznatků potřebných k řešení tématu disertační práce „Modeling of Physical- Chemical Processes within Transport in Polymer Gels“
Přednosti disertanta byly především v kvalitní znalosti potřebné pro práci s počítači, zahrnující:

· všeobecné znalosti na vynikající úrovni,

· zvládnutí operačních systémů Windows a Linux,

· zvládnutí kancelářských softwarů – MS Office Professional (Excel, Acces, Word, Power-Point, FrontPage, Outlook), Open Office,
· zvládnutí programovacích jazyků (C/Al-Navision, LabView, VBA...) a počítačové grafiky (Corel Draw, Corel Xara),

· zvládnutí řady specializovaných softwarů.

Při řešení disertační práce Ing. Urban vytvořil dva programy:

1)   Program SAIA 3.0 release 1:

 Program vytvořený v prostředí Labview 7.1 určený pro vyhodnocování interferenčních záznamů při studiu botnání povrchové vrstvičky polymerního materiálu. Program splňuje všechny požadavky kladené na moderní software – pracuje se v prostředí přehledně uspořádaných oken, s možností načítání, úpravy a manuálního či automatického vyhodnocování interferenčních záznamů. Výstupem z tohoto programu jsou tabulky či grafy dat, z nichž lze získat difúzní koefiocienty a další parametry spojené s procesem botnání a rozpouštění povrchové nabobtnalé vrstvičky (zvláště tlouštku povrchové nabobtnalé vrstvičky, koncentrační gradienty, střední difúzní koeficient a střední vzájemný difúzní koeficient). Dalším možným bezesporu užitečným využitím programu je vyhodnocování Benard-Marangoniho jevu projevujícího se povrchovým zvrásněním tenké polymerní vrstvy, vzniklé solidifikací polymerního roztoku ve speciálním mikrokondenzačním sušicím zařízení, jež je řízeno níže specifikovaným softwarem pro regulaci teplotních gradientů.
2)   Program MCDS 3.0 – software pro regulaci a sledování teploty:

Druhým softwarem je regulační program pro sledování a přesné řízení teploty v mikrokondenzačním sušicím zařízení. Tento program byl vytvořen pro precizně řízený experiment vztažený k tvorbě tenkých vrstev s různým stupněm samoorganizace projevující se povrchovým zvrásněním (Benard-Marangoniho efekt) nebo eliminací tohoto vlivu. Dále se projevujícím vznikem samoorganizovaných mikrokrystalických struktur. Program sleduje 
14 analogových vstupů měřících teplotu s přesností na 0,01 0C každých 5 sekund. Záznam těchto teplot je ukládán do grafů pomocí nichž lze zpětně určit rušivé vlivy – chyby při procesu solidifikace (zejména pokles a nárůst teploty). Uložená data jsou využívána pro zpětnovazebnou regulaci topného systému dříve zmiňovaných mikrokondenzačních sušicích zařízení. Dále program umožňuje přiřazovat jednotlivým analogovým vstupům příslušné digitální výstupy s možností nastavení procesních parametrů automatické či manuální regulace a doby procesu solidifikace.
Výsledky bádání Ing. Pavla Urbana byly vtěleny do 7 publikací a další dva rukopisy jsou připravovány do zahraničních časopisů (Cellulose).
Vzhledem na příkladnou pracovitost, úroveň intelektu a dosažené výsledky proto doporučujeme disertační práci Ing. Pavla Urbana k dalšímu řízení.

Ve Zlíně 10. 3. 2007                                      

                                                            prof. Ing. Lubomír Lapčík, DrSc., dr. h. c. – školitel
                                                            Ing. Alena Macháčková, CSc. - subškolitel
