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Bakalářské práce  

Posudek bakalářské práce


TEPELNÉ VLASTNOSTI VYBRANÝCH STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ

Předložená bakalářská práce (BP) se zabývá stanovením tepelných vlastností vybraných druhů stavebních materiálů, včetně jejich určitých kombinací.


Student Miroslav Vítek se nejprve v teoretické části BP zabýval způsoby šíření tepla, veličinami pro popis tepelných vlastností materiálů a měřením tepelné vodivosti. V experimentální části se nejprve zabýval výrobou a fyzikálními vlastnostmi některých druhů materiálů, které se používají ve stavebnictví. Následně provedl měření tepelné vodivosti a tepelného odporu nestacionární metodou na přístroji podle Fitche. Tato měření byla provedena na pěti samostatných vzorcích stavebních materiálů, včetně některých jejich kombinací. Na závěr byly zkoumané materiály porovnány z hlediska jejich tepelných vlastností.


Po prostudování předložené BP mám následující připomínky:

1. Po jazykové stránce je BP až na drobné nedostatky napsána na kvalitní úrovni. 

2. Z formálního hlediska se v BP vyskytuje více nedostatků: V rovnicích (4) a (5) nejsou správně napsány indexy. Kvalita některých obrázků (především obr. 4 a obr. 5) není na patřičné úrovni. Obrázky nejsou příliš čitelné. Seznam použitých symbolů a zkratek na str. 61 a 62 je velmi nepřehledný. V grafických přílohách jsou velmi nevhodně voleny číselné popisy os.

3. Na str. 15 u rovnice (11) definujete součinitel tepelné vodivosti hmoty, který udává množství tepla ve W. Je jednotkou tepla W? Definujte správně součinitel tepelné vodivosti. V rovnici (26) na str. 24 je uvedena veličina z2,3. Definujte ji.

4. Rovnice (29) a (30) na str. 28 si vzájemně nekorespondují. Přitom se má jednat jen o matematickou úpravu.

5. V tab. 9 na str. 53 jsou uvedeny průměrné tloušťky a průměry vzorků s chybami měření. Je zde uvedena spousta nesprávných zápisů chyb měření. V tab. 10 na str. 56 doporučuji u každého materiálu spočítat chybu měření při stanovení průměrné tepelné vodivosti.

6. Při měření tepelného odporu bylo rovněž vybráno šest kombinací stavebních materiálů (viz str. 57) o celkové tloušťce t = 5 cm. Bylo by vhodné uvést tloušťky jednotlivých stavebních materiálů v těchto kombinacích, protože tloušťka jednotlivých materiálů má velký vliv na tepelné vlastnosti u vícevrstvých struktur. Zajímavé by bylo rovněž přeskupit pořadí stavebních materiálů v některých kombinacích a posoudit to. 

Student splnil cíle zadání bakalářské práce. I přes výše zmíněné připomínky doporučuji bakalářskou práci k obhajobě u státních závěrečných zkoušek. Hodnotím ji známkou B – velmi dobře.

Návrh na klasifikaci bakalářské práce:



B – velmi dobře
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