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Posudek diplomové práce
Měření stratifikace teploty ve výškových halách

	(téma)



Diplomová práce je zaměřena na řešení problému měření teplotního gradientu ve vertikálním směru ve výškových budovách. 

Měření bylo experimentálně ověřeno pomocí senzorů teploty vertikálně od sebe vzdálených o jeden metr. 

Diplomant zpracoval úkol dle zadaných zásad pro vypracování diplomové práce v plném rozsahu. Řešení úkolu bylo zaměřeno na výběr vhodného senzoru pro měření teploty, na návrh metody měření a provozní měření. Popsaný způsob řešení úkolu je v souladu s aktuálními poznatky v oboru automatizační techniky.

Součástí předložené práce je přehledný popis v současnosti nejpoužívanějších snímačů teploty včetně elektronických zařízení pro monitorování a řízení technologických procesů.

Obtížnost řešení úkolu spočívala v realizaci a umístění kabelu se šestnácti senzory teploty AD592AN. Pracné a časově náročné bylo i vlastní měření rozložení teploty v budově U51 UTB ve Zlíně.

Úroveň zpracování zadaného úkolu v předkládané diplomové práci odpovídá technickým možnostem a zkušenostem diplomanta.

V diplomové práci jsou drobné pravopisné chyby v popisu senzorů teploty, metod měření teploty, zapojení měřicích obvodů i uváděných tabulek. Některé věty jsou obsahově málo srozumitelné.

Za nedostatek, který snižuje úroveň předkládané práce, považuji způsob, jakým jsou v textu uváděny matematické rovnice, popisující funkční vztahy mezi uváděnými fyzikálními veličinami. V doprovodném textu nejsou uváděny fyzikální rozměry, často nejsou uvedeny hodnoty a rozměr použitých konstant nebo není ani veličina v textu označena pojmenováním.

Některé údaje jsou nesprávné. Jako příklad uvádím: teploměr Pt se používá v rozsahu měření teplot od -200 oC do 850 oC, měrný odpor ρ má rozměr Ωm, objemový součinitel tepelné roztažnosti je v technické literatuře označován symbolem γ, v popisu není důsledně používán termín elektrický odpor.

V tabulce 8 jsou špatně uspořádané údaje ve sloupci MIN, MAX. 

Výběr senzoru AD592AN pro měření teplotního vertikálního gradientu vzduchu je diplomantem zdůvodněn dostupností senzoru. Technické parametry jsou známé z technických údajů výrobce. Tvrzení, že senzor nelze použít pro měření teploty tuhých těles je omyl. Tvrzení vychází z poznatků získaných při ověřování funkce senzoru pomocí topné plotýnky. Popsaný způsob ověřování lze uvažovat jen pro rozhodnutí funkční – nefunkční. K měření proudu a napětí jsou použity multimetry. Jejich přesnost je uváděna neobvyklým způsobem, cituji: „ s přesností na tři platné číslice“.

Přínosem předložené práce je praktické ověření teplotních gradientů ve vertikálním rozměru budovy, způsob vyhodnocení naměřených údajů a vhodnost použití vybraného typu senzoru teploty.

Přes formální nedostatky měření nalezené v textu předložené diplomové práce, úkol zadání je splněn. 

Dotaz k obhajobě. V zapojení elektrického obvodu na obrázku 15 je elektrický odpor R jehož hodnota je 1kΩ. Je volba jeho velikosti něčím limitovaná?
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