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Měření stratifikace teploty ve výškových halách
(téma)

Cílem diplomové práce je vyřešit reálně problém měření rozložení teplot, sestavit prototyp měřicího zařízení a provést ověřovací měření. 

Práce má 79 stran včetně příloh. Obsahem je: teoretická část s popisem významu práce, problému měření teploty, programu Kontrol WEB a zařízení Datalab IO/USB;
 praktickou část s výběrem polovodičových snímačů pro měření teploty, s popisem obvodu AD592AN, konstrukcí prototypu měřicí sestavy, měřením pomocí prototypu, vyhodnocováním výsledků měření a s diskusí.
Dosažené výsledky lze hodnotit:

Úvod práce, tj. teoretický popis systému tepelné pohody člověka, její vazba na důvod, proč měřit rozložení teploty ve výšce, měření teploty, popis programu Control WEB a prostředků Datalab IO/USB   je uveden podrobně. 
V praktické části je uveden popis polovodičových senzorů předních světových výrobců, ověřování senzoru AD592, návrh prototypu zařízení, vlastní měření a diskuse výsledků.
Zásady pro vypracování práce jsou splněny.

Rozsah práce odpovídá zadání, jak v části  teoretické, tak v části vlastního řešení. Popis byl převzat z uvedené literatury a z firemního  popisu.  Praktická část vyžadovala již plně  individuální přístup diplomanta. 

Práce dobře zpracována, s malým počtem překlepů, graficky dostatečná. Členění do kapitol je obvyklé. Seznam použitého značení,  použitých symbolů a zkratek je uveden. Práce odpovídá platné normě a  předpisům. Diplomant dobře zpracoval zadání a konstruktivním způsobem přistupoval k plnění práce. 

Připomínky k práci

· Chybí odkaz ke kap. 1

· Chybí odkazy ke kap. 2.2

· Kap. 7.1: nesprávná formulace: „Zařízení bylo konstruováno pro vnitřní prostor budovy U51…“

· V tištěné formě nejsou zařazeny přílohy, není zmíněno proč.
Dotazy k obhajobě

V rámci   obhajoby by bylo vhodné, aby se diplomant vyjádřil k  otázce:  
· Jaké jiné řešení by bylo vhodné přijat pro ověření senzoru AD592 podle kapitoly 6.4? 

· Proč pro kalibrací bylo prováděno měření jen pět?

· Jak navrhuje provést vyhodnocení kalibrace podle poslední věty posledního odstavce kap. 8.1.

· Bude vhodné použít vytvořený prototyp pro měření ve průmyslové hale v zimním období, kdy bude větší teplotní rozdělení.

· Jaký senzor použít, aby se dalo měřit přesněji teploty?

Závěrečné hodnocení:

Posluchač v oponované práci ukázal dobrou úroveň inženýrských  schopností, dovedností a  znalostí. Správně formuloval  význam a přínosy práce a v plném rozsahu popsal celou řešenou problematiku. Významné je osobní samostatné řešení tvorby prototypu zařízení.  Prokázal způsobilost k samostatné tvůrčí technické práci. Přínos je praktická realizace prototypu a systému pro měření teploty a archivaci dat.

Práci zpracoval na velmi dobré odborné úrovni. Práce je přínosem pro studovaný magisterský obor. Posluchač splnil podmínky pro zpracování diplomové práce a proto předloženou práci doporučuji k obhajobě.
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