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STUDIUM PŘÍPRAVY A CHARAKTERIZACE KERAMICKÝCH MEMBRÁNOVÝCH SYSTÉMŮ 


PALIVOVÝCH ČLÁNKŮ PŘIPRAVENÝCH METODOU SOL-GEL 
 (téma)
Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou přípravy polymerních povlaků metodou sol- gel z prekurzoru (tetraethoxyorthosilanu) v kyselém nebo zásaditém prostředí. Na povrchu opracovaného sodno-vápenatého mikroskopického skla, pomocí leptání, plazmatu nebo tenzidu. Tyto povlaky jsou následně charakterizovány pomocí kontaktních úhlů smáčení, UV-VIS a FTIR spekter, případně termické analýzy. Cílem práce je připravit polymerní membránu s možným využitím v palivových článcích H2/O2. Na tomto místě bych si dovolil poznamenat, menší úpravu v názvu diplomové práce, místo slova keramických by bylo lepší použít polymerních membránových systémů.

Celá práce je přehledně zpracována ve velmi slušné grafické úrovni na  54 stranách s přílohami na dalších cca 40-50-ti stranách. Pro vlastní řešení práce a literární rešerši věnovanou vodíku, palivovým článkům, sol-gel procesům a přípravě tenkých filmů bylo použito 31 literárních a jiných zdrojů, které autor řádně v textu cituje. Praktická část obsahuje popis všech použitých chemikálií, postup přípravy substrátu a vlastní přípravy tenkého filmu metodou dip-coating respektive spin-coating. V poslední části práce jsou hodnoceny připravené filmy již zmiňovanými technikami. V této části bych uvítal trošku podrobnější diskuzi získaných výsledků z čehož plynou následující připomínky a otázky. 

Komentář: 

· Na straně 31, drobný detail v popisu použitého zařízení, DTG60 od společnosti Shimadzu nelze použít pro analýzu do 1500°C, ale pouze do 1100°C.

· V práci jsem nenašel, jaký typ vody byl použit v této práci, „není voda jako voda“.

· Nebylo by špatné charakterizovat tenké filmy pomocí optické mikroskopie nebo jiných mikroskopických metod.

Otázky:

· Jak by autor vysvětlil rozdíl v kontaktních úhlech (vody) pro plasmované sklo v tabulce č. 2 na str. 33 a tabulce č. 3 na str. 34?

· Čemu lze přikládat rozdílné hodnoty kontaktních úhlů smáčení při rozdílné teplotě a rychlosti sušení tenkého filmu na povrchu opracovaného skla? 

· Proč byla měřena oblast 2600-3600 cm-1 v IČ spektru? Nemůže být změna transmitance v této oblasti způsobena vlastnostmi substrátu? Které části IČ spektra se říká oblast otisku prstu? 

· Na kterém společném parametru (parametrech) závisí absorbce v UV-VIS a IČ spektrech?

Závěrem hodnotím tuto práci za velmi dobrou a doporučuji přijmout ji k obhajobě. 

Návrh na klasifikaci bakalářské/diplomové práce:
                          A – výborně 
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