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(téma)

MW ohřev v chemické recyklaci PET
Předložená diplomová práce se podrobně zabývá problematikou chemické recyklace PET. Cílem této práce bylo zvolit vhodný reakční systém, provést studii MW ohřevu na rychlost a výtěžek reakce, dále pak provést bilanci surovinových a energetických nákladů v laboratorním měřítku a porovnat je s běžnými metodami. 

V teoretické části diplomové práce jsou přehledně analyzovány možnosti recyklace PET. Tato část práce byla vypracována na základě 23 odborných zdrojů a publikací, z toho 16 bylo zahraničních. V rámci rešerše diplomant zpracoval přehled o současném stavu a aplikačním využití recyklovaných PET lahví. 
V experimentální části práce se student zaměřil na jednu z metod chemické recyklace PET, která se na základě dosažených výsledků jevila v laboratorním měřítku jako průkazná. Z toho vyplývá otázka na kolik je tato metoda aplikovatelná v průmyslových podmínkách výroby, což by mohlo být námětem pro další práci a to nejlépe doktorskou. 

Diplomová práce se zabývá velmi aktuální problematikou, kde námět a způsob řešení je nadstandardní. Jde o velmi zajímavé a aktuální téma. 

Na druhé straně experimentální část, by mohla být rozsáhlejší, a tím by se zviditelnila statistická významnost dosažených výsledků. 
Závěrem lze říci, že předložená diplomová práce splňuje požadavky kladené na práci diplomanta a to jak v úrovni písemného projevu tak co do kvality zpracování experimentálních dat.  

Doporučuji při vlastní obhajobě předložené práce zodpovědět na otázku: Která z uvedených metod chemické recyklace PET se již uplatnila v praxi? 

Nezbývá než klasifikovat známkou výbornou, tedy A.

Návrh na klasifikaci diplomové práce:                                           A - výborně
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ZÁVĚR
Bylo provedeno 6 sérií experimentů, které prokázaly, že :
. Za daných podmínek a zvolených koncentrací je octan zinečnatý lepší katalyzátor pro degradační reakce PET  než uhličitan draselný.
. Přídavek tweenu 80 do směsi má zrychlující efekt na reakci jen u uhličitanu draselného, zatímco u octanu zinečnatého nikoliv, což lze vysvětlit tím, že octan zinečnatý má již sám o sobě povrchově aktivní účinek.
. Se zvyšujícím se výkonem MW zařízení roste rychlost degradace PET, avšak pouze do jisté meze, po jejíž dosažení další zvyšování výkonu bez účinku a energie se spotřebovává na vypařování rozpouštědla. Bod saturace na výkonové charakteristice je optimální pro provoz reakčního systému, (v konkrétním případě 450 W, tj. stupeň medium). Srovnání MW a konvekčního ohřevu vyznívá ve prospěch MW zařízení. V konkrétním studovaném případě použití MW zkracuje reakční dobu nejméně čtyřikrát a úměrně tomu jsou šetřena média a energie.
Další výzkum by se měl soustředit na přenositelnost získaných poznatků do průmyslového měřítka a na charakterizaci kapalných produktů.
