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Měření povrchových energií syntetických polymerů – vliv 


povrchových modifikací


Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou měření a vyhodnocování kontaktních úhlů smáčení na syntetických polymerech (polymerních vrstvách), s následnými výpočty povrchových energii těchto tuhých substrátů pomocí využití různých metod za použití rozdílných kombinací kapalin a výpočetních systémů (programů a algoritmů). 

Celá práce je přehledně zpracována ve velmi slušné grafické úrovni na  85 stranách včetně příloh. Pro vlastní řešení problému a teoretickou část, které je věnováno úvodních 32 stran textu bylo použito 21 literárních zdrojů, jež jsou v práci řádně citovány. Experimentální část obsahuje popis všech použitých metodik, vzorků a standardních kapalin. Dále jsou zde uvedeny průměrné hodnoty naměřených kontaktních úhlů smáčení včetně vypočtených hodnot složek povrchových energii získaných pomocí různých výpočetních modelů pro různé kombinace kapalin. V závěrečné části bych uvítal trošku podrobnější diskuzi získaných výsledků. 

Vytyčené cíle v úvodu práce byly systematicky splněny studiem standardních materiálů (PMMA, PC) a následnou analýzou polotovarů používaných při výrobě brýlových čoček. 

Z teoretického hlediska lze přínos práce shledat v prostudování různých metodik pro stanovení povrchových energii pomocí různých matematických modelů, výpočetních programů a kombinací různých kapalin. Výsledky mohou sloužit jako návod při dalším studiu povrchových vlastností polymerních materiálů s cílem vyvarovat se nesystematickým chybám a špatné volbě použitých kapalin a výpočetních modelů.

Z praktického hlediska byly prostudovány polotovary pro výrobu čoček bez a s hydrofóbní úpravou. Výsledky tohoto studia poskytly zajímavé výsledky, charakterizující kvalitu jednotlivých povrchových úprav deklarovaných jejich výrobci.

Komentář: 

· Autor se v úvodní části hodně věnuje charakterizaci praktického využití materiálů což není nosnou částí této práce, nicméně tato problematika je autorem pěkně a zajímavě zpracována.

· V práci mi chybí odkazování na přiložené obrázky a uvedení podmínek měření jako je teplota, relativní vlhkost, atd.

· Na straně 45 je spatně uveden měřící rozsah přístroje Helios , nicméně toto je jen nepodstatný detail, který nikterak nesnižuje vysokou kvalitu předkládané diplomové práce.

Otázky:

· Jakým způsobem byl vyřešen problém měření kontaktních úhlů na neplanárních površích jako jsou čočky?

· Co znamená na straně 47 a 48 v tabulce 7 adhezivní vrstva 1x, antireflexní vrstva 5x, hydrofóbní vrstva 1x u daného typu vzorku, atd..?

· Čemu lze přičíst rozdílné výsledky povrchových energii při použití rozdílných programů pro jejich výpočet?

· Zdá se podle Vašeho názoru použití stavové rovnice, uvedené na str. 42, jako jedné z nejvhodnějších metod pro výpočet povrchových energii (viz. výsledky diplomové práce)?

· Do jaké míry je postačujícím parametrem změna kontaktního úhlů smáčení pro hodnocení strukturních změn v povrchové vrstvě, nebylo by vhodné doplnit výsledky o charakterizaci topografie povrchu vzhledem k nezanedbatelné úloze tohoto vlivu?

Závěrem hodnotím tuto práci za velmi dobrou a komplexně zpracovanou což svědčí o vynaloženém pracovním úsilí  diplomanta, tj. doporučuji tuto práci přijmout k obhajobě. 
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