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Posudek bakalářské/dipLomové práce

Měření povrchových energií syntetických polymerů – vliv 


povrchových modifikací


Předkládaná diplomová práce se na 85 stranách zabývá problematikou stanovení povrchové energie syntetických polymerů pomocí kontaktního úhlu smáčení získaného metodou sedící kapky. Práce obsahuje sedm stran příloh a odkazuje se na 21 zdrojů informací. Na 32 stranách teoretického úvodu se autor zaměřuje na popis zkoumaných syntetických polymerů, definici pojmů týkajících se problematiky povrchových vlastností polymerů a následně teorií pro výpočet povrchové energie tuhé fáze. Praktická část práce začíná přehledem přístrojového a softwarového vybavení použitého pro měření, následuje stanovení kontaktních úhlů smáčení různých testovacích kapalin na vzorcích PC a PMMA a vzorcích komerčních materiálů (polotovarů) používaných pro výrobu brýlových skel. V další části jsou uvedeny výsledky stanovení povrchových energií uvedených polymerů pomocí pěti různých matematických modelů a za použití tří výpočetních programů. Diplomant tedy splnil všechny body zadání diplomové práce. 

Při měření a řešení problémů projevil autor dostatek samostatnosti, byl schopen samostatně pracovat s doporučenou literaturou a vyrovnat se s obtížemi vzniklými při laboratorním měření. Po grafické stránce je práce na uspokojivé úrovní, výsledky jsou uvedeny přehledně ve formě tabulek a grafů, teoretická i praktická část mají logické členění. Z odborného hlediska je přínosem provedení velkého počtu měření kontaktních úhlů smáčení na materiálech které by měly mít poměrně homogenní povrch a povrchová energie by neměla výrazně záviset na výpočetní metodě. Výběr vhodné kombinace kapalin a nejlepšího matematického modelu má význam pro praxi, při charakterizaci povrchu polymeru a vývoji adhezní vrstvy pro lepší obrábění polotovarů plastových brýlových čoček.

Celkově hodnotím práci jako velmi dobrou a doporučuji ji přijmout k obhajobě. Práci hodnotím stupněm A – výborně.    

Návrh na klasifikaci bakalářské/diplomové práce:                                    A – výborně 
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