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 OPTIMALIZACE OSVĚTLENÍ PRACOVNÍCH PROSTORŮ
Předložená diplomová práce (DP) Bc. Michala Ondráška se zabývá problematikou kvality osvětlení, konkrétně v pracovních prostorech.

V teoretické části DP jsou nejprve definovány tři druhy osvětlení. Další kapitola je podrobně věnována umělému osvětlení. Jsou zde popsány světelné zdroje a svítidla včetně jejich parametrů, dále základní veličiny popisující umělé osvětlení, metody světelně technických výpočtů v oblasti umělého osvětlení a metody experimentálního stanovení činitele odrazu světla. V následující kapitole je podrobně popsán počítačový program Wils 6.3, který se používá pro simulaci umělého osvětlení. Na závěr teoretické části jsou popsány cíle práce.
Praktická část DP se skládala z několika dílčích částí. Nejprve byl zvolen pracovní prostor pro kontrolu kvality osvětlení. V tomto prostoru byla následně změřena osvětlenost pomocí luxmetru v jedenácti kontrolních místech pro zrakovou činnost. V každém kontrolním místě se přitom osvětlenost měřila osvětlenost 24(. Na základě těchto měření se stanovila průměrná osvětlenost, která se porovnala s normovanou osvětleností pro danou zrakovou činnost. Z tohoto srovnání je zřejmé, že vyhovující osvětlenost byla pouze ve třech kontrolních místech, v ostatních případech byla nedostačující - nevyhovovala požadavkům dle norem ČSN. Z tohoto důvodu byl daný stav osvětlení na kontrolovaném pracovišti nevyhovující a bylo třeba navrhnout novou osvětlovací soustavu. Před samotným návrhem nové osvětlovací soustavy bylo třeba experimentálně stanovit činitele odrazu světla významných povrchů na pracovišti z hlediska odrazu světla (zejména jednotlivých stěn, podlahy a stropu). Kromě toho bylo potřeba získat základní rozměry místnosti, strojních zařízení, jejich umístění v místnosti apod. Na základě takto získaných dat byla nejprve zakreslena místnost s překážkami a byly zadány odrazivosti jednotlivých povrchů v programu Wils 6.3. Po zadání místnosti byly provedeny simulace osvětlení v tomto programu. Nejprve bylo simulováno osvětlení se současnými svítidly, jak stávajícími, tak i natočenými. V obou případech se potvrdilo nevyhovující osvětlení podobně jako při experimentálních měřeních pomocí luxmetru. Následně byly provedeny tři nové návrhy (tzn. návrhy č. 2 ( 4) osvětlovacích soustav s různými typy a počty svítidel. Podle těchto návrhů již daná místa pracovních úkolů vyhovují normám osvětlení a tyto návrhy jsou tedy vyhovující. Nové varianty osvětlovacích soustav byly následně porovnány podle různých hodnotících kritérií. Na základě tohoto srovnání byla jako nejvhodnější pro inovaci osvětlení na testovaném pracovišti doporučena varianta č. 4. 
V závěru práce jsou shrnuty dosažené výsledky diplomové práce. Doporučená nová varianta osvětlení bude předána zástupci firmy, ve které se nachází pracoviště, na kterém byla navržena nová osvětlovací soustava. Tato osvětlovací soustava zajistí kvalitní osvětlení. Osvětlení přitom patří k základním environmentálním faktorům našeho životního prostředí. Tímto je daná DP velmi přínosná.
Diplomant pracoval samostatně v teoretické části, při experimentálních měřeních (včetně analýzy naměřených dat) i při návrhu nových osvětlovacích soustav v počítačovém programu Wils 6.3. Text DP je po jazykové, grafické a obsahové stránce zpracován až na drobné nedostatky na poměrně kvalitní úrovni. Při zpracování DP se student odkazuje na velké množství literárních zdrojů, které jsou uvedeny v přehledu použité literatury. K samotné práci mám následující připomínky a otázky do diskuze:
1. Při psaní textů bych doporučoval jednotnou velikost písma (např. rovnice 30, 31, tab. 5 aj.). Na některých stranách není text zarovnán, např. na str. 23 a 27.
2. Seznam použitých symbolů je poměrně nepřehledný, vhodné by bylo abecední řazení symbolů. 

3. Vysvětlení významu některých veličin (např. světelného toku () se zbytečně mnohokrát opakuje v textu.

4. Na str. 27 v rovnici (17) není správně uveden vztah pro výpočet udržovacího činitele z. Uveďte správný vztah pro jeho výpočet.

5. Na str. 34 je uvedena jako jedna z možných výstupních veličin programu Wils 6.3 rovnoměrnost R. Bylo by vhodné uvést rovnici pro tuto veličinu. Jak je tedy definována rovnoměrnost?

6. V počítačových simulacích se definují rozměry místnosti. Na str. 55 jsou uvedeny pouze půdorysné rozměry místnosti. Jaká je výška místnosti, která patří k důležitým veličinám pro simulaci osvětlení?

7. Na str. 73 jsou porovnány návrhy variant osvětlení č. 2 ( 4 podle různých kritérií. U jednotlivých kritérií jsou uvedeny procentuální váhy. Podle čeho jste zvolil příslušná procenta u daných kritérií?
Diplomant splnil v termínu cíle zadání práce. Navrhl novou vhodnou osvětlovací soustavu, která bude přínosem pro zlepšení pracovních podmínek na daném pracovišti. Kvalitní pracovní podmínky jsou přitom velmi důležité z hlediska ochrany zdraví a bezpečnosti práce. 
Vzhledem k výše uvedenému doporučuji předloženou diplomovou práci k obhajobě u státních závěrečných zkoušek a hodnotím ji známkou B – velmi dobře.
Návrh na klasifikaci diplomové práce:
B – velmi dobře
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