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(téma)

AKUSTICKÉ VLASTNOSTI POLYURETANŮ A SKELNÝCH TKANIN V SENDVIČOVÉ STRUKTUŘE

Předložená diplomová práce se zabývá materiálovým složením polyuretanů a skelných tkanin (na bázi E-skla) v závislosti na akustických vlastnostech. Členění diplomové práce a její odborné naplnění splňuje zadání, tak jak bylo uvedeno v práci samotné.   

Teoretická část se zabývá klasickým rozdělením akustických veličin, vlivu hluku na člověka, pórovitými soustavami (rozdělení porézních polyuretanů s otevřenými póry), konstrukce pro využití dané sendvičové struktury. Naproti tomu v praktické části jsou měřeny veličiny, které jsou stěžejní pro další aplikace v průmyslovém odvětví. Pro tuto aplikaci byla jako hlavní oblast využitelnosti problematika hluku v letadlech a automobilech, popř. mechanických součástích strojních zařízení, u kterých jsou specifické podmínky vysokého hluku a potřeby ohnivzdornosti. Velký důraz při konstrukci sendvičové struktury v této práci je kladen na uspořádání vzorků vzhledem k akustickému signálu, což má zásadní vliv na pohltivost testovaných vzorků. Dále byla proměřena akustická pohltivost vzorků, které vykazovaly určitý stupeň vlhkosti, což by mohlo mít také vliv na výslednou pohltivost, zejména pak u polyuretanu. V konečné fázi byla testována dle standardů pro skelné tkaniny hořlavost a možné prohoření materiálu v konečné sendvičové struktuře. Tyto zjištěné výsledky mají zásadní vliv na eventuelní využití materiálu v již zmiňovaných oblastech letectví, automobilového nebo strojního průmyslu. 

Diplomantka pracovala na zpracování diplomové práce samostatně a to jak v části teoretické, tak praktické, kde absolvovala měření na daných přístrojích sama nebo pod drobným dohledem. Pro úplnost práce absolvovala také exkurze pro přípravu tkanin, tak aby byla práce plnohodnotná. 

Práce jako taková je po formální stránce na vysoké úrovni z hlediska zpracování odborných částí a také grafické dokumentace (přístrojového vybavení, testovaných materiálů a její struktury jak reálné, tak zvětšené, výroby tkanin, testování vzorků ohněm apod.), která je více než dostačující na rozsah diplomové práce. Závěr práce je dostatečný k získaným výsledkům a jeho realizace v praxi by byl nad rozsah této diplomové práce a hodil by se spíše do úrovně doktorského studia. Ze strany vedoucího diplomové práce bych autoru položil tyto otázky:

1. Proč kombinace polyuretanu a skelného vlákna v tkané struktuře? 

2. Jsou polyuretany nějak specifikovány, myšleno technickým listem nebo technickou dokumentací?  

3. Proč se jako zdroj ohně používá Bunsenův kahan a ne třeba petrolejová lampa? 

4. V jaké oblasti by se dal využít výzkum mokrých nebo vlhčených polyuretanů a jaký vliv má vlhkost na akustickou pohltivost polyuretanu?

Z pohledu vedoucího diplomové práce, tato práce splňuje podmínky zpracování a lze ji uznat k obhajobě. Známku této diplomové práce (vedoucího DP) hodnocena známkou velmi dobře. 

Návrh na klasifikaci bakalářské práce:
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