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fotodegradace polysilanů
Bc. Pavel Urbánek se již ve své bakalářské práci připojil k výzkumným aktivitám na Centru polymerních materiálů. Pro řešení diplomové práce si vybral téma fotodegradace polysilanů (PSi), při kterém zhodnotil i své předešlé zkušenosti s přípravou a charakterizací tenkých vrstev z těchto materiálů. 

Z formálního hlediska práce splňuje kritéria, která na ni klade SZŘ UTB. 

Hlavním přínosem práce jsou originální výsledky, které v současné době zpracováváme do formy manuskriptu vědeckého článku o vlastnostech PSi vrstev připravených z roztoků kapáním a spin-coatingem. Z množství výsledků bych rád zdůraznil tři hlavní body:

1. Existuje rozdíl konformačního uspořádání PSi v tenkých a velmi tenkých vrstvách – vrstvy o tloušťce několik desítek nanometrů mají výrazně kratší konjugované segmenty Si-Si řetězců, než ve vrstvách tloušťky cca 1000 nm. Tohoto faktu si doposud nikdo nevšiml a uvádí nás to na stopu vlivu nadmolekulární struktury na vlastnosti PSi materiálů. 

2. Byl pozorován vliv různých rozpouštědel na vlastnosti výsledných vrstev, ať tenkých, nebo velmi tenkých. Opět tato pozorování svědčí pro klíčovou roli vlivu fázové struktury připraveného materiálu na jeho schopnost odolávat UV fotodegradaci, resp. metastabilitu pozorovatelnou v PSi v pevné fázi. 

3. Poprvé byl proveden experiment, který dokázal hypotetickou možnost převládnutí „samoopravného“ nebo „relaxačního“ mechanismu nad degradujícím vlivem UV záření. Fotoluminiscence (PL) materiálu se v průběhu ozařování UV světlem po počátečním poklesu intenzity vlivem degradace dostala na intenzitu PL vyšší, než byla počáteční, a v časech řádově delších, než je odhadovaný poločas degradace na této intenzitě vydržela (saturace?). Lze tedy navodit takové podmínky a zvolit takový materiál, že degradační záření zároveň působí tak, že dochází k „vylepšování“ struktury materiálu. To mj. může způsobit obrat ve vývoji aplikace PSi v UV LED, pro kterou byla náchylnost materiálu k UV degradaci zcela základním problémem. 

Předložená práce prokázala více než dostatečně schopnosti autora jak v oblasti studia literatury, tak i v experimentu, zpracování dat a ve vyvozování správných závěrů. Doporučuji tuto práci k obhajobě a navrhuji hodnocení A – výborně. 
Návrh na klasifikaci diplomové práce:
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