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POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE

Regulace šířky polotovaru v závislosti na protažení
(téma)
Úplnost vypracování, aktuálnost a obtížnost řešeného úkolu

Body 1 až 3 „Zásad pro vypracování“ byly splněny, bod 4 nebyl dosud splněn z důvodů finančních a časových.

Předložená diplomová práce (dále jen DP) řeší velmi aktuální téma, se kterým se v technologických procesech technici často setkávají.

Obtížnost řešení úkolu je střední.

Způsob pojetí řešeného úkolu

Předložená diplomová práce je rozdělena do dvou hlavních částí. První část je teoretická a je v ní vysvětlena problematika měření šířky a úhlu polotovaru v praxi a analyzovány příčiny a následky tvarové deformace. Také je zde obecně popsána struktura a funkce řídicího systému SIMATIC-S7 300, kterým je v současné době výrobní zařízení řízeno.

Druhá část je praktická, kde jsou na příkladech uvedeny možné způsoby měření šířky s důrazem na bezkontaktní měření. V jejím závěru je podrobně popsán zvolený způsob měření a algoritmus korekce šířky polotovaru.
Úroveň zpracování tématu, přínos diplomanta

Předložená DP je zpracována přehledně, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. V úvodu teoretické části však chybí podrobnější vysvětlení struktury zpracovávaného polotovaru, proto nezasvěcený čtenář nemusí chápat, proč dochází k popisovaným tvarovým deformacím. Vysvětlující obrázek je nedostatečný.
Způsob měření úhlu i šířky dílce, stejně jako analýza příčin protažení jsou popsány dostatečně podrobně. Kapitola dopadů tvarové deformace je však nedostatečná. Jsou zde zmíněny tolerance parametrů šířky a úhlu s odkazem, že je nutno stanovit maximální hodnotu protažení, aby nedošlo k překročení mezí, zejména v úhlu, ale matematický vztah, který by tuto hodnotu, resp. maximální hodnotu přídavku definoval, není odvozen ani uveden.
V praktické části se DP věnuje formou příkladů některým možným způsobům měření šířky. Zcela správně je zde kladen důraz na bezkontaktní měření. U každého způsobu jsou uvedeny jeho výhody a nevýhody a možnost propojení měřicího zařízení s řídicím systémem celého stroje.

Hlavní důraz praktické části DP je kladen na zvolený způsob měření šířky. Zde se však diplomant dopouští některých faktických nepřesností. Např. v textu uvádí rozlišovací schopnost CCD snímače 5150 pixelů, přestože je v technické specifikaci v příloze PII uvedeno 2048 pixelů. Dále je uveden vzorec pro určení vzdálenosti kamery od měřeného materiálu (3), který není odvozen, a dle mého názoru je chybný. Diplomant by měl tento vzorec při obhajobě odvodit, nebo uvést zdroj, ze kterého čerpal. Dále v textu uvádí hodnoty, které dle tohoto vzorce vypočítal, bez toho, aniž by definování všechny vstupní hodnoty, nicméně po dosazení těchto hodnot do uvedeného vzorce jsem dospěl k jiným výsledkům.

Přínosem diplomanta je vytvoření vyhodnocovacího algoritmu ve formě vývojového diagramu. Tento algoritmus by mohl po odladění v praxi správně fungovat. Nevykazuje žádný zásadní nedostatek.

Drobným nedostatkem tohoto algoritmu však je absence kontroly mezí tak, aby při regulaci šířky nedošlo k překročení tolerance úhlu.

Formální náležitosti práce, chyby a omyly v technické zprávě
Po formální stránce je DP napsána přehledně, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují, jen s několika překlepy bez pravopisných chyb.

Mezi hlavní nedostatky lze považovat nízkou kvalitu použitých fotografií a kreslených obrázků. Všechny fotografie a kreslené obrázky jsou zbytečně malé a proto nepřehledné. Použité fotografie jsou navíc neostré, rozmazané.

Domnívám se, že po formální stránce měla být kapitola 3 zařazena do teoretické části I.
Dotazy k obhajobě

· Diplomat by měl být schopen odvodit vztah pro maximální hodnotu přídavku tak, aby se úhel nedostal mimo toleranci.
· Diplomat by měl být schopen odvodit případně obhájit vztahy pro minimální a maximální vzdálenost kamery od měřeného materiálu.

· Diplomat by měl být schopen doplnit algoritmus ve formě vývojového diagramu o kontrolu mezí tak, aby při úpravě šířky byla dodržena tolerance úhlu.


Závěr

Předložená DP odpovídá zadání.

Diplomant vhodně zpracoval teoretickou část,  při které se správně zaměřil na příčiny tvarové deformace. Při analýze způsobů měření se opět správně zaměřil na bezkontaktní způsoby měření.
Diplomant prokázal, že má ucelenou představu o problematice regulace šířky polotovaru v závislosti na protažení. Je jen škoda, že vzhledem k finanční a zejména časové náročnosti nedošlo k realizaci DP v reálných podmínkách, kde by se mohla potvrdit správnost navrženého regulačního algoritmu.

Při úpravě DP měl být kladen větší důraz na grafickou stránku zejména fotografií a obrázků.

Přes uvedené nedostatky splňuje diplomová práce svá kritéria a doporučuji ji k obhajobě.

Návrh na klasifikaci diplomové práce:  VELMI DOBŘE
    Podpis recenzenta diplomové práce

V Napajedlích dne 4.června 2006
	Stupeň klasifikace
	A
výborně
	B

velmi dobře
	C

dobře
	D

uspokojivě
	E

dostatečně
	F

nedostatečně


