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uvolňování pva ze směsí pva/pvc do vodných roztoků
Bc. Hana Kopečná si zvolila jako téma práce uvolňování PVA ze směsi PVA/PVC do vody. Jedná se o prvotní studii v pokusu využít PVA jako tzv. „delivery system“ pro aktivní složku, která by se z materiálu uvolňovala současně s rozpouštěním PVA. Pokud by se dařilo připravit ko-kontinuální strukturu a pokud by bylo možné řídit její morfologii, bylo by lze efektivně řídit i uvolňování dané aktivní složky. Zejména zajímavý by byl materiál s morfologií zajišťující konstantní rychlost uvolňování. 
První naše pokusy otevírající tuto oblast byly uspořádány tak, aby s pomocí co nejjednodušších metod poskytly prvotní vhled do problému a zároveň vyhověly možnostem studia v kombinované formě. Byly připraveny materiály ve složení PVA:PVC od 0:100 do 100:0 v intervalu po deseti hm %. Z připravených materiálů byla vysekávána zkušební tělesa, která byla ponořena v demineralizované vodě za stálého promíchávání obsahu nádoby. Po určité době bylo těleso vyjmuto, osušeno, vysušeno do konstantní hmotnosti a zváženo. Pro každý čas bylo použito jedno těleso, časy byly voleny tak, aby víceméně rovnoměrně v logaritmické škále pokrývaly potřebný časový interval. Takto velmi jednoduše byla získána integrální uvolňovací (rozpouštěcí) křivka PVA pro každý materiál. K jejich vyhodnocení byl zvolen model kinetiky prvního řádu. Morfologie byla charakterizována pomocí optické mikroskopie. Výsledky práce ukazují na možnost obohacení povrchu výlisku o PVA při nízkých koncentracích, dále na existenci ko-kontinuální struktury při vhodných hmotnostních poměrech. Materiály se spojitou matricí z PVA se pak v souladu s očekáváním rozpadají a PVA se zcela rozpouští. Pro další práci je z výsledků možné vyvodit potřebu optimalizace volby materiálu (zvolit jiný PVA – Mowiflex?) a metody zpracování směsi, dále požadavek na zlepšení mikroskopické analýzy. Vhodné bude zřejmě také zaměnit míchání magnetickým míchadlem za orbitální třepání v průběhu uvolňovacích testů, aby míchadlo mechanicky nepoškozovalo vzorek. Sledování změn hmotnosti doplnit také sledováním bobtnání a analýzou eluátu. Hlavní přínos práce tedy spočívá ve vodítcích, která poskytuje pro další výzkum a vývoj ve zkoumané oblasti. 
Z formálního hlediska předložená práce splňuje požadavky kladené obvykle na diplomovou práci. Teoretická část práce je z hlediska obsahu i uspořádání kapitol poměrně slabá, nicméně práce obsahuje všechny náležitosti požadované SZŘ UTB. 
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