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T6maDP:

Aplikace metody SMED na rizk6 misto konfekdni stroj OTR ve spolednosti MITAS a.s.

Hodnoceni jednotliuYch krit6rii:

Kritdria hodnoceni: Podetbodi(0 l0)

1 Nrirodnost tdmatu pr6ce 9

2 Splndni cilt pnlce 6

-t Teoretick6 dtist pr6ce 7

Praktickd d6st pr6ce
(analyticki, ddst)

6

5
Projektov6 dtist
(ie5ici d6st)

6

6 Formiilni urovei onice 8

CELKOV{'POdET BODtJ
(o - 60)

42

0 bodti nesplndno

l - 2 b o d y spln6no pouze na irrovni zakladnich poZadavkfi

3 -4body spln6no s qirazrdjSimi, ale ne kritic\imi nedostatky

5 -6bod i spln6no, nedostatky neovliviuji podstatnd celou praci, zejm6na visledky

7 - 8 bodti spln6no zcela bez l".ihrad

9 - l0 bodtl splndno nadstandardnd



Plipominky k pr6ci:
V diplomovd pracijsou navrieny piinosn6 podndty pro zlepieni, aviak ne vdechny nivrhy
jsouiealizovatelne z drivodu konstrukce a technologie stroje. chybi dotazeni, intenzivni

vdnov6ni se probl6mu zadandmu v pr6ci, a neiindni navrhfi vdetnd konzultace konstrukdni a

technologick6 proveditelnosti.
Napi. nastave* hodnot do PC konf. bubnu nelze prov6ddt jako extemi dinnost za chodu

stroie - doslo by k z6sahrim do programu vyroby pl65t6; oceiuji n6vrh zvedrini pomoci

polohovaciho hydraulick6ho voziku - nutno vsak zrerilnit v podmink6ch zvedrini do qfSe 2m

v mist6 schodri; n6vrh vyuZiti aku utahovadky - zase postr6d6 zohledndni mista utahovdni a

nrislednd vhodnosti tohoto n6stroje.
Naopak vhodnE realizovatelnd jsou n6vrhy vyuZiti rychloupinaciho mont6zniho timenu, di

zahnut6ho noZe.

Otizky k obhajobd:
V tab. i ZWSeni pioduktivity pomoci SMED, uv6dite v gumarenstvi moZn6 zkrdceni dasu

v!mdnz2i31 min na 6 min 28 sec. Pomoci jalo.ich n6stroji a opatieni vidite moZnosti taldo

*aininino reengineeringovdho zlepseni? Zobecndte niistroje SMED vyuzite v projektovd

dristi vedouci k dosaLeni zktdceni dasu qimdny'

Aplikujte teorii omezeni na kapacitnd tzk6 misto konfekdni stroj TST vjtoby oTR.

Pnlce spliuje kritdria pro obhajobu DP.

Prifue nespliuje kritdria pro obhajobu DP (minim6lnE jedno kritdrium hodnoceno 0 body).
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