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	Téma bakalářské práce:
	Vzdálené ovládání spotřebičů po rozvodné síti 230V
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	Hodnocení:

A – nejlepší; F - nevyhovující

	1.
	Obtížnost zadaného úkolu
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	Celkové hodnocení práce:
	
	
	
	
	
	


Výsledná známka není průměrem výše uvedených hodnocení. Známku uvede oponent dle svého uvážení dle klasifikační stupnice ECTS: 
A – výborně, B – velmi dobře, C – dobře, D – uspokojivě, E – dostatečně , F – nedostatečně. 
Stupeň F znamená též „nedoporučuji práci k obhajobě“.

	Předloženou bakalářskou práci  FORMDROPDOWN 
 k obhajobě a navrhuji hodnocení

 FORMDROPDOWN 
.

V případě hodnocení stupněm „F – nedostatečně“ uveďte do připomínek a slovního vyjádření 
hlavní nedostatky práce a důvody tohoto hodnocení.


Otázky k obhajobě:

1) Jakou komunikační rychlostí komunikuje vysílací modul s příjímacím?

2) Vyzkoušel jste přenos i mezi odlišnými fázemi bez použití a s použitím mezifázové spojky?

3) Na jakou největší vzdálenost jste komunikaci realizoval? Byl zřetelný narůst chybovosti přenosu?

Další připomínky, vyjádření, náměty k obhajobě práce (možno pokračovat i na další stránce):
K předložené práce mám následující připomínky:

 - str.13 - v tabulce 1 v posledním sloupci je chybně uvedena jednotka místo kHz má být Hz, sloupce šířka pásma a odchylka nemají uvedeny jednotky.

 - str.33 - Závěr je na množství odvedené práce v praktické časti příliš stručný, diplomant v něm nevyhodnotil vlastnosti vyvinutého zařízení.

 - str.36 - Použité symboly. FLL není frequency locked look, ale frequency locked loop.

 - bod 2 zadání není zpracován v takové šíři jak bych očekával. Dle mého názoru existuje více dostupných komerčních zařízení pro přenos informací po rozvodné síti než zmíněný LowWorks. Záleží na úhlu pohledu, pokud by se jednalo jen o aplikace pro ovládání, řízení a sběr dat, tak zde ještě chybí popis KNX Powerline PL-110, který je svou funkcí obdobný. V širším pohledu by se zde dalo popsat množství přístrojů umožňující komunikaci po rozvodné síti s ethernetovým, WiFi, RS232 a RS485 rozhraním. 
 - popis HW modulu modemu je omezen na hlavní řídicí integrovaný obvod, zbytek obvodu obsahující řadu pasivních součástek by měl být lépe popsán. Není například jednoznačně jasné, které součástky jsou součástí výstupního filtru, pásmové propusti, atd.

 - popisu mikropočítače je věnováno pouze pár řádků přičemž se jedná o poměrně bohatě periferně vybavený mikropočítač. Alespoň zde mohly být popsány ty moduly, které byly v práci přímo použity, tj. sériové periferní a komunikační rozhraní, BDM rozhraní a CRC modul.

 - v praktické části není zmínka o tvorbě programového vybavení pro vysílací a přijímací modul.
 - u PCB modemu bych doporučil důslednou revizi všech spojů, které jsou galvanicky spojeny s rozvodnou sítí. Izolační vzdálenosti jsou až kriticky malé - zejména vzhledem ke GND spoji, kde je vzálenost menší než 1 mm.
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