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Obvody ADUC pro řízení tepelné pohody
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Cílem diplomové práce je vyřešit reálně problém moderního embedded systému s mikrokontrolerem pro měření a vyhodnocování parametrů tepelné pohody člověka, sestavit prototyp zařízení a provést ověřovací měření. 

Práce má 69 stran bez příloh. Obsahem je teoretická část: embedded systémy, teorie tepelné pohody; Praktická část: návrh struktury uživatelského programu, realizace uživatelského programu v C jazyku, vyhodnocováním výsledků měření a s diskusí.
Dosažené výsledky lze hodnotit:

Úvod práce, tj. teoretický popis embedded systémů,  tepelné pohody člověka, její vazba na důvod, proč měřit a vyhodnocovat parametry tepelné  je uveden podrobně. 
V praktické části je uveden popis návrh struktury uživatelského programu, realizace v jazyku C, a diskuse výsledků.
Zásady pro vypracování práce jsou splněny s výjimkou uvedení výsledků ověřování a testování.

Rozsah práce odpovídá zadání, jak v části  teoretické, tak v části vlastního řešení. Popis byl převzat z uvedené literatury a z firemního  popisu.  Praktická část vyžadovala již plně  individuální přístup diplomanta. 

Práce dobře zpracována, s malým počtem překlepů, graficky dostatečná. Členění do kapitol je obvyklé. Seznam použitého značení,  použitých symbolů a zkratek je uveden. Práce odpovídá platné normě a  předpisům. Diplomant dobře zpracoval zadání a konstruktivním způsobem přistupoval k plnění práce. 

Připomínky k práci

· str12: zúžení konstrukce embedded systému jen na aplikace s mikrokontrolery není úplně správná, jsou přece embedded i s IPC technickou

· str.23:není dostatečně vysvětlený  rozdíl mikrokontroleru ADuC a mikrokontroleru 8051

· str.24, kap. 1.5.1: nedostatečně vysvětlená architektura ADuC 845

· kap. 2, str. 29: nejsou odkazy na literaturu, z které jsou převzaty vztahy

· chybí odkaz pro str 54, vztahy pro výpočty, které byly dány k dispozici vedoucím práce, pouze na str 52 je zmínka o programu EXCel, citace přílohy, ale příloha chybí

· název 3.2 by měl být: Systém měření a vyhodnocování parametrů …“..
Dotazy k obhajobě

V rámci   obhajoby by bylo vhodné, aby se diplomant vyjádřil k  otázce:  
· Str.51, je dostatečný rozsah radiační teploty 0-50°C?

· Chybí výsledky testování vytvořeného programu, jak byl program ověřován?

· Kde je popsána 2.část programu podle kapitolu 4.2.2 ?
Závěrečné hodnocení:

Posluchač v oponované práci ukázal dostatečnou úroveň inženýrských  schopností, dovedností a  znalostí. Správně formuloval  význam a přínosy práce a v plném rozsahu popsal celou řešenou problematiku. Významné je osobní samostatné řešení tvorby prototypu zařízení.  Prokázal způsobilost k samostatné tvůrčí technické práci. Přínos je praktická realizace prototypu a systému pro měření a vyhodnocování tepelné teploty.

Práci zpracoval na dobré odborné úrovni. Práce je přínosem pro studovaný magisterský obor. Posluchač splnil podmínky pro zpracování diplomové práce a proto předloženou práci doporučuji k obhajobě.
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