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	Komentáře k diplomové práci:

	Diplomová práce studenta Bc. Martina Talafy se zabývá hyperelastickým chováním pryžové obruče, která byla navulkanizována na ocelové pojezdové kolo. V teoretické části se zabývá problematikou pojezdové techniky (mj. procesem pogumování pojezdového kola), dále problematikou hyperelastického chování materiálů, popisem experimentálních metod pro stanovení fyzikálně mechanických vlastností pryžových materiálů a principem metody konečných prvků. Pro výrobu obručí byly použity dva typy směsí od firmy WICKE.cz. V praktické části student nejprve provedl experimentální měření obou směsí. Při tahové zkoušce bylo proměřeno celkem 12 vzorků u každého typu směsi. Linearizací tahových křivek byly získány Mooney-Rivlinovy konstanty C1 a C2. Dále byla měřena odrazová pružnost a tvrdost obou materiálů. Následně bylo modelováno pojezdové kolo s pryžovou obručí pomocí programu Samcef. Výsledkem simulací je rozložení deformace a napětí pro pojezdové kolo s obručí u obou typů směsí. V kapitole "Diskuze výsledků" jsou oba typy směsí porovnány jak na základě experimentálně naměřených materiálových vlastností, tak i na základě simulací napětí a deformací pomocí metody konečných prvků v programu Samcef. Na závěr student shrnuje výsledky své práce a doporučuje použití jednotlivých typů směsí pro konkrétní účely.

Student splnil cíle zadání práce. Práce má logickou strukturu a je vypracována na poměrně kvalitní úrovni. V práci se vyskytují pouze drobné nedostatky a některé gramatické chyby (správně má být např. jednoosý tah na str. 50 nebo Mooney-Rivlinovy konstanty na str. 60 a na str. 82). Použitá literatura odpovídá dané problematice. Pryžové obruče pojezdového kola se uplatňují u mnoha dopravních prostředků (např. v průmyslu, zdravotnictví, skladech apod.). Proto je tato diplomová práce přínosná pro praxi. 



	Otázky oponenta diplomové práce:

	1. Na str. 57 v tab. č. 9 jsou u vzorku č. 5 zaměněny Mooney-Rivlinovy konstanty C1 a C2, které plynou z linearizace tahové křivky grafu č. 10. Potom jsou též nesprávně stanoveny průměrné hodnoty těchto konstant z 12-ti změřených vzorků směsi typu 2500_224. Tyto konstanty byly rovněž zadávány do simulace v prostředí Samcef (viz str. 111). Jak se změní výsledky simulací při správných hodnotách těchto konstant? Budou změny výrazné?

2. U obou typů směsí se měřily tažnosti. Popište podrobně (včetně konkrétního výpočtu), jak jste stanovil tažnost zkoumaných materiálových směsí.
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