[image: image1.jpg]


Prof.Ing. Kamil Wichterle, DrSc., Dr.h.c.


617 Katedra chemie

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 

                   VŠB - Technická univerzita Ostrava


 

Tř.17.listopadu 15

708 33 Ostrava Poruba, ČR 

(  (420) 596 994 304 

e-mail: kamil.wichterle@vsb.cz

Stanovisko oponenta doktorské disertace

INVESTIGATION OF DIE DROOL PHENOMENON 
DURING HDPE EXTRUSION
kterou předložil na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně

Ing. Jan Musil
Forma disertační práce: podle článku 47 Studijního a zkušebního řádu UTB:

Předložená disertační práce má povahu tematicky uspořádaného souboru 2 uveřejněných prací a 2 prací v redakčním řízení předního světového časopisu Chemical Engineering Science. K nim je připojen průvodní text.o rozsahu 30 stran. Práce je předložena v anglickém jazyce s českými souhrny. Z tohoto hlediska odpovídá požadavkům článku 47 Studijního a zkušebního řádu.   

Požadovaná struktura disertační práce podle článku 47 Studijního a zkušebního řádu UTB:

a) přehled o současném stavu problematiky, která je předmětem disertační práce -  str. 14-32. 

b) cíl disertační práce - je definován na str. 33. 

c) popis vlastního řešení – je obsahem přiložených 2 uveřejněných publikací a 2 rukopisů publikací v redakčním řízení.

d) výsledky disertační práce s uvedením nových poznatků, jejich analýza a význam pro

realizaci v praxi nebo pro další rozvoj vědního oboru – výsledky sournně diskutovány na str.77-79.

e) seznam použité literatury - 67 referencí ze základní vědecké literatury i patentových zdrojů a firemní literatury.
f) seznam vlastních prací vztahujících se k tématu disertační práce – souhrny na str.  34-36. Úplný seznam 16 vlastních prací na str. 134-135. 

g) prohlášení o duševním vlastnictví, případně autorských právech, které je uvedeno

v úvodu disertační práce – neuvedeno. 

Vyjádření oponenta podle článku 51 Studijního a zkušebního řádu UTB:
a) k aktuálnosti tématu disertační práce: 

Práce je inspirována některými technickými problémy, které se objevují při vytlačování polymerních materiálů. Práce navazuje na dřívější studie pracoviště (Chaloupková, Zatloukal). Využívá jednak kapacity pracoviště provádět modelový průmyslový výzkum, jednak výborného zázemí reologie a testování polymerů.
b) ke splnění cílů stanovených v disertační práci:

Stanovené cíle byly splněny. 

c) k postupu řešení problému a k výsledkům disertační práce s uvedením konkrétního přínosu doktoranda:

Práce vyžadovala provádění náročného nestandardního měření na komplikované aparatuře, včetně modifikace vytlačovacích hubic, vyladění postupu stanovení zajímavých veličin. Dále systematickou diagnostiku struktury a chování několika makromolekulárních materiálů z mechanického (reologického) hlediska a z hlediska distribuce molekulových hmotností před zpracováním a po něm. Teoretickým přínosem je hledání vzájemných souvislostí mezi studovanými veličinami.    

d) k významu pro praxi nebo rozvoj vědního oboru,

Práce rozvíjí výzkum nestabilit při vytlačování polymerů a naznačuje možnosti jejich předpovědi a omezování. 

e) k formální úpravě disertační práce a její jazykové úrovni,

Dvě publikace již prošly redakčním řízením ve špičkovém časopise, další dvě práce jsou zatím v hrubé formě a budou vyžadovat ještě úpravy. Doprovodný text není zcela samonosný a některé pojmy je nutno dohledávat v literatuře, což nesnižuje kvalitu práce. 

f) k publikační činnosti doktoranda:

Na WOS a v databázi Scopus - 9 prací, z nichž u 7 je disertant prvním autorem a dalších 7 odkazů na konferenční příspěvky. To lze pokládat za výborné skore. 

Dotazy a připomínky:

· Očekával bych, že autor navrhne slovníček s českými ekvivalenty pro názvy pozorovaných jevů. 

· Pokud se týče reprodukovatelnosti: byly experimenty prováděny v postupné řadě nebo podle jiného klíče? Případné opakování experimentu se provádělo okamžitě nebo s časovým odstupem v jiné řadě měření?

· Obrázek 5.1.3 má možná chybně označený směr toku; není porovnatelný s obr. 1 a 2 rukopisu publikace IV. 

Paper I: 

· Obr. 8.: křivka podle všeho není teoretická, ale je to prostě mocninová interpolační funkce; nejjednodušší teoretická křivka by měla mít exponent 3/2 místo 1,64 a dala by se z ní odhadnout i tloušťka přetoku. Použití bezrozměrného argumentu zde nemá význam. 

Paper II: 

· Klíčová veličina BR (buildup ratio?) není patřičně definována a není objasněn způsob jejího stanovení. (Dá se nalézt až v Paper III. na str. 75) 

· Obrázek 6. – znázornění aparatury je spíše efektní než informativní – ještě méně informace je v netextovaném obr 5 v práci  III. 

Paper III:

· Obr. 21 – naprosto nevhodná grafika.

· Tvrzení o (konstantní) derivaci u obr. 19 je velmi odvážné; snad by se měla alespoň vymezit oblast platnosti. 

Paper IV: 

· Str. 115. V poslední větě není korektní informace o stejném α pro oba typy trysek. 

· Obrázky 3-5 by bylo vhodné doplnit označením „chamferred“, případně s odkazem na Fig.1b.    

· Zbytečně se hloubka vrtání vyjadřuje bezrozměrně poměrem LC1/L? Jaký je vliv samotného L? Veličina L ostatně ani není definována, i když by se snadno dal její význam ukázat v rozměrovém výkrese 1. 

Závěr:

Disertační práci odpovídá úrovni oboru „Technologie makromolekulárních látek“ ve světě, svědčí o schopnosti disertanta provést cílený experiment, výsledky kvalifikovaně zpracovat, navrhnout a ověřit teoretickou hypotézu a zpracovat poznatky v souladu se zvyklostmi publikování vědeckých výsledků v daném oboru

Proto doporučuji přijetí předložené práce „Investigation of die drool phenomenon during HDPE extrusion“ jako základu pro obhajobu vědecké hodnosti philosophiae doctor (PhD), a po její obhajobě posléze  
----doporučuji udělit----
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