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1 INSTALACE WINDOWS SERVER 2012 S ROLi HYPER-V

1.1 Postup instalace Windows server 2012

Nejprve bude na pocita¢ naistalovan Windows Server 2012, jehoz soucasti je Hyper-V.
Instalace tohoto opera¢niho systému je jednoduchy a zvladne ji i mén¢ zkuSeny uzivatel.

Samostatnd instalace probiha podobné jako u vSech verzi od spolec¢nosti Windows.

Zacne se tim, Ze do mechaniky si vlozime pfedem nachystané instalacni médium a pocka se,
az se nabootuje. Jakmile se objevi obrazovka sVvolbou jazyka a klavesnice zvoli se
preferované nastaveni a spusti se instalace. Ve verzi Windows Server 2012 je moZnost
vybrat ¢estinu. Dale se pokracuje stisknutim ,,Dalsi*“. Po odkliknuti ,,Naistalovat™ se objevi
obrazovka s vybérem verze, kterou je mozno naistalovat Obr. 1. Doporucuje se instalace
s Windows Server 2012 Datacenter — server s grafickym uzivatelskym rozhranim.

Yyberte operadni systém, ktery chcete nainstalovat

Operadni systém Architektura Datum zmény
Windows Server 2012 Datacenter (instalace jidra serveru) 64 26.7. 2012

Popis:

Tato moinost je vhodnd, kdyi je poiadovanc grafické udivatelské rozhani, napfiklad k zajisténi
zpétné kompatibility aplikace, kterou nelze spustit na instalaci jadra serveru. Podporovény jsou
viechny role a funkce serveru. Pozdéji Ize plepnout na pnou moinost instalace. Informace naleznete
v tématu Moinosti instalace systému Windows Server,

Daléi

Obr. 1 Vybér verze operacniho systému Windows Server 2012

Dale se spusti dalsi nastaveni, podobné jak z pfedchozich verzi Windows - tzn. odsouhlaseni
licen¢nich podminek, nastaveni oddilu na disku a nastaveni hesla. Béhem instalace se jesté

restartuje pocitac.
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Po naistalovani opera¢niho systému Windows Server 2012 a nasledného piihlaSeni se

automaticky spusti Spravce Serveru Obr. 2.

> SRl |- |o
Spravce serveru * Ridici panel @ |V swiw  Niswoje Zobrazen Nipovids
& Ridici panel ViTA VAS SPRAVCE SERVERU
§ Mistni server
& Viechny servery 0 Konfiqurovat tento mistni server
#8 Souborova sluzba a sluz... b ¢
ZAHASENT
€O JE NOVEHO
DALS - =
INFORMACE

Role a skupiny serverd

== Souborové sluzba a

[ <hdba Glosites 1 H  Mistni server 1 fii Viechny servery 1
@ Moznosti spravy ® Mosinosti sprévy ® Moinosti spravy
Udslosti Udslosti Udslosti
Vykon Sluzby Shuzby
Vysledky Analyztoru osvé... Vykon Vykon
Vysledky Analyzatory osvé.. Vysledky Analyzitoru osvé...
P
=
|('i'=Da = P8BS oo
g

Obr. 2 Hlavni nabidka Spravce serveru ve Windows Server 2012

Pokud se automaticky spravce serveru nespusti, staci kliknout na ikonu ,,Spravce serveru®,

ktera se objevi po piihlaseni na spodni listé Obr. 2.

1.2 Instalace role Hyper-V

Odklikne se na polozku ,,Pfidat role a funkce“ nebo Vv hlavnim menu ,,Sprava“ je moznost

vybrat polozku ,,Ptidat role a funkce* Obr. 3. a pokracuje se dal v instalaci.
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Spravce serveru * Ridici panel | V7 Seim Nastoje Zobrazeni Nipovids
| Phidat role a funkce

Odebrat role a funkce

Ridici panel VITA VAS SPRAVCE SERVERU
Piidat servery

B Mistni server Vytvofit skupinu serverl

W& Vsechny servery o :

= Konfigurovat tento mistni server Viastnosti Sprévee serveru

W} Souborovi sluzba a siuz... b : i

CO JE NOVEHO.

DAL
INFORMACE

Role a skupiny serverd

=m Souborové sluzba a = =
L 1 Mistnf server 1 i V3echny server 1
B Sluzba Gloziste . i y:servery
@ Moznosti sprivy @® Moinosti spravy @ Moznosti sprivy
Udslosti Udslosti Udslosti
= 23
Bl PRG 2

Obr. 3 Moznosti spusténi instalace Hyper-V

Postup:
1. Nez se zacne se samotnou instalaci role Hyper-V doporucuje se ovéfit, Ze cilovy
server a sitové prostfedi jsou ptipraveny pro role a funkce, kterou je mozné si

vybrat a nainstalovat. Pokracuje se dal stiskem na tlacitko ,,DalSi‘.

2. Klikne se na ,Instalace na zakladé roli nebo na zakladé funkci®, dale se

pokracuje stisknutim tlacitka ,,Dalsi* Obr. 4.

Vyberte typ instalace. Role a funkce je moiné namstalovat do spusténého fyzického & virtudinho
potitale nebo na offline virtudini pevny disk (VHD)

® Instalace na zikladé roli nebo na zikladé funkd
Nakonfigurujte jeden server pfidanim roli, siufeb roli a funkci.

Instalace sluiby Vrdélens plocha
Instaladni program potiebuje k vytvofeni nasazeni zalofeného na virtudinim poditadi nebo na relaci
shuiby roll pro Infrastrukturu virtudlnich kiientskych poéitaé (VOI).

o] [ ]  [nios| [Sims

Obr. 4 Nastaveni Typu instalace role Hyper-V
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3. Vybere se cilovy server z ,,Fondu server a fondu serveri” a opét se pokracuje

stisknutim tlacitka ,,Dal8i* Obr. 5.

[-‘é
. . oy seaves
Vybrat cllovy server N 54265€1140D
Ned zatnete Vyberte server neba virtudlng pevey disk, na kterny cheate nainstalovat role a funkoe.
Typ Instalace ) Vyberte server z fondu servend.
DI e e
Fobe servery Fond server(
Funkce
Filtr: |
MNizew IP adresa Operadnd gystém

WIN-54)65K11400

Paet nalezenych poitadl: 1

Na této strdnce jsou uvedeny servery, na ktenjch je spuitén systém Windows Server 2012 a které byly
piiddny pomaci pfikazu Piidat servery ve Sprivci servenl, Offline servery a nové pfidant servery, ze
ktenjich shromaidéni dat jedté nebylo dokondeno, uvedeny nejsou.

Obr. 5 Nastaveni serveru pro roli HyperV

4. Vybere se role serveru, kterou je mozno nainstalovat a pokracuje se stisknutim
tlacitka ,,DalSi“ Obr. 6.

CILOVY SERVER
Vybrat role serveru WIN-IVUITGTGAIY
Nes zaénete Vyberte role, které cheete nainstalovat na vybraném serveru,
Typ instalace Role Popis
Vybér servery — : ; )
Y v ] Aplkani server A | Technologie Hype' -V posky:u]e
. ] Faxovy server vytvafen a spravé virtudinich
Funkce v poditali a jejich prostiedich. Katdy
Hyper-V Server DHCP v-nuihfp?c'naé)e virtualizovany
g SRS Sy O politalovy systém, ktery peacuje v
Virtudini plepinade (] Server DNS zolovaném p: im prostiedi. To
Migrace [} Sluiba Active Directory Domain Services = Huje spouitét vice operadnich
] Sluzba AD CS {Active Directory Certificate Services systémd soudasnd,

Vychozi dlotided
[] Sluzba AD FS {Active Directory Federation Serviced
[] Siuzba AD LDS (Active Directory Lightweight Direc!
[[] Shuzba AD RMS (Active Directory Rights Managerri
[ Sluiba pro nasazeni systému Windows -
H| Slutba pro spravu soubord a Glofdtd (Namstalova
[ Sluzba Sitové zasady a phistup

[ Slusby aktivace multilicence

— - v

Potvrzeni

L<] " | >

Obr. 6 Vybér role Hyper-V
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5. Déle je mozno pfidat nastroje, které umoznuji vytvaret a spravovat virtualni

pocitace, klepne se na tlacitko ,,Pridat funkce™ a pokracuje se dale stisknutim

tlacitka ,,Dalsi Obr. 7.

Vybrat funkce

Ne2 zalnete

Migrace

Vychozi Slodidtd

Vyberte funkce, které cheete nainstalovat na vybraném servenu.

[ Protokol PNRP (Peer Name Resclution Protocol) =

] Plemosténi datacenter
[ Roziifent Glodiité

ciLovy seaver
WIN-GVUITGTGALL

Typ instalace Funkce Popis
Vybér sarvery ~ [A]  Ativaéni sluba procest systému
e ety [ Nistroj Bitlocker Drive Encryption Windows zbecrivje model procesu
_ O Nastroje pro migraci systému Windows Server shudby IIS a odebira zévisiost na
b Nistroj vzdilenou sprivu serveru protokolu HTTP Viechny funkce
Hyper-V & A 2 shudby IIS, které byly dfive dostupné
. TN v Podp s mi WoWed (Nainstalovinc) pouze pro aplikace HTTP, jsou nyni
Virtudini pfepinale [[] ProhliZe¢ soubonl ve formatu XPS dostupné pro aplikace hostic! shuiby
WCF (Windows Communication

Foundation), které pouiivayl iné
protokoly nei HTTP, Slutba IS 8.0
také poudiva aktvaénl slufbu

Potvrzeni .
(] Rozsifeni IS pro shuibu Vzdalens sprva systému | po ’Y’“"‘:v‘?’"':"m Kekthac
. z zoloZenté na zprivic
] RozéiZeni shuzby IS pro sprivu zaloené na protok prostiednictvim protokolu HTTP.

] Sada pro spedvu Sprévee plipojeni (CMAK) serven
] Sada qWave (Quality Windows Audio Video Exper
] Server pro spravu IP adres (IPAM)

(] Server SMTP

Obr. 7 Nastaveni funkci k instalaci Hyper-V

6. Na strance Virtualni pfepinace se nastavi V nabidce sitovy adaptér. Po vybéru se

pokracuje stisknutim tlacitka ,,Dalsi* Obr. 8.

CiLovy seaver
WIN-SVUITGTGASY

Vytvoreni virtudlnich prepinact

Virtudini poéitade vyZaduyl ke komunikaci s jinymi poditadi virtudini plepinade. Po instalaci této role
mdiete vytvofit virtuslni poéitace a piipojit je k virtuslnimy piepinadi.

Ne2 zaénete

Typ Instalace

) Pro kaidy vybrany sitovy adaptér bude vytvolen jeden virtulini pfepinal. Doporuéujeme, abyste nyni
Vybér servery vytvorili alespod jeden virtudlnl piepinal. 3 tim dnili virtudlnim poéitaélm pfipojeni k fyzické siti.
Role zervery Pozdéji budete moci virtuini pfepinale pfidat, odebrat nebo zménit pomoci Sprdvee virtudinich
prepinacl.
Funkce
Hyper-V Sitové adaptéry:
Nazev Popis
Migrace St Ethernet Radi¢ Qualcomm Atheros ARS162 PCI-E Fast Ethemet (NDIS 6.2

Vychozi UloZiftd
Potvrzeni

(4} Pro vzdsleny piistup ns tento server doporudujeme vyhradit jeden sitovy adaptér. Cheete-li vyhradit
sitovy adaptér, nevybirejte jej k pouditi s virtudlnim prepinacem.

Obr. 8 Nastaveni sitového adaptéru v instalaci Hyper-V
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7. Pokud bude potieba nastavit Migraci virtualniho pocitace, klikne se na povolit a
pokracuje se dal stisknutim tlacitka ,,Dalsi Obr. 9.

. . s ’ vs v CiLovy szaver
Migrace virtualniho pocitace WINAVUITGTOAU

Ne3 zaZnete Technologii Hyper-V Ize nakonfig: na Aani a pfigmani migraci virtudinich poditadl za provozu

na tomto serveru. Konfigurace technologie Hyper-V nyni umoduje pro migrace za provozu poudit

Typ instatace Jakékoli sité, které jsou k dispozici na tomto serveru. Cheete-li pro migrace za provozu vyhradit

Vybér servery konlrétni sité, poudite nastaveni technologse Hyper-V po instalaci této role.

Role servery [Z] Povolit tomuto serveru posilat a phijimat 2ivé migrace virtudinich poéitadd

Funkce Protokol ovéfovéni

Hyper-V Vyberte protokol, ktery cheete poulit k ovéfovani migraci za provozu.

Virtudini plepinade & Poutit protokol CredSSP
Tento protokol je méné bezpedny ned protokol Kerberos, ale nevyZaduje nastaveni omezeného

delegon

i Cheete-li provést migraci 23 provotu, musite byt piihisdeni ke 2drojovému serveru
Vychozi Ulo2iftd Pousit protokol Kerberos
Potvrzeni

A, Pokud bude tento server soudsti clusteru, nepovolujte nyni migraci. Misto toho nakonfigurujete
server pro migraci 2a provozu, véetné 2adénd siti, pfi vytvéfend clusteru.

Obr. 9 Moznost nastaveni migrace

8. Poté se nastavi ulozisté, kde se budou ukladat konfiguraéni soubory virtudlniho

pocitace a pokracuje se dal stisknutim tlacitka ,,Dalsi* Obr. 10.

. s oap wavew CILOVY SERVER
VyChOZ) Ulozisté WIN-IVUSTGTGASY
Ne2 zaénete Technologie Hyper-V poudiva k uklédani soubord Iniho pevného disku a konfiguraénich souborl
virtubiniho poditade vychozi umisténi, pokud pfi vytvéieni soubord jind umisténi. Tato vychosi
Typ instalace umisténi miZete zménit nyni nebo pozdéji zménou nastavend technologie Hyper-V.

Vybér servery

Roke servery 2 o aubory ol

ol ChlsenPubED yper- AVl e D

Hyper-V Vychozi umis pro konfiguraéni soubory sindho poéitad

Vietusinl plepinade CAProgmmDets Wi WA e
Migrace
Potvrzeni

Obr. 10 Nastaveni vychoziho ulozisté instalace Hyper-V
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9. Na posledni obrazovce se potvrdi vSechna predchozi nastaveni a odkliknutim

,Nainstalovat® se spusti instalace role Hyper-V.

1.3 Postup nastaveni virtualniho stroje na roli Hyper-V

Po nainstalovani role Hyper-V se tato role objevi v zakladni nabidce Spravce Serveru na
levé stran¢ obrazovky Obr. 11.

- SR |- |0

Nistroje Zobrazeni Népovida

@ ¥ Spravce serveru * Ridici panel @1V spim
Brina Windows Firewall s pokrodilym zabezpedenim
Defragmentace a optimalizace jednotek

VITA VAS SP RVER!

I Mistni server Inicidtor iSCS!

i VSc(hny servery TG - PO e Konfigurace systému

"; Ronfigurovat tento mistni serve Mistni z8sady zabezpedeni
Plénavaé Gloh

I" Souborovi sluZba a slud...

Prohie udslosti

Prinvodce konfiguraci zsbezpedent
Sledovéni prostiedicl

Sledovini vikonu
CO JE NOVEHO

Sluzba komponent
Shudby
Sprava poditate
DALSI Sprévce technologie Hyper-V
INFORMACE | Systémové informace

Windows PowerShell
Windows PowerShell (x85)
Windows PowerShell ISE
Windows PowerShell ISE (x86)

Role a skupiny serveri

=m Souborové sluzba a - P Sy
B Hyper-v 1 L AP 1 §  Mistni server 1 Zilohovéni servery
sluZba UlozZisté Zdroje dat ODBC (32bitové)
® Moznosti spravy ® Moznosti spravy @ Motnosti spravy Zdroje dat ODBC {64bitové)
Udilosti Udilosti Udalosti Udalosti
Stuzby Vykon Shuzby Sluzby
Vykon Vysledky Analyzitoru osvé. Vykon Vykon
Vysledky Analyzitoru osvé... Vysledky Analyzitoru osvé.. Vysledky Analyzitoru osvé.

-

IR (6] sl LI

Obr. 11 Nainstalovana role Hyper-V v Hlavnim fidicim panelu

Pro rychlé spusténi je moznost piipnout ikonu role Hyper-V na spodni listu Obr. 11.
Pro nainstalovani prvniho virtualniho stroje se klikne na polozku ,,Spravce technologie
Hyper-V*, kterd je v nabidce ,,Nastroje* v pravém rohu obrazovky (nikoliv na polozku

Hyper-V, ktera je v nabidce na levé stran¢ obrazovky) Obr. 11.
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EL Sprivee technologie Hyper-V' -8
Soubor Akce Zobrazt  Mipovida
+ % #m Hm

33 Speavce technologie Hyper- o =
§a wnsvusrGrean Virtudlni poditate SRR RTT "
Nizer = Sta VyubtiCPU  Piifazend pamiét Dol Mo " p——
Ma ot serven, retaly nalezeny Bidnd vetudin| pol Rale % Importovat virtudini poditad... Pevny disk..
 Nastavendtechnclogie Myper V... Disketovi jedmotia...

Y1 Sprivoe vitudindo prepinate
dl  Sprivoe vietudln sdé SAN
b Upeavit disk.
{3 Thentrolcvat dik
Snimky 8) Zastavit hitbu
75 Odebrat server
HNenl vybrbn bbdrey vetudind pod ket
W Altuslovat
Zobeazit »

H Nipovida

Podrobnosti

Heni| wybriing Bbdnd poloBos

3 [ »

[ Zobrazi prirvodie novim virtudinim poditadem.

Obr. 12 Spravce technologie Hyper-V

Pro nainstalovani virtualniho stroje klikneme na polozku Nova->Virtualni pocita¢ Obr. 12.
Poté se nastavi nazev Virtudlniho stroje, pamét’ RAM, sit’, nastavime umisténi pro virtualni
pevny disk a nastavi se jeho kapacita. Na konci privodce nastavenim nového virtualniho

stroje se pokracuje stisknutim tlac¢itka ,,Dokonc¢it” Obr. 13.
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o Privodce novym virtudlnim poditacem [ x]

*'I Dokonfeni privodoe novym virtudlnim poditatem

bef zadnets Uspiané jste dokondl Privodos nowym virtudinim poditadem. Vytwolite nisheduiic virtusind podtac.

Zadat ndzev & umishing Pogt:

Fivadit pamét’ T Diek

Konfigurace shi Famit: 1024 M8

Flipast vir s pevmy disk 14 FackE Qualcomm Athercs ARG 162 PCI-E Fast Ethemet (NDIS 6, 30) - Virtual Switch
Py dhk: Cx ks WPubibe \Doousmin b ¥Hypesr v {Virtual Haed Dk \Dabian, vhd (VHDX, dynan

ETE— e e
Shmuti

£ L] *

Chcete 4 wybvolit virtuiin poditaZ a ukondt privodoe, Kiméte na Balitn Dokondt.

Obr. 13 Souhrnné udaje o nastaveném novém virtualnim stroji
Po nastaveni nového virtudlniho stroje, je moznost nové vytvoieny stroj spustit a

nainstalovat. Nasledné se jiz provadi instalace operac¢niho systému, dal se pokracuje podle

pruvodce instalace operacniho systému. Virtudlni stroj se ovlada stisknutim tlacitek

Ctrl+Alt+« (Sipka vlevo).

Shrnuti postupu instalace win server 2012 a role Hyper-V :

Instalace Windows Server 2012

Nastaveni virtualiza¢ni podpory v Biosu
Instalace aktualizaci Windows Server 2012
Instalace a nastaveni role Hyper-V

Instalace virtualnich stroji

o o~ w bdPF

Nainstalovani ovladact na virtualnim stroji ,,Integration Services [2]


http://www.howtonetworking.com/server/hyper-v16.htm
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2 POSTUP INSTALACE VMWARE ESXI

2.1 ESXi

Nez se zacne s instalaci ESXi, doporucuje se ovéfit, zda HW, na ktery se vybere pro
instalaci, je kompatibilni pro tento systém. Tyto informace jsou k dispozici na webu
VMware Hardware Compability List (HCL) [1]. HCL umoziuje ovétit, zda komponenta
hardwarového feseni byla testovana a ziskala certifikat kompability s produktem VMware.
Pokud dana komponenta, zde nebude uvedena, neznamena to, ze nebude s komponenty

VMware fungovat, pouze nebyly otestovany a certifikovany.

Instalaci ESXi 5.1.0 je mozné stahnout po registraci na strankach VMware.

Postup instalace ESXi:

1. Vlozi se do mechaniky instalaéni CD, poté se zobrazi boot obrazovka S moznosti
zahajit instalaci ESXi. Zvoli se ESX(i) Installer Obr. 14.

E5Xi-5.1.8-799733-standard Boot Menu

ES¥i-5.1.8-799733-standard Installer

Boot from local disk

Automatic boot in 6 seconds...

Obr. 14 Uvodni obrazovka ESXi Installer

2. Po potvrzeni se za¢nou nacitat soubory pro instalator.
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VYMuare ESXi 5.1.0 (VMKernel Release Build 799733)

Initializing scheduler ...

Obr. 15 Pravodni obrazovka s naéitanim instala¢nich souboru

3. Potvrdi se Hardware Compability List stiskem klavesy Enter a pokracuje se dal
v instalaci Obr. 16.

Helcome to the WMuare ESXi 5.1.0 Installation

VMuare ESXi 5.1.0 installs on most systems but only
systems on VMuare’s Compatibility Guide are supported.

Consult the WMuare Compatibility Guide at:
http://uuu . vnuare .con/resources/conpatibility

Select the operation to perform.

Obr. 16 Informace k Hardware Compability List
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4. Zobrazi vyzva k precteni licen¢nich podminek — potvrdi se stisknutim klavesy F11 a
pokracujeme v instalaci Obr. 17.

(ESC) Do not Accept (F11) Accept and Continue

Obr. 17 Licen¢ni podminky

5. Nastavi se disk, kde bude provedena instalace ESXi, poté se dal pokracuje stiskem
klavesy Enter Obr. 18.

* YMuare, WYMuare Virtual 5 (mpx.vnhbal:CO:TO:L@)

(Esc) Cancel (F1) Details (F5) Refresh (Enter) Continue

Obr. 18 Nastaveni disku

6. Nastavi se jazykové nastaveni klavesnice — doporucuje se moznost U. S. English a
pokracuje se stiskem Enter Obr. 19.

US Default

(Esc) Cancel (F3) Back (Enter) Continue

Obr. 19 Jazykové nastaveni klavesnice
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7. Nasledné se zobrazi vyzva k nastaveni hesla a pokracuje se V instalaci kliknutim
tlacitka Enter Obr. 20.

Passwords match.

(Esc) Cancel (F3) Back (Enter) Continue

Obr. 20 Nastaveni hesla pro Root

8. Poté se zobrazi vyzva k potvrzeni instalace. Potvrdi se stiskem klavesnice F11 Obr.
21.

install

(Esc) Cancel (F9) Back (F11) Install

Obr. 21 Potvrzeni nastaveni instalace

9. Po kratké chvili je provedena instalace a poté se provede restart serveru Obr. 22.

successful ly

(Enter) Reboot

Obr. 22 Vyzva k restartu serveru
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10. Po restartu probiha stahovani jednotlivych modulit ESXi. Zobrazi se obrazovka

s moznostmi dalSiho nastaveni serveru klavesou F2 ,,Customize system™ nebo je

moznost provést restart/vypnuti PC stisknutim klavesy F12 Obr. 23.

YMuare ESXi 5.1.0 (VMKernel Release Build 799733)

VYMuare, Inc. YMuare Virtual Platforn

2 x Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q39650 @ 3.00GHz
2 GiB Memory

Dounload tools to manage this host from:
http://10.8.5.101/ (DHCP)
http://[feB0::20c:29ff :fel9:93261/ (STATIC)

<F2> Customize System/Vieu Logs <F12> Shut Doun/Restart

Obr. 23 Obrazovka po restartu s defaultnim nastavenim serveru DHCP

11. Pro konfiguraci je potfeba zadat heslo Obr. 24.

Authentication Required

Enter an authorized login nane and password for

localhost

Passuord : : [ ]

<Enter?> UK <Esg¢? Cancel

Obr. 24 Obrazovka pro zadani hesla

12. Nésledné miZeme nastavit komunikaci po siti. Defaultné je nastaven DHCP server,

ale je vhodné pouzit statickou adresu a provést nastaveni DNS Obr. 25,
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IP Configuration

This host can obtain netuork settings avtomatically if your netuort
includes a DHCI SErVET If it does not, the follouwing settings must be

( ) Use dynamic IP address and netuwork configuration
(o) Set static IP address and netuork configuration:

[ 192.168.1.1080_ 1
Subnet Mask [ 255.255.255.0 1
Default Gateway [ 192.168.1.1 1
<{Up/Doun> Select <Space> Mark Selected <Enter> OK <Esc> Cancel

Obr. 25 Nastaveni Statické IP Adresy

2.2 Postup instalace VMware vSphere Clienta

Instalace je k dispozici na webu VMware. Samotna instalace je jednoducha. Odklikne se

nékolikrat za sebou Next a odsouhlasime licen¢ni podminky. Nic se zde nenastavuje.

Po instalaci se pokracuje spusténim VMware Clienta automaticky se piednastavi IP adresa,
ktera byla nastavena béhem instalace ESXi. Doplni je jiz jen ,,User name* v tomto piipad¢ je

to ,,yoot a heslo.

Po otevieni je moznost instalovat a konfigurovat nové virtualni stroje Obr. 26.

= VMware vSphere Client
vmware

VMware vSphere”
Client

To directly manage a single hosk, enter the IP address or host name.
To manage multiple hosts, enter the I address or name of a

vCenker Server,
IP address | Name:  {192.168.1.100 -]
User name: |'°°t
Password: Iiwn*n»*« .

I™ use Windows session credentials

| Logip I Close J Help

Obr. 26 VMware vSphere Client
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2.3 Postup instalace nového virtualniho stroje

Novy virtudlni stroj se instaluje podobné jako u Hyper-V. Zde je jedind zména, musi Se

nejprve nahrat instala¢ni ISO soubor operacniho systému do VMware Client.

2 10.0.5.140 - vSphere Client a
File Edit View Inventory Administration Plug-ins Help
B |@ tome > gg mventory b Inventory
&
& &
o [ [10:0:5.140
(3 2008Datacenter =
& and.dad.cz Permissions
@ ubuntu_ser_openvpn £5Xi Shel for the host has been enabled
@) Varia2012 e
& Varis2013 S5 for the host has been enabled
& Xesynchro General Resources
Manufacturer: Gigabyte Technology Co., L... CPU usage: 190 MHz Capacity
Model: EP45-UD3IR = 22,666 GHz
CPU Cores: 2.CPUS X 2,666 GHz Memory usage: 3559,00 MB Capadity
Processor Type: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU 4094,42M8
E6750 @ 2.66GHz
License: VMware vSphere 5 Hypervisor || |'Storage | Drive Type | Capacity |
7Hcsspsed for, 2 phoyaeal OB [@ datastoret Non-S 10675G8 o
Processor Sodkets: . @ SegatelT Non-SD 931,25G8 29
Cores per Socket: 2
Logical Processors: 2 S 2
Hyperthreading: Inactive Network [Type |
Number of NICs: 1 ®  VMNetwork Standard port group
State: Connected © VMNetwork2 Standard port group
Virtual Machines and Templates: 6 " "
VMotion Enabled: N/A
VMware EVC Mode: Disabled TR T
VSphere HA State @nN/A Fault Tolerance Version: 4.0.0-4.0.0-4.0.0
Host Configured for FT: N/A
Refresh Virtual Machine Counts
Active Tasks: Total Primary VMs: 0
ot iy NA Powered On Primary VMs: 0
Image Profile: £5X-5.1.0-799733-standard Total Secondary VMs: 0
Profile Complance: @ N Powered On Secondary YMs: 0
DirectPath 1/0: Notsupported (1
[Host |
Commands Manage this host through VMware vCenter. ‘
& New Virtual Machine
@& New Resource Pool
§l Enter Maintenance Mode
[By Reboot
[fg shutdown
v
tecent Tasks Name, Target or Status contains: v Clear X
Name Target Status [Details | Initiated by | Requested Start Ti...~ | Start Time Completed Time i
¥ Remove entity & @ Completed root 15.3.201311:28:59  15.3.201311:28:59 15, 3.2013 11:28:59
9 Createvirtualmachine [ 10.0.5.140 @ Completed root 15.3.201311:28:24  15.3.201311:28:24  15.3.2013 11:28:26

7 Tasks

Obr. 27 Uvodni obrazovka po otevieni VMware Clienta



UTB ve Zliné, Fakulta aplikované informatiky,

2013

19

2

File Edit View Inventory Administration Plug-ins Help

B B |A tome b g mventory bl Inventory

10.0.5.140 - vSphere Client

= o

& &
= [@ [10.05.190
(D 2008Datacenter

Performance | Configu

Local Users & Groups | Events | Permi

(P cmd.dat.cz ‘ Sagbac
~
uhoniaL_seropcripi £5Xi Shel for the host has been enabled
(@ Varia2012 o bt
s Varia2013 L %SH for the hoit 575 Vn En,, Al
® XPomchro General Resources
Manufacturer: Gigabyte Technology Co., L... CPU usage: 195 MHz Capacity
Model: EP45-UD3LR - 2x2,656Q1
CPU Cores: 2.CPUS x 2,666 GHz Memory usage: 3559,00 MB Capacity
Processor Type: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU 4094,92MB
E6750 @ 2.66GHz
License: VMware vSphere 5 Hypervisor Storage | Drive Type | Capacity |
- Licensed for 1 physical CP... (@ detsstont o P —
Processor Sockets: 1 B SeqatelT Non-5D 931,25 Browse Datastore...
Cores per Socket: 2
Logical Processors: 2 < Rename
Hyperthreading: Inactive Network [Type Unmount
Number of NICs: 1 8 VMNetwork Standard port group Delete
State: Connected ®  VMNetwork2 Standard port group et
Virtual Machines and Templates: 6 © e
vMotion Enabled: N/A Properties...
VMware EVC Mode: Disabled
Fault Tolerance Copy to Clipboard  Ctrl+C
vSphere HA State @NA Fault Tolerance Version: 4.0.0-4.0.0-4.0.0
Host Configured for FT: N/A
Refresh Virtual Machine Counts
Active Tasks: Total Primary VMs: 0
ot P NA Powered On Primary VMs: 0
Image Profile: ESXi-5. 1.0-799733-standard Total Secondary VMs: 0
Profile Compliance: @ VA Powered On Secondary VMs: 0
DirectPath 1/0: Notsupported  §1
[ Host |
Commands ‘ Manage this host through VMware vCenter. ‘
& New Virtual Machine
& New Resource Pool
fl Enter Maintenance Mode
[B Reboot
fy shutdown
v
tecent Tasks Name, Target or Status contains: ~ Clear X
Name | Target | status | Details | Initisted by | Requested Start Ti... < | Start Time | Completed Time |
¥} Remove entity & » @ Completed root 15.3.2013 11:28:59  15.3.201311:28:59  15.3.2013 11:28:59
¥y Createvirtualmachine  [§ 10.0.5.140 @ Completed root 15.3.2013 11:28:24  15.3.201311:28:24  15.3.2013 11:28:26

P Tasks |

Jroot

Obr. 28 Vybér datového ulozisté

Vybere se ulozisté, kde se nahraje ISO soubor vybraného operac¢niho systému Obr. 28.

@ Datastore Browser - [datastore1] ==
. +
B R g9 8BE X @
Folders ]Seardn ] [datastore1] /
@/ Name Size | Type | Path | Modif
£ ubuntu £ ubuntu Folder [datastore1] ubuntu
! U ser\(er2012 ﬁ server2012 Folder [datastorel] server2012
””” debian ﬁ debian Folder [datastore1] debian
@ Uploading... ==
D:\CD Image\XPproSP2.iso
From D:\CD Image\XPproSP2.iso to [datastore 1] XPproSP2.iso
DRERAREE [_conce |
0 minute(s) and 52 second(s) remaining
< >

Obr. 29 Nahravani vybraného operac¢niho systému

Na Obr. 29 se nahrava vybrany ISO soubor vybraného opera¢niho systému do datového

uloZzisté.
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Podobn¢ jako pfi instalaci Hyper-V se nastavi parametry novému virtudlnimu stroji.

Nastaveni konfigurace se dokon¢i stisknutim tlacitka ,,Finish* Obr. 30.

& Create New Virtual Machine - o IES

Ready to Complete Virtual Machine Version: 8
Click Finish to start a task that will create the new virtual machine

Configuration Settings for the new virtual machine:
Name and Location

Ciorace Name: Windows Server 2008R2
Guest Operating System Host/Cluster: and.cmd.dg4.c
Network Datastore: SegatelT
Create a Disk Guest0S: Microsoft Windows Server 2008R2 (64-bit)
Ready to Complete NICs: 1
NIC 1 Network: VM Network
NIC 1 Type: E1000
Disk provisioning: Thick Provision Lazy Zeroed
Virtual Disk Size: 30GB

™ Edit the virtual machine settings before completion

/&, Creation of the virtual machine (VM) does not indude automatic installation of the guest operating
system. Install a guest OS on the VM after creating the VM.

Help | < Back | Finish I Cancel ”

Obr. 30 Souhrn nastaveni pro instalaci nového virtualniho stroje

Na tvodni obrazovce stiknutim volby ,,Edit virtual machine settings“, je moznost dalsi

konfigurace virtualniho stroje Obr. 33.
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X

Virtual Machine Version: 8

< Memorysize:l 433 mvl
Maximum recommended for this
=1 guest0S: 1011GB.

Maximum recommended for best
=1 performance: 4 GB.

Default recommended for this
<1 guestOS: 4GB.

Minimum recommended for this
=1 guestOS: 512 MB.

Hardware | Options | Resources I
—Memory Confi
I Show All Devices Add... Remove
1011 GB,
Hardware | Summary I 512 GBH
Bl Memory 4096 MB |
& crus 1 256 GBH
@ Video card Video card 128 GBH
& VMCIdevice Restricted e
@© scslcontroller o LSI Logic SAS
& Hard disk1 Virtual Disk 32GBH
@ cp/ovD drive 1 Client Device 16 cal
E® Network adapter1 VM Network
é Floppy drive 1 Client Device 8GBH
4GB
2GB
1GB
512 MB
256 MB|
128 MB
64 MB|
32 MB|
16 MB|
8MB
4 MB
e |

Obr. 31 Konfigurace operac¢ni paméti

Je zapotiebi nastavit virtudlnimu stroji opera¢ni pamét’ Obr. 31.

@

Hardware | Options | Resources |

XP - Virtual Machine Properties

- o

Virtual Machine Version: 8

Mote: To connect this device, you must power on the
virtual machine and then dick the Connect CD/DVD

—Device Status

I Show All Devices add... | remove | |-l
Hardware ["Summary T [~ Connect at power on
BB Memory (edited) 128 MB e Ty

[ cpus 1 )

@ Video card Video card € Client Device

VMCI device Restricted

@ scslcontroller 0 LSI Logic SAS button in the toolbar,
& Harddisk1 Virtual Disk

2. CD/DVD drive 1 (edited) Image File | 8 oo

BP Network adapter1 VM Network

& Floppydrive1 Client Device '

@ Datastore ISO File
I

Look in: Idahstnrel

=l [&]

Name

£ ubuntu

() server202
{7 debian

[FileSize.

[CestModiied

File type:

ISO Image (*.is0) x

4

Obr. 32 Konfigurace mista nahraného ISO souboru opera¢niho systému z datového ulozisté
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Jak je zobrazeno na Obr. 32, se musi zadat misto z datového tlozisté — misto, kde je nahran

ISO soubor vybraného operac¢niho systému.

@ 10.0.5.140 - vSphere Client

File Edit View Inventory Administration Plug-ins Help
E ’@ Home b g8 Inventory b [l Inventory
mn > 0B GBS

B [ 10.0.5.140 XP
{3 2008Datacenter
ﬁg emd.dqd.cz [2 RS EL . Summary ' Resource Allocation| Performance ' Events ' Console ' Permissions
(3 ubuntu_ser_openvpn cospiiat
i Vata012 What is a Virtual Machine?
{3 Varia2013
G [xp A virtual machine is a software computer that, like a Virtual Machines

3 XPsynchro physical computer, runs an operating system and
applications. An operating system installed on a virtual

machine is called a guest operating system.

Because every virtual machine is an isolated computing
environment, you can use virtual machines as desktop or "
workstation environments, as testing environments, or to BN Host
consolidate server applications

Virtual machines run on hosts. The same host can run
many virtual machines.

Basic Tasks

'S Power on the virtual machine

£ Edit virtual machine settings

vSphere Client

Obr. 33 Pravodni obrazovka pro spusténi opera¢niho systému

Po nastaveni parametri virtualniho stroje, se pokracuje stisknutim volby ,, Power on the

virtual machine* Obr. 33. Poté se zacne instalovat vybrany opera¢ni systém.

) XPsynchro on cmd.cmd.dgd.cz
File View [VM |

= I Power 4
[

Guest

Snapshot

Edit Settings...

Add Permission... Ctrl+P
Report Performance...

AVG Admin Rename

Konzole 2 -
< Open in New Window...  Ctrl+Alt+N
Remove from Inventory

Delete from Disk

Answer Question...
Send Ctrl+Alt+del

Install/Upgrade VMware Tools

Obr. 34 Nastaveni ovlada¢ti pro novy virtualni stroj
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Po instalaci opera¢niho systému pod zalozkou VM-> Guest -> Install/Upgrade VMware

Tools, se doinstaluji chybéjici ovladace Obr. 34.
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