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	Téma diplomové práce:
	Aplikace pro rychlé skalární měření výkonového

přenosu v závislosti na kmitočtu



Hodnocení práce:
Student si vybral téma z vysokofrekvenční techniky zaměřené na skalární měření výkonového přenosu. V úvodní části popisuje teoretické druhy signálů, i když práce nemá za cíl používat jiné, než čistě sinusové signály. Poté pokračuje historickým přehledem principů spektrálních analyzátorů a používaných detektorů. Literatura je bohatě citována, obrázky jsou všechny převzaty v nevalné kvalitě, mnohdy skenované a obtížně čitelné, popisky jsou často anglické. Dále v práci následuje detailní popis GPIB sběrnice a struktury a filosofie SCPI příkazů. Teoretická část zabývající se principy skalárních měření zde chybí. Následuje praktická část práce, kde student na celkem 17ti stranách popisuje vlastní práci na řídicím programu v Matlabu pomocí SCPI příkazů. V zadání požadovaná rychlost měření vyžadovala detailní rozbor problematiky měření a studium dokumentace používaných přístrojů, zde by student našel omezení, na která při programování narážel (např. settling time u použitého generátoru je udávaný >10ms). Vytvořený program je velmi svazující a neumožňuje nastavit některé zásadní parametry měření, jako je použitý detektor, kde je pevně zvolen RMS detektor, pro nemodulovaný sinusový signál zbytečný. Dále je pevně zvolen čas čekání mezi nastavením kmitočtu generátoru a měřením spektrálního analyzátoru, což omezuje funkčnost programu, použitím rychlejšího počítače, či změnou jiných parametrů může být znemožněno měření. Program neumožní uživateli nastavit ani dynamiku osy Y u zobrazovaného grafu, nastaveno je pevně 100dB.
Student se vůbec nezabýval žádnou implementací kalibrace měření. Praktické měření provedl na jediném obvodu, kterým byl pravděpodobně úsek vlnovodu R100 s přechody na koaxiální vedení, bohužel vhodná fotodokumentace experimentu chybí, měřený obvod student nazývá "pásmová propusť ". Z práce není jasné, v jaké podobě je možné naměřená data uložit k dalšímu zpracování, popisované menu Load/Save pracuje pouze s parametry programu, ne se samotnými daty.
Po formální stránce je práce v pořádku, téma samotné je zpracováno povrchně, vlastní přínos studenta je minimální, proniknout do problematiky měření se mu příliš nepodařilo a program je po uživatelské stránce pouze principielní, prakticky nepoužitelný.
Otázky k obhajobě: Vámi vytvořený program neumožňuje uložení naměřených dat, jak potom vznikl Obr.34, kde srovnáváte Vaše měření s měřením pomocí analyzátoru ZVB?
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Známku uvede oponent dle svého uvážení dle klasifikační stupnice ECTS: 
A – výborně, B – velmi dobře, C – dobře, D – uspokojivě, E – dostatečně , F – nedostatečně. 
Stupeň F znamená též „nedoporučuji práci k obhajobě“.

	Předloženou diplomovou práci  FORMDROPDOWN 
 k obhajobě a navrhuji hodnocení

 FORMDROPDOWN 
.

V případě hodnocení stupněm „F – nedostatečně“ uveďte do připomínek a slovního vyjádření 
hlavní nedostatky práce a důvody tohoto hodnocení.
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