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Posudek dipLomové práce


Vliv koncentrace plniva na vlastnosti pvC/JÍL NANOKOMPOZITŮ
Diplomová práce Bc. Elišky Smetanové se zabývá vlivem koncentrace dvou druhů plniv, přírodního a komerčně modifikovaného, na vybrané vlastnosti PVC/jíl nanokompozitů. Bylo testováno 9 různých koncentrací u přírodního nanoplniva a 7 koncentrací u modifikovaného nanoplniva. 

Zadaní diplomové práce bylo splněno. Práce obsahuje následující kapitoly: úvod, teoretickou část, experimentální část, diskuzi a závěr. Autorka pozapomněla uvést oddíl cíle práce. Nevím, jestli je to chyba autorky, protože se tato část nevyskytuje v šabloně, ale je o ní pouze zmínka v manuálu k této šabloně. Teoretická část práce je slabinou této diplomové práce, která je jinak kvalitně zpracovaná. Této kapitole schází jednak aktuálnost – nejsou uvedeny téměř žádné odkazy na literaturu z posledních dvou let, jednak jsou všeobecně známé termíny jako např. interkalace a její dělení odkazovány na diplomové a bakalářské práce. V teoretické části bych dále ocenila rešerši týkající se PVC nanokompozitů, jejich výhod a nevýhod, která by práci dodala na kvalitě.
· V práci se vyskytují špatné formulace nebo názvy (např. str. 33 roztočová polymerace, str. 30, 32 delaminace znamená pokaždé něco jiného, str. 40 WVT neznamená paropropustnost, ale rychlost průchodu vodních par str. 77 fólie lisované v podélném směru).
· Jaký je důvod pro různé nastavení otáček a teplotních režimů pro jednotlivé směsi? Nejsou tím míněny jen směsi 118 PVC a 117 PVC, ale zejména se jedná o směsi 125 PVC, 127 PVC, 128 PVC, 37 PVC a 39 PVC (str. 37).

· Proč nebyly připraveny vzorky s 30 a 40% Cloisitu 30B?
· Nebylo by lepši u propustnosti vodních par uvést celkové grafy závislosti úbytku vody na době měření?
· Není migrace změkčovadel vyhodnocena naopak? Menší úbytek změkčovadel přece znamená omezení migrace a to je výhoda.

· Na str. 70 je zmíněno, že vzorky PVC-128 a PVC-121 se 3% plniva tvoří výjimku při vyhodnocování pevnosti v tahu při 1, 3, 5, 10, 50 a 100% protažení. Můžete to blíže vysvětlit a pokusit se najít důvod pro toto tvrzení?
· Zkouška odrazové pružnosti nebyla vyhodnocena v souladu s normou. Tloušťka byla menší a hodnoty nebyly získány ze dvou různých těles.
· Grafy na str. 92 a 93 jsou velmi špatně identifikovatelné, možná by nebylo špatné je navzájem posunout ve směru osy y.
Posledním nedostatkem této práce jsou odkazy, které nejsou v práci chronologicky řazeny, někdy byly také špatně přiřazeny (např. odkaz u ion-dipólovou interkalace je na knihu Plastické hmoty z roku 1961) a také jejich formát v souhrnu není jednotný a v souladu se šablonou a manuálem k diplomové práci.

Na druhé straně na mne působí předložená diplomová práce celkově velmi kvalitně. Bylo připraveno 19 vzorků, které byly charakterizovány 8 různými metodami. Práce je velmi rozsáhlá a výsledky jsou zpracovány do přehledných tabulek a grafů. Jen v některých případech bych při vyhodnocování dala přednost bodovým grafům s proložením nějakou funkcí před sloupcovými, aby byl více patrný trend s rostoucí koncentrací plniva. 

Práci je možné k obhajobě doporučit.
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*) Prosím zvýrazněte jméno osoby, která posudek vypracovala.


