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	Komentáře k diplomové práci:

	Předkládaná diplomová práce se zabývá depozicí polysiloxanových vrstev na polymerní substráty v nízkoteplotním plazmatu za sníženého tlaku. Cíle práce jsou definovány jasně a srozumitelně a byly úspěšně splněny. Teoretická část je zpracována velmi kvalitně, jak po stránce obsahové, tak jazykové. Ve větší míře mohly být zmíněny aplikace nízkoteplotního plazmatu za atmosférického tlaku (nicméně jimi se experimentální část nezabývá). Práce se odkazuje na 58 relevantních zdrojů informací. Experimentální část prezentuje výsledky úspěšných pokusů depozice polysiloxanových vrstev na polystyrenový substrát. Lze konstatovat, že zvolené analytické metody byly využity až k hranici jejich možností. Celkově hodnotím práci jako velmi povedenou.




	Otázky oponenta diplomové práce:

	Str. 36 nahoře - co je myšleno hodnotami hustoty 1 a 2,2? Nejsou uvedeny ani jednotky, ani metoda měření.

Proč byl jako substrát zvolen PS a ne třeba PMMA a PC, viz kapitola 2.5.2? Máte bližší informace k výrobci a např. technologickému postupu výroby?

Proč byly použity dva různé reaktory - jeden pro aktivaci, druhý pro depozici?

Na str. 57 u metody AFM píšete, že při použití tzv. fázového kontrastu odhalí rozdíly ve složení, pokud se vyskytuje více látek o různém chemickém složení Musí jít nutně o rozdílné chemické složení?

Jednou ze zvolených analytických metod je FTIR-ATR. Literatura uvádí, že evanescentní vlna proniká do hloubky 0,5 - 5 mikrometrů. Samotný PS má poměrně výrazné IR spektrum. Nepřemýšleli jste o možnosti použití jiné FTIR techniky pro analýzu vlastností nanesených tenkých vrstev, případně o možnosti měřit metodou ATR pouze deponované vrstvy?  
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