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	Komentáře k diplomové práci:

	Diplomová práce se zabývá vytvářením tenkých polymerních vrstev nanokompozitů a jejich využitím pro přípravu organických světlo emitujících diod (OLED). Práce je napsána na aktuální téma v rozsahu 80 stran a je v ní citováno 73 literárních zdrojů, převážně z cizojazyčných odborných publikací. Práce je také vhodně doplněna obrázky, schématy a tabulkami. V teoretické části je čtenář práce uveden do problematiky vodivých polymerů a poté zejména problematiky OLED elektroniky. Praktická část práce se  zabývá vytvářením tenkých polymerních vrstev s přídavkem nanoplniva ZnO. 
Závěrem konstatuji, že diplomová práce je dobře napsána s minimem gramatických nebo stilistických chyb a vytyčené cíle práce byly splněny. Práci doporučuji k obhajobě. 

	Otázky oponenta diplomové práce:

	1) Proč bylo jako optimální plnění zvoleno 12,5 hm%, když nejvyšší hodnoty EL byly zjištěny u kompozitů s 15 hm% ZnO?

2) Na str. 62 konstatujete, že při použití blendu bylo oproti čistému MEH-PPV dosaženo snížení otvíracího napětí o asi 10 V. V práci jsem, ale nenašel jaké bylo otvírací napětí čistého MEH-PPV. Jaké je tedy otvírací napětí čistého polymeru a jaká byla tloušťka jeho vrstvy?

3) Lze srovnávat otvírací napětí MEH-PPV/ZnO a blendu s přídavkem ZnO, když se jejich tloušťky významně liší? Neměly by se srovnávat otvírací napětí u materiálů se stejnou tloušťkou? 
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