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	Komentáře k diplomové práci:

	Předložená diplomová práce pojednává o problematice opětovného zpracování sklem plněných polyamidů, kde literární rešerše popisuje problematiku skleněných výztuží s využitím relevatních 40 literárních zdrojů.
Experimentální část popisuje samotné zpracování, kde však postrádám větší konkretizaci parametrů a použitého zařízení. 
Pokud se podíváme na graf 1 a následně na graf 2, tak dochází ke zjevnému rozporu ve smyslu, že v grafu 1 se zvyšuje hmotnostní průtok a v grafu 2 diference by měla spíše stoupat než klesat.
U mechnických zkoušek uvádíte v tabulkách nezaokrouhlené hodnoty - jaký praktický význam mají hodnoty modulů s 6 platnými číslicemi.
Na str. 56 dole uvádíte, že vzorky  PA6 s 15% skla po 6-9 zpracování mají schopnost 2-násobného dloužení - odkud toto vyvozujete? 
Pokud by byl materiál zdegradovaný (matrice) očávali bychom výrazné snižování prodloužení při přetržení, ale v tomto případě tažnost mírně stoupla na úkor snížené meze pevnosti a modulu, což bych přičítal především plnivu.
Závěrem je nutno říct, že student provedl časově náročnou studii zaměřenou na opakovanou zpracovatelnost PA včetně velkého počtu různých měření, avšak s trochu podceněnou interpretací výsledků. 
Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím za B-velmi dobře.
 

	Otázky oponenta diplomové práce:

	Myslíte si, že zvyšující se ITT s počtem cyklů zpracování materiálu plněného sklem je pouze v důsledku degradace polymerí matrice?
Zkoušel jste např. spálit jednotlivé frakce granulátu v žíhacím kelímku a porovnat orientačně délky vláken, zda nejsou polámané v důsledku zpracování? Dělal jste to na strojích s malým průměrem šneku, kde je mnohem větší náchylnost na lámání vláken.
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