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Posudek diPLomové práce

PROJEKT ZÍSKÁVÁNÍ TEPLA Z ODPADNÍ VODY BUDOV U5
Předložená diplomová práce se zabývá v dnešní době velmi dynamickým odvětvím a to oblastí využití alternativních zdrojů energie. Současný trend v energetické politice prosazuje vyrovnaný "energetický mix" jednotlivých druhů zdrojů energie.
Projekt získávání tepla z odpadních vod je velmi aktuální. Autor  v teoretické části se zabývá principem a funkcí tepelných čerpadel, na které navazuje kapitola popisující provádění tepelného auditu.
Samostatná kapitola je věnována teorii sdílení tepla vedením, prouděním a sáláním. V poslední teoretické části je provedeno základní rozdělení výměníků a jejich tepelný výpočet. Na závěr jsou uvedeny druhy tepelných výměníků 
V praktické části je samostatná kapitola věnována analýze současného stavu energetických zdrojů budov U5. 
Těžiště a hlavní přínos práce je v dalších kapitolách a to v projektovém řešení záměru využití odpadních vod budov U5 pro získání tepla. Zde diplomant předkládá návrh zásobníku vody, provádí tepelnou bilanci odpadní vody budov U5, stanovuje výkon pro pohon kompresoru a celkový výkon tepelného čerpadla. V další kapitole  je proveden výpočet a návrh konstrukce tepelných výměníků.
V závěrečné části práce je provedeno ekonomické zhodnocení projektu.

Předložená diplomová práce splňuje cíl formulovaný v zadání práce. Práce je přehledně zpracována, jazyková i formální úprava je velmi dobrá, má logickou návaznost a vzájemnou provázanost jednotlivých částí a svou náročností odpovídá všem požadavkům kladených na magisterské práce. Diplomant velmi dobře zúročil poznatky získaných studiem, ale i problematiky nad její rámec.

Na druhou stranu za menší nedostatek práce však považuji to, že ekonomické zhodnocení projektu počítá jen s provozními náklady a zcela opomíjí pořizovací náklady (čerpadlo, výměníky, zásobník, technologické a technické úpravy současných rozvodů, zprovoznění výměníku a zásobníku, stavební úpravy apod.) a tím výpočet návratnosti investice do projektu.
Diplomovou práci doporučuji k obhajobě 

Otázky:

1. Které zákony se uplatňují při přenosech tepla vedením, prouděním a sáláním.?
2. Při plném nahrazení TUV tepelným čerpadlem, jak by jste řešil scházející tepelnou energii ?
Návrh na klasifikaci diplomové práce:
A – výborně















        podpis  recenzenta diplomové práce

     Ve Vsetíně

dne
31.5.

2007


	Stupeň klasifikace
	A   výborně
	B   velmi dobře
	C   dobře
	D   uspokojivě

	
	E   dostatečně
	F   nedostatečně
	
	


