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ABSTRAKT 

Tato bakal§Śsk§ pr§ce je zac²lena na n§vrh novŊ vznikl®ho atria bytov®ho domu ve Zl²nŊ. 

C²lem tohoto n§vrhu je vytvoŚit pŚ²jemn® a efektivnŊ vyuģ²t prostor k jeho hlavn²mu ¼ļelu, 

komunikaci. VĨslednĨ projekt mŢģe bĨt bude pŚiloģen k pl§nŢm rekonstrukce tohoto ob-

jektu.  

 

Kl²ļov§ slova: Zl²n, bytovĨ dŢm, konverze, atrium, komunikace, kov, pavlaļ

 

 

 

 

ABSTRACT 

This bachelor thesis is focused on the design of the newly created atrium of the apartment 

building in Zl²n. The aim of this proposal is to ensure that this instrument is used effectively. 

The final project will be attached to the plans for the reconstruction of this apartment buil-

ding. 

 

Keywords: Zl²n, apartment building, conversion, atrium, communication, steel, gallery 
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ĐVOD 

V t®to bakal§Śsk® pr§ci se zabĨv§m n§vrhem a celkovĨm Śeġen²m novŊ vznikl®ho 

atria pŚi rekonstrukci bytov®ho domu Leġet²n, kterĨ je situov§n v samotn®m centru mŊsta 

Zl²na.  

BĨval§ tov§rna obuvi, dnes n§jemn² dŢm, mi dal za podmŊt se v teoretick® ļ§sti za-

mŊŚit na rŢzn® typy konverz², pŚemŊn, dnes nefunkļn²ch tov§ren, na ¼ļeln® a potŚebn® 

stavby, kter® si vyģaduje dneġn² doba.  

Koncept vych§z² z hlavn² problematiky, zajiġtŊn² soukrom² a intimity jednotlivĨch 

bytovĨch jednotek. N§vrh nekonvenļn²ho architektonick®ho prvku do tohoto prostoru vyģa-

doval signifikantn² strukturu ud§vaj²c² celkovou podobu a srdce domu. Materi§lov® zpraco-

v§n² bylo snad uģ pŚedem d§no charakteristickĨmi rysy stavby a jej² histori². Vych§zela jsem 

ze souvislosti m²sta a ģ§dosti investora, kdy industri§lnŊ zamŊŚen§ bĨval§ fabrika si ģ§dala 

pokraļov§n² v dodrģen² a pouģit² jednoduchĨch, pŚirozenŊ surovĨch materi§lŢ. Toto zad§n² 

je kl²ļov® pro mou z§vŊreļnou pr§ci, ve kter® se zamŊŚuji na konkr®tn² zpracov§n² ¼kolu a 

t²m je prov§zanost minulosti s pŚ²tomnost² v n§vaznosti na souļasnĨ trend. D§t prostor ma-

teri§lŢm, kter® se v dan® dobŊ bŊģnŊ nepouģ²valy a pŚesto s pŢvodn² myġlenkou domu jsou 

v pŚ²m®m kontextu. 

C²lem projektu je vytvoŚen² ide§ln²ho Śeġen² splŔuj²c² poģadavky investora na zajiġ-

tŊn² pŚ²jemn®ho prostŚed² k bydlen² a bezpeļnou niļ²m neruġenou bezbari®rovou komuni-

kaci.   
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I.   TEORETICKĆ ĻĆST 
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1 ZLĉN 

1.1 Historie 

Prvn² doklady o pobytu ļlovŊka na tomto ¼zem² pŚedstavuj² pozŢstatky s²dliġŠ pravŊ-

kĨch lovcŢ v dobŊ paleolitu pŚed 40 000 lety. PŚ²zniv§ poloha pro os²dlen² byla d§na ¼dol²m 

Śeky a jej²m ohraniļen²m vrchovinami. Jiģ v 16. stolet² mŊstu dominoval z§mek s kostelem 

i novŊ vystavenou radnic². BŊhem tŚicetilet® v§lky zde vznikly znaļn® ġkody, byla nutn§ 

rekonstrukce Zl²na a jeho obnova v duchu Śemesel. (Janoġ²k, Kohoutek, Kar§sek, 2001). 

HistorickĨm mezn²kem je rok 1894 a zaloģen² obuvnick® d²lny sourozenci Tom§ġem, 

Anton²nem a Annou BaŠovĨmi. PrŢmyslov§ revoluce zde mŊla vliv na vĨstavbu ģeleznice, 

kterou plnŊ novŊ vznikl§ firma vyuģila a v jej² bl²zkosti vystavila fabriku.  

Starosta mŊsta Zl²na, Tom§ġ BaŠa, vybudoval z mal®ho nevĨznamn®ho venkovsk®ho 

mŊsteļka modern² prŢmyslov® a kulturnŊ spoleļensk® centrum s 43.500 obyvateli. Realizace 

n§vrhŢ architektŢ, Jana KotŊry, Frantiġka Lydie Gahury, Miroslava Lorence, Vladim²r Kar-

f²ka, promŊnily tehdejġ² panstv² v unik§tn² mŊsto funkcionalistick® architektury. Tato firma 

rozvinula obuvnick® z§vody, ve sv® dobŊ nejvŊtġ² na svŊtŊ. (Zl²n.eu, 2018) 

Zl²n se stal v jist®m ohledu vzorovĨm, specifickĨm a ojedinŊlĨm d²lem v kontextu in-

ternacion§ln²ho slohu, funkcionalismu. V letech 1910 aģ 1960 byla mŊstu vtisknuta tv§Ś v 

podobŊ architektury betonu, cihly, skla a kovu. Maxim§ln²m zjednoduġen²m stavebn²ch pro-

cesŢ dos§hli uģit²m ģelezobetonov®ho skeletu a stavby se staly architektonicky ekonomick®. 

Zahradn² mŊsto, bydlen² v zeleni, vize, kter§ byla rozv²jena s velkĨm ohlasem Tom§-

ġem BaŠou. Nechal se inspirovat teori² anglickĨch zahradn²ch mŊst roku 1898, Ebenezerem 

Howardem. Tyto myġlenky byly v souladu s jeho pŚesvŊdļen²m: ,,spoleļnŊ pracovat, indi-

vidu§lnŊ ģ²tóó. Jeho zamŊstnanci, lid® z valaġskĨch vesnic, dostali dle pracovn²ho postaven² 

jedno domek, pŢldomek nebo ļtvrt domek se zahr§dkou pro relaxaci ohraniļenĨ pouze n²z-

kĨm ģivĨm plotem. N§vrhem dŊlnick® kolonie povŊŚil BaŠa architekta, kterĨ je z§roveŔ au-

torem jeho vily, Jana KotŊru. Bohuģel kvŢli hospod§Śsk® stagnaci v roce 1920 byl dle jeho 

n§vrhu realizov§n pouze fragment. Od roku 1923 se st§v§ vedouc²m architektem Zl²na Fran-

tiġek Lydie Gahura. (Nov§, 2019)   
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Obr. 1. Chceme Zl²n 

1.2 N§zev mŊsta 

N§zev mŊsta Zl²na je zm²nŊn jiģ v listin§ch v roce 1322, ale samozŚejmŊ v latinsk® 

podobŊ, tedy Slyn. Toto slovo je odvozov§no od muģsk®ho jm®na Zla a pŚid§n²m pŚ²pony - 

²n.  Podle jedn® z povŊst², se mŊsto pŢvodnŊ jmenovalo Zlat® jablko. T²mto n§zvem se zde 

nechal inspirovat obchodn² dŢm na n§mŊst² M²ru. Dalġ² domnŊnkou je, ģe se n§zev odvodil 

od sl²nov® pŢdy, kter§ se zde vyskytuje a vyr§bŊly se z n² hrnļ²Śskou technikou hrnce.  Mezi 

povŊsti tak® patŚ² povŊra o zlĨch lidech, ġpatnĨch rozsudc²ch soudŢ s neġŠastnĨmi konci 

poprav. MŊsto pŚeģilo jen d²ky tomu, ģe jej ochraŔovaly tŚi Panny Marie: provodsk§, ġt²psk§ 

a hostĨnsk§.  

Od 1. ledna 1949 bylo mŊsto pŚejmenov§no na Gottwaldov dle prvn²ho komunistic-

k®ho prezidenta Klementa Gottwalda. ZmŊnily se i n§zvy n§mŊst² a ulic, napŚ. tŚ²da Tom§ġe 

Bati ï tŚ²da Stalinova, n§mŊst² Tom§ġe Garrigua Masaryka ï n§mŊst² Rud® arm§dyé Cen-

tr§ln² mŊstsk§ ļtvrŠ si ponechala n§zev Zl²n. Lid® bŊhem sametov® revoluce usilovali o 

zmŊnu jm®na mŊsta, a tak od 1. ledna 1990 opŊt toto ¼zem² nese n§zev Zl²n. (Mal§, Libiger, 

2015) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

1.3 Souļasnost 

Dnes statut§rn² mŊsto, nach§z² se na rozhran² Valaġska, Slov§cka leģ²c² na Śece DŚev-

nici, je centrem Zl²nsk®ho kaje, zn§m® pod pseudonymem mŊsto zelenŊ, obuvi ļi centrum 

funkcionalismu. Ide§ln² m²sto pro rodiny s dŊtmi i podnik§n². 

Zl²n je svŊtovŊ proslulĨ d²ky jiģ zm²nŊn® jedineļn® funkcionalistick® architektuŚe, Mra-

kodrap 21, DŢm umŊn², Velk® kino, sv® doby nejvŊtġ² ve stŚedn² EvropŊ. Je zde snaha o 

rekonstrukci bĨvalĨch tov§rn²ch hal a funkļn² pŚiļlenŊn² objektŢ s novou n§pln² k mŊstu. 



UTB ve Zl²nŊ, Fakulta multimedi§ln²ch komunikac² 16 

 

BohatĨ kulturn² ģivot dokazuje pŢsoben² nŊkolika muze², divadel, filharmonie, kraj-

sk® galerie nebo unik§tn² expozice historickĨch vozidel firmy SamohĨl. Kon§ se zde mezi-

n§rodn² filmovĨ festival, kterĨ letos bude slavit 59. vĨroļ² vzniku. KaģdoroļnŊ se zde kon§ 

Leġet²nskĨ faġank, kdy se m²stn² pŚestroj² do masek a chod² v prŢvodu za doprovodu kapel.  

Univerzita Tom§ġe Bati poŚ§d§ kaģdoroļnŊ ZlinDesignWeek, kdy se do ulic dostanou pro-

dukty naġ² Fakulty multimedi§ln²ch komunikac².   

Sportovn² vyģit² je zde opravdu rozs§hl®. V zimn²ch mŊs²c²ch je pŚ²mo v centru 

mŊsta zprovoznŊna lyģaŚsk§ sjezdovka. V l®tŊ se tak® pŚ²mo v samotn®m centru jezd² moto-

ristickĨ z§vod Barum Rallye. D§le zde nalezneme cykloturistick® trasy, l§znŊ. stadion atle-

tickĨ, fotbalovĨ i zimn². 

Dalġ²m pseudonymem Zl²nska je bydlen² v zeleni. BaŠovy domky zasazeny v zeleni 

utv§Ś² celĨ funkcionalistickĨ Zl²n. Charakteristick® reģn® zdivo, b²l® okenice, pŚedzahr§dky 

nesm² chybŊt v ģ§dn® zl²nsk® ļtvrti. (M²stopisy, 2018)  

 

1.4 MŢj pohled 

Toto mŊsto mi je velice bl²zk®, protoģe jsem se zde narodila a tak® tady ģiji. Proch§z² 

zde urļit§ revitalizace, kdy je vidŊt snaha o pŚiveden² ģivota do bĨval® tov§rny are§lu Svit. 

Bohuģel ulice, ani hlavn² tŚ²dy nebyly koncipovan® na tak hustou dopravu, jak§ tu dnes pa-

nuje. Centrum je dnes utopeno v zeleni d²ky n§letovĨm dŚevin§m, kter® br§n²m prŢhledŢm 

na vyzdvihovanou urbanistickou strukturu mŊsta. Nejen n§vġtŊvn²ci, ale i obyvatel® jsou zde 

ļasto dezorientov§ni, proto by byla vhodn§ vĨsadba stromŢ se stŚedn²m vzrŢstem, aby byl 

prospekt regulovanĨm parkem neģ pŚ²rodn² enkl§vou.  

Zl²n je ide§ln²m m²stem pro klidnĨ rodinnĨ ģivot, studium, podnik§n² i obchod. Roz-

v²jej²c² se Univerzita Tom§ġe Bati a studenti, kteŚ² zde zŢst§vaj² po ukonļen² studia pŚin§ġej² 

novou energii do tov§rn²ho mŊsta.  

Funkcionalistick®mu Zl²nu nejde vz²t, ģe m§ sv® osobit® a jedineļn® kouzlo, kter® mu 

Śada mŊst mŢģe jen tiġe z§vidŊt.  
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2 TOVĆRNA MANOJ ï JIRO  

2.1 Arnoġt Jirousek 

Absolvent obchodn² ġkoly, Arnoġt Jirousek, nastoupil jiģ pŚed prvn² svŊtovou v§lkou 

do firmy BaŠa na post obchodn²ho z§stupce, kde pŢsobil po celou dobu trv§n² nepokojŢ a 

v§lky. Ihned po jej²m skonļen², v roce 1919, zakl§d§ spolu s Eduardem Malotou a Frantiġ-

kem Nov§kem obuvnickou tov§rnu MANOJ na ulici Leġet²n II. 

Jako jedinĨ zl²nskĨ podnikatel bŊhem druh® svŊtov® v§lky zamŊstn§val studenty 

z koncentraļn²ho t§bora Sachsenhausen. V dob§ch protektor§tu Ļechy a Morava, kdy byla 

hodnota mŊny devalvov§na se rozhodl svŢj penŊģn² majetek vloģit do stavby bytov®ho domu 

na ulici Dlouh®. TŚ²patrovĨ dŢm ļinģovn²ho charakteru vynikaj²c² zelenĨm keramickĨm ob-

kladem tvoŚ²c² jedineļnou fas§du vymykaj²c² se z okoln² z§stavby. Ģil zde do roku 2011 

JirouskŢv syn, kterĨ zemŚel v ¼ctyhodn®m vŊku 93 let.   

Po zn§rodnŊn² tov§rny v roce 1948, byl Jirousek oznaļen za ,,burģoazn²ho ģiviteleóó a 

byl komunisty vyhn§n do pohraniļ² a emigroval do Ameriky. 

 

2.2 Historie tov§rny  

Tov§rna na obuv MANOJ, vznik§ zaloģen²m v roce 1919, kdy jej² n§zev je odvozen 

od spoluzakladatelŢ, MAlota, NOv§k, Jirousek. Firma s²dl²c² u ģelezniļn² trati na konci ulice 

Leġet²n II., spojuj²c² Zl²n a nedalek® Vizovice byla navrģena stavitelem, Josefem Winklerem. 

Vznikla zde dlouh§ pŚ²zemn² budova, kde bylo zde zamŊstn§no pŚibliģnŊ sedmdes§t lid². 

SoustŚedili se pŚedevġ²m na vĨrobu sand§lŢ, cviļek a vĨrobu pl§tŊn® obuvi.  

 

 

Obr. 2. Reklama MANOJ z roku 1927 
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Rozd²ln® tendence a n§zory tŚ² spoluzakladatelŢ na sebe nenechaly dlouho ļekat. Eduard 

Malota se kolem roku 1921 oddŊluje a pouġt² se na vlastn² podnikatelskou dr§hu.  

PŚes vġechny komplikace s veden²m firmy se provoz leġet²nsk® tov§rny postupnŊ rozġi-

Śoval a bylo nutn® celkov® navĨġen² kapacity. Projekt pŚ²stavby byl nutnĨ necelĨch deset let 

po postaven² tov§rny, majitel® si jej nechali vypracovat u architekta Miroslava Lorence. PŚ²-

zemn² budova byla rozġ²Śena o patrovou n§stavbu, kter§ se na svou dobu vymykala bŊģn®mu 

standardu. Objekt byl zdaŚilĨ po stavebn², funkļn² i architektonick® str§nce a umoģnil rych-

lou expandaci vĨrobn²ch kapacit firmy. VĨznamn® postaven² podniku dokazovalo tak® um²s-

tŊn² se v pŚedn²ch m²stech ģebŚ²ļku prosperuj²c²ch podnikŢ ve Zl²nsk®m kraji. Nov® zak§zky 

se firmŊ jen hrnuly a byla nutn§ dalġ² n§stavba a adaptace budovy, kter§ jiģ prob²hala dle 

architekta Miroslava Lorence.    

EnormnŊ rychle se rozv²jej²c² vĨroba si vyģ§dala dalġ² rozġ²Śen² kapacit. V polovinŊ 30. 

let tedy doch§z² k pŚ²stavbŊ dvorn²ho kŚ²dla. Trakt smŊrem do ulice byl vyvĨġen na 3 et§ģe. 

Prosperita firmy a denn² vĨroba aģ 600 kusŢ obuvi si vyģ§dala i jistou negativn² ozvŊnu 

pracovn²kŢ pr§vŊ z vych§zej²c² radikalizace dŊln²kŢ bŊhem Velk® hospod§Śsk® krize, kter§ 

dospŊla v roce 1930 do st§vky.   

 

                 

 

Koncem roku 1927, ġest let po odchodu Maloty odch§z² i druhĨ spoleļn²k, Frantiġek 

Nov§k. Firma mŊn² svŢj n§zev na ,,JIRO ï Arnoġt Jirousek, tov§rna obuvi ï Zl²nóó. Specia-

lizuje se pŚev§ģnŊ na obuv koģenou.  

Obr. 4: Fotografie tov§rny A. Jirouska  

z roku 1930 v pŢvodn² podobŊ 

Obr. 3. Tov§rna A. Jirouska vpravo 

vlevo tov§rna F. Nov§ka  
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Podnik si udrģel svou prosperitu a m²sto na trhu i vedle konkurenļn² firmy BaŠa. Nen² 

tajemstv²m, ģe dokonce doġlo ke spolupr§ci mezi tŊmito dvŊma si konkuruj²c²mi podniky. 

Vyuģ²v§n² vĨrobn²ch kapacit obuvnick® tov§rny JIRO a z§sobov§n²m jej zak§zky, zane-

pr§zdnŊn® tov§rny BaŠa.  

Tov§rna pŚeģila i druhou svŊtovou v§lku a byla jedin§ ve Zl²nŊ, kter§ pŚij²mala studenty 

propuġtŊn® z koncentraļn²ho t§bora. Prosperovala aģ do roku 1948, kdy byla zn§rodnŊna a 

jej² majitel, Arnoġt Jirousek emigroval do SpojenĨch st§tŢ americkĨch. (Zl²nsk® noviny, 

1993) 

 

2.3 Souļasnost tov§rny  

BĨval§ tov§rn² budova slouģila po skonļen² vĨroby jako ubytovna pro svobodn® matky. 

Dnes se zde nach§z² malometr§ģn² byty, kter® neodpov²daj² souļasnĨm poģadavkŢm na byd-

len². Pl§novan§ rekonstrukce m§ za ¼kol sjednotit celou budovu a vr§tit j² zpŊt myġlenku 

funkļnosti a ¼ļelnosti.  
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3 MIROSLAV LORENC 

3.1 Ģivot  

Miroslav Lorenc se narodil 9. ļervna 1896 v rodinŊ mlyn§Śe ve mŊstŊ Holeġov. Na 

studium nastoupil v Hodon²nŊ, pot® pokraļoval na prŢmyslov® stavebn² ġkole v BrnŊ. Od-

chodem na vojnu bylo jeho studium pŚeruġeno a mohl jej dokonļit aģ v roce 1921. Byl ak-

tivn² na italsk® i rusk® frontŊ, kde nastoupil do vojensk®ho ¼tvaru ĻeskoslovenskĨch legi². 

Na konci v§lky mu byla udŊlena hodnost kapit§na v z§loze. Studium v BrnŊ mohl dokonļit 

aģ v roce 1921, n§slednŊ nastupuje na praģskou Akademii na vysokou ġkolu architektury 

v Praze, kde se st§v§ ģ§kem Jana KotŊry. V roce 1923 um²r§ architekt KotŊra a Lorenc po-

kraļuje ve studiu na ateli®ru Josefa Goļ§ra. Jeho prvn²m ¼kolem je n§vrh pam§tn²ku Jana 

KotŊry a ten je ohodnocen na vĨbornou. Z§vŊreļnou prac² na ġkole je projekt hvŊzd§rny pro 

mŊsto Praha. Po ¼spŊġn®m absolvov§n² ġkoly nastupuje na pracovn² st§ģe do ateli®ru Goļ§ra, 

Strnada a Rºsslera. Cestuje po EvropŊ, kde na vĨchodŊ je ovlivnŊn ruskĨm konstruktivis-

mem a na z§padŊ nŊmeckĨm Bauhausem. LevicovŊ vychov§vanĨ Lorenc se st§v§ jedn²m ze 

ļlenŢ levicovŊ orientovanĨch intelektu§lŢ pŚi sdruģen² DevŊtsilu a Svazu socialistickĨch ar-

chitektŢ. 

PŚed pŚ²chodem do Zl²na byl zamŊstn§n v praģsk®m ateli®ru Jarom²ra Krejcara, kterĨ 

byl jedn²m z nejvlivnŊjġ²ch osobnost² ļesk®ho funkcionalismu. V Praze se setk§v§ v Ludmi-

lou Bat²kovou ze Zl²na, jeho budouc² ģenou. V roce 1929 se jim narodila dcera Jiskra.  

Po pŚ²chodu do Zl²na roku 1930 zaļ²n§ v projekļn² kancel§Śi firmy BaŠa, kde stoj² u 

poļ§tkŢ pouģ²v§n² tov§rn²ho standardizovan®ho ģelezobetonov®ho skeletu s konstrukļn²m 

modulem 6,15 x 6,15 m a cihlov§ ļerveŔ, prosazena kvŢli sn²ģen² n§kladŢ za om²t§n² domŢ. 

Na stejn®m stavebn²m oddŊlen² firmy BaŠa jiģ pracovali Frantiġek Lydie Gahura, Vladim²r 

Karf²k a Miroslav Drofa.  

Jeden z prvn²ch n§vrhŢ Lorence u Bati, byl realizov§n projekt ġkoln² ļtvrti a ģivnos-

tensk§ ġkola, kdy se drģel typov®ho modulu, ģelezobetonov®ho skeletu s kruhovĨmi sloupy 

a velkĨmi prosklenĨmi okny, konstrukce tŚ²podlaģn² ġkoly o velikosti 3 x 7 pol² se stala 

jistĨm vzorem pro n§slednou vĨstavbu ġkol nejen ve Zl²nŊ, ale i bl²zk®m okol². Tento typ 

vĨstavby n§sledovala ġkola na Letn®, kter§ splŔovala nov®, modern² poģadavky na vĨuku. 

Prototyp ġkol se obmŊŔoval dle poģadavkŢ kapacity, ale oddŊlen² firmy BaŠa uģ neuv§dŊlo 

jm®no autora t®to prototypn² stavby, Miroslava Lorence.  
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Obr. 5. Arch Miroslav Lorenc, VĨstavba ġkoln² ļtvrti 1932 

 

D²ky tomuto ¼spŊġn®mu konceptu byl Lorencovi svŊŚen dalġ² ¼kol, n§vrh jeden§ctie-

t§ģov®ho hotelu a kina. DvŊ dominanty pro novŊ vznikaj²c² a formuj²c² se n§mŊst² Pr§ce. 

HotelovĨ objekt byl navrģen pro rŢzn® kategorie ubytovanĨch. V posledn²m nejvyġġ²m patŚe 

se nach§zela prosklen§ kav§rna s terasou a spojovac² trakt mezi hotelem a kinem. Budova 

kina byla projektov§na z ģelezobetonov® konstrukce s akustickĨm modern²m kinos§lem, je-

hoģ kapacita byla aģ pro 3 500 osob. Rozpoļet tohoto projektu se pohyboval kolem 2 milionŢ 

korun, coģ se neshodovalo s pŚedstavovanĨm, ¼spornŊjġ²m Śeġen²m firmy BaŠa. Pl§novan§ 

investice do tohoto projektu byla navrģena na 600 tis²c korun. Hotel nakonec dokonļil ar-

chitekt Karf²k a kino bylo realizov§no dle Gahurova projektu. Lorenc se s firmou BaŠa roz-

ch§z² a jeho rozd²ln® pŚedstavy o Śeġen²ch a vĨstavbŊ domŢ aplikuje ve sv® novŊ vznikl® 

projekļn² kancel§Śi na ulici Sokolsk§, zahajuje svoji ļinnost 15.9.1931. 

Od t®to doby byl hlavn²m zl²nskĨm tvŢrcem, jin® neģ baŠovsk® architektury, kter§ se 

nenechala sv§zat poģadavky ekonomick®ho minimalismu. Aļkoliv se to mohl zd§t jako 

velmi riskantn² ļin, zak§zky se do nov® kancel§Śe jen hrnuly. Hned v z§Ś² se Lorencovi na 

stŢl dostal projekt na obytnou kolonii pro stavebn² druģstvo PodŚevnicko. Tento bytovĨ kom-

plex se zrealizoval do dvou let na ulic²ch Kamenn§ a Prlovsk§, vl§dla mu elegantn² jedno-

duchost, funkļnost, ¼spornost a jist§ jedineļnost vymykaj²c² se typick® baŠovsk® z§stavbŊ. 

JeġtŊ v tom sam®m roce projektuje obchodn² a obytnĨ dŢm pro podnikatele Eduarda Pelļ-

Ŕ§ka na ulici Dlouh®. Tyto mimoŚ§dnŊ zdaŚil® stavby n§sleduj² dalġ², jmenovitŊ: Chud§rkŢv 

bytovĨ dŢm s obchodem, funkcionalistickĨ obchodn² dŢm pro advok§ta JUDr. Ġalera a bu-

dovu banky pro pana Javorsk®ho, tyto dvŊ stavby tvoŚ²c² pŚed kostelem rozmŊrn® prostran-

stv². LorencovŊ kancel§Śi se nab²dky jen hrnou a bŊhem 30. let se pod²l² na nov® modern² 
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tv§Śi mŊsta Zl²na, rychle se rozv²jej²c²ho a expanduj²c²ho centra. Za zm²nku urļitŊ stoj² Ma-

lotova cukr§rna s vin§rnou a taneļn² kav§rnou, restaurace a kav§rna pan² MinaŚ²kov® Avion, 

pekaŚstv² Mizera ļi Holiļstv² Mach§Ŕ.  

 

Vypracov§v§ v centru Zl²na pl§ny obchodn²ch i obytnĨch domŢ a ve vzd§lenŊjġ²ch 

ļ§stech mŊsta rodinn® vily. Koncem 30. let doch§z² ke zmŊnŊ bytov® politiky a doch§z² 

k vĨstavbŊ n§jemn²ch domŢ a budov urļenĨch pro veŚejn® ¼ļely. Nejsp²ġe ¼nava ze stereo-

typu unifikovanosti baŠovsk® vĨstavby zajistila Lorencovi, ģe ve Zl²nŊ zrealizoval v²ce jak 

pades§t staveb. Spoustu z realizac² uģ v dneġn² dobŊ nem§me ġanci obdivovat, Śada z archi-

tektonickĨch skvostŢ byla vybydlen§ a n§slednŊ asanov§na, napŚ. cukr§rna Malota, dnes 

obchodn² dŢm Modus, nebo dŢm JUDr. Ġalera, na jehoģ m²stŊ dnes stoj² MŊstsk® divadlo. 

NŊkter® objekty byly zrekonstruov§ny, napŚ. Chud§rkŢv bytovĨ dŢm, dnes se zde nach§z² 

pizzerie U Ļ§pa a z domu pan² Vajov® se stala rovnŊģ pizzerie Deġtn²k. BytovĨ komplex na 

ulici Prlovsk§ a Kamenn§ byl zdevastov§n rŢznĨmi pŚ²stavky jiģ za dob socialismu. NŊkolik 

staveb bylo zrekonstruov§no citlivŊji, dŢm pana Jaroġe, nebo pana Javorsk®ho.  

KromŊ jiģ vĨġe zm²nŊnĨch rodinnĨch vil, obchodn²ch domŢ, ġkol, projektoval i bu-

dovy prŢmyslov®. Dle jeho n§vrhŢ se realizovaly 2 tov§rny na obuv, Arnoġta Jirouska na 

Leġet²nŊ II. a Bohumila Laciny na PadŊlk§ch I.  

Lacinova tov§rna se zamŊŚovala pŚedevġ²m na vĨrobu d§msk® obuvi a jako jedna 

z prvn²ch pronikla na trh s vĨrobou d§mskĨch kozaļek. Existence podniku je datov§na do 

roku 1948 kdy probŊhlo zaļlenŊn² do n§rodn²ho podniku BaŠa a zn§rodnŊn². Tov§rn² budovy 

pot® slouģily jako domov ml§deģe a pozdŊji zde s²dlil n§rodn² podnik Barum. Dnes zde na-

jdeme s²dlo nŊkolika menġ²ch firem.  

Obr. 6. Pelļ§kŢv dŢm Obr. 7. Malotova cukr§rna 
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Architektura nebyla to jedin®, ļ²m se Lorenc zabĨval, nemŊli bychom opomenout jeho 

velmi origin§ln² n§vrhy n§bytku, nebo dekorace pro divadlo.  

Jeho posledn² projekt elektrickĨch domŢ, velkokapacitn²ch ļinģovn²ch domŢ pro ¼Śed-

n²ky, dokonļoval z ilegality, kdy n§vrh se uplatnil i na n§roģn²m domŊ pana Trant²rka na 

n§mŊst² M²ru. 

Miroslav Lorenc byl ļlovŊkem se silnĨm soci§ln²m a vlasteneckĨm c²tŊn²m, levicovŊ 

orientovanĨ a velmi ġpatnŊ nesl ud§losti po okupaci Ļeskoslovenska. Byl legion§Śem a dŢ-

stojn²kem v z§loze, stal se vŢdļ² osobnost² organizace Obrany n§roda. Po nezd§rnĨch poku-

sech gestapa emigroval a skrĨval se. Po n§tlaku vyzradil jeden z jeho bĨvalĨch zamŊstnancŢ, 

kde se skrĨv§ a 24. Ś²jna roku 1940 byl zatļen a pŚevezen do vŊznice ve Vratislavi. Docho-

valo se nŊkolik skic a kreseb kter® vznikaly pr§vŊ ve vŊznici.   

Dne 11.2.1943 byl akademick§ architekt Ing. Miroslav Lorenc odsouzen k smrti.  

Pam§tku tohoto mimoŚ§dnŊ vynikaj²c²ho architekta n§m pŚipom²n§ pamŊtn² deska na 

domŊ Leopolda Bat²ka ļ.p. 562 v Sokolsk® ulici ve Zl²nŊ, kde pracoval a ģil se svou rodinou. 

(Zl²nsk§ architektura, 2019) (Lorenc, St§tn² galerie ve Zl²nŊ, 1995) 

 

Obr. 9. Tov§rna Bohumila Laciny  

v pŢvodn² podobŊ z roku 1937 

Obr. 8. Tov§rna po rekonstrukci 

z roku 2007 
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4 KONVERZE 

T²mto pojmem oznaļujeme procesy, kdy po z§niku pŢvodn² ¼ļelnosti stavby prostory 

zachov§me a urļitĨm zpŢsobem je adaptujeme do novŊ vybran® funkce a podoby.  

K tŊmto struktur§ln²m zmŊn§m jsme dospŊli vĨvojem hospod§Śstv², prŢmyslu, ekono-

miky a zmŊnou ģivotn²ho stylu. BŊhem velmi kr§tk® doby zŢstalo bez vyuģit² mnoho prŢ-

myslovĨch, vĨrobn²ch are§lŢ a tov§ren. Budovy si nesou odkaz na pŢvodn² vyuģit², kterĨ 

jim dod§v§ velmi osobitĨ charakter a atmosf®ru danou pŚiznanĨmi konstrukcemi, industri-

§ln²m stylem, s jakĨm byly pro sv® potŚeby postaveny. 

 

Energetick§ n§roļnost 

V aktu§ln²m kontextu doby bychom mŊli uvaģovat, zda z pohledu energetick® n§roļ-

nosti by bylo vĨhodnŊjġ² doj²t ke konverzi ļi demolici nemovitosti. MŊli bychom zv§ģit, zda 

celkov® vynaloģen² energie k demolici, zpracov§n² odpadu a vystavŊn² budovy nov®, bude 

v celkov®m mŊŚ²tku znamenat m®nŊ prohospodaŚen® energie. Je tedy na m²stŊ investice do 

hodnot, kter® jiģ m§me k dispozici tou spr§vnou volbou? Na tuto ot§zku existuje vģdy indi-

vidu§ln² odpovŊŅ dle charakteru, ¼ļelnosti i m²stŊ postaven² stavby.  

Transformace tŊchto opuġtŊnĨch objektŢ je aktu§ln² t®ma souļasn®ho stavebnictv², 

kter® pŚedstavuje n§roļn® projektov® a technick® Śeġen². Hled§n² nov®ho vyuģit² jiģ defino-

vanĨch prostor n§m diktuj² technick® a technologick® limity nejen konstrukcemi, ale i sou-

ļasnĨmi poģadavky novĨch funkc² staveb. PŚev§ģnŊ u industri§ln²ch staveb byl provoz vĨ-

roby zdrojem odpadn²ho tepla urļen k vyt§pŊn². Z toho vych§z² konstrukļn², materi§lov§ i 

tvarov§ koncepce, kdy objekt netvoŚ² tepelnŊ uzavŚenĨ celek.   

 

Zl²n 

Samotn® mŊsto Zl²n je pln® prŢmyslov®ho dŊdictv², realizac² obnov a konverze. Citace 

zl²nsk®ho architekta Pavla Ġimeļka ,,Z pohledu urbanisty bylo mŊsto postaveno pro potŚebu 

jednoho monopolitn²ho vĨrobce, a proto ģilo rytmem baŠovskĨch z§vodŢ. Tento monopol se 

vġak jiģ nikdy nevr§t². Diverzifikovan§ podnikatelsk§ aktivita je pro mŊsto Zl²n bezpeļnŊjġ² 

a potŚebnŊjġ². V are§lu nŊkdejġ²ch baŠovskĨch z§vodŢ s²dl² des²tky menġ²ch firem. PŚestavuje 

se, co se d§ a vyuģ²v§ se, co se d§.óó (ļasopis Prostor, 1995).  Dle m®ho n§zoru je nutn® zaļ²t 

vn²mat skuteļnost a rozd²lnost mezi potŚebami souļasn®ho ģivota a baŠovsk® tov§rn² ®ry. 

Vymezit se znovu koncepci tohoto mŊstsk®ho prostoru smŊŚovat ji k pl§novan®mu rozvoji, 

zaļ²t Śeġit koordinaci komplikovan® automobilov® dopravy, z§sobov§n² a pohybu chodcŢ. 
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Budova ļ. 23 v are§lu Svit 

Tato tov§rn² budova byla postavena jiģ v roce 1927. Revitalizace ļtyŚ podlaģn² skele-

tov® stavby v modulu 6,15 x 6,60 m, rozloģen² 3 x 13 pol² je konvergov§na na flexibiln² 

administrativn² budovu s kancel§Śemi, kav§rnou a obchody. Autory tohoto projektu jsou Ing. 

Arch. Pavel MudŚ²k a Ing. Arch. Pavel M²ļek. Z§mŊrem architektŢ bylo zachov§n² charak-

teru baŠovsk® tov§rn² stavby, uģitĨch materi§lŢ a konstrukļn² pravdivosti. Koncepci pro-

storu ovlivnila statika budovy, kter§ nedovolala pŚ²liġn® zat²ģen², zejm®na 4. patra. I samotn® 

posledn² patro mŊlo bĨt asanov§no, coģ nebylo z urbanistickĨch dŢvodŢ moģn®. Byl tedy 

odstranŊn obvodovĨ pl§ġŠ, t²m patro bylo odlehļeno a zŢstal zde jen holĨ skelet.  

BĨval§ tov§rn² budova ļ. 23, dnes slouģ² jako Podnikatelsk® inovaļn² centrum. Revi-

talizovanĨ prostorovĨ koncept se odv²j² od centr§ln²ho prostoru atriov®ho charakteru, kolem 

kter®ho se nach§z² flexibiln² kancel§Śe se z§zem²m a kav§rnou. OsvŊtlen² kancel§Ś² je zajiġ-

tŊno denn²m svŊtlem, kter® vzniklo vytvoŚen²m komunikaļn²ho prostoru v centr§ln² pozici 

domu, kdy jsou vġechna patra propojena vertik§lnŊ otvory ve stropn²ch desk§ch a t²mto zpŢ-

sobem je vedeno do budovy horn² svŊtlo. Navazuj²c² formou prosvŊtlen² jsou tubusy proch§-

zej²c² skrz obvodovĨ pl§ġŠ do exteri®ru. Jsou materi§lovŊ zpracov§ny z plechu corten. Jed-

n²m z dŢleģitĨch souļ§st² rekonstrukce bylo ponech§n² pŢvodn²ch parapetn²ch vyzd²vek 

s repasovanĨmi okny. Budova musela bĨt doplnŊna o poģ§rn² schodiġtŊ s ļernĨm antikoroz-

n²m n§tŊrem spolu s ģ§rovĨm pozinkem. Dominantou je vĨtahov§ vŊģ, kter§ m§ novou 

funkci vyhl²dky nab²zej²c² pohled na tov§rn² are§l Svit. Tato konverze splnila novŊ nabitou 

funkci a objekt je tak opŊt naplno efektivnŊ vyuģ²v§n.  

 

  

 

Obr. 10. Budova ļ. 23, PodnikatelskĨ inkub§tor 
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Budova ļ. 14 a 15 v are§lu Svit 

Dne 20. 11. 1944, byl Zl²n bŊhem druh® svŊtov® v§lky zasaģen 260 bombami. Ġkody 

byly zn§my na 10 tov§rn²ch budov§ch v are§lu Svit. Na tŊchto pr§zdnĨch m²stech bylo nutn® 

ihned vystavŊt nov® tov§rny, mezi nŊ patŚ² budovy ļ. 14 a 15. Dle n§vrhu JiŚ²ho Voģen²lka 

byly vybudov§ny dva vĨrobn² z§vody, v letech 1946 ï 1949, n§rodn²m podnikem BaŠa. Je-

jich skelet vych§z² z typick®ho pouģit² ģelezobetonu a modulu 6,15 x 6,15 m a rozġ²Śen®ho 

krajn²ho pole 7,85 x 6,15 x 7,85 m. Objekty jsou pŊtiet§ģov®.  

Obuvnick§ vĨroba zde skonļila pomŊrnŊ ned§vno, viz² mŊsta byla transformace are§lu 

a pŚestŊhov§n² kulturn²ch instituc²ch pr§vŊ do tŊchto objektŢ.   V roce 2013 byla ukonļena 

konverze tŊchto tov§rn²ch budov a dnes skvŊle slouģ² jako Krajsk® vzdŊl§vac² centrum. 

Ve 14. budovŊ s²dl² Krajsk§ galerie vĨtvarn®ho umŊn² a Muzeum JihovĨchodn² Moravy. 

V 15. budovŊ najdeme Krajskou knihovnu Frantiġka Bartoġe, konferenļn² prostory se z§ze-

m²m, kav§rnou. Tyto dva trakty spojuje betonov§ platforma s podzemn²m skladem knih. 

Vġechny konstrukce bylo nutn® zpevnit a zateplit z vnitŚn² strany, aby byla zachov§na oce-

lov§ okna. Z vnitŚn² strany pak byly doplnŊny okny novĨmi.  

Tato konverze byla nejen finanļnŊ, ale i technicky velmi n§roļn§. Kraj na ni dostal 

mimoŚ§dnou dotaci z evropskĨch fondŢ, kter§ mŊla v®st nejen k rekonstrukci samotn®ho 

objektu, ale d§le napomŢģe k ġ²Śen² dostupnĨch a pouģitelnĨch Śeġen² pro dalġ² z§chranu 

podobnŊ ohroģenĨch budov. (Brotan, 2013)  

 

 

 

 

Obr. 11. Budova ļ. 14. a 15., exteri®r, interi®r 
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5 REĠERĠE PROBLEMATIKY 

5.1 ATRI UM 

V architektonick®m jazyce pojem atrium pouģ²v§ pro oznaļen² zastŚeġen®ho dvora, 

obvykle sklenŊnou stŚechou. Tento prostor se tak® oznaļuje jako dvorana. ĐstŚedn² prostor 

atriov®ho domu je koncipov§n z materi§lŢ technologicky pouģ²vanĨch od 19. stolet², kovu a 

skla.  

V dneġn² dobŊ je trendem stavba atriovĨch rodinnĨch domŢ. Dokonce i u jednopod-

laģn²ch objektŢ doch§z² k ¼ļeln®mu vyuģ²v§n² centr§ln²ho prostoru. Hlavn²mi dŢvod uģit² je 

prosvŊtlen² centr§ln² ļ§sti domu a okoln²ch pŚilehlĨch m²stnost². V mnohĨch pŚ²padech je 

vyuģ²v§na jako soukrom§ vnitŚn² zahrada k relaxaci, o§zy klidu. Evokuje propojen² a cel-

kov® prostoupen² zahrady do samotn®ho interi®ru objektu. Poskytuje dalġ² moģnĨ obytnĨ 

prostor domu, popŚ²padŊ pln² funkci zimn² zahrady, kter§ mŢģe vyuģ²vat pŚ²vod deġŠov® 

vody ze sveden®ho okapu. PotŚeba prosvŊtlen² domŢ na ¼zkĨch dlouhĨch parcel§ch bĨv§ 

ļ²m d§l ļastŊjġ²m poģadavkem na bydlen². Zakomponov§n² velkĨch prosklenĨch otv²ravĨch, 

posuvnĨch ploch pŚin§ġ² celkovou optickou otevŚenost domu a k tomu tak potŚebn® mŊkk® 

nepŚ²m® denn² svŊtlo. V pŚ²padŊ nezastŚeġen® vnitŚn² zahrady je atrium ļasto vyuģ²v§no k 

odvŊtr§v§n² domu.  

VĨstavba takovĨchto prostor je neodmyslitelnŊ spjata s vyġġ²mi n§klady na ¼drģbu. 

V souļasn® architektuŚe se jedn§ o velmi vĨznamnĨ a zaj²mavĨ prvek dod§vaj²c² objektu 

signifikantn² tv§Ś. (Bohdalov§, 2012)  

 

5.1.1 Historie  

ArchitektonickĨ pojem atrium poch§z² jiģ z dob antiky. Zpoļ§tku byly domy bez oken, 

jelikoģ nebylo okenn²ho skla. To se pouģ²valo pouze zŚ²dka, napŚ. v l§zn²ch. DŢm mŊl po-

dobu mal® pevnosti, ve kter® se veġkerĨ ģivot soustŚeŅoval smŊrem dovnitŚ, do ulic byly jen 

pevn® neproniknuteln®, ochrann® zdi proti n§poru nepŚ§tel. Pevnost byla osvŊtlov§na jen 

z vnitŚn²ho dvorku, kterĨ se st§v§ jedinĨm zdrojem svŊtla pro celĨ dŢm. Postupn§ promŊna 

otevŚen®ho prostranstv², v m²stnost s otvorem ve stŚeġe, se stala se takzvanĨm oknem pro 

celou usedlost. Atrium, ¼stŚedn² m²sto domu, bylo vyuģ²v§no pro cel® hospod§Śstv². Po ļty-

Śech obr§cenĨch stŚ²ġk§ch st®kala deġŠov§ voda otvorem ve stŚeġe pŚ²mo do vodojemu. 

V t®to dobŊ byla deġŠov§ voda jistou vz§cnost² a snad i bohatstv²m. Za vodojemem bylo 
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zakl§d§no ohniġtŊ, um²stŊno tak, aby dĨm stoupal smŊrem vzhŢru a z§roveŔ nebyl zaplavo-

v§n pŚ²valy deġtŊ. D§le zde bĨval stŢl na pŚ²pravu j²dla. Atrium se stalo hlavn² m²stnost² 

domu, kde se sch§zela cel§ rodina. Nach§zel se zde tkalcovskĨ stav, truhlice s penŊzi, span² 

pro p§ny domu a obŊtov§valo se bohŢm. To vġe se ļasem zmŊnilo a tv§Ś atria se znaļnŊ 

promŊnila.  

Toto m²sto jiģ nen² stŚedisko domu, kde se sch§z² cel§ rodina. Kdyģ dvŢr usedlosti 

pŚemŊnil svoji funkci, celkovŊ se zmŊnil i pl§n domu. Pro pŚ²pravu j²dla byla zŚ²zena ku-

chynŊ, kde bylo pŚeneseno ohniġtŊ, p§n s pan² se pŚesunuli do loģnice, zmizel odtud i tkal-

covskĨ stav. Z ¼tuln®ho rodinn®ho stŚedu domu se stalo ofici§ln² m²sto pro pŚij²m§n² ciz²ch 

lid², jeģ nebylo ģ§douc² uv§dŊt do rodinn®ho kruhu. Ujedn§valy se zde vŊci obchodn²ho cha-

rakteru, pŚij²mali se klienti, nezŢstalo t®mŊŚ nic pŢvodn²ho, kromŊ otvoru ve stŚeġe a vodn² 

j²mky um²stŊn® v podlaze.  

Kdyģ ve 2. st. pŚ. n. l. nav§zal ř²m bl²zk® styky s řeckem, zaļalo n§sledkem v²tŊznĨch 

v§lek proudit do It§lie nesm²rn® bohatstv². Je to doba, kdy se o slovo hl§s² vkus a styl. Sta-

robyl® temn® atrium zaļalo bĨt pŚ²liġ tŊsn®, ne¼tuln®. Dobyvatel® mŊli pŚed oļima Śeck® 

domy s jejich peristyly, otevŚenĨmi dvoreļky zasazenĨmi v zeleni se sloupoŚad²m a vodo-

trysky. Spojen² ļist® It§lie s ciz²m ŚeckĨm stylem, na rozhran² t®to ot§zky st§l ŚeckĨ archi-

tekt, stavitel v 1. aģ 2. stol. pŚ. n. l., peristyl se st§v§ nutnou ļ§st² italsk®ho domu, jeho pŚi-

pojen²m se dostalo do domu tak potŚebn® svŊtlo, otevŚenost, vzduġnost a celkovŊ prostornost. 

Sloupov², nejenģe dod§v§ prostoru perspektivu, ale tvoŚ² se zde i jist§ hra svŊtel a st²nŢ, kter§ 

zamezuje jednotv§rnosti osvŊtlen². Atrium se pŚemŊŔuje v ofici§ln² m²stnost. Slouļen²m ci-

z²ho a dom§c²ho vzniklo nŊco nov®ho a organicky celistv®ho. Atrium a pokoje kolem nŊj 

bez peristylu by byly tmav® a mŊly by m§lo vzduchu, ale i peristyl bez atria by zŢstal jen 

obyļejnou zahr§dkou.  

 

Obr. 12. ř²msk® atrium Obr. 13. řeckĨ peristyl, Pompeje 
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Podlaha se skl§dala z udusan® hl²ny, pozdŊji se zaļala pol®vat hmotou sm²ġenou ze 

s§drov®ho cementu a roztŚ²ġtŊnĨch cihel. Aby dos§hli zdobnosti, vkl§dali do t®to hmoty cih-

lov® dlaģdiļky, kter® vŊtġinou skl§dali do tvaru klasu. Geometrick® obrazce skl§dali z 

kouskŢ rŢznobarevn®ho mramoru do pravidelnĨch ļtyŚ¼heln²kŢ tvoŚ²c²ch ġachovnici.  

V 2. st. pŚ. n. l. se v ř²mŊ zaļaly objevovat mozaikov® podlahy s vyobrazen²m kvŊtin, zv²Śat, 

gladi§torskĨch z§pasŢ, mytologickĨch sc®n, ale i portr®tŢ. (Sergejenkov§, 1953)  

 

5.2 Pavlaļ 

Architektonicky se jedn§ o otevŚenĨ prostor, pochoz² vodorovnou komunikaci vede-

nou vnŊ budovy slouģ²c² k pŚ²stupu do bytŢ v t®mģe podlaģ² a nahrazuje spoleļnou vnitŚn² 

chodbu. Bytov® jednotky jsou vybaveny samostatnĨmi vstupy dostupnĨmi pouze z pavlaļe. 

Chodba nesen§ na konzol²ch, krakorc²ch nebo na vlastn²m nosn®m syst®mu, umoģŔuje pro-

pojen² sousedn²ch prostorŢ v jednom patŚe. Takto vznikl§ pavlaļ mŢģe bĨt zasklen§, kryt§ 

nebo otevŚen§. Bytov® jednotky byly mal®, skl§daly se pouze z kuchynŊ a pokoje. Soci§ln² 

zaŚ²zen² se nach§zelo zpravidla na kaģd®m patŚe pavlaļe a bylo pro n§jemn²ky spoleļn®. 

 

5.2.1 Historie  

Pavlaļ, architektonickĨ prvek pravdŊpodobnŊ vznikl z jiģ pouģ²van®ho od stŚedovŊku 

zn§m®ho ochozu. Đzem², kter® bylo moģn® obej²t a vr§tit se do vĨchoz²ho m²sta. Pochoz² 

prostor od vĨchodu slunce po jeho z§pad. Kryt§, ale i zcela otevŚen§ chodba. Tento syst®m 

ochozu byl pouģ²v§n v hradebn² stŚedovŊk® opevŔovac² technice, kdy byl ochoz um²stŊn na 

vnitŚn²m okraji hradby a slouģil jako obrana proti nepŚ²teli. V historii architektury v chr§-

mech uģ²vanĨ, ch·rovĨ ochoz, vznikl obemknut²m prostoru ch·ru postrann²mi lodŊmi. 

Z ch·rov® pŚep§ģky se vyvinulo pouģ²v§n² z§bradl² na takto vzniklĨch ochozech. 

V obdob² klasicismu, umŊleck®m slohu osv²censtv² se zaļaly novŊ objevovat n§jemn² 

domy pavlaļov®ho typu. PŚi mŊstsk® vĨstavbŊ zejm®na v 19. stolet² vznikaly takov®to typy 

komunikac² v domech kvŢli ¼spornosti prostor. PŚi zastavŊn² centra mŊst a d²ky urbanistic-

k®mu Śeġen² ulic tak vznikaly dvory, kter® bylo tŚeba vyuģ²t. Pro tyto prostory se ļasto pou-

ģ²v§ oznaļen² pavlaļovĨ dvŢr. (SyrovĨ, 1961) 
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5.2.2 PŚ²klady ve Zl²nŊ 

Hotel Baltaci Atrium, Zl²n 

BĨval§ obuvn² fabrika Frantiġka Nov§ka postaven§ roku 1928, po rozchodu obchod-

n²ch partnerŢ Nov§ka a Jirouska, kde v soused²c² tov§rnŊ JIRO dŚ²ve spoleļnŊ pŢsobili. Pro-

b²hala zde rovnŊģ vĨroba p§nsk® obuvi. Po v§lce doġlo ke zn§rodnŊn², objekt nad§le fungo-

val jako d²vļ² intern§t a pozdŊji se z nŊj staly kancel§Śsk® prostory, dnes na tomto m²stŊ 

najdeme pŊtihvŊzdiļkovĨ hotel Baltaci. 

 

 

Obr. 16. Fotografie hotelu Baltaci Atrium, rok 2019 

 

PŚi rekonstrukci doġlo tak® k zastŚeġen² n§dvoŚ² budovy a nyn² v centru budovy mŢ-

ģeme spatŚit jeden z pŚ²kladŢ uģit² architektonick®ho prvku atria, kterĨ m§ funkci uv²tac² a 

restauraļn². V pŚ²zem² se nach§z² recepce, konferenļn² a kongresov® m²stnosti poskytuj²c² 

ide§ln² z§zem² pro jejich poŚ§d§n².  Ve vyġġ²ch patrech se nach§zej² polootevŚen® pavlaļe, 

ochozy, kter® slouģ² jako vstupy do hotelovĨch pokojŢ. Pro zvĨġen² soukrom², intimity 

vstupŢ do jednotlivĨch hotelovĨch pokojŢ pouģil architekt syst®m okenic, kter® lze volnŊ 

Obr. 14. Tov§rna Frantiġka Nov§ka 

rok 1986 

Obr. 15. Konverze tov§rny na hotel 

rok 2005 
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otv²rat a zav²rat. Prosklen® zastŚeġen² centr§ln²ho prostoru budovy pŚiv§d² pŚ²jemn® denn² 

svŊtlo do stŚedu hotelov®ho objektu a t²m je stavba plnŊ vyuģita. Tento objekt si proġel po-

dobnou zmŊnou, kter§ ļek§ i sousedn², v m® pr§ci navrhovanĨ bytovĨ dŢm Leġet²n. (Archi-

tektura Zl²n, 2019) 

 

Univerzitn² centrum, Zl²n  

Are§l Kulturn²ho a univerzitn²ho centra se nach§z² na ¼zem² bĨvalĨch MasarykovĨch 

ġkol navrhovanĨch jiģ zm²nŊnĨm architektem, Miroslavem Lorencem. Tyto ġkoly musely 

bĨt kvŢli statickĨm probl®mŢm strhnuty k zemi.  

Orientace novŊ vznikl® budovy vych§z² z pŢvodn² z§stavby, leģ² na urbanistick®m 

prŢniku dvou os mŊsta Zl²na. Projekt Univerzitn²ho centra i pŚilehl®ho Kongresov®ho centra 

vzeġel z kancel§Śe architektky Evy JiŚiļn®, rodaļky ze Zl²na.  

 

Architektonicky se jedn§ od dva segmentov® objekty s centr§ln²m otevŚenĨm prosto-

rem, atriem, kter® rozdŊluje severn² a jiģn² kŚ²dlo budovy. S²dl² zde rektor§t Univerzity To-

m§ġe Bati a tak® univerzitn² knihovna. Prosklen§ stŚecha s ¼pravou potisku proti oslnŊn² je 

orientov§na na sever a celkovŊ eliminuje sluneļn² energii. Denn² svŊtlo sekund§rnŊ prosvŊt-

luje pŚilehl® prostory, jejichģ stŊny se skl§daj² z luxferŢ. Vertik§ln² komunikace, schodiġtŊ  

a vĨtahy, jsou um²stŊny v prosklenĨch vŊģ²ch na konci pod®lnĨch os objektu. 

Obr. 17. Situace Univerzitn²ho centra ve Zl²nŊ 
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Po vstupu hlavn²m vchodem do budovy se n§m nab²z² rozmŊrn® schodiġtŊ vedouc² 

do prvn²ho nadzemn²ho patra, knihovny. U vstupu do knihovny se n§m nab²z² atrium, prostor 

vhodnĨ ke spoleļenskĨm akc²m, vĨstav§m, doplnŊn mobiln² zelen² od pana Ing. Matouġe  

a sedac²m n§bytkem. BarevnŊ zde dominuje z§ŚivŊ ģlut§ barva, kter® umocŔuje dojem z cel-

kov®ho konceptu projektu. StŊny uļeben jsou rovnŊģ proskleny p§sovĨmi sestavami oken. 

Cel§ stavba se konceptu§lnŊ snaģ² pŢsobit otevŚenŊ, energicky, z§ŚivŊ a prosvŊtlenŊ. (Cihl§-

Śov§, 2009) 

 

 

 

Obr. 18. Fotografie Univerzitn²ho centra ve Zl²nŊ, 2008 
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6 MATERIĆLOVĆ REĠERĠE 

6.1 Kov 

6.1.1 Historie  

VĨroba ģeleza je naġ² civilizaci zn§m§ jiģ 4000 let, kdy se datuje pouģ²v§n² velmi 

primitivn² pece. Redukļn² teplota oxidŢ ģeleza dos§hla 700 ÁC a pŚi zvĨġen² teploty nad 1200 

ÁC se vĨslednĨm produktem stalo surov® ģelezo. Prvn² vysok® pece se pot® objevily v prŢ-

bŊhu 16. stolet², kdy se k jejich vyt§pŊn² se pouģ²valo dŚevŊn® uhl². Ke zvĨġen² vĨroby a 

produktivity pŚispŊly v druh® polovinŊ 18. stolet² pudlovac² pece, ve kterĨch doch§zelo 

k prom²ch§n² surov®ho ģeleza s hematitem a zoxidovanĨm uhl²kem. Do t®to doby byla pro-

duktem jen ģelezn§ houba urļen§ k dalġ²mu zpracov§n², kov§n² na bucharech, lisech nebo 

svaŚov§n². V 19. stolet², v obdob² prŢmyslov® revoluce, se novŊ zaļ²naj² pouģ²vat koksov® 

pece, jejichģ produktem je surov® ģelezo, kter® vyģaduje opracov§n² v podobŊ zkujŔov§n². 

V Anglii se ve stavebnictv² zaļ²n§ pouģ²vat kŚehk§, ale odoln§ litina ģeleza, uhl²ku a kŚe-

m²ku. N§sleduj²c² technologickĨ postup umoģnil proces vĨroby kujn®ho ģeleza a pot® v§l-

covan® profily L, U, I.  

PŚevratnou ud§lost² roku 1851 je stavba z prefabrikovanĨch souļ§st², PaxtnŢv KŚiġ-

Š§lovĨ pal§c, zbudovanĨ pro prvn² SvŊtovou vĨstavu v anglick®m LondĨnŊ. Joseph Paxton, 

uzn§vanĨ zahradn² architekt s nŊkolika realizacemi rozmŊrnĨch sklen²kŢ vyhr§l se svĨm n§-

vrhem na demontovatelnou stavbu obrovsk® modul§rn² konstrukce z ģeleza, skla a dŚeva 

bylo pouģito 2 222 litinovĨch nosn²kŢ, 3 300 sloupŢ, 300 okenn²ch tabul²ch, a t²m pŚekon§no 

564 metrŢ zastavŊn® plochy. PŚi n§vrhu nebyla domyġlen§ roztaģnost samotn® litiny a sta-

tika, ale i tak se KŚiġŠ§lovĨ pal§c zapsal do dŊjin a ovlivnil vĨvoj a novŊ vznikaj²c² skeletov® 

architektury. (Hladk§, 2017)  

Obr. 19. KŚiġŠ§lovĨ pal§c v Hyde Parku, 1851 
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Dalġ² mezn²k v historii oceli pŚedstavoval vyn§lez Bessemerova konvertoru, 1855, 

kterĨ umoģnil vĨrobu takzvan® pl§vkov® oceli v tekut®m stavu. K oxidaci uhl²ku doch§zelo 

vzduchovĨm profukov§n² roztaven®ho ģeleza. Tato pomŊrnŊ snadn§ a rychl§ vĨroba, kva-

litn² pruģn® a pevn® oceli, se stala pouģitelnĨm stavebnŊ konstrukļn²m materi§lem.  

Nov§ ®ra vĨroby oceli nastala s pŚ²chodem 20. stolet², a to s novĨm vyuģit²m elek-

trick® energie. Roku 1902 byla uvedena do vĨroby prvn² elektrick§ obloukov§ a indukļn² 

pec. N§slednĨ vĨvoj zpracov§n² oceli byl ovlivnŊn vyn§lezem kysl²kov®ho konvertoru a po-

stupnŊ zaļal rozvoj sekund§rn² metalurgie, zvĨġen² produktivity a obecnŊ kvality vĨsledn®ho 

produktu.  

ĐroveŔ technicky vyspŊlĨch st§tŢ je dnes ud§v§na mŊŚ²tkem dle mnoģstv² vyroben® 

a spotŚebovan® oceli. (Houzar, 2011) 

 

6.1.2 Kovov® konstrukce 

Nosn® kovov® konstrukce jsou vyr§bŊny ve valn® vŊtġinŊ z oceli, slitiny ģeleza a 

uhl²ku. N²zk§ hmotnost a relativnŊ vysok§ pevnost umoģŔuje pouģ²v§n² oceli v architekto-

nicky n§roļnĨch stavb§ch a konstrukc²ch s velkĨm rozpŊt²m. V souļasnosti existuje na trhu 

pŚes 2500 druhŢ ocel² a pŚ²mou ¼mŊrou roste jej² obliba v pouģ²v§n² lehkĨch vzduġnĨch 

konstrukc². Stavby se ocitaj² na pomysln® hranici jist® levitace. VĨroba takovĨch konstrukc² 

je s technickĨm pokrokem ļ²m d§l jednoduġġ² a trhem ģ§danŊjġ².  

Vyuģit² najdeme pŚedevġ²m pŚi rekonstrukc²ch nebo doplŔov§n² konstrukc² a jejich 

statick®m zesilov§n² skeletŢ budov, stavbŊ prŢmyslovĨch hal, mostŢ, vŊģ², vys²laļŢ, stoģ§rŢ 

elektrick®ho veden² é  

Konstrukce se skl§daj²c² z nosn²kŢ, vazn²kŢ, sloupŢ, kter® je moģno spojovat ġrouby 

nebo procesem svaŚov§n².  

 

Pozitiva  

¶ Vysok§ pevnost, n²zk§ hmotnost, tvrdost 

¶ PrŢmyslov§ vĨroba - pŚesnost, automatizace 

¶ Tvarov§ variabilita 

¶ SvaŚitelnost, ġroubov§n², nĨtov§n² 

¶ Rychl§ mont§ģ a postup vĨstavby 

¶ Recyklovatelnost ï obnoviteln§ surovina  
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Negativa 

¶ N²zk§ ģ§ru-vzdornost 

¶ Tvorba koroze 

¶ Vysok§ akustick§ vodivost 

¶ Vysok§ tepeln§ vodivost 

 

6.1.3 Uģit² kovovĨch fas§d  

Kovov® fas§dy jsou ļasto uģ²v§ny v prŢmyslovĨch, kancel§ŚskĨch, parkovac²ch objek-

tech, obchodn²ch centrech, a dokonce na rodinnĨch domech. Slouģ² jako jist® odlehļen² 

zdŊn® stavby, jej² provŊtr§n² a doch§z² k jist®mu anorganick®mu oģiven². Na trhu jsou rŢzn® 

druhy a typy povrchovĨch ¼prav kovovĨch objektŢ proti ģ§ru-vzdornosti. Je moģn® tak® 

ponech§n² pŚirozen® patiny nebo si vybrat z ġirok® ġk§ly moģnost² barevn®ho proveden². 

Vysoce funkļn² materi§l s brutalitou estetick® syrovosti se st§v§ jistĨm dekorem.  

Kovov§ fas§da je vŊtġinou komplementov§na z panelŢ, kazet, profilŢ, desek, liġt nebo 

lamel, kter® se liġ² zpŢsobem skladby. Prvky je moģn® skl§dat do obrazcŢ, vertik§lnŊ, hori-

zont§lnŊ ļi pod ¼hlem. Tento kovovĨ syst®m fas§dy nelze pokl§dat pŚ²mo na dŢm, je zde 

nutn§ vzduchov§ provŊtr§van§ mezera o velikosti nejm®nŊ 20 mm, ide§lnŊ vġak 50 mm. Na 

vnitŚn² izolovan® nosn® ļ§sti je pŚipevnŊna dif¼znŊ propustn§ f·lie s prvky z ocelovĨch pro-

filŢ. Plechov® obloģen² je na kotevn² konstrukci roġtu pŚipevnŊno profily ve tvaru U, L, T 

nebo jejich kombinac².  

Pouģit² spr§vn® povrchov® ¼pravy mŢģe zlepġit i celkov® vlastnosti plechu a ten se 

pak st§v§ odolnŊjġ² napŚ²klad vŢļi chemick®mu zneļistŊn² ļi UV z§Śen². Fas§dn² obkladov® 

prvky je nejl®pe objedn§vat z jedn® vĨrobn² sekce, neboŠ se mohou liġit odst²ny v jednotli-

vĨch ġarģ²ch. Tyto profily se ļasto uplatŔuj² na fas§d§ch doplnŊnĨmi sklem, kamenem, dŚe-

vem. PŚi tŊchto kombinac²ch se mus² db§t na zvĨġenou pozornost pŚi navrhov§n² pŚechodu 

z jednoho materi§lu na druhĨ, aby nevzniklo vz§jemn® poġkozen² a celkov® znehodnocen² 

vĨsledn®ho projektu. (Watts, 2008)  
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Ocel 

,, Ocel se chov§ jako ģivĨ organismus. Jemn§ vibrace napŊt² protichŢdnĨch, vz§-

jemnŊ se vyluļuj²c²ch sil je nŊco, co ļlovŊku pŚibliģuje nejen konstrukci samu, ale i tajemstv² 

hmoty vŢbec. I ta koneckoncŢ nen² niļ²m jinĨm neģ v²Śen²m pozitivnŊ a negativnŊ nabitĨch 

ļ§stic.óó prof. Ing. arch. Mirko Baum. (Ocelov® konstrukce ve sluģb§ch architektury, 2018) 

Ocel, slitina ģeleza, uhl²ku, leguj²c²ch prvkŢ obsahuj²c²ch m®nŊ neģ 2,14 % uhl²ku.  

Ocel je zn§m§ svou lehkou zpracovatelnost² pŚekl§d§n²m, pŚehĨb§n²m, tvarov§n²m 

rŢznĨch ¼hlŢ stŊn. Pro pouģit² oceli na fas§d§ch existuje mnoho modifikac², obklady jsou 

ļasto pozinkov§ny s ochranou vrstvou zajiġŠuj²c² spr§vn® pŚilnut² laku.  

 

Ocelov® tkaniny 

UmŊlohmotn® tkaniny se vyskytovaly pouze ve formŊ turbulenļn²ch s²t² pro letectv², 

mikrofiltrŢ v medic²nŊ, dopravn²kovĨch p§sŢ a obkl§d§n² otopnĨch tŊles. Dnes atraktivn² 

fas§da z uġlechtil® nerezov® oceli, bronzu, mosazi ļi mŊdi s rŢznou strukturu a ¼rovn² prŢ-

hlednosti. Funkļnost a estetika, charakteristika metalick® tkaniny budovy CreativeWave. 

Technicky provŊŚenĨ stavebn² materi§l disponuje vlastnostmi flexibility, tvarovatelnosti, za-

t²ģitelnosti, vyp²navosti, snadno udrģovateln®. Textiln² struktura umoģŔuje pouģit² bez ja-

kĨchkoliv spojovac²ch prvkŢ, ġvŢ a vytv§Ś² tak jednoduchou hladkou niļ²m neruġenou indi-

vidu§lnŊ pŚizpŢsobitelnou strukturu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 20. Fotografie budovy CreativeWave 
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Hlin²k 

LehkĨ kov, snadno tvarovatelnĨ, nab²zej²c² velkĨ vĨbŊr osobitĨch designovĨch Śe-

ġen². Pouģ²v§ se samostatnŊ nebo ve fas§dn²ch kompozitn²ch syst®mech. Povrchovou 

ochranu zajiġŠuje aplikace laku transparentn²ho, kolorovan®ho, nebo eloxace, ¼prava d²ky 

se hlin²kov® fas§dn² prvky st§vaj² odolnŊjġ² vŢļi otŊruvzdornosti, sn²ģen² elektrick® a tepeln® 

vodivosti, drsnosti povrchu a povŊtrnostn²m vlivŢm. 

Ubytovna pro mlad® dŊln²ky v PaŚ²ģi je uk§zkovĨm pŚ²kladem uģit² eloxovan®ho hli-

n²ku kterĨ proch§z² z opl§ġtŊn² budovy do ohraniļen² pŚilehl®ho pozemku. Pl§ġŠ zakrĨv§ 

kovovĨ r§m, kterĨ bylo nutn® pŚi rekonstrukci ze statick®ho hlediska zakomponovat k bu-

dovŊ. Fas§du hravŊ rozb²j² barevn® balk·nky opakovan® v urļit®m rytmu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 21. Ubytovna pro mlad® dŊln²ky, PaŚ²ģ 
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Cor-Ten 

Za studena v§lcovan§ n²zkolegovan§ ocel s pŚ²mŊs² mŊdi, fosforu, odoln§ vŢļi povŊ-

trnostn²m vlivŢm. Obsahuje mnohem m®nŊ uhl²ku oproti bŊģn® uhl²kat® oceli. Vyvinut² t®to 

odoln® oceli bylo z dŢvodu odstranŊn² nutnosti povrchov® ¼pravy, n§tŊrŢ. Poprv® firma Uni-

ted States Steel registrovala Cor-Ten È pod ochrannou zn§mkou ,,corrosion resistant produ-

ctsóó v roce 1933. U n§s byla o 35 let pozdŊji vyvinuta obdoba cortenu, Atmofix.   

PŢsoben²m meteorologickĨch zmŊn doch§z² na povrchu cortenu k tvorbŊ ochrann® 

vrstvy, esteticky pŢsobiv® patiny. Pokud je materi§l vystaven povŊtrnostn²m podm²nk§m, 

ocel se nech§v§ neust§le samovolnŊ korodovat a ochrann§ vrstva se neust§le obnovuje. 

V prvn²ch dvou letech doch§z² k pŢsobivĨm zmŊn§m barvy. Vrchn² korozn² vrstva se pro-

mŊŔuje od teplĨch t·nŢ oranģovohnŊd®, pŚes odst²n ļervenohnŊd® po tmav® odst²ny nachovŊ 

hnŊd®. Tyto zmŊny jsou nejv²ce znateln® v prvn²ch 6 mŊs²c²ch. Pokud se tomuto efektu bu-

deme cht²t vyhnout, pouģijeme COR-TEN s patinou vytvoŚenĨ pŚed samotnĨm dod§n²m na 

stavbu. K dekoraci plechu mŢģeme pouģ²t techniky raģen², ryt² ļi laserov® vypalov§n². 

Mechanick® vlastnosti se odv²j² pŚedevġ²m od toho, jak silnĨ materi§l je. Jednou 

z m§la nevĨhod je, ģe pŚi svaŚov§n² je nutn®, aby byly svary stejnŊ odoln®, jako svaŚovanĨ 

materi§l. Ļast® pouģit² tohoto plechu je zejm®na v prŢmyslovĨch stavb§ch, architektuŚe, za-

hradn² designu, intermod§ln²ch kontejnerech, ale i v sochaŚsk®m odvŊtv². Tohoto vyuģil uģ 

samotnĨ Pablo Picasso pŚi tvorbŊ skulptury v americk®m Chicagu.  

CortenovĨ kostel svat® Moniky ve ġpanŊlsk®m mŊsteļku Rivas-Vaciamadrid tvarovŊ 

vych§z² z prostoru, kde je um²stŊn. Pozemek pŚedurļuje jeho pod®lnĨ pŢdorys, jedna strana 

je kopi² zakŚiven² ulice a vertik§ln² blok vyb²z² dojem exploze, kter§ m§ za ¼kol osv²tit 

mŊsto. Cortenov§ fas§da se promŊŔuje podle vlivŢ poļas² a postupnŊ se zbarvuje. V kostele 

se nach§z² kaple, ale tak® kancel§Śsk® prostory pro spr§vce a soukromĨ byt pro knŊze.  

 

Obr. 22. Farn² centrum v Rivas-Vaciamadrid 



UTB ve Zl²nŊ, Fakulta multimedi§ln²ch komunikac² 39 

 

Titanzinek 

Jedn§ se o slitinu zinku s pŚ²mŊs² mŊdi, titanu, popŚ²padŊ olova a hlin²ku. Sloģen² slitiny 

zlepġuje mechanick® a technologick® vlastnosti. NevĨhodou titan zinku je jeho znaļn§ citli-

vost na vlhkost a exhal§tŢ. Nelze jej tedy kombinovat s nevyzr§lĨm betonem, nevysuġenĨm 

dŚevem nebo nŊkterĨmi druhy pŚekliģek a dŚevotŚ²sek. Existuj² rŢzn® druhy povrchovĨch 

¼prav, kter® lze aplikovat, ale nemaj² vliv na odolnost ani ģivotnost.  

Uk§zkovĨ pŚ²klad opl§ġtŊn² titanzinkem mŢģeme spatŚit na budovŊ Ģidovsk®ho muzea 

v Berl²nŊ. Symbolika pomn²ku stavby stoj²c² na fragmentech ģidovsk® hvŊzdy. Nach§z² se 

zde instalace ,,schalechetóó, v pŚekladu spadl® list², 10 000 tv§Ś² z ģeleza a oceli pŚipom²na-

j²c² zavraģdŊn® ģidy. Po t®to instalaci je moģn® chodit. V momentu doġlapu zde vznik§ hla-

sitĨ zvuk ot²raj²c²ho se kovu a doch§z² k n§vratu hlasu zavraģdŊnĨm. (Cobbers, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 23. Daniel Libeskind, Ģidovsk® muzeum v Berl²nŊ, 1999 
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Mosaz 

Slitina mŊdi a zinku, jednoduġe obr§biteln§, korozivzdorn§, vodiv§. Mezi jej² pŚed-

nosti nepatŚ² pevnost, ale pro mnoho aplikac² je dostateļn§. Na spojov§n² se pouģ²v§ technika 

p§jen². Mosaz patŚ² do vyġġ² cenov® kategorie a to z dŢvodu vysok®ho pod²lu mŊdi. 

Budova kv§drov®ho tvaru, Centrum pro adaptronickĨ pŚenos, kde prim§rn² funkci 

hraje zajiġtŊn² komunikace mezi zamŊstnanci a interi®ru dominuj² kancel§Śe, laboratoŚe a 

konferenļn² m²stnosti slouģ²c² k semin§ŚŢm a diskus²m. Budova je charakteristick§ svou vi-

sutou fas§dou z mosaznĨch perforovanĨch blokŢ. BlyġtŊn² se zlat® mosazi mŊn²c² se v z§-

vislosti na svŊtelnĨch podm²nk§ch, denn² dobŊ roļn²m obdob². T²mto se koncepce inteli-

gentn²ho materi§lu prom²t§ do dvou z§kladn²ch jevŢ: akce a reakce. (Braun, Uffelen, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 24. Centrum pro adaptronickĨ pŚenos 
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Tahokov 

PerforovanĨ plech se pŢvodnŊ pouģ²val v dolech, dnes najdeme jeho uplatnŊn² ¼plnŊ 

nŊkde jinde. A to pŚedevġ²m v parkovac²ch domech, hal§ch, skladech, plotech. Vyr§b² se 

z nerezov® surov® pozinkovan® oceli, hlin²ku, bronzu, mosazi. Procesem prostŚihnut² plechu 

speci§ln²m noģem vzniknou otvory. Pot® se plech znovu nat§hne a t²m pak neztr§c² svoji 

charakteristickou pevnost. 

Mezi svŊtov® unik§ty uģit² taģen®ho kovu je budova ĐstŚed² ocel§Śsk® spoleļnosti 

Voestalpine Stahl GmbH od architekta Dietmara Feichtingera. NejvĨznamnŊjġ² evropsk§ 

ocel§rna zamŊstn§v§ v²ce neģ 10 000 lid² a vyprodukuje 5 000 000 tun oceli roļnŊ. Demon-

strace oceli v neok§zal®m mŊŚ²tku na budovŊ parkoviġtŊ s v²ce jak 630 parkovac²mi st§n²mi. 

Kancel§Śe tvoŚ² ġirokĨ pruh uprostŚed kterĨch se nach§zej² 4 oddŊlen§ atria se zelen². O 

mnoģstv² svŊteln® energie se staraj² nastaviteln® bezr§mov® ģaluzie z taģen®ho kovu. Oce-

lov® zast²nŊn² je instalov§no vnŊ budovy a dod§vaj² hmotŊ objektu dimenzi pohybu. Ļtvrt-

kruhovĨ segment ladnŊ vystupuje nad krajinu vykonzolovanou stŚechou v§ģ²c²ch 500 tun.  

 

Obr. 25. ĐstŚed² ocel§Śsk® spoleļnosti Voestalpine Stahl GmbH 
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7 PROSTOR 

Prostor, ve kter®m se pohybujeme vn²m§me smyslovĨmi receptory. Kvalitn² vnitŚn² 

prostŚed² je charakterizov§no dostatkem svŊtla, ļerstv®ho vzduchu, pŚ²jemnou pokojovou 

teplotou a neruġenou akustikou.  

 

7.1 SvŊtlo 

SvŊtlo, z§sadn²m zpŢsobem ovlivŔuje ģivotn² prostŚed², ļlovŊka, ve kter®m vyvol§v§ 

Śadu fyziologickĨch, ale i psychologickĨch reakc². SvŊtelnĨm mikroklimatem se nezabĨvaj² 

jen, biologov®, fyziologov® ļi hygiena, ale pŚedevġ²m architekti, design®Śi, stavebn² technici. 

Tyto profese vytv§Ś² svŊteln® prostŚed², ve kter®m se pohybujeme, ve kter®m ģijeme. UmŊl® 

osvŊtlen² umoģŔuje aktivnŊ provozovat ļinnosti bez z§vislosti na denn²m svŊtle, ļ²mģ se 

maxim§lnŊ zvyġuje lidsk§ aktivita i produktivita pr§ce.   

Oznaļen² svŊtla by se dalo charakterizovat jako viditelnou ļ§st elektromagnetick®ho 

z§Śen² od 3,9 x 1014 Hz do 7,9 x 1014 Hz. Ve vakuu odpov²daj²c² vlnovou d®lkou je interval 

390 ï 760 nm. Barvy, kter® vid²me jsou rŢzn® frekvence svŊtla od nejniģġ² ļerven® po nej-

vyġġ² fialovou. Vlnov§ d®lka je nejdelġ² u ļerven®, a naopak nejkratġ² u barvy fialov®.  

 

 

 

Obr. 26. Vlnov§ a frekvenļn² d®lka 

 

Dalġ² svŊtlo ovlivŔuj²c² n§ġ ģivot je ultrafialov®, UV s kratġ²mi vlnovĨmi d®lkami. Po 

pŢsoben² tohoto svŊtla se projev² na pigmentace na naġ² kŢģi. Oproti tomu stoj² infraļerven® 

z§Śen² s delġ²mi vlnovĨmi d®lkami. Toto z§Śen² je tak® viditeln® i pouhĨm okem a mŢģeme 

jej pociŠovat jako fyzick® teplo.  
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Zdroje svŊtla mŢģeme rozdŊlit na:  

a) s§l§n² tepla ï sluneļn² svŊtlo a z§Ś ģ§rovky 

b) z§Śen² plazmatu ï oheŔ, obloukov§ lampa 

c) atomov§ spektr§ln² emise ï svŊtlo LED diody, laser, plynov® vĨbojky 

 

PŚi navrhov§n² utv§Śen² projektu je nutn® akceptovat normu: EN 12665:2002 SvŊtlo 

a osvŊtlen² ï z§kladn² term²ny a krit®ria pro stanoven² poģadavkŢ na osvŊtlen².  

OsvŊtlen² interi®ru by mŊlo odpov²dat jeho ¼ļelu a poģadavkŢm. Dostateļn® nasv²-

cen² prostor a navozen² pŚ²jemn® atmosf®ry dos§hneme kombinac² rŢznĨch typŢ sv²tidel. 

Z§kladem je centr§ln² osvŊtlen², na nŊj navazuj²c² nasv²cen² pracovn²ch ploch a tlumen® 

lampy. V souļasnosti je trendem pouģ²v§n² svŊtel ¼ļelnĨch a ekologickĨch. V interi®ru n§m 

navod² pŚ²jemnou atmosf®ru proud denn²ho svŊtla a z§roveŔ pouģit² ģaluzi² zajiġŠuj²c²ch sou-

krom² a regulaci svŊtla nadbyteļn®ho. M²stnost ladŊna ve svŊtlĨch t·nech potŚebuje daleko 

m®nŊ svŊtla neģ m²stnost ve tmavĨch odst²nech.  

 

SvŊteln§ hra 

Hra, modelace svŊtla a st²nu dod§v§ prostoru charakter, osobitost a jistou d§vku iluze. 

St²n, protiklad svŊtla, mŢģe bĨt projektovanĨ a z§mŊrnŊ vytvoŚen pŚek§ģkou. Iluzi maxi-

m§lnŊ hlubok®ho prostoru dostaneme svŊtelnĨm zdrojem um²stŊnĨm v zadn² ļ§sti m²stnosti. 

Na trhu existuje ġirok§ nab²dka zastiŔovac²ch doplŔkŢ. MŢģeme je rozdŊlit dle jejich ¼ļelu 

a dekorativnosti. Lamelov® ģaluzie se pouģ²vaj² pŚedevġ²m v kancel§ŚskĨch prostor§ch 

k ¼ļeln® regulaci mnoģstv² pronikaj²c²ho svŊtla do m²stnosti. Nedos§hneme vġak ¼pln®ho 

zatmŊn², jako napŚ²klad u okenn²ch rolet. Ty jsou vedeny v liġt§ch, a tak zajiġŠuj² absolutn² 

temno a uzavŚen² okenn²ho otvoru. Roleta n§m nezajiġŠuje pouze ¼pln® zatmŊn², ale mŢģeme 

ji nastavit do jak®koliv polohy.  

PŚi spr§vn®m um²stŊn² svŊtelnĨch zdrojŢ bychom mŊli dostat co nejġirġ² kuģel vrha-

n®ho svŊtla, kterĨ by se mŊl nach§zet nad ¼rovn² vĨġky naġich oļ². (Habel, 2013)  
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7.2 Barva 

BarevnŊ vyv§ģenĨ prostor a prostŚed², ve kter®m ģijeme, ovlivŔuje n§ġ ģivot. PŢsob² na 

n§s emoci§lnŊ, symbolicky, asoci§lnŊ a spoleļenskĨm kontextem. Barva hraje v architektuŚe 

a designu jednu z hlavn²ch rol², ud§vaj² svoj² symbolikou atmosf®ru prost 

Vn²m§n² barvy rozdŊlujeme na fyzik§ln², kdy barvu urļuje d®lka elektromagnetickĨch 

vln ġ²Śena svŊtlem a fyziologick® vn²m§n² lidskĨm okem za pomoc² ļ²pkŢ reguluj²c²ch vl-

nov® d®lky.  

Z§kladn² barvy jsou rozdŊleny prim§rnŊ na modrou, ģlutou a ļervenou. Jejich sm²ch§-

n²m vznikaj² barvy sekund§rn², fialov§, zelen§, oranģov§. Dalġ²m sm²ch§n²m pak vznikaj² 

barvy terci§ln². Ve vĨtvarn®m umŊn² rozliġujeme barvy dle jejich t·nu, ud§vaj²c² konkr®tn² 

charakter barvy, hodnoty, stupnŊ jej² svŊtlosti, ļistoty a sytosti. Protikladem pestrĨch chro-

matickĨch barev jsou barvy achromatick®, tedy neutr§ln². Barevn® Śeġen² je bezpodm²neļnŊ 

ovlivnŊno v souvislost² sladŊn² celkov®ho ton§ln²ho kontrastu a vytvoŚen² harmonie.  

 

CelosvŊtovŊ standardizovanĨ, vzorn²k barev RAL obsahuje stupnici barevnĨch od-

st²nŢ pouģ²vanĨch v architektuŚe, designu a stavebnictv² obecnŊ. Smyslem je z²sk§n² vģdy 

stejn®ho odst²nu barvy.  

 

 

 

Obr. 27. Vzorn²k barev RAL 

 

 

 



UTB ve Zl²nŊ, Fakulta multimedi§ln²ch komunikac² 45 

 

7.3 Cirkulace vzduchu a teploty 

V kaģd® navrhovan® m²stnosti bychom mŊli db§t na dostateļnou cirkulaci a dosaģen² 

optim§ln² kvality ovzduġ² za pomoci vŊtr§n², zabudov§n² vzduchotechniky, klimatizace. 

Mezi nejļastŊjġ² ġkodliv® l§tky vzduchu v obytn®m prostŚed² patŚ²: oxid uhliļitĨ, vodn² p§ra, 

formaldehyd, tŊkav§ organick§ l§tka VOC uvolŔovan§ z n§tŊrŢ podlahovin a n§bytku. Mezi 

dalġ² sloģky ohroģuj²c² zdrav® obytn® prostŚed² se Śad² ļist²c² prostŚedky a elektronika vyza-

Śuj²c² z§Śen². Tyto negativn² ¼ļinky se n§slednŊ mohou projevit zdravotn²mi probl®my, bo-

lest² hlavy, slzen²m oļ², vzduġnost² plic ļi karcinogenn²mi n§sledky.   

Poģadavky na cirkulaci vzduchu se liġ² v z§vislosti na velikosti m²stnosti a poļtu osob 

uģ²vaj²c² danĨ prostor. V Ļesk® republice se Ś²d²me dle ustanoven® normy ĻSN EN 15251. 

Vyt§pŊn² vedlejġ²ch m²stnost² v obytn®m domŊ je pŚedeps§no na 15 ÁC, schodiġtŊ 

10ÁC, dle normy ĻSN EN 12831 Tepeln® soustavy v budov§ch - VĨpoļet tepeln®ho vĨkonu.  

 

Tabulka ļ. 1. Vyt§pŊn² bytov®ho domu 
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7.4 Akustika  

Stavebn² akustika je sloģka stavebn² fyziky urļuj²c² kvalitu vnitŚn²ho prostŚed² ovliv-

Ŕuj²c² soukrom². SpoleļnŊ s tepelnou technikou, denn²m a umŊlĨm osvŊtlen² dotv§Ś² atmo-

sf®ru interi®rov®ho prostoru.  

Vzduchov§ neprŢzvuļnost stavebn²ch konstrukc² z§vis² na sloģen² a objemov® hmot-

nosti materi§lu pouģit®ho v dŊl²c²ch konstrukc²ch. Zvukov® izolaļn² prostŚedky kroļejov® 

neprŢzvuļnosti se pouģ²vaj² zejm®na u podlah a podhledŢ v patrovĨch bytovĨch domech. 

Tyto konstrukce jsou stanoveny dle normy ĻSN 73 0532. TŊmto poģadavkŢm ide§lnŊ vy-

hovuj² ģelezobetonov® konstrukce ļi sloģen® stropn² panely a d²lce. Panely obsahuj² pod²l 

dutiny 40 %. Probl®m vznik§ u historickĨch dŚevŊnĨch tr§movĨch stropŢ, kdy pod²l hluļ-

nosti se pohybuje mezi 30 ï 35 dB. K vyŚeġen² akustickĨch probl®mŢ n§m ļasto poslouģ² 

stropn² podhledy, kter® jsou charakteristick® svou pohltivost² zvuku a dozvuku. Pohledy se 

ļasto pouģ²vaj² v kancel§Ś²ch, historickĨch obytnĨch domech, kde ļasto doch§z² k ,, restau-

raļn²mu efektuóó, tedy zhorġen® prostorov® akustice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka ļ. 2. Akustika bytov®ho domu 
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Akustiku v interi®ru mŢģeme ovlivnit pŚidŊlovac²mi stŊnami parav§ny, obloģen²m, 

n§bytkem, koberci, z§vŊsy, akustickĨmi stŊnami a stropy. Z§vŊsnĨ parav§n ļi dŊl²c² stŊny 

vytv§Ś² hlukovou i vizu§ln² bari®ru a prostor bez stavebn²ch ¼prav velmi jednoduġe rozdŊl². 

Doch§z² k vĨrazn®mu sn²ģen² ozvŊn a zlepġen² komunikace.  

 Akustick® syst®my s§drokartonovĨch desek splŔuj² n§roļn® poģadavky na protipo-

ģ§rn² odolnost, zvukovou izolaci, impregnaci a odbour§v§ ġkodliv® l§tky z ovzduġ². (KaŔka, 

2009)  
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I.   PRAKTICKĆ ĻĆST 
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8 DOKUMENTACE PROJEKTU 

V t®to ļ§sti bakal§Śsk® pr§ce jsou uvedeny informace projektov® dokumentace, kter® 

mohou slouģit jako doprovodn® ¼daje k celkov®mu projektu bytov®ho domu. Vypracovan§ 

dokumentace je pouze souļ§st² studentsk®ho projektu.   

 

Obsah dokumentace projektu:  

A. PrŢvodn² zpr§va 

B. Souhrnn§ technick§ zpr§va 
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A. PRšVODNĉ ZPRĆVA 

 

A. 1. Identifikace stavby 

N§zev   BytovĨ dŢm Leġet²n 

Lokalizace  Leġet²n II., ļ.p. 667, Zl²n 760 01 

PŢvodn² vyuģit² Obuvnick§ tov§rna firmy MANOJ, pozdŊji JIRO 

Souļasn® vyuģit² N§jemn² bytovĨ dŢm 

Majitel   EJ PROPERTY s.r.o. 

Investor  EJ PROPERTY s.r.o. 

Zadavatel  Ing. Arch. Michael Klang, CSc., Ateli®r Prostorov§ Tvorba 

Zpracovatel  Eva Jurigov§  

StupeŔ PD  Studie stavby 

Datum   10.5.2019 

 

 

A. 2. Seznam vstupn²ch podkladŢ 

¶ Prohl²dka okol², pozemku, st§vaj²c² stavby  

¶ ZamŊŚen² st§vaj²c²ho stavu 

¶ VytvoŚen² fotodokumentace 

¶ Konzultace s projektantem, investorem 

¶ Vyhled§n² pŚ²sluġnĨch pŚedpisŢ a norem  

¶ VĨkresov§ dokumentace, 2008, ing. Lepcio, Pentos s.r.o. 

¶ Podklady z katastru nemovitost² 
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B. SOUHRNNĆ TECHNICKĆ ZPRĆVA 

 

B. 1. Popis ¼zem² stavby 

a) Rozsah Śeġen®ho ¼zem²: N§vrh se zabĨv§ Śeġen²m vnitŚn²ch prostor vznikl®ho atria, 

vstupn²ch, vĨstupn²ch prostorŢ, vertik§ln²ch a horizont§ln²ch komunikac².  

b) Đdaje o ochranŊ ¼zem² podle jinĨch pr§vn²ch pŚedpisŢ: BytovĨ dŢm se nach§z² 

v pam§tkov® z·nŊ mŊsta Zl²n a bude podl®hat konzultac²m s Oborem kultury a pa-

m§tkov® p®ļe. Navrģen® Śeġen² je v souladu s poģadavky tohoto objektu. 

c) Seznam objektŢ dotļenĨch rekonstrukc²: N§vrh atria zasahuje pouze centrum by-

tov®ho domu, vstupy a vĨstupy z nŊj.   

 

B. 2. Z§kladn² ¼daje stavby 

 

a) Typ a vyuģit² stavby: Jedn§ se o rekonstrukci bytov®ho domu a v jeho stŚedu vznik-

l®ho atria. Jde o z§sah do n§dvoŚ² s c²lem vyuģit² t®to neefektivn² ļ§sti domu. Z ur-

banistick®ho hlediska objekt odpov²d§ funkci pro bydlen². 

b)  NavrhovanĨ prostor: PŚibliģnŊ 24 420 m3. 

c) Vliv navrhovan® ļ§sti na objekt: N§vrh vych§z² z potŚeb investora a vzhledem 

k vĨvoji rozvoje tohoto bytov®ho domu je pŚev§ģnŊ zamŊŚen na n§rŢst komunikace, 

kter§ v samotn®m centru objektu bude prob²hat. Vertik§ln² (schody, vĨtah), horizon-

t§ln² (chodby, pavlaļe) a pŚ²stupy do jednotlivĨch bytovĨch jednotek. 

d) Vliv stavby na okol²: NavĨġen² obyvatel v t®to mŊstsk® ļ§sti bude m²t za n§sledek 

zvĨġen² hladiny hluku a celkovĨ n§rŢst prŢchodu lid² v t®to ļ§sti mŊsta. V bl²zk®m 

okol² se nach§z² hotel a restaurace Baltaci Atrium, bytov® a rodinn® domy, kav§rna, 

ġkola. Urbanistick® a architektonick® Śeġen² domu zde pln² poģadavky okoln² z§-

stavby na rozvoj nedostatkov® bytov® kapacity v samotn®m centru mŊsta Zl²na. 
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9 BYTOVħ DšM LEĠETĉN 

CelkovĨ n§vrh bytov®ho domu Leġet²n je dimenzov§n k ¼ļeln®mu vyuģit² a navĨġen² 

kapacity ploch objektu, dŚ²vŊjġ² tov§rny. V novŊ vznikl®m atriu jsem koncept Śeġen² pojala 

dle jeho hlavn² funkce, komunikace.  

 

9.1 St§vaj²c² stav 

BĨval§ tov§rna obuvi, v souļasn® dobŊ n§jemn² dŢm s pades§ti bytovĨmi jednotkami, 

se nach§z² v centru mŊsta Zl²na na konci ulice Leġet²n II. DŢm soused² s hotelem Baltaci 

Atrium, ġkolou, pŚilehlĨm hŚiġtŊm, tenisovĨmi kurty, bytovĨmi a kancel§ŚskĨmi objekty.  

 

 

Skelet budovy je z ģelezobetonov® konstrukce, postaven na nosnĨch sloupech s rŢz-

nĨm rozpŊt²m. Trakty jsou rozdŊleny na tŚi z·ny, pŢdorysn®ho tvaru U. Hlavn² tŚ²patrovĨ 

trakt pŚ²stupnĨ z ulice, dva oddŊlen® dvoupatrov® trakty se nach§z² v n§dvoŚ² budovy.  N§-

jemn² dŢm m§ spoustu nedostatkŢ z hlediska poģadavkŢ na modern² bydlen² 21. stolet².  

 

 

Obr. 28. mapa lokace bytov®ho domu Leġet²n st§vaj²c² stav 
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Obr. 29. Fotografie st§vaj²c²ho stavu bytov®ho domu Leġet²n 
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N§dvoŚ² je aktu§lnŊ vyuģ²v§no jako parkoviġtŊ, nem§ zastŚeġenĨ prŢchod mezi obyt-

nĨmi trakty a jednotlivĨmi byty. NutnĨ poģadavek dneġn² doby na bezbari®rovĨ pŚ²stup ne-

splŔuje ani pŚ²zemn² patro.  

Na pŚes 80 metrŢ dlouh®m objektu, lze pouhĨm okem vidŊt odkaz na probŊhl® rekon-

strukce a dostavby. Nalezneme zde na dvŊ des²tky typŢ oken a dveŚ², nŊkter§ jsou vymŊnŊna 

za plastov®, ale st§le tu najdeme pŢvodn² typy kovov® ļi dŚevŊn®. Na chodb§ch smŊrem do 

n§dvoŚ² se jedn§ o rŢznŊ konzolovitŊ dŊlen§ okna s ļirĨm ļi strukturovanĨm zasklen²m. 

Z pouliļn² strany domu je vŊtġina oken vymŊnŊna.  

Na podlaze je poloģeno linoleum v odst²nech modr®, zelen® a ġediv® barvy. StŊny jsou 

vymalov§ny v obdobnĨch odst²nech modr®, zelen®, ģlut®, b²l®. OsvŊtlen² chodeb se sp²n§ pŚi 

prŢchodu ļidlem. U jednotlivĨch bytŢ se nach§zej² samostatn® zvonky.Na chodb§ch jsou 

um²stŊny pouze vertik§ln² radi§tory.  

 

  

Obr. 30. Interi®r st§vaj²c²ho stavu bytov®ho domu Leġet²n 
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9.2 PostupnĨ vĨvoj n§vrhu 

PŚi hled§n² vhodn®ho Śeġen² pro tento danĨ prostor, tedy novŊ vznikl®ho zastŚeġen®ho 

n§dvoŚ² domu, atria, jsem vych§zela z potŚeb lid² obĨvaj²c² tyto prostory. Prostor, kterĨ bu-

dou vyuģ²vat vġichni obyvatel® tohoto domu i jejich n§vġtŊvy, by mŊl v²tat a utv§Śet v lidech 

poctu toho, ģe i oni mohou tento prostor sd²let a z urļit® ļ§sti jim patŚ², pŚin§leģ² k jejich 

vstupn²mu prostoru. Ģivot zde by mŊl bĨt pŚ²jemnĨ a vytv§ŚenĨ architektonickĨ koncept by 

se mŊl pŚizpŢsobit zadanĨm podm²nk§m tak, aby vytvoŚil harmonickĨ, niļ²m neruġenĨ ce-

lek. Toto m²sto se st§v§ hlavn²m komunikaļn²m uzlem objektu. Lid® budovou proch§zej² 

v rŢzn® koncentraci, a to v z§vislosti na denn² dobŊ. Frekvence prŢchodu a vznikl®ho hluku 

byla jedn²m z hlavn²ch stanovisek, ¼stŚedn²m probl®mem a z§roveŔ dŢvodem m®ho Śeġen² 

v celkov®m konceptu projektu.  

RozmŊry projektovan® plochy vych§zely z uzavŚen² n§dvoŚ² novŊ postavenĨmi gar§-

ģemi, potŚebnĨmi pŚi navĨġen² kapacity parkovac²ch m²st, a demolic² staticky nevyhovuj²c² 

kol§rny pŚ²zemn²ho patra. Ta se pŚesunula z centra vstupn²ho prostoru do gar§ģ² na stranŊ 

severn² a na stranŊ jiģn² k ¼nikov®mu schodiġti. Tyto varianty jsou zvoleny dŢvodnŊ, aby 

lid® neproch§zeli se svĨmi koly pŚes hlavn² frekventovanĨ vstup se sklenŊnĨm z§dveŚ²m. 

 

  

 

Obr. 31. Mapa lokace bytov®ho domu Leġet²n novĨ stav 
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 Prvotn²m rozkl²ļov§n²m dan®ho prostoru bylo nutn® zaznaļen² vstupu hlavn²ho, ve-

dlejġ²ch, gar§ģovĨch, ¼nikovĨch vĨchodŢ a vyŚeġen² jejich vĨġkov®ho pŚevĨġen². Po t®to 

¼vaze zde vznikly pavlaļe, nesen® nosnĨmi ģeleznĨmi sloupy, slouģ²c² jako pŚ²stupov§ cesta 

k jednotlivĨm bytovĨm jednotk§m. Po nejlepġ²m konstrukļn²m rozhodnut² um²stŊn² nos-

nĨch sloupŢ a vĨtahu v z§vislosti na poģ§rn²ch norm§ch jsem dostala z§kladn² pŢdorys da-

nost², se kterĨmi bylo nutn® pracovat. 

 

9.2.1  N§vrh A 

K takto vymezen®mu ucelen®mu zad§n² projektu jsem pŚistoupila s konceptem byd-

len² v zeleni, kter§ by prostor oģivila a dodala cel® anorganick® industri§ln² stavbŊ organic-

kou energii. MŊsto, ve kter®m se stavba nach§z², m§ samotn® pŚ²zvisko óós²dliġtŊ bytovĨch 

jednotek volnŊ stoj²c²ch v zelenióó, tak proļ nepŚesunout volnŊ stoj²c² zeleŔ do s²dliġtŊ byto-

vĨch jednotek? Rozloģen² zelenĨch ploch jsem zvolila se symbi·zou projektovan® exteri®-

rov® fas§dy, okno = zelenĨ panel na pavlaļi. Tento syst®m kladen² zelenĨch ploch zamezil 

pŚ²m®mu pohledu do bytovĨch jednotek. Organick§ zelen§ sloģka zde dostala funkci mas-

kovac².  

 

 

 

K funkci syst®mu zelenĨch ploch jsem zvolila po konzultaci s panem Ing. Matouġem, 

specialistou na zelen® stŊny, metodu BinFen. K nosn® konstrukci pavlaļ² jsou pŚipevnŊny 

kari s²tŊ, rostliny jsou nas§zeny pod sebou a jejich vĨģiva prob²h§ trubiļkou s pŚekap§vaj²c² 

vodu s v linii s n§sleduj²c²m patrem je vedena voda. PŚ²padnĨ pŚebytek je odv§dŊn rovnŊģ 

v ose se spodn² nosnou konstrukc² okapovou liġtou s m²rnĨm sp§dem. Vġe je automaticky 

zavlaģov§no sp²nac²mi hodinami v kaģd®m patŚe.  

Obr. 32. N§vrh A. BytovĨ dŢm leġet²n 
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Obr. 34.  Fotografie odrŢd PhilodendronŢ 

 

 

 

 

 

 

Pro osazen² zelenŊ jsem zvolila miner§lovĨ substr§t Seramis, kterĨ je charakteris-

tickĨ svou 35 % nas§kavost² a pŚ²stupem vzduchu ke koŚenŢm rostlin. To znamen§ ģe nen² 

nutn® pŚesazov§n² a vĨmŊna substr§tu v dlouhodob®m ļasov®m horizontu.  

VhodnĨm vĨbŊrem pro klima, kter® bude v tŊchto prostor§ch panovat jsou rŢzn® od-

rŢdy Philodendronu, napŚ²klad Scandens, Imperial green, Monkey mask, Phlebodium Blue 

star a Microsorum diverifolium. V²ce druhovou skladbu stŊny pan Ing. Matouġ z hlediska 

ģivotnosti a ¼drģby nedoporuļoval. UmŊl® nasv²cen² rostlin v tomto pŚ²padŊ nen² potŚeba 

d²ky celoprosklen® stŚeġe atria.  

 

 

 

 

 

Philodendron Monkey mask.       Phlebodium Blue star           Philodendron Imperial green           

 

 

  

 

 

 

Philodendron Scandens            Microsorum diverifolium 

 

   

 

 

Obr. 33. Fotografie komponentŢ metody BinFen 
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Ide§ln² ¼drģba tohoto syst®mu je jedenkr§t roļnŊ z ploġiny rozkl§dac²ho se leġen² do-

stupn®ho na trhu ve vĨġce 20 m. Vhodn® m²sto pro uloģen² leġen² je v  pod ¼nikovĨm scho-

diġtŊm v pŚ²zem². Tento syst®m os§zen² rostlin do kari s²tŊ metodou BinFen jsem zvolila 

z dŢvodu oboustrann®ho efektu zelenŊ smŊrem do atria i na pavlaļe. Tato metoda se bŊģnŊ 

pouģ²v§ v osazov§n² zelenĨch stŊn.  

Z§bradl² pouģito se zrcadlovĨm efektem a stŚ²davĨm n§klonem osm stupŔŢ, syst®m 

uģ²vaj²c² ve vŊtġ²m mŊŚ²tku svŊtlovody vedouc² odraģen® svŊtlo tak mŊlo tendenci smŊŚovat 

aģ do spodn²ch pater.  

Efektivn² nasv²cen² objektu je um²stŊno v nosnĨch H profilech dle rŢzn® rytmizace. 

 

 

 

Obr. 35. N§vrh A. řez atria bytov®ho domu Leġet²n 
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10 CELKOVħ POPIS REKONSTRUKCE 

 

10.1 Z§kladn² koncept 

Zad§n²m t®to bakal§Śsk® pr§ce byl n§vrh atria bytov®ho domu ve Zl²nŊ.  

MĨm c²lem byl vytvoŚit reprezentativn² prostor, kterĨ bude slouģit sv®mu prim§rn²mu 

¼ļelu, komunikaci. PŚi plnŊn² t®to funkce a z§roveŔ zajiġtŊn² pŚ²jemn®ho neruġen®ho bydlen² 

jsem dospŊla k n§zoru, ģe bude nutn® navrhnout objekt, modul, kterĨ zamez² pŚ²m®mu po-

hledu do interi®ru bytŢ, bude zvyġovat bezpeļnost pohybu na pavlaļ²ch a bude v souladu 

s industri§ln²m stylem bĨval® tov§rny.  

Koncept jsem pojmenovala ,,Bydlen² v zelenióó, vych§zela jsem z celkov®ho pojet² 

mŊsta Zl²na jako zahradn²ho mŊsta, v jehoģ centru je budova um²stŊna.  

Po akceptov§n² tŊchto poģadavkŢ vznikl n§vrh modulu vych§zej²c² z n§vrhu A. Myġ-

lenka zelenŊ zde zŢstala a st§le pln² svoji hlavn² roli, oģiven² prostor, funkci organiky, ale 

pouze je vyj§dŚena anorganickĨm pŚ²stupem.  

Fin§ln² n§vrh je oproti pŚedchoz²m variant§m mnohem ekonomiļtŊjġ², praktiļtŊjġ², 

jednoduġ² na realizaci a z§roveŔ vyhovuje poģ§rn²m norm§m, kter® se na objekt vztahuj². 

 

10.2 Urbanismus 

Tento projekt nezasahuje do struktury urbanismu m²sta, jedn§ se pouze o rekonstrukci 

a n§stavbu st§vaj²c²ho bytov®ho domu. DŢm tvoŚ² jeden objemovĨ koncept vych§zej²c² 

z tvaru st§vaj²c²ho pozemku. Budova je um²stŊna v Śadov® z§stavbŊ, kde jsou bytov® jed-

notky orientov§ny smŊrem na jih, vĨchod a z§pad.  

Z geologick®ho hlediska se nemovitost nach§z² v lokalitŊ pozvoln®ho ¼pat² severnŊ 

orientovan®ho svahu a nivy Śeky DŚevnice. Đzem² n§leģ² Kudlovsk® vrchovinŊ, geomorfo-

logick®ho podcelku Zl²nsk® vrchoviny, celku Vizovick® vrchoviny a Slovensko-moravskĨch 

Karpat.  
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10.3 Architektonick® Śeġen² ï kompoziļn², materi§lov®, barevn® 

Kompozice je minimalistick§, funkļn², stejnŊ jako samotnĨ funkcionalismus. Styl, ve 

kter®m byla budova postavena.  

ĻtyŚpodlaģn² bytovĨ dŢm stoj²c² na pŢdoryse obd®ln²ku s plochou stŚechou, vnitŚn²m 

atriem, pavlaļemi. Kombinace surovĨch industri§ln²ch materi§lŢ je prostoupena svŊtlem  

a jeho efekty. Vġe m§ zde svou funkļn² opodstatnŊnou hodnotu.  Zvolen® materi§lov® Śeġen² 

m§ industri§ln² charakter v hlavn² roli kovu, betonu a skla. Tuto koncepļn² linii bude akcep-

tovat i pl§novan§ rekonstrukce. 

 

10.3.1 Bourac² pr§ce 

V n§dvoŚ² se v souļasn®m stavu nach§z² kol§rna, kter§ staticky nevyhovuje n§stavbŊ 

domu, je nutn® ji asanovat. RovnŊģ nesplŔuje statick® poģadavky severovĨchodn² pŚ²stavba 

z dŚevŊn® konstrukce, kter§ bude tak® zbour§na a na jej²m m²stŊ vzniknou dvoupatrov® ga-

r§ģe. Centr§ln² n§dvoŚ² se uzavŚe traktem gar§ģ² a bytovĨmi prostory, vznikne zde zastŚeġenĨ 

centr§ln² prostor, atrium.  

 

 

 

10.3.2 Hlavn² vchod 

Hlavn² vstup do budovy je ponech§n na st§vaj²c²m m²stŊ, v severn² ļ§sti uliļn² fas§dy. 

NovŊ vznikne mezi vstup, vzduchovĨ izolant pro n§slednĨ vstup do samotn®ho atria a za-

mez² tepelnĨm ztr§t§m objektu. D²ky n§rŢstu obyvatel dojde k navĨġen² poļtu poġtovn²ch 

schr§nek a tak® domovn²ch zvonkŢ. Soupis vybranĨch prvkŢ viz. Tabulka ļ. 4, Soupis na-

vrhovanĨch prvkŢ. Podlaha ve vstupu je Śeġena prakticky, keramickou dlaģbou a nach§z² se 

Obr. 36. Bourac² pr§ce 1NP 

VSTUP 

NĆDVOřĉ 

KOLĆRNA 
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zde u kaģd®ho vstupn²ho vchodu, hlavn²ho i gar§ģovĨch, oļista. StŊny i strop jsou obloģeny 

z betonov®ho Cetrisu o rozmŊrech: 1250 x 625, tl. 20 mm. Vchodov® dveŚe jsou opatŚeny au-

tomatickĨm otevŚen²m pŚi spuġtŊn² ļidla v pŚ²padŊ nouzov® situace. Jejich sloģen² i kov§n² 

odpov²d§ poģ§rn²m pŚedpisŢm. Tyto dveŚe spoleļnŊ se vġemi interi®rovĨmi dveŚmi prod§v§ 

ļesk§ firma Masonite. 

 

 

 

10.3.3 Atrium  

Ze vstupn² ļ§sti se dost§v§me do novŊ vznikl®ho prostoru, atria, slouģ²c² pŚev§ģnŊ ke 

komunikaci vertik§ln², schody, vĨtah a horizont§ln², pŚ²zemn² vestibul, chodby, pavlaļe.  

Uv²t§ n§s check-point ve tvaru kv§dru, stejn®ho pŢdorysu jako bytovĨ dŢm. Slouģ² 

pouze jako m²sto potk§n² se a vyŚ²zen² rychl® korespondence. Na ļeln² stranŊ je um²stŊn 

nerezovĨ n§pis s n§zvem domu, Leġet²n, kterĨ dost§v§ ¼kol znaļky. Konstrukce check-

pointu se skl§d§ z ocelov®ho jeklu, 50 x 20 mm a ocelov®ho plechu v§lcovan®ho za tepla. 

Tento proces dod§ materi§lu velmi osobitĨ charakter surovosti a st§v§ se dominantou pro-

ch§zej²c² celĨm objektem. T²mto zpŢsobem je tak® vyŚeġeno kv§drov® pŚ²zemn² posezen².  

 

10.3.4 Pavlaļe 

Atrium a uģit® pavlaļe slouģ² jako spojnice mezi veŚejnĨm vchodem do budovy a sou-

kromĨm vstupem do bytovĨch jednotek. Jedn§ se o velmi frekventovanou ļ§st domu, kde 

dennŊ projde mnoho lid² rŢznĨch vŊkovĨch kategori². 

Obr. 37. Hlavn² vstup do budovy 
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Pavlaļe jsou neseny nosnou ģeleznou konstrukc² utv§Śej²c² celĨ prostor. Na nosnĨch 

profilech je um²stŊn trap®zovĨ plech vylitĨ betonem, kterĨm proch§z² armatura, viz. Tech-

nick§ dokumentace.  

V nosn® konstrukci H profilu vznikne prostor pro veden² elektroinstalace. OsvŊtlen² je 

navrģeno u rozvodŢ elektŚiny v podhledech nosn® konstrukce. 

StŊny jsou obloģeny Cetrisem, vzor beton, o rozmŊrech 1250 x 625, tl. 20 mm. 

 

10.3.5 Modul  

Z dŢvodu zvĨġen² soukrom² a intimity bytŢ jsem pavlaļ uzavŚela modulem, z n²zko-

legovan® oceli, cortenu. Vznikl koridor, kterĨm se stala soukrom§ pŚeds²Ŕ patŚ²c² vġem oby-

vatelŢm domu. Doġlo nejen ke zlepġen² akustiky prostoru, ale objevila se jist§ atmosf®ra 

tajemna. Modulem je perforovanĨ cortenovĨ plech, ten jsem um²stŊn na hranici pavlaļe. 

Z§mŊrnŊ zvolenĨ corten dod§v§ bĨval® fabrice to, co do n² neodmyslitelnŊ patŚ², surovĨ 

pŚirozenŊ st§rnouc² industri§ln² materi§l. 

Motiv zelenŊ mŊ inspiroval samotnĨm m²stem, ve kter®m se budova nach§z². ChtŊla 

jsem dodat bĨval®mu tov§rn²mu prostoru postr§danou organickou sloģku, ta stala se kom-

ponentem m® myġlenky, kter® jsem se drģela po celou dobu navrhov§n². CortenovĨ plech 

nahradil zelen® stŊny, ale ponechal si jejich organickĨ symbol promŊnlivosti, st§rnut² a po-

hybu. PŚi hled§n² rostlinn®ho rastru jsem narazila na vzrostlĨ bŚeļŠan obep²naj²c² budovu 

z jej² vĨchodn² strany. Spojen² rastru a plechu vznikla perforace s postupnĨm vĨvojem ļet-

nosti listŢ jako v pŚ²rodŊ, od jara do zimy.  

Laserem vyp§lenĨ rastr lini² bŚeļŠanu se skl§d§ ze tŚ² rozd²lnĨch typŢ struktur. Jejich 

svŊteln§ propustnost je 70 %, 50 % a 30 %. Pole nosn® konstrukce oddŊluje pouģit² jedn® ze 

struktur, kter® je rozdŊleno vlastn²m nosnĨm syst®mem na ġest samostatnĨch d²lcŢ, viz. De-

tail, vĨkresov§ dokumentace.  

 

Obr. 38. Rastr cortenov® stŊny 
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RŢzn® ļetnosti vyp§lenĨch motivŢ tak navazuj² atmosf®ru proch§zky pŚ²rodou. Z pa-

vlaļe vznik§ koridor mŊn²c² se v z§vislosti na poļas² ļi denn² dobŊ. Tyto perforovan® motivy 

listŢ se prom²taj² na zdi pavlaļ² za pomoc² denn²ho svŊtla prostupuj²c²ho do atria. Efekt je 

umocnŊn pouģitĨm z§bradl²m s vĨpln² zrcadlov®ho skla, kter® odr§ģ² svŊteln® paprsky d§l 

do prostoru.  

V pochmurnĨch dnech ļi veļerech, kdy se zaļne stm²vat jsou um²stŊny na stŚedn² tra-

verze proch§zej²c²m atriem moving-lighty. Pohybuj²c²mi se svŊtly s rŢznou intenzitou jasu 

a dynamikou pohybu mŢģeme dos§hnout iluze pad§n² listŢ. Nasv²cen² se mŢģe liġit od tep-

l®ho ģlut®ho letn²ho svŊtla, pŚes nazelenalou atmosf®ru jara, hnŊd® t·ny podzimu a v chlad-

nĨch zimn²ch dnech studenou b²lou barvu evokuj²c² zmrzl® listy. Tento efekt je realizova-

telnĨ d²ky automatizovanĨm pohybovĨm vlastnostem moving-lightu a nastaven² jeho barev-

n®ho RGB spektra.  

Moduly jsou v atriu um²stŊny dle dopadu denn²ho svŊtla, kdy nejv²ce rastrovan§ ļ§st 

je v nejintenzivnŊjġ²m kontaktu se svŊtlem a postupnŊ se sl§bnouc²m paprskem sl§bne i hus-

tota rastru. VrģenĨ st²n bude nejv²ce zŚetelnĨ pŚi zapnut² moving-lightŢ.  

Nosn§ konstrukce hraje v t®to hŚe svŊtla a st²nu dŢleģitou roli, kter® podtrh§v§ podtext 

zelenŊ a vyvol§v§ pocit vŊtv². 

 

 

Obr. 39. Hra svŊtla a st²nu 

 

 




































































































