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Posudek dipLomové/Bakalářské  práce


Vibroakustické vlastnosti pórovitých materiálů

(téma)

Předložená diplomová práce (DP) autora Jaroslava Měchury se zabývá měřením vibro-akustických vlastností měkkých lehčených polyuretanů od firmy Gumotex Břeclav, a.s. 

DP je vhodně členěna na teoretickou část, která obsahuje řešerži akustických vlastností pórovitých materiálů a jejich vlastností, zejména polyuretanů. Dále stanovení cílů DP, experimentální část, diskuze výsledků a závěr. V této DP autor navázal na již několik let prováděné výzkumné práce mateřského pracoviště, proto je s podivem, že v seznamu citované literatury chybí jednak publikace zveřejněné v Chemických listech, Akustických listech a dřívějších DP a PhD. disertací, ze kterých autor čerpal informace. Chybí významné citace z části zabývající se strukturou PUR, jednak z pracoviště Kaučuk a.s., jakož i přehledný článek a disertační práce Ing. V. Volčíka (publikováno v Plasty a Kaučuk). V textu z formálního hlediska se vyskytuje poměrně značné množství chyb. např.: str. 15 indexy u (N  (S a pod. 

V části vlastnosti vzorků polyuretanů chybí přesná specifikace typu pěnové struktury studovaných PUR. Jedná se o otevřené nebo uzavřené pórovité systémy? V této souvislosti by bylo vhodné do teoretické části inkorporovat poznatky popisující vztah tokového odporu, porozity, tortuozity a distribuční funkce dle velikosti pórů na výsledné akustické, případně mechanické vlastnosti. Touto problematikou se intenzivně zabývá kooperující pracoviště na Univerzitě v Bradfordu, Salfordu a Londýně.

V experimentálním popisu vzorků chybí specifikace vzorku „Pena“. Chybí uvedení teploty při, kterých byly experimenty prováděny. Byly provedeny experimenty pro různé podtlaky, které mohou ovlivňovat stupeň zborcení jednotlivých buněk? V této souvislosti bude zajímavé porovnání těchto experimentů s výsledky X-ray microcomputed tomography prováděných skupinou Prof. Lapčíka, Jun.

V kapitole „Výsledky a diskuze“ jsou uvedeny naměřené výsledky ve formě tabulek a grafů, které jsou zde slovně popsány. Některé tabulky jsou nepřehledné a v textu je poměrně hodně překlepů. Dokonce u na str. 57 chybí jednotka u parametru Dmax. Diplomant zhodnotil, že pórovitost vzorků polyuretanu nemá vliv na zvukovou pohltivost, což je v rozporu s literaturou, kde se obecně píše o velké zvukové pohltivosti polyuretanových materiálů právě z důvodu velké pórovitosti. Dále z měření vyplývá, že nejlepší zvukovou pohltivost vykazuje vzorek RE 80 (recyklovaný), který má nejmenší objem pórů ze sledovaných vzorků a nejhorší N 2538, proč? Zřejmě pohltivost závisí též na velikosti jednotlivých pórů (distribuční funkce dle velikosti pórů) a nejen na celkové objemu pórů ve vzorku. Grafické zpracování výsledků je přehledné a jasné, pouze u koeficientu (, který nemá jednotku se na ose neuvádí prázdná závorka.

V kapitole „Závěr“ jsou shrnuty všechny výsledky a vyvozeny nějaké závěry. Zde autor uvádí, že vliv pórovitosti není patrný. Již ze zevrubného pohledu na průběhy ( na obr. 13, str.45 jsou maxima pohltivosti při frekvencích nad 3000 Hz, což svědčí o skutečnost, že se z největší pravděpodobností jedná o pěny s uzavřenými póry, které jsou vhodnější pro tlumení vibrací než pro tlumení hluku. Obvykle v případě „open cell“ systému se maximum pohybuje při 400 – 600 Hz. 

Po pečlivém prostudování předložené diplomové práce pana Jaroslava Měchury mohu konstatovat, že tato splňuje požadavky pro postoupení k obhajobě u státních závěrečných zkoušek. 

Návrh na klasifikaci diplomové/bakalářské práce:


= C - DOBŘE =





     podpis vedoucího/recenzenta diplomové/bakalářské  práce

Ve Zlíně


dne

      6.6. 2006

	Stupeň klasifikace
	A   výborně
	B   velmi dobře
	C   dobře
	D   uspokojivě

	
	E   dostatečně
	F   nedostatečně
	
	


