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Posudek dipLomové práce


Vibroakustické vlastnosti pórovitých materiálů

Předložená diplomová práce (DP) Bc. Jaroslava Měchury se zabývá vibroakustickými vlastnostmi některých pórovitých polyuretanových materiálů s různými tloušťkami. 

Nejprve v teoretické části student popsal veličiny charakterizující šíření zvuku a vibrace. V další části se podrobně zabýval pórovitými materiály, především polyuretany. V experimentální části si nejprve připravil vzorky pro měření pórovitosti, činitele zvukové pohltivosti a přenosového útlumu. Jsou zde popsány metody měření výše zmíněných veličin. Po experimentálním měření pórovitosti, činitele zvukové pohltivosti a přenosového útlumu následovala diskuze výsledků, ve které student posuzuje vliv různých faktorů na zvukovou pohltivost a přenosový útlum. 


Po prostudování předložené DP mám následující připomínky:

1. V psaném textu DP se vyskytují časté překlepy, nevhodné a nepřehledné zápisy (např. zápis t = 2,3 a 5 cm, zápisy činitele pohltivosti ( na str. 56 aj.). Dále nesouhlasí čísla obrázků, na které se v textu odkazujete (např. na str. 22 má být odkaz na obr. 5 namísto obr. 9), není jednotný formát odstavců v DP, v seznamu veličin je úhlová rychlost (, ale v textu se značí ( apod. Daly by se uvést další formální nedostatky v psaném textu.

2. V seznamu použitých symbolů není správně definována veličina c. Jaká je to veličina?

3. Na str. 14 definujete činitel zvukové pohltivosti ( dle literatury [2]. Pro měření činitele ( pomocí impedanční Kundtovy trubice, kterou používáte pro měření pohltivosti zvuku, je tento činitel ( definován jiným způsobem (např. dle literatury [1]). Uveďte správnou definici činitele zvukové pohltivosti ( pro měření pohltivosti zvuku v impedanční trubici.

4. Vysvětlete zápis 80 ( 10% v Tab. 1 na str. 34 u materiálu RE80. Definujte pojem odpor proti stlačení.

5. Postup měření činitele zvukové pohltivosti a přenosového útlumu v experimentální části je zbytečně podrobný.

6. Na str. 43 doporučuji v Tab. 3 uvést chyby měření pórovitostí jednotlivých materiálů. Proč je pórovitost materiálu RE80 podstatně nižší oproti ostatním materiálům?

7. Při měření činitele pohltivosti ( chybí důležitá skutečnost, že nízké hodnoty činitelů pohltivosti jsou všeobecně dosaženy při nízkých frekvencích. To se neshoduje např. s tvrzeními na       str. 54 a 55, kde je uvedeno, že „všechny vzorky pohlcují dobře“.

8. Na obrázcích č. 28 až 32 je nesprávně v názvu uvedena poloha pístu x = 2 cm. Pro tuto polohu nebyla měřena frekvenční závislost.

Student vypracoval DP samostatně a splnil cíle zadání práce. I přes výše zmíněné připomínky doporučuji předloženou DP k obhajobě u státních závěrečných zkoušek a hodnotím ji známkou           C – dobře.
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