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Tato diplomová práce sumarizuje a hodnotí metody hodnocení kvality vstřikovaných součástí z POM pro potřeby koncipování manuálu pro vyhodnocení kvality v podmínkách velkosériové výroby firmy Robert Bosch v Českých Budějovicích. Diplomant p. Zuzaník se chopil zadaného tématu velmi zodpovědně a svými dotazy a snahou po precizním provedení práce si získal všeobecnou sympatii všech spolupracovníků z univerzit, ČSAV, UTZCHT, SVUM apod.
Práce je velmi rozsáhlá a zabírá široké spektrum zk.metod, včetně koordinace prací na vzorcích, což p. Zuzaník obdivuhodně zvládnul s přehledem a schopností pochopit využitelnost metody pro potřeby hodnocení kvality. Nehodnotí metody, které firma RBCB používá, tzn. kontrola rozměrů, hmotnosti, vzhledu, těsnosti, vytrhávacích sil inzertů apod.

Velmi správně klade důraz na přesný odběr vzorků v souřadném systému kótování a k odběru vzorků využívá speciální dutý vrták, který byl v průběhu řešení úlohy speciálně vyvinut a vyroben. Jeho velkou předností je, že při odběru vzorku se nemění jeho vlastnosti, bez použití chlazení.

V kapitole 2.12 – Mikrotvrdost – velmi dobře student spolupracuje s TU Liberec včetně kapitoly 2.13 – Nanotvrdost se ZČU Plzeň a prokazuje tak schopnost týmové meziuniverzitní spolupráce. V souladu se stanoviskem firmy TICONA, BASF je zcela destruktivní a 5ti denním cyklu neekologická. Na straně 35 se zmiňuje o nukleaci POM, která má např. u POM Hostaform neblahý vliv na tvoření mikrodutinek.

Při hodnocení DSC analýzy hodnotí student dvojí vrchol na křivce a správně dovozuje možnou příčinu v příměsi jiného materiálu, což se jeví jako technologická nekázeň při přeseřizování vstřikovacího lisu na jinou součást.

Velmi zajímavé zjištění na str. 64 – metoda WAXS plyne z připojené tabulky s rozdílným % krystalického podílu v místě st. Spoje a vtoku, jako důkaz rozdílů v různých místech výstřiku.
Ze str. 80, kapitola 6.7.1 – TEM, patří poděkování ČSAV, že měl student možnost se seznámit s jednou z nejnáročnějších metod analýz, i když praktický význam pro manuál nemá.

Na str. 95 jsou uvedeny hodnoty mikrotvrdosti okrajových přechodových vrstev a středu síly stěny výstřiku z POM, která dokumentuje částečně vyvinutou krystalickou strukturu v jemných sférolitech, sníženou pevnost a odolnost těchto vrstev – možný vznik povrchových defektů. V kapitole 6.9.3 lze asi polemizovat s bobtnáním, neboť řada výrobců POM uvádí, že v dieselu nad 90oC POM ubývá, ztrácí na hmotnosti a firma BASF tvrdí, že úbytek ve formě paraformů tvoří úsady na různých částech palivového systému.

Nedostatky a chyby jsou pouze formálního charakteru a nemají vliv na kvalitu a význam práce.

Str. 18 – PA 66 není předmětem řešení

Str. 45 – Studený vtok ne, snad bodový nebo stopkový

Str. 72 – Co je pravá sférovická krystalizace?

Kap. 5.2…..U dotlaku by mělo být uvedeno, že správný dotlak je dán neměnnou váhou výstřiku

Závěrem konstatuji, že Bc. Jan Zuzaník splnil zadání diplomové práce ve velmi dobré kvalitě a za jeho pracovitost a svědomitost mu patří uznání. Dospěl k významnému závěru, že pro hodnocení kvality výstřiků z POM má rozhodující význam DSC analýza, mikrotonové řezy a mikrotvrdost, tedy kombinace metod pro fixování vlastností výstřiku, který vyhovuje všem zákaznickým požadavkům. Student vypracoval souhrnnou tabulku PLXXXIX, která má velmi dobrou vypovídací schopnost a bude realizována v manuálu kvality součástí z POM. Blahopřeji UTB k výchově tak praktického člověka.
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