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(téma)

Dielektrická spektroskopie antistatických polyuretanových kompozitů.
Předložená diplomová práce se podrobně zabývá problematikou dielektrické spektroskopie jak  antistatických polyuretanových kompozitů tak polyuretanových polymerních směsí s přísadou kvarterních amoniových solí. Cílem této práce bylo připravit vhodný vodivý polymerní materiál pro aplikace v elektrotechnice a vyhodnotit jeho elektrické, dielektrické a mechanické vlastnosti.
Student pracoval samostatně a svědomitě plnil jednotlivé dílčí úkoly, které vyplývaly ze zadání diplomové práce. Teoretická část diplomové práce byla vypracována na základě 37 odborných zdrojů a publikací, z toho 23 bylo zahraničních. V rámci rešerše zpracoval přehled o současném stavu a aplikačním využití polymerních vodivých kompozitů. Dále pak podrobně popsal technologii výroby elastomerních polyuretanů. Samostatnou kapitolu tvořila problematika elektrostatiky, elektrické vodivosti a dielektrické spektroskopie.

V praktické části diplomové práce student připravil polymerní polyuretanové směsi s různou koncentrací dvou typů kvarterních amoniových solí, a dále pak polyuretanové kompozitní materiály se sazemi. Ve spolupráci s firmou Plastor byly připraveny sérii materiálů. Dále se student soustředil na měření voltampérových charakteristik a pozoroval dielektrické chování materiálů v závislosti na frekvenci a teplotě. Z výsledků měření byla vypočtena měrná stejnosměrná elektrická vodivost, střídavá vodivost, složky komplexní permitivity a elektrické moduly, které tak přispěly k identifikaci relaxačních mechanismů v příslušných materiálech. Z teplotních měření byly určeny aktivační energie systémů. Pomocí DSC metody ve spolupráci s firmou Fatra, byla stanovena teplota tání a teplota skelného přechodu pro jednotlivé typy materiálů. Na závěr byly provedeny mechanické zkoušky (měření tvrdosti a tahové zkoušky). Výsledky byly porovnány s polymerním kompozitem s různým podílem sazí a vyhodnoceny s přihlédnutím na aplikace pro antistatické účely. Práce přináší originální výsledky, které mají význam jak pro základní studium, tak i pro další vývoj aplikací.
Výsledky dosažené během řešení diplomové práce jsou v současné době připravovány k publikaci.

Vzhledem k tomu, že převážná část práce byla věnována dielektrické spektroskopie v experimentální  části diplomové práce, doporučuji při obhajobě vysvětlit pojem relaxační čas a uvést jednotlivé typy polarizace. 
Závěrem lze říci, že předložená diplomová práce splňuje požadavky kladené na práci diplomanta co do kvality zpracování experimentálních dat  a využití matematických modelů, úrovně písemního projevu a formálních náležitostí. Diplomant prokázal velkou pracovitost a trpělivost při časově náročném měření vzorků i při pozdějším grafickém vyhodnocování dosažených výsledků.

Návrh na klasifikaci diplomové práce:                                           A - výborně









podpis vedoucího DP
Ve
Zlíně

dne
      2.6.
             2008
	Stupeň klasifikace

	A - výborně
	B - velmi dobře
	C - dobře
	D - uspokojivě
	E - dostatečně
	F - nedostatečně


