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OCHRANNÉ BRÝLE

NEJČASTĚJŠÍ ÚRAZY 

U PLNICÍ LINKY A PRVNÍ POMOC

 

Plnicí linka je konečnou částí výrobního zařízení

chemických specialit. Obsluha plnicí linky provádí

úkony spojené s kontrolou a zajištěním plynulého

chodu linky. Nastavuje a dále zajištuje kontrolu

programování úkonů na hlavním ovládacím panelu

plnicí linky.

OCHRANNÉ POMŮCKY NA

PRACOVIŠTI

Pracovní oděv se skládá z pracovní 

blůzy a pracovních kalhot.

Nezbytnou součástí pracovního oděvu 

je rovněž pracovní obuv.

Nikdy nezapomínejte na ochranné brýle.

Důležitou součástí pracovního oděvu na pracovišti

jsou jednorázové rukavice.

SEZNÁMENÍ S PRACOVNÍM

PROSTŘEDÍM

NADÝCHÁNÍ SE VÝPARŮ

Vynést poškozeného na čerstvý vzduch, případně

použít dýchací přístroj. Přivolat lékaře.

OHROŽENÍ ZRAKU

Vyplachovat postižené oko/oči vlažnou vodou po

dobu alespoň 15 minut. Přivolat lékaře.

POLEPTÁNÍ ČISTICÍM

PROSTŘEDKEM

Sundat zasažený oděv, důkladně oplachovat vlažnou

vodou po dobu alespoň 15 minut. Přivolat lékaře.

VYPITÍ ČISTICÍHO PROSTŘEDKU

Nevyvolávat zvracení, poskytnout postiženému

alespoň 3 dcl vody. Přivolat lékaře.

Únikový 

východ

Úniková 

cesta

Únikové

schodiště

155 150 158


