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Diplomová práce M. Fojtáchové se zabývá studiem rázové pevnosti vstřikovaných tenkostěnných výrobků. Práce obsahuje 105 stran textu včetně seznamu použité literatury, použitých symbolů a zkratek, obrázků a tabulek.
Literární studie je velmi kvalitně-cíleně na dané téma a přehledně zpracována na 50 stranách. Zabývá se popisem zkoušeného materiálu PP, jeho vlastnostmi a technologií výroby, tak technologií výroby z něj vyráběných tenkostěnných produktů. V kapitole 3. se diplomantka věnuje popisu teorii 2D napjatosti a stability tenkostěnných výrobků a skořepin. Na závěr je popsána problematika rázových mechanických zkoušek-konkrétně metoda padajícího tlouku-stanovení chování tuhých plastů při víceosém rázovém namáhání. Jednotlivé kapitoly jsou logicky řazeny a také se v této části práce téměř nevyskytují formální chyby. Rešerše tedy poskytuje diplomantce výborné předpoklady pro kvalitní vypracování praktické části.
V praktické části jsou v souladu se zadáním práce uvedeny výsledky experimentálních rázových testů na zvolených výrobcích a výsledky modelování v FEM systému cosmos/designstar. Tyto jsou následně srovnávány a vyhodnoceny. Srovnání exp. zjištěných výsledků s modelově vypočtenými ukazuje, že je možné v praxi používat FEM programů k účelům simulace rázových případů zatížení.
Po grafické stránce je práce velmi pěkně zpracovaná. V textu práce, jak už bylo zmíněno se překlepy aj. formální nedostatky objevují jen v menší míře (str.44, 47, 53, 55, 78, 79, 87, v tabulkách je místo Δl uvedeno nesprávně ε , nevhodně ozn. aritmetický průměr a variační koef.?, nesprávně uvedené jednotky pro hodnoty napětí a modulu pružnosti E, na str. 76 uvádí pro model E= 210 000 MPa-zřejmě překlep, aj.). K odborné části práce, ale nemám podstatných připomínek, navíc je nutno ocenit přínos pro v současnosti velmi aktuální téma rázového chování vstřikovaných termoplastů a možnosti jeho modelování pomocí FEM systémů. 
Diplomantka tak dle mého soudu prokázala schopnost samostatného tvůrčího přístupu ve značné míře, splnila beze zbytku zadání diplomové práce či je v některých částech dokonce překročila a proto tuto diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 
Navrhuji hodnocení stupněm A.
K diplomantce mám tyto dotazy:
· Jak se označuje podle stávající normy pro zkoušku tahem hodnota napětí?

· Byl pozorovaný nějaký významný rozdíl u mechanických vl. při tahových testech vzorků řezaných z boxu LE medium a proč jsou vz. 12-32 v jedné sérii?
· Obr. 20- můžeme uvedené tokové proudnice skutečně považovat za orientaci makromolekul?
· Vysvětlete pojem nejmenší a největší pevnosti
Návrh na klasifikaci diplomové práce:
A- výborně
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