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ABSTRAKT 

Diplomov§ pr§ce se vŊnuje problematice improvizovan®ho ukryt² obyvatelstva s omezen²m 

na oblast Jiģn² Svahy ve mŊstŊ Zl²n. Na z§kladŊ analĨzy ¼krytov®ho fondu mŊsta byla zjiġ-

tŊna nedostateļn§ kapacita st§vaj²c²ch ¼krytŢ. Z tohoto dŢvodu je c²lem diplomov® pr§ce 

zmapovat vhodn® prostory pro improvizovan® ukryt² a identifikovat kl²ļov® body zpohoto-

ven² zvolen®ho improvizovan®ho ¼krytu. Toho bylo dosaģeno za pomoci reġerġn² ļinnosti, 

osobn²ho prŢzkumu, popisu a vŊdeckĨch metod. Na z§kladŊ metody typizace byly identifi-

kov§ny jednotliv® typy konstrukļn²ch soustav a zmapov§ny gar§ģov§ st§n² polozapuġtŊn§ 

v m²stn²ch svaz²ch, kter® pŚedstavuj² ide§ln² Śeġen² pro vybudov§n² improvizovanĨch ¼krytŢ 

na z§kladŊ vlastnost² pouģitĨch stavebn²ch materi§lŢ. Za modelovĨ objekt bylo zvoleno ga-

r§ģov® st§n² v ulici Sluneļn§, pro kterĨ byly urļeny kl²ļov® body zpohotoven² vļetnŊ sesta-

ven² z§kladn²ho listu improvizovan®ho ¼krytu a navrģen² potŚebnĨch ¼prav ke zvĨġen² 

ochrannĨch vlastnost² ¼krytu. Pr§ce mŢģe bĨt vyuģita pro Magistr§t mŊsta Zl²n v r§mci roz-

ġ²Śen² kapacity aktu§ln²ho ¼krytov®ho fondu. D§le mŢģe slouģit jako podklad pro postup 

identifikace vhodnĨch prostor improvizovan®ho ukryt² a jejich zpohotoven² na dalġ²ch po-

tŚebnĨch ¼zem²ch. 

Kl²ļov§ slova: ukryt² obyvatelstva, improvizovan® ukryt², improvizovan§ ¼kryt, projekt im-

provizovan®ho ukryt², konstrukļn² soustavy, ¼kryty 

  



 

ABSTRACT 

The diploma thesis addresses the issue of improvised sheltering for the population, focusing 

on the Jiģn² Svahy area in the city of Zl²n. An analysis of the city's shelter reserve revealed 

insufficient capacity in existing shelters. Therefore, the objective of the thesis is to identify 

suitable locations for improvised sheltering and highlight key steps in activating the chosen 

improvised shelter. This was accomplished through research, description, and scientific 

methods. Utilizing typification methodology, various types of structural systems were iden-

tified, and garage spaces partially sunken into local slopes were mapped, representing an 

ideal solution for building improvised shelters based on the properties of the materials used. 

A garage space on Sluneļn§ Street was selected as a model object, for which key preparation 

points were determined, including compiling a basic plan of the improvised shelter and pro-

posing necessary modifications to enhance its protective properties. The findings of this 

study can aid Zl²n City Hall in expanding the capacity of the current shelter reserve and serve 

as a foundation for identifying suitable spaces and preparing improvised sheltering in other 

necessary areas. 

Keywords: population sheltering, improvised sheltering, improvised shelter, improvised 

shelter project, structural systems, shelters 
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ĐVOD 

Problematika ochrany obyvatelstva doprov§z² lidstvo jiģ od poļ§tku vŊkŢ. ĻlovŊk je neu-

st§le ohroģov§n rŢznĨmi hrozbami, poļ²naje divokou zvŊŚ² a konļe aktu§lnŊ vyuģ²vanĨmi 

technologiemi. Jeho pŚirozenou vlastnost² je ļelit tŊmto hrozb§m, a to aŠ jejich zvl§dnut²m, 

nebo ukryt²m pŚed nimi. V souļasnosti maj² ochranu obyvatelstva v Ļesk® republice na sta-

rosti org§ny ochrany obyvatelstva a krizov®ho Ś²zen². Jejich ¼kolem je zajistit tuto oblast 

vļetnŊ jiģ zm²nŊn®ho ukryt².  

Problematika ukryt² byla dlouh§ l®ta v Ļesk® republice upozadŊna. Lze Ś²ct, ģe pro ļ§st oby-

vatelstva pŚedstavovala charakteristickĨ prvek minul®ho reģimu, pŚedevġ²m v obdob² stu-

den® v§lky. Situace se zmŊnila pŚibliģnŊ pŚed dvŊma lety, kdy se zhorġila bezpeļnostn² situ-

ace v EvropŊ, a to napaden²m Ukrajiny Ruskou federac². BŊhem konfliktu doch§z² k pravi-

deln®mu ohroģov§n² obyvatelstva, kter® mus² hledat ¼kryt pŚedevġ²m pŚed raketovĨmi a dro-

novĨmi ¼toky. To v ļesk® spoleļnosti otevŚelo diskusi o aktu§ln²m ¼krytov®m fondu neje-

nom mezi odborn²ky, ale i veŚejnost². Obyvatelstvo zaļalo opŊt jevit z§jem o informace, jeģ 

se tĨkaj² moģnost² ukryt² nejenom pŚed zm²nŊnĨmi ¼toky ze vzduchu, ale i pŚed ¼ļinky 

zbran² hromadn®ho niļen². 

Krizov® org§ny Ļesk® republiky vydaly jiģ Śadu metodik a n§vodŢ k vybudov§n² improvi-

zovanĨch ¼krytŢ sv®pomoc² v dom§c²ch podm²nk§ch nebo v m²stech, kde se zrovna osoby 

vyskytuj². V posledn²ch letech lze ve spoleļnosti vn²mat snahu o komplexn² Śeġen² v r§mci 

mŊst. řada vŊdeckĨch prac² se vŊnuje typizaci prostor pro ukryt². Zvl§ġtŊ je vyzdvihov§na 

moģnost vyuģit² typizace konstrukļn²ch soustav, kdy lze n§vrh improvizovan®ho ¼krytu 

v jednom objektu ¼spŊġnŊ aplikovat na dalġ² podobn® objekty. 

Tato pr§ce vyuģila uvedenou myġlenku a aplikovala ji na s²dliġtŊ Jiģn² Svahy ve Zl²nŊ. Do-

plnila ji o moģnost ukryt² v ļ§steļnŊ zapuġtŊnĨch gar§ģovĨch st§n²ch, kter® se v oblasti vy-

skytuj². St§n² maj² pŚirozen® ochrann® vlastnosti d²ky vsazen² do svahu a mal®mu poļtu ot-

vorŢ. Z tohoto dŢvodu je vhodn® je zaŚadit do projektu ukryt². 
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1 LITERĆRNĉ REĠERĠE 

Kapitola m§ za c²l sezn§mit s vĨznamnĨmi pr§vn²mi normami, pŚedpisy, monografi² 

a s ļl§nky vŊnuj²c²mi se oblasti ochrany obyvatelstva, ukryt² obyvatelstva a panelov® vĨ-

stavbŊ. 

Z§kon ļ. 240/2000 Sb., o krizov®m Ś²zen², se lehce dotĨk§ problematiky ukryt². PŚesnŊji 

v souladu s Ä 15 umoģŔuje HZS krajŢ vyģadovat, shromaģŅovat a evidovat ¼daje o stavb§ch 

urļenĨch k ochranŊ obyvatelstva. DŢvodem je pŚ²prava na KS, ale i pŚi KS zabezpeļen² 

z§chrannĨch prac², skladov§n² materi§lu civiln² ochrany a ochrana a ukryt² obsluh dŢleģitĨch 

provozŢ (Ļesko, 2000c). 

Ukryt² spoleļnŊ s varov§n²m, evakuac² a nouzovĨm pŚeģit²m se Śad² mezi hlavn² ¼koly 

ochrany obyvatelstva. Z§kon ļ. 239/2000 Sb., o IZS, pŚidŊluje obecn²m ¼ŚadŢm v r§mci vĨ-

konu st§tn² spr§vy zajistit pŚipravenost obce na MU, a to vļetnŊ jiģ zmiŔovan®ho ukryt², 

pokud zvl§ġtn² pŚedpis nestanov² jinak. PŚi MU tĨkaj²c²ch se provozu technickĨch zaŚ²zen² 

a budov, nakl§d§n² s nebezpeļnĨmi l§tkami a odpady, pŚ²padnŊ jejich pŚepravy, jsou pŚ²-

sluġn® pr§vnick® osoby, podnikaj²c² fyzick® osoby nebo fyzick® osoby povinny zajistit svĨm 

zamŊstnancŢm patŚiļn§ opatŚen² zahrnuj²c² i ukryt² (Ļesko, 2000b). 

Ukryt²m obyvatelstva se zabĨvaj² i havarijn² pl§ny. Havarijn² pl§n kraje do pl§nŢ konkr®t-

n²ch ļinnost² Śad² pl§n ukryt² obyvatelstva. Obsahuje z§sady zabezpeļen² ukryt², rozdŊlen² 

odpovŊdnosti, pŚehled SĐ vļ. typu a kapacity po spr§vn²ch obvodech obc² s rozġ²Śenou pŢ-

sobnost² a pŚehled vhodnĨch prostor pro vybudov§n² IĐ. VnŊjġ² havarijn² pl§n obdobnŊ za-

ļleŔuje pl§n ukryt² obyvatelstva s rozd²ly v obsahu. Ud§v§ zpŢsoby vhodn®ho ukryt² osob 

v pŚ²sluġn® z·nŊ havarijn²ho pl§nov§n², z§sady chov§n² obyvatelstva a z§sobov§n² ukryt®ho 

obyvatelstva vodou a potravinami. ZpŢsob zabezpeļen² zdravotnick® pomoci ukryt®mu oby-

vatelstvu je obsaģen v traumatologick®m pl§nu (Ļesko, 2001). 

Poloha ¼krytŢ se na z§kladŊ stanoviska dotļenĨch org§nŢ zapracov§v§ textovŊ i graficky do 

¼zemn²ho pl§nu obce. Obsahuje SĐ i IĐ. Na SĐ se vztahuj² pŚedepsan® stavebnŊ technick® 

poģadavky vļ. dobŊhov® vzd§lenosti a seznam vŊcnĨch prostŚedkŢ. Person§l tvoŚ² krytov® 

druģstvo, kter® je sloģeno z velitele, obsluhy filtroventilaļn²ho zaŚ²zen², zdravotn²kŢ a po-

mocn²kŢ. Jejich poļet se odv²j² od kapacity pŚ²sluġn®ho ¼krytu (Ļesko, 2002). 
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Pokud nastane radiaļn² MU, je povinen drģitel povolen² ve spolupr§ci s HZS ĻR neprodlenŊ 

varovat obyvatelstvo v z·nŊ havarijn²ho pl§nov§n², zajistit t²sŔov® informov§n² o nezbyt-

nĨch ochrannĨch opatŚen²ch pŚedstavuj²c²ch ukryt² a pouģit² j·dov® profylaxe (Ļesko, 

2016). 

Pr§vnickĨm osob§m a podnikaj²c²m fyzickĨm osob§m jsou na z§kladŊ ļinnosti souvisej²c² 

s ochranou obyvatelstva propl§ceny vĨdaje tĨkaj²c² se odbŊru energie a ¼drģby SĐ, sklado-

v§n² a oġetŚen² stanovenĨch vŊcnĨch prostŚedkŢ vyskytuj²c²ch se v SĐ. Se souhlasem nebo 

na vĨzvu HZS kraje jsou osob§m propl§ceny cestovn² n§hrady pŚi pŚ²pravŊ a vĨcviku 

(Ļesko, 2000a). 

Navrhov§n²m a vĨstavbou SĐ se zabĨv§ norma ĻSN 73 9010. ZamŊŚuje se na st§le tlakovŊ 

odoln® ¼kryty, st§le tlakovŊ neodoln® ¼kryty, chr§nŊn§ pracoviġtŊ, malokapacitn² ¼kryty, 

speci§ln² ¼kryty a stavby pro dekontaminaci. Mimo jin® ud§v§ i ochrann® parametry st§lĨch 

tlakovŊ odolnĨch ¼krytŢ vļ. tŚ²dy odolnosti zahrnuj²c² 3. aģ 5. stupeŔ (ĻSN 73 9010, 2010). 

Dalġ² z§kladn² normou zabĨvaj²c² se SĐ je ĻSN 73 9050, jeģ se zamŊŚuje na jejich ¼drģbu. 

Stanovuje napŚ. z§kladn² dokumentaci nebo pravideln® lhŢty reviz² technickĨch zaŚ²zen². 

Z§roveŔ pŚ²mo uv§d² ļinnosti, kter® kontrola a ¼drģba zahrnuje (ĻSN 73 9050, 2004). 

Mezi vĨznamn® dokumenty Śeġ²c² problematiku ochrany obyvatelstva se Śad² Koncepce 

ochrany obyvatelstva do roku 2025 s vĨhledem do roku 2030. Na rozd²l od z§kona 

ļ. 239/2000 Sb., o IZS, pracuje s hlubġ² definic² ochrany obyvatelstva, kdy ji popisuje kom-

plexnŊji (Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2025 s vĨhledem do roku 2030, 2020). 

Bezpeļnost² ĻR se zabĨv§ Bezpeļnostn² strategie z roku 2015. VŊnuje se nejen ochranŊ 

vnitŚn², ale vn²m§ i hrozby pŚich§zej²c² ze zahraniļ². Klade dŢraz na rozv²jen² procesŢ a n§-

strojŢ, kter® lze vyuģ²t k posilov§n² bezpeļnosti vļ. ochrany obyvatelstva (Bezpeļnostn² 

strategie Ļesk® republiky, 2015). 

Civiln² obranou se zabĨv§ tak® DodatkovĨ protokol I k ĢenevskĨm ¼mluv§m. Definuje ji 

jako plnŊn² humanit§rn²ch ¼kolŢ s c²lem chr§nit civiln² obyvatelstvo pŚed nebezpeļ²m, pod²l² 

se na odstraŔov§n² bezprostŚedn²ch ¼ļinkŢ nepŚ§telskĨch akc² a pohrom, ale i vytv§Ś² ne-

zbytn® podm²nky k jeho pŚeģit². Mezi ¼koly se Śad² hl§sn® sluģby, evakuace, zatemŔov§n² 

nebo tak® organizov§n² a poskytov§n² ¼krytŢ (Ditrichov§ a Jukl, 2017). 
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Ministerstvo vnitra ĻR vydalo terminologickĨ slovn²k, kterĨ se vŊnuje pojmŢm z oblasti 

krizov®ho Ś²zen², ochrany obyvatelstva, environment§ln² bezpeļnosti nebo pl§nov§n² obrany 

st§tu. Mimo jin® definuje i ukryt², kter® d§v§ do kontextu kolektivn² ochrany (Ministerstvo 

vnitra ĻR, 2016). 

St§l® ¼kryty nelze vyuģ²t pŚi nevojenskĨch MU. DŢvodem je jejich nerovnomŊrn® rozm²s-

tŊn² a doba potŚebn§ ke zpohotoven². Obyvatelstvu je doporuļeno vyuģ²vat improvizovan® 

ukryt² (Zpr§va o stavu ochrany obyvatelstva v Ļesk® republice 2018, 2018). 

AutoŚi řeh§k a Pup²kov§ napsali monografii zabĨvaj²c² se ukryt²m obyvatelstva. ZamŊŚuj² 

se pŚedevġ²m na podm²nky ĻR, ale zmiŔuj² se i o jinĨch st§tech Evropy (řeh§k a Pup²kov§, 

2015). 

ĐkrytovĨ fond se postupem sv® existence vyv²jel. V 70. a 80. letech 20. stolet² se stala tren-

dem vĨstavba velkokapacitn²ch ¼krytŢ pro min. 900 osob s tzv. dvou¼ļelovĨm vyuģit²m. 

Objekty urļen® pro ukryt² v m²rov®m stavu slouģily jako kina, gar§ģe nebo sklady (V§vrov§, 

Holec a Mildorf, 2017). 

Ochrann® syst®my podzemn²ch dopravn²ch staveb se Śad² mezi dvou¼ļelov® stavby. Jde 

o stavby metra, mŊstsk® podzemn² rychlodr§hy, podzemn² ļ§sti tramvajovĨch trat² nebo 

o silniļn² tunely. Jelikoģ se Śad² mezi st§l® ¼kryty, mus² splŔovat stanovenou tlakovou odol-

nost. řad² se sem napŚ. ļ§sti praģsk®ho metra, kter® nebyly poġkozeny bŊhem povodnŊ 

v roce 2002 (řeh§k, Mart²nek a Legiersk§, 2019). 

Pokud nastane situace, kdy je vyd§n pokyn k vybudov§n² IĐ, mus² tak bĨt uļinŊno do 5 dnŢ. 

PotŚebn® ļinnosti se ļlen² do tŚ² etap, kter® zahrnuj² aŠ vyklizen² pŚ²sluġnĨch prostor, tak 

vnŊjġ² a vnitŚn² ¼pravy ke zodolnŊn² ochrannĨch vlastnost². OdpovŊdnĨ za aktivaci IĐ je 

jeho zŚizovatel (Kratochv²lov§, Kratochv²lov§ a Folwarczny, 2013). 

ĐkrytovĨ fond ĻR ļ²t§ i speci§ln² ¼kryty pro aktivnŊ ukrĨvan®. řad² se sem pohotovostn² 

¼kryty obsluh provozŢ, ¼kryty obsluh nepŚetrģitĨch provozŢ a chr§nŊn§ pracoviġtŊ. Objekty 

jsou urļeny zamŊstnancŢm obsluh, pracovn²kŢm provozŢ nebo org§nŢm krizov®ho Ś²zen² 

(Hyl§k a Pivovarn²k, 2016). 

UkrĨvan® osoby mus² v ¼krytech dodrģovat stanoven§ pravidla chov§n². Je zak§z§no poģ²vat 

alkoholick® n§poje a jin® omamn® l§tky, kouŚit nebo opouġtŊt ¼kryt bez vŊdom² obsluhy. 

Z§roveŔ mus² bĨt osoby pŚi ruce obsluze ¼krytu a poslouchat jej² pokyny (Hradil et al., 

2018). 
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NejvŊtġ² pod²l poļtu ¼krytŢ na poļet obyvatel m§ ĠvĨcarsko, kter® dok§ģe zabezpeļit ukryt² 

pro t®mŊŚ cel® sv® obyvatelstvo. Đkryty se vyskytuj² v domech nebo bytovĨch domech z dŢ-

vodu rychl® dostupnosti. Pokud osoba nevlastn² ¼kryt, plat² zvl§ġtn² daŔ za m²sto ve spoleļ-

n®m ¼krytu. D®lka ukryt² v dobŊ jadern® v§lky je pŚedpokl§dan§ aģ na 5 dn² (Hedge, 2022).  

Slovensko je schopno pomoc² ¼krytŢ pojmout pouze 5,33 % sv®ho obyvatelstva. Rozliġuje 

celkem ļtyŚi typy objektŢ ï odoln® ¼kryty, plynotŊsn® ¼kryty, chr§nŊn§ pracoviġtŊ a jedno-

duch® ¼kryty budovan® sv®pomoc² (MestskĨ ¼rad Ģilina, c2023). 

Đkryty na ¼zem² Finska pojmou aģ 80 % populace st§tu. VŊtġina je v soukromĨch rukou. 

M²stn² z§kon ud§v§ povinnost kaģd® osobŊ pŚi stavbŊ budovy o rozloze v²ce neģ 1 200 m2 

zŚ²dit ¼kryt. Jsou vyuģ²v§ny dvou¼ļelovŊ, pŚ²kladem mŢģe bĨt Hakaniemi Arena v Helsin-

k§ch, kter§ v dobŊ m²ru funguje jako sportovn² komplex, v dobŊ potŚeby je ¼kryt schopen 

pojmout aģ 6 000 osob na nŊkolik tĨdnŢ nebo mŊs²cŢ (The Daily Telegraph, 2022). 

Ġv®dsko se Śad² mezi zemŊ s vysokĨm poļtem ¼krytŢ. Na jeho ¼zem² se vyskytuje aģ 65 000 

objektŢ slouģ²c²ch k ukryt². Celkem pojmou aģ 7 milionŢ osob, coģ pŚedstavuje 70 % popu-

lace st§tu. Ļasto se nach§z² na veŚejnŊ pŚ²stupnĨch m²stech, jako jsou ġkoly nebo n§kupn² 

centra (Noack, 2017). 

Podle zpr§vy St§tn²ho hasiļsk®ho sboru z roku 2017 pojmou polsk® ¼kryty pouze 3 % m²st-

n²ho obyvatelstva. Probl®m pŚedstavuje ġpatnĨ stav vŊtġiny ¼krytŢ, ale pŚedevġ²m absence 

pr§vn²ch norem a pŚedpisŢ urļenĨch pro majitele objektŢ k ukryt² (Ojewska a Youssef, 

2022). 

Hlavn²m z§jmem vl§dn²ho krizov®ho Ś²zen² USA bŊhem studen® v§lky byl moģnĨ jadernĨ 

¼tok ze zahraniļ². Obava lid² rostla, pŚedpokl§dalo se, ģe m²stn² komunity takovou katastrofu 

nebudou moc zvl§dnout. Z tohoto dŢvodu se zaļaly rozġiŚovat komunitn² programy civiln² 

obrany po cel® zemi. To mŊlo za n§sledek pŚedevġ²m zŚizov§n² atomovĨch ¼krytŢ (Haddow, 

Bullock and Coppola, 2017). 

Neexistuje ofici§ln² periodizace vĨvoje panelovĨch domŢ a s²dliġŠ. AutoŚi v r§mci projektu 

Panel§ci.cz rozdŊlily vĨvoj do ġesti f§z² na z§kladŊ politologick® a historick® periodizace, 

tedy na z§kladŊ ud§lost² ovlivŔuj²c²ch vĨstavbu, vĨvoj a prefabrikace a panelov® technolo-

gie. Z§roveŔ zohlednili projevy architektonick®ho a urbanistick®ho pojet². Jde o f§zi dŚevn², 

socialistick®ho realismu, pionĨrskou, kr§snou (humanistickou), technokratickou a f§zi pozd-

n²ch a postmodernistickĨch s²dliġŠ (SkŚiv§nkov§, 2017). 
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2 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Kapitola se vŊnuje charakteristice ochrany obyvatelstva. Ta se Śad² mezi z§kladn² ¼koly st§tu 

a je souļ§st² kaģdodenn²ho ģivota obyvatel zemŊ. PŚedstavuje ġirokou oblast a mŢģe bĨt de-

finovan§ rŢznĨmi zpŢsoby. Z§roveŔ je jej² souļ§st² problematika ukryt², kter® se vŊnuje pŚ²-

sluġn§ diplomov§ pr§ce. 

Bezpeļnostn² strategie 2015 stanovila povinnost vl§dŊ ĻR a org§nŢm samospr§vnĨch celkŢ 

zajiġŠovat bezpeļnost obyvatel, obranu svrchovanosti, ¼zemn² celistvosti a n§leģitost² de-

mokratick®ho pr§vn²ho st§tu. PŚedevġ²m m§ zajistit bezpeļnost jedince vļetnŊ ochrany jeho 

ģivota, zdrav², svobody, lidsk® dŢstojnosti a majetku. Tato ochrana a obrana nezanik§ na 

hranic²ch st§tu, ale je ļasto nezbytn® ji aplikovat i v zahraniļ². Z tohoto dŢvodu je tŚeba za-

jistit bezpeļnost a funkļnost st§tn²ch instituc², z§roveŔ rozv²jet procesy a n§stroje slouģ²c² 

k posilov§n² bezpeļnosti i ochrany obyvatelstva, kter§ se Śad² mezi strategick® z§jmy ĻR, 

ale z§roveŔ pom§h§ naplŔovat ochranu ģivotn²ch z§jmŢ ĻR (Bezpeļnostn² strategie ĻR, 

2015). 

Z§kon ļ. 239/2000 Sb., o integrovan®m z§chrann®m syst®mu, definuje ochranu obyvatelstva 

jako plnŊn² ¼kolŢ civiln² ochrany, pŚedevġ²m: 

¶ varov§n², 

¶ evakuace, 

¶ ukryt², 

¶ nouzov® pŚeģit² 

¶ a dalġ² opatŚen² k zabezpeļen² ochrany ģivota, zdrav² a majetku (Ļesko, 2000b). 

Definice byla vytvoŚena na z§kladŊ z§vazku k plnŊn² ¼kolŢ civiln² ochrany, kterĨ vznikl 

pŚijet²m Dodatkov®ho protokolu I k ĢenevskĨm ¼mluv§m z 12. srpna 1949, o ochranŊ obŊt² 

mezin§rodn²ch ozbrojenĨch konfliktŢ, vydan®ho v ĢenevŊ 8. ļervna 1977 a uzn§van®ho 

i Ļeskou republikou. Ochranu obyvatelstva je tŚeba ch§pat komplexnŊji. PŚedstavuje urļitĨ 

¼kol org§nŢ st§tn²ch i ¼zemn²ch samospr§v, pr§vnickĨch a podnikaj²c²ch fyzickĨch osob 

a samotnĨch obļanŢ. Proto ji lze ch§pat jako Ăsyst®m prevence, pŚipravenosti a odezvy vŢļi 

mimoŚ§dnĨm ud§lostem a krizovĨm situac²m, jehoģ c²lem je ochrana ģivotŢ, zdrav², majetku 

a ģivotn²ho prostŚed²ñ (Ļesko, 2000b; Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2025 s vĨ-

hledem do roku 2030, 2020). 
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Ļesk§ legislativa od roku 2001 vyuģ²v§ pojem ochrana obyvatelstva, jemuģ pŚedch§zely po-

jmy civiln² protileteck§ obrana (vyuģ²v§n roky 1935ï1951), civiln² obrana (1951ï1992) a ci-

viln² ochrana (1993ï2000). NŊkter® z tŊchto starġ²ch pojmŢ se pouģ²vaj² i dnes. O civiln² 

ochranŊ mluv²me v pŚ²padŊ krizovĨch situac² nevojensk®ho charakteru, naopak o civiln² ob-

ranŊ pŚi situac²ch vojensk®ho charakteru (Hyl§k a Pivov§rn²k, 2016). 

 

Obr§zek 1 Ochrana obyvatelstva (Vlastn²) 

Garantem ochrany obyvatelstva je Ministerstvo vnitra ĻR. Z§roveŔ pŚedstavuje i hlavn²ho 

koordin§tora opatŚen² dalġ²ch zainteresovanĨch rezortŢ. Ochrana obyvatelstva se Śad² mezi 

struktury HZS ĻR. V r§mci Gř HZS ĻR je garantovan§ sekc² prevence a civiln² nouzov® 

pŚipravenosti, ale pŚich§z² do souļinnosti se sekc² IZS, sekc² ekonomiky nebo sekc² Ś²zen². 

Obdobn® uspoŚ§d§n² struktury je i na ¼rovni HZS krajŢ (řeh§k, Mart²nek a Legiersk§, 

2019). 

D²lļ² z§vŊr kapitoly 

Tato kapitola se vŊnovala pojmu ochrana obyvatelstva. Jej² podstata byla pŚedstavena po-

moc² bezpeļnostn² strategie, po n²ģ n§sledovaly jednotliv® definice. MŢģeme Ś²ci, ģe ochrana 

obyvatelstva je souļ§st² kaģdodenn²ho ģivota. Je to neust§lĨ proces, kterĨ prob²h§ mezi st§t-

n²mi org§ny mnohdy bez naġeho vŊdom². S ohledem na aktu§ln² situaci ve vnŊjġ²m bezpeļ-

nostn²m prostoru je tŚeba ji nad§le rozv²jet. 
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3 UKRYTĉ OBYVATELSTVA VE SVŉTŉ 

Kapitola se vŊnuje oblasti ukryt² ve svŊtŊ. Kaģd§ zemŊ m§ vlastn² syst®m ukryt², k nŊmuģ 

pŚistupuje rŢznĨmi cestami. Je vhodn®, aby se ĻR inspirovala jinĨmi st§ty za ¼ļelem vytvo-

Śen² kvalitn²ho ¼krytov®ho fondu. K prŢzkumu bylo vybr§no celkem 5 st§tŢ, z toho pŚede-

vġ²m velmoci v oblasti ukryt² jako Finsko, Ġv®dsko a ĠvĨcarsko, ze sousedn²ch st§tŢ ĻR pak 

pouze Slovensko a Polsko, protoģe k nim m§ ļesk§ kultura nejbl²ģe. Je tedy vhodn® si ujas-

nit, jakĨ ¼krytovĨ syst®m maj² tyto st§ty. 

Rozmach vĨstavby ¼krytŢ nastal bŊhem studen® v§lky. NejvŊtġ² nebezpeļ² pŚedstavovalo 

pouģit² jadernĨch zbran², proto byly trendem protiatomov® ¼kryty. NapŚ. USA identifikovaly 

vhodn® vl§dn² budovy a vzdŊl§valy obyvatelstvo v chov§n² pŚi jadern®m ¼toku. Po skonļen² 

rizika konfliktu z§leģelo na jednotlivĨch st§tech, jak pokraļovaly v rozvoji oblasti ukryt². 

V Tabulce 1 se nach§z² z§kladn² pŚehled pod²lu poļtu ¼krytŢ na poļet obyvatel zvolenĨch 

st§tŢ (Haddow, Bullock and Coppola, 2017). 

Tabulka 1 Pod²l poļtu ¼krytŢ na poļet obyvatel vybranĨch 

st§tŢ Evropy (Hedge, 2022; MCOP, c2024, Ministerstvo vn¼-

tra SR, 2018; Noack, 2017; Ojewska a Youssef, 2022; řeh§k 

a Pup²kov§, 2015; The Daily Telegraph, 2022) 

St§t Pod²l poļtu ¼krytŢ na poļet obyvatel 

ĠvĨcarsko 98 % 

Finsko 80 % 

Ġv®dsko 70 % 

Slovensko 5,33 % 

Polsko 3 % 

Ļesk§ republika 2,5 % 

 

ĠvĨcarsko 

ĠvĨcarsk§ konfederace si jiģ v dobŊ studen® v§lky uvŊdomovala, ģe ji neutralita neochr§n² 

pŚed radioaktivitou. Z§konem o stavbŊ ukryt² stanovila, ģe ¼kryt mus² bĨt rychle dosaģitelnĨ 

obyvatelstvem a nejl®pe zabudovanĨ v domŊ nebo bytov®m domŊ. Pokud pŚ²sluġn§ osoba 

nevlastn² takovĨ ¼kryt, zaplat² zvl§ġtn² daŔ za m²sto ve spoleļn®m ¼krytu. Po skonļen² stu-

den® v§lky zaļal rŢst odpor proti vĨstavbŊ ¼krytŢ u novostaveb. Vl§da ale vyzdvihla jejich 

vyuģit² i pŚi chemickĨch hav§ri²ch, pŚ²rodn²ch katastrof§ch a ohroģen²ch osobami (Hedge, 

2022; Horowitz, 2022). 
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Đkryty nejsou typick® sklepy, jde o prostory postaven® min. 3 metry pod zem² s betonovĨmi 

stŊnami o tlouġŠce nŊkolika centimetrŢ.  Maj² vzduchotŊsn® dveŚe, kter® maj² chr§nit pŚed 

vniknut²m jadernĨch toxinŢ. SvĨmi vlastnostmi odolaj² 12megatunov®mu vĨbuchu 700 me-

trŢ od epicentra. Feder§ln² ¼Śad pro z§sobov§n² n§rodn²ho hospod§Śstv² oļek§v§, ģe v pŚ²-

padŊ jadern® v§lky bude muset obyvatelstvo v ¼krytech pŚeģ²t aģ 5 dn². Z toho dŢvodu mus² 

kaģdĨ ¼kryt obsahovat 9 litrŢ vody na osobu, potraviny na tĨden pro kaģdou osobu, dosta-

teļnŊ vybavenou l®k§rniļku, tablety jodidu draseln®ho, r§dio, spac² pytle nebo pŚikrĨvky, 

baterku a n§hradn² baterie. Z§roveŔ by samotn® domy mŊly m²t z§soby potravin aģ na 2 mŊ-

s²ce, pŚiļemģ toto doporuļen² vych§z² ze zkuġenost² z²skanĨch z nedostatkov®ho stavu zboģ² 

z obou svŊtovĨch v§lek. V souļasnosti m§ ĠvĨcarsko 350 000 ¼krytŢ, kter® zajiġŠuj² ukryt² 

t®mŊŚ cel® populace (Hedge, 2022; Horowitz, 2022). 

Finsko 

Budov§n² syst®mu ukryt² vych§z² z historickĨch zkuġenost², a to pŚedevġ²m z napaden² 

SSSR a pŚetrv§vaj²c²ho nebezpeļ² ze strany Ruska. V souļasnosti se na ¼zem² Finska na-

ch§z² v²ce neģ 54 000 ¼krytŢ s celkovou kapacitou aģ 4,4 milionu osob, coģ znamen§ ukryt² 

aģ 80 % populace. Na samotn®m ¼zem² hlavn²ho mŊsta Helsinky se nach§z² v²ce neģ 5 500 

¼krytŢ s celkovou kapacitou ukryt² pro 900 000 osob. VŊtġina ¼krytŢ je v soukromĨch ru-

kou, jelikoģ podle finsk®ho z§kona mus² bĨt souļ§st² kaģd® budovy o rozloze v²ce neģ 

1 200 m2 ¼kryt. Pouze 44 ¼krytŢ je postaveno a udrģov§no vl§dou. Đkryty jsou dvou¼ļelov®, 

tzn. v dobŊ m²ru se vyuģ²vaj² napŚ. jako parkoviġtŊ nebo sportovn² centra. V pŚ²padŊ potŚeby 

mus² bĨt aktivov§ny do 72 hodin od vyd§n² pokynu. KaģdĨ ¼kryt je n§leģitŊ oznaļen mezi-

n§rodn² znaļkou civiln² ochrany. Jedn²m z vĨznamnĨch ¼krytŢ je Hakaniemi Arena. V dobŊ 

m²ru slouģ² jako sportovn² komplex v Helsink§ch, ale v pŚ²padŊ aktivace ukryt² je schopen 

zajistit ukryt² pro 6 000 osob po dobu nŊkolika tĨdnŢ nebo i mŊs²cŢ. V neveŚejnĨch m²st-

nostech jsou sklady postel², ale i potŚebnĨch zaŚ²zen² k zajiġtŊn² filtrace vzduchu a dalġ²ch 

opatŚen² slouģ²c²ch k odol§n² ¼ļinkŢm ZHN (The Daily Telegraph, 2022). 

Ġv®dsko 

Problematika ukryt² byla ve Ġv®dsku bl²ģe pŚezkoum§na v roce 2017. VĨsledkem je zjiġtŊn² 

vĨskytu 65 000 ¼krytŢ, kter® pojmou aģ 7 milionŢ obyvatel. To znamen§, ģe aģ 3 miliony 

obyvatel bude v pŚ²padŊ nouze bez ochrany. Đkryty jsou definov§ny jako protijadern®, ale 

svĨmi vlastnostmi ochr§n² i vŢļi jinĨm nebezpeļ²m, jako jsou biologick®, chemick® nebo 

konvenļn² zbranŊ. Ļasto se nach§z² ve veŚejnŊ pŚ²stupnĨch budov§ch jako ġkol§ch, n§kup-

n²ch centrech, ale i gar§ģ²ch nebo skladech (Noack, 2017). 
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Slovensko 

Ukryt² na Slovensku upravuje z§kon ļ. 42/1994 Z. z. o civiln² ochranŊ obyvatelstva, kterĨ 

jej definuje jako ochranu osob v ochrannĨch stavb§ch pŚed moģnĨmi n§sledky MU. Đkryty 

se buduj² v podzemn²ch podlaģ²ch, ¼pravou nadzemn²ch podlaģ² nebo jde o samostatnŊ sto-

j²c² stavby. Jsou um²stŊny v m²stech vysok® koncentrace osob s doch§zkovou vzd§lenost² 

500 m. Nach§z² se v m²stech poskytuj²c²ch sluģby, v objektech st§tn²ch org§nŢ nebo v obyt-

nĨch budov§ch. Od z§sobn²kŢ s nebezpeļnou l§tkou mus² bĨt vzd§leny min. 100 m. Navr-

ģeny jsou s kapacitou min. 150 osob. RozdŊleny jsou do 4 kategori²:  

¶ Odoln® ¼kryty ï k ochranŊ proti vnŊjġ²mu statick®mu a dynamick®mu zat²ģen². Za-

bezpeļuj² filtrovanĨ vzduch, plynotŊsnost a jsou stavŊny pro pobyt min. 5 dnŢ. 

¶ PlynotŊsn® ¼kryty ï zabezpeļuj² plynotŊsnost i dod§vku filtrovan®ho vzduchu. Na-

vrhov§ny ke kr§tkodob®mu pobytu na min. 2 dny. 

¶ Jednoduch® ¼kryty budovan® sv®pomoc² ï pŚedem vybran® prostory staveb, kter® po 

proveden² pŚ²sluġnĨch ¼prav mus² zabezpeļit ļ§steļnou ochranu pŚed ¼ļinky MU. 

¶ Chr§nŊn§ pracoviġtŊ ï slouģ² k zabezpeļen² ¼loh souvisej²c²ch s ochranou st§tn²ch 

org§nŢ, organizov§n²m a Ś²zen²m z§chrannĨch, lokalizaļn²ch a vyhled§vac²ch prac². 

ZŚizuj² se ve vybranĨch odolnĨch a plynotŊsnĨch ¼krytech (Ministerstvo vn¼tra, 

c2023; MestskĨ ¼rad Ģilina, c2023). 

Slovensko evidovalo k 31. 12. 2018 na sv®m ¼zem² celkem 980 odolnĨch a 607 plynotŊs-

nĨch ¼krytŢ s celkovou kapacitou ukryt² 288 579 osob. T²m zabezpeļuje ukryt² 5,33 % oby-

vatelstva. Pro zbytek obyvatelstva poļ²talo s vybudov§n²m aģ 311 318 ¼krytŢ sv®pomoc² 

s celkovou kapacitou 7 411 735 osob (Ministerstvo vn¼tra SR, 2018). 

Polsko 

Podle zpr§vy St§tn²ho hasiļsk®ho sboru vydan® v roce 2017 se na ¼zem² Polska nach§z² 

39 892 ¼krytŢ s kapacitou aģ 1 milion osob. To znamen§ moģnost ukryt² pouze 3 % popu-

lace. Zpr§va d§le uk§zala, ģe stav vŊtġiny ¼krytŢ je neuspokojivĨ, protoģe nesplŔuj² ochrann§ 

krit®ria, jako je napŚ. vzduchotŊsnost nebo syst®m filtrov§n² vzduchu. Z§roveŔ chyb² z§-

vazn® pr§vn² pŚedpisy a normy pro majitele ¼krytŢ. Mnoho ¼krytŢ bylo pŚemŊnŊno na re-

staurace, sklady nebo poslouģilo k rozġ²Śen² obytnĨch prostor. Z tohoto dŢvodu pŚedstavuj² 

alternativn² moģnost ukryt² pŚed bombovĨmi ¼toky gar§ģe nebo metro (Ojewska a Youssef, 

2022). 
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USA 

PŚipravenost a reakce na ģiveln® pohromy a dalġ² nebezpeļ² na ¼zem² USA m§ na starosti 

FEMA neboli Federal Emergency Management Agency (Feder§ln² agentura pro zvl§d§n² 

krize). ĐŚad vypracoval seznam hrozeb a k nim vydal postup vytvoŚen² ¼krytŢ. Na z§kladŊ 

dostupnĨch ¼dajŢ nebyla zjiġtŊna informace tĨkaj²c² se ¼krytŢ obdobnĨm SĐ v ĻR. Dopo-

ruļen² k vybudov§n² ¼krytu na m²stŊ neboli IĐ jsou obdobn® jako v ĻR: 

¶ Informovat se skrze m®dia o vznikl® situaci. 

¶ UzavŚ²t dveŚe, okna, vŊtrac² otvory a krbov® klapky. 

¶ Vypnout ventil§tory, klimatizaci a syst®m nucen®ho ohŚevu vzduchu. 

¶ UtŊsnit vġechny otvory (okenn², dveŚn², vŊtrac²) pomoc² plastov® f·lie a lep²c² p§sky. 

¶ M²t nouzov® z§soby. 

¶ K budov§n² vyuģ²t dostupnĨ materi§l (FEMA, 2024). 

Đkryt je doporuļen vybudovat v m²stŊ bydliġtŊ nebo pr§ce. Jde o doļasn® ochrann® opatŚen². 

ĐŚad doporuļuje m²t pŚ²padn® ¼pravy pŚedem napl§novan® a potŚebnĨ materi§l pŚipravenĨ 

k pouģit². Na webovĨch str§nk§ch vydal Śadu prospektu a manu§lu k ¼pravŊ prostorŢ 

(FEMA, 2024). 

D²lļ² z§vŊr kapitoly 

NŊkter® zemŊ Evropy maj² ukryt² obyvatelstva l®pe zabezpeļen® neģ Ļesk§ republika. Nej-

vyġġ² pod²l poļtu ¼krytŢ na obyvatelstvo m§ ĠvĨcarsko, kde je povinnost m²t ¼kryt zabudo-

vanĨ v domŊ, nebo alespoŔ m²t zajiġtŊn® m²sto v hromadn®m ¼krytu. Ve Finsku jsou rozġ²-

Śen® dvou¼ļelov® ¼kryty, jelikoģ budovy s patŚiļnou rozlohou mus² ze z§kona zahrnovat 

¼kryt. Dalġ² zem² s vysokĨm pod²lem ukryt² je Ġv®dsko. Pokud se zamŊŚ²me na Slovensko, 

maj² podobnĨ ¼krytovĨ fond jako Ļesk§ republika. Pokud se zamŊŚ²me na USA, nebyly 

zjiġtŊny ģ§dn® informace o ¼krytech st§l®ho charakteru. ObļanŢm je doporuļeno vyuģit² 

¼krytŢ postavenĨch sv®pomoc². Z vybranĨch zem² je na tom nejhŢŚe Ļesk§ republika. 
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4 UKRYTĉ OBYVATELSTVA V ĻESK£ REPUBLICE 

Tato kapitola se vŊnuje problematice ukryt² obyvatelstva a zapojuje ji do kontextu kolektivn² 

ochrany. ZamŊŚuje se na definici samotn®ho ukryt², ¼krytov®ho fondu ĻR a odpovŊdnosti 

danĨch org§nŢ. D§le se vŊnuje jednotlivĨm typŢm ukryt². RozdŊlena je na podkapitoly St§l® 

¼kryty a Improvizovan® ¼kryty, na kterou je kladen vŊtġ² dŢraz. 

Ukryt² obyvatelstva lze definovat jako vyuģit² vhodnĨch prostor pro ochranu osob pŚed 

¼ļinky ZHN, pŚesnŊji proti svŊteln®mu z§Śen², tepeln®mu z§Śen², pronikav® radiaci, konta-

minaci radioaktivn²m prachem, chemickĨmi l§tkami, biologickĨmi l§tkami a tlakovĨm ¼ļin-

kŢm. SpoleļnŊ s evakuac² obyvatelstva tvoŚ² kolektivn² ochranu soubor organizaļn²ch a ma-

teri§ln²ch opatŚen² s c²lem ochr§nit obyvatelstvo pŚed n§sledky MU a KS. ZpŢsob a rozsah 

je stanoven pl§nem ukryt², jenģ je souļ§st² havarijn²ho pl§nu. Na ¼zem² ĻR se nach§z² st§l® 

¼kryty. Z§sadn² probl®m pŚedstavuje jejich nerovnomŊrn® rozm²stŊn² a doba potŚebn§ 

ke zpohotoven². Z tohoto dŢvodu nelze s nimi poļ²tat pro vyuģit² pŚi nevojenskĨch MU 

a obyvatelstvu je doporuļov§no vyuģ²vat pŚirozen® ochrann® vlastnosti staveb s potŚebnĨmi 

¼pravami pro zajiġtŊn² ochrany proti ¼ļinkŢm ZHN (Ļesko, 2002; Ministerstvo vnitra ĻR, 

2016; Zpr§va o stavu ochrany obyvatelstva v Ļesk® republice 2018, 2018). 

Povinnost zajistit ukryt² obyvatelstva udŊluje z. ļ. 239/2000 Sb., o IZS, obecn²m ¼ŚadŢm pŚi 

vĨkonu st§tn² spr§vy, pokud zvl§ġtn² pŚedpis nestanov² jinak. Z§roveŔ pr§vnick®, podnika-

j²c² fyzick® osoby a fyzick® osoby, pokud jsou vlastn²kem, spr§vcem nebo uģivatelem tech-

nickĨch zaŚ²zen², nebezpeļnĨch l§tek nebo odpadŢ, mus² zajistit svĨm zamŊstnancŢm infor-

mace o nebezpeļn® situaci a prov®st napl§novan§ opatŚen² vļ. ukryt², pokud zvl§ġtn² pr§vn² 

pŚedpis nestanov² jinak (Ļesko, 2000b). 

ĐkrytovĨ fond ĻR 

Fond vznikal v nŊkolika etap§ch jiģ v Ļeskoslovensku. PostupnŊ doch§zelo ke zkvalitŔov§n² 

parametrŢ ¼krytŢ jako reakce na vĨvoj hrozeb moģn®ho napaden² st§tu. Zpoļ§tku po prvn² 

svŊtov® v§lce byla ukryt² vŊnovan§ pozornost z dŢvodu rozġ²Śen² pouģit² chemickĨch l§tek 

a vĨvoji leteck®ho prŢmyslu. Po druh® svŊtov® v§lce doġlo k ¼tlumu a ruġen² ochrannĨch 

staveb. VĨraznĨm miln²kem byla 50. l®ta 20. stolet², kdy zapoļala vĨstavba novĨch st§lĨch 

¼krytŢ nejen za ¼ļelem ochrany pŚed leteckĨmi ¼toky, ale i pŚed dalġ²m konvenļn²m zbra-

n²m, bojovĨm otravnĨm l§tk§m a celkovŊ ¼ļinkŢm ZHN. PostupnŊ se dŢraz kladl i na 

ochranu proti ģiveln²m pohrom§m nebo provozn²m hav§ri²m (řeh§k a Pup²kov§, 2015). 
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Od 70. let a n§slednŊ 80. let se stala trendem vĨstavba velkokapacitn²ch ¼krytŢ pro min. 

900 osob a s moģnost² doby pobytu min. 72 hodin. Navrhov§ny byly k tzv. dvou¼ļelov®mu 

vyuģit², kdy v dobŊ klidu plnily bŊģn® funkce jako napŚ. kino, sklady, gar§ģe a dalġ². Od roku 

1990 doch§zelo k ¼tlumu podpory vĨstavby ¼krytŢ, fond se zamŊŚoval pouze na udrģen² 

jejich funkļnosti. StŊģejn²m pŚedpisem se stalo usnesen² vl§dy ļ. 21/2005 Sb., kterĨm bylo 

rozhodnuto o pozastaven² podpory vĨstavby st§lĨch ¼krytŢ vļ. rekonstrukce a opravy st§va-

j²c²ch ¼krytŢ za ¼ļelem zachov§n² jejich funkci. Po vyd§n² usnesen² HZS krajŢ se zaļaly 

vĨraznŊ redukovat st§l® ¼kryty. V souļasnosti zahrnuje ¼krytovĨ fond SĐ, OSPDS a pro-

story pŚedem vytipovan® pro vybudov§n² IĐ. Celkem se na ¼zem² ĻR nach§z² 5 881 ¼krytŢ 

s celkovou kapacitou ukryt² 276 795 osob (MCOP, C2024, řeh§k, Mart²nek a Legiersk§, 

2019; řeh§k a Pup²kov§, 2015; V§vrov§, Holec a Mildorf, 2017). 

Pl§novac² dokumentace k oblasti ukryt² 

Ļesk§ legislativa zn§ nŊkolik druhŢ pl§nŢ zabĨvaj²c²ch se problematikou ukryt². Jde o: 

¶ Havarijn² pl§n kraje ï v r§mci ļ§sti C ï pl§ny konkr®tn²ch ļinnost² se zpracov§v§ 

pl§n ukryt² obyvatelstva. Obsahuje z§sady zabezpeļen² ukryt², rozdŊlen² odpovŊd-

nosti, pŚehled SĐ v r§mci spr§vn²ch obvodŢ ORP vļ. typu a kapacity ¼krytu a pŚe-

hled vhodnĨch prostor pro zbudov§n² IĐ. 

¶ VnŊjġ² havarijn² pl§n provozovatelŢ spadaj²c² do sk. B ï pro pŚ²pad potŚeby ukryt² 

obyvatelstva se zpracov§v§ Pl§n ukryt² obyvatelstva s vyuģit²m ochrannĨch 

vlastnost² staveb. KromŊ zpŢsobŢ vyuģit² ochrannĨch vlastnost² staveb v z·nŊ ha-

varijn²ho pl§nov§n² obsahuje i z§sady chov§n² obyvatelstva v r§mci ukryt². 

¶ VnŊjġ² havarijn² pl§n jadern®ho zaŚ²zen² nebo pracoviġtŊ IV. kategorie ï stejnŊ jako 

u havarijn²ho pl§nu kraje je pl§n ukryt² obyvatelstva souļ§st² ļ§sti C. Jeho obsahem 

jsou zpŢsoby ukryt² obyvatelstva v z·nŊ havarijn²ho pl§nov§n², z§sady chov§n² 

a principy z§sobov§n² ukrĨvanĨmi potravinami a vodou. Z§roveŔ se problematikou 

ukryt² zabĨv§ ļ§steļnŊ i traumatologickĨ pl§n, pŚesnŊji jde o zabezpeļen² zdravot-

nick® pomoci ukrĨvanĨm (Ļesko, 2001; MV-Gř HZS ĻR, 2021). 

4.1 St§l® ¼kryty 

Problematiky st§lĨch ¼krytŢ se dotĨk§ vyhl§ġka MV ļ. 380/2002 Sb., k pŚ²pravŊ a prov§dŊn² 

¼kolŢ OO, kter§ je definuje jako ¼kryty pŚedurļen® k ukryt² obyvatelstva tvoŚen® trvale 

ochrannĨmi prostory v podzemn²ch ļ§stech staveb nebo samostatnŊ stoj²c²mi stavbami. Vy-

uģ²vaj² se v pŚ²padŊ stavu ohroģen² st§tu nebo v§leļn®ho stavu (Ļesko, 2002). 
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DŊl² se na st§l® tlakovŊ odoln® ¼kryty, st§l® tlakovŊ neodoln® ¼kryty a ochrann® syst®my 

podzemn²ch dopravn²ch staveb. Vyhl§ġka ud§v§ i stavebnŊ technick® poģadavky. SĐ se na-

vrhuj² jako zcela zapuġtŊn® s dvou¼ļelovĨm vyuģit²m. Um²sŠuj² se v m²stech s velkou kon-

centrac² osob s trvalĨm nebo pŚechodnĨm pobytem, a to v dosaģiteln® vzd§lenosti do 500 m. 

MŢģe se jednat napŚ. o ġkolsk§, zdravotnick§ nebo jin§ zaŚ²zen². Z§roveŔ je tŚeba db§t na 

vzd§lenost alespoŔ 100 m od z§sobn²kŢ prchavĨch l§tek a plynŢ s toxickĨmi ¼ļinky. SĐ 

nesm² bĨt postaveny v z§plavov® oblasti. V pŚ²padŊ v§ģn® situace mŢģe bĨt kapacita ¼krytu 

pŚekroļena max. o 20 % (Ļesko, 2002). 

Evidence SĐ 

Evidenci vedou obecn² ¼Śady, na jejichģ ¼zem² se ¼kryty vyskytuj², a HZS pŚ²sluġnĨch krajŢ 

jako souhrnnĨ pŚehled SĐ v kraji. HZS kraje pŚidŊluj² ¼krytŢm evidenļn² ļ²sla a maj² pr§vo 

je z evidence vyŚadit. Zpravidla n§slednŊ vedou seznam vyŚazenĨch ¼krytŢ z dŢvodu moģ-

n®ho vyuģit² jejich vlastnost² k vybudov§n² IĐ. HZS kraje mohou s obecn²m ¼Śadem podat 

stanovisko ke zmŊnŊ uģ²v§n², o kter®m n§slednŊ rozhodne pŚ²sluġnĨ stavebn² ¼Śad ve sta-

vebn²m Ś²zen² (Ļesko, 2000b). 

Krytov® druģstvo 

Person§l SĐ tvoŚ² krytov® druģstvo, kter® je sloģen® z velitele, obsluhy filtroventilaļn²ho 

zaŚ²zen², zdravotn²kŢ a pomocn²kŢ, jejich poļet z§vis² na kapacitŊ ¼krytu. Mezi hlavn² ¼koly 

se Śad² zabezpeļen² plynul®ho vstupu osob do ¼krytu vļ. jeho rozm²stŊn² a pouļen² o cho-

v§n². Z tohoto dŢvodu maj² ļlenov® druģstva v dobŊ m²ru proj²t odbornou pŚ²pravou zamŊ-

Śenou pŚedevġ²m na plnŊn² ¼kolŢ vyplĨvaj²c²ch z jejich funkce (Ļesko, 2002). 

St§l® tlakovŊ odoln® ¼kryty (STOĐ) 

STOĐ jsou podle vyhl§ġky ļ. 380/2002 Sb., k pŚ²pravŊ a prov§dŊn² ¼kolŢ OO, urļeny k uk-

ryt² obyvatelstva pŚed ¼ļinky ZHN v pŚ²padŊ stavu ohroģen² st§tu a v§leļn®ho stavu. Jde 

o ochranu vŢļi svŊteln®mu a tepeln®mu z§Śen², pronikav® radiaci, kontaminaci radioaktiv-

n²m prachem a tlakovĨm ¼ļinkŢm ZHN (Ļesko, 2002; řeh§k, Mart²nek a Legiersk§, 2019). 

Podle velikosti pŚetlaku v ļele tlakov® vlny se STOĐ tŚ²d² do tŚ²d odolnosti: 

¶ 3. tŚ²da odolnosti (200 kPa). 

¶ 4. tŚ²da odolnosti (100 kPa). 

¶ 5. tŚ²da odolnosti (50 kPa) (ĻSN 73 9010, 2010).  
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St§l® tlakovŊ neodoln® ¼kryty (STNĐ) 

Koncem 70. letech 20. stolet² zapoļala vĨstavba dvou¼ļelovĨch ¼krytŢ, kter® lze charakte-

rizovat jako tlakovŊ neodoln®. V dobŊ m²ru pln² bŊģnou funkci jako napŚ. podzemn² gar§ģe, 

sportovn² centrum nebo kino. Za stavu ohroģen² st§tu nebo v§leļn®ho stavu mus² bĨt tento 

prostor pŚipraven k ochranŊ obyvatelstva pŚed svŊtelnĨm a tepelnĨm z§Śen²m, pronikavou 

radiac², radioaktivn² prachovou kontaminac² a ļ§steļnŊ proti tlakovĨm ¼ļinkŢm ZHN. 

STNĐ byly projektov§ny a stavŊny podle pŚedpisu MO CO-6-4 pŚ²prava, projektov§n² a vĨ-

stavba protiradiaļn²ch ¼krytŢ. Na ¼zem² ĻR rozliġujeme dva typy: 

¶ St§l® protiradiaļn² ¼kryty (SPRĐ) s tlakovou odolnost² min. 30 kPa. 

¶ St§l® protiradiaļn² ¼kryty zes²len® (SPRĐ-Z) s tlakovou odolnost² do 50 kPa (Krato-

chv²lov§, Kratochv²lov§ a Folwarczny, 2013; řeh§k, Mart²nek a Legiersk§, 2019). 

STNĐ byly navrhov§ny jako zapuġtŊn®, ļ§steļnŊ zapuġtŊn®, zcela zapuġtŊn® nebo pŚ²zemn² 

s minim§ln² kapacitou 50 osob. Skl§daj² se z m²stnost² pro ukrĨvan®, strojovny filtroventi-

laļn²ho zaŚ²zen², komory vzduchotechnickĨch cest, nŊkolika vchodŢ, m²stnost² se soci§ln²m 

zaŚ²zen²m nebo urļenĨch pro dŊti a tŊhotn® ģeny. Đkryty maj² vyļlenŊn® m²stnosti pro ļ§s-

teļnou dekontaminaci osob, pro uloģen² zamoŚenĨch a ļistĨch odŊvŢ (řeh§k, Mart²nek a Le-

giersk§, 2019). 

Ochrann® syst®my podzemn²ch dopravn²ch staveb 

Mezi dvou¼ļelov® stavby Śad²me i ochrann® syst®my podzemn²ch dopravn²ch staveb. Slouģ² 

k ochranŊ obyvatelstva proti ¼ļinkŢm ZHN za stavu ohroģen² st§tu a v§leļn®ho stavu. Vyu-

ģity mohou bĨt i pŚi MU. Jedn§ se o stavby metra, mŊstsk® podzemn² rychlodr§hy, podzemn² 

ļ§sti tramvajovĨch trat² a silniļn² tunely. Navrģeny jsou pro ukryt² osob min. na 72 hodin, 

s uveden²m do pohotovosti do 6 hodin a s tlakovou odolnost² 100 kPa, 200 kPa nebo 300 

kPa. Jsou vybaveny vlastn²m zdrojem elektrick® energie a vody, zaŚ²zen²m pro z§sobov§n² 

vzduchem nebo spojovac²m, informaļn²m a Ś²dic²m syst®mem. Z§roveŔ je umoģnŊno eva-

kuovat osoby z moģn® ohroģen® ļ§sti. Mezi ty nejzn§mŊjġ² stavby se Śad² StrahovskĨ tunel 

nebo ļ§sti praģsk®ho metra (řeh§k, Mart²nek a Legiersk§, 2019). 

Speci§ln² ¼kryty pro aktivnŊ ukrĨvan® 

Za ¼ļelem ochrany zamŊstnancŢ dŢleģitĨch provozŢ a Ś²d²c²ch ġt§bu se zŚizuj² tzv. speci§ln² 

¼kryty pro aktivnŊ ukrĨvan®. V ĻR m§me celkem 3 typy takovĨch ¼krytŢ (Hyl§k a Pivovar-

n²k, 2016). 
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Jedn§ se o: 

¶ Pohotovostn² ¼kryty obsluh provozŢ (PĐOP) ï pro obsluhu zaŚ²zen², kter® vyģaduje 

pŚ²mou kontrolu vĨrobn²ho procesu. Vlastnosti ¼krytu se pŚizpŢsobuj² konkr®tn²m 

podm²nk§m a jsou navrhov§ny pro 2 aģ 5 osob. 

¶ Đkryty obsluh nepŚetrģitĨch provozŢ (ĐONP) ï pro ukryt² pracovn²kŢ zabezpeļuj²-

c²ch nepŚetrģitĨ provoz i po vzniku KS. Ochrann® vlastnosti jsou vŊtġinou shodn® se 

STOĐ, urļen® jsou pro 20 aģ 150 osob s d®lkou pobytu aģ 15 dn². 

¶ Chr§nŊn§ Ś²dic² pracoviġtŊ (CHřP) ï k zabezpeļen² ļinnosti org§nŢ krizov®ho Ś²zen² 

pŚi Śeġen² krizovĨch situac². Jde o STOĐ pro 5 aģ 30 osob s d®lkou pobytu aģ 15 dn² 

(Hyl§k a Pivovarn²k, 2016). 

4.2 Improvizovan® ¼kryty 

Improvizovan® ¼kryty se buduj² za ¼ļelem nahrazen² kapacity ukryt² obyvatelstva SĐ v pŚ²-

padech vyhl§ġen² nouzov®ho stavu, stavu ohroģen² st§tu nebo v§leļn®ho stavu. Slouģ² 

k ochranŊ pŚed ¼ļinky ZHN. BŊhem KS vyģaduj²c² ukryt² se IĐ stane zaŚ²zen²m civiln² 

ochrany bez pr§vn² subjektivity ve vlastnictv² zŚizovatelŢ. TŊmi mohou bĨt st§t, ¼zemn² sa-

mospr§vn² celky, pr§vnick®, podnikaj²c² fyzick® nebo fyzick® osoby (Ļesko, 2002; Krato-

chv²lov§, Kratochv²lov§ a Folwarczny, 2013). 

Chov§n² obyvatelstva v ¼krytu 

Na dodrģov§n² pravidel chov§n² v ¼krytu db§ spr§vce ¼krytu. Povinnost² ukrĨvanĨch osob 

je chovat se uk§znŊnŊ, ohleduplnŊ, pom§hat si navz§jem, dodrģovat pravidla, ale pŚedevġ²m 

se Ś²dit pokyny obsluhy ¼krytu. Je zak§z§no kouŚit, pouģ²vat otevŚenĨ oheŔ, poģ²vat alkohol 

a jin® omamn® l§tky, opouġtŊt ¼kryt bez vŊdom² obsluhy, sv®volnŊ vyuģ²vat nebo pŚemisŠo-

vat vybaven² a pouģ²vat zbranŊ, nepovolen® elektrospotŚebiļe nebo pouģ²t nadmŊrn® z§soby 

potravin s rychlou dobou znehodnocen². Osoby jsou tak® povinny: 

¶ Poskytnout nezbytn® ¼daje k vyplnŊn² seznamu ukrĨvanĨch osob. 

¶ Pomoct obsluze ¼krytu pŚi Śeġen² v§ģnĨch a neodkladnĨch probl®mŢ. 

¶ Dodrģovat reģim ¼krytu, udrģovat ļistotu. 

¶ Hospod§rnŊ nakl§dat s vodou a potravinami. 

¶ Sezn§mit se s prostŚedky pro haġen² vļ. zpŢsobu jejich pouģit². 

¶ V pŚ²padŊ nouzov®ho opuġtŊn² ¼krytu db§t na pokyny obsluhy ¼krytu (Hor§k et al., 

2015; Hradil et al., 2018). 
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Postup prac² pŚi aktivaci IĐ 

Z§kladem je m²t prostor urļenĨ pro IĐ. N§slednŊ lze podle zjiġtŊnĨch parametrŢ jako pod-

lahov§ plocha a vnitŚn² objem stanovit kapacitu ¼krytu. JeġtŊ pŚed zprovoznŊn²m je tŚeba si 

ujasnit rozsah a postupy nutnĨch ¼prav, odhad potŚebn®ho materi§lu z m²stn²ch zdrojŢ a po-

ļtu pracovn²kŢ, to vġe za pŚedpokladu dosaģen² za kr§tkĨ ļas. Z§roveŔ je tŚeba zn§t pozici 

hlavn²ch uz§vŊrŢ vody, plynu a ¼stŚedn²ho topen². Mezi n§sledn® ļinnosti patŚ²: 

¶ Vyklizen² zvolenĨch prostor. 

¶ Proveden² vnŊjġ²ch ¼prav, v pŚ²padŊ nutnosti i pŚirozen®ho vŊtr§n². 

¶ Proveden² vnitŚn²ch ¼prav a utŊsnŊn² ¼krytu. 

¶ Vybaven² ¼krytu (MV-Gř HZS ĻR, 2001; řeh§k a Folwarczny, 2012). 

4.2.1 VĨbŊr vhodnĨch prostor pro vybudov§n² improvizovan®ho ¼krytu 

Vhodn® prostory pro IĐ vyb²r§ obecn² ¼Śad v dobŊ mimo KS. Z§sadou je, aby se prostor 

nach§zel bl²zko m²sta pobytu osob, pro nŊģ je urļen. DobŊhov§ vzd§lenost je doporuļena  

500ï800 m. Z§roveŔ by mŊl bĨt ¼kryt dostateļnŊ vzd§lenĨ alespoŔ 50 m od nebezpeļnĨch 

provozŢ a skladŢ. Kapacita odr§ģ² poļet ukrĨvanĨch sed²c²ch a leģ²c²ch osob. Kaģd® ukrĨ-

van® osobŊ v prostoru s nucenĨm vŊtr§n²m n§leģ² 1ï3 m2 podlahov® plochy. V pŚ²padŊ pro-

storu bez vŊtrac²ho zaŚ²zen² ļin² plocha 3ï5 m2. Na z§kladŊ druhu nebezpeļ² lze urļit 4 typy 

¼krytŢ viz Tabulka 2 (Hradil et al., 2018; MV-Gř HZS ĻR, 2001). 

Tabulka 2 Typy IĐ podle nebezpeļ² (Hor§k et al. 2015) 

Typ IĐ Nebezpeļ² Um²stŊn² 

1. 

Leteck® ¼toky, radioaktivn² oz§Śen², 

kontaminace radioaktivn²m prachem 

apod. 

Suter®n nebo sklepn² prostory budov. 

2. 
PrŢmyslov® ġkodliviny lehļ² neģ 

vzduch. 

Suter®n nebo sklepn² prostory budov 

s dostateļnĨmi plynotŊsnĨmi ¼pra-

vami. 

3. 

PrŢmyslov® ġkodliviny tŊģġ² neģ 

vzduch, nebezpeļn® otravn® l§tky  

a bakteriologick® prostŚedky. 

Vyġġ² patra budov. 

4. 

Radioaktivn² spad (u vzd§lenŊjġ²ch 

m²st epicentra), nebezpeļn® l§tky 

tŊģġ² neģ vzduch. 

StŚedn² trakty vyġġ²ch pater vĨġkovĨch 

budov (od 3. podlaģ² s vĨjimkou dvou 

posledn²ch podlaģ²). 

 

Prostory by mŊly m²t siln® obvodov® zdivo, ģelezobetonov® nebo klenut® stropy a co nej-

menġ² celkovou plochu okenn²ch otvorŢ (MV-Gř HZS ĻR, 2001). 
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PŚi vĨbŊru vhodn®ho prostoru pro IĐ je nutn® pŚihl®dnout pŚedevġ²m k n²ģe vyjmenovanĨm 

parametrŢm: 

¶ Min. tlouġŠka obvodov®ho zdiva zdŊn®ho 45 cm, ģelezobetonov®ho 30 cm a u pane-

lov®ho domu 15 cm. 

¶ Min. tlouġŠka valen® klenby 90 cm. 

¶ Min. tlouġŠka klenby 15 cm. 

¶ Min. svŊtl§ vĨġka (od podlahy ke stropu m²stnosti) 2,3 m. 

¶ Min. podchodov§ vĨġka (od podlahy k nejniģġ² ļ§sti stropu ļi potrub² pod stropem)  

1,9 m. 

¶ Vchodov® dveŚe s otev²r§n²m smŊrem od ¼krytu. 

¶ Um²stŊn² alespoŔ dvou ¼nikovĨch cest (MV-Gř HZS ĻR, 2001). 

4.2.2 Ochrann® vlastnosti improvizovan®ho ¼krytu 

Pokud je ¼ļelem IĐ ochr§nit ukrĨvan® pŚed radioaktivn²m z§Śen²m, mus² splŔovat pŚ²sluġn® 

ochrann® vlastnosti, kter® se vyjadŚuj² ochrannĨm souļinitelem stavby KO. Jde o parametr 

vyjadŚuj²c², kolikr§t je d§vka radioaktivn²ho z§Śen² uvnitŚ ¼krytu menġ² neģ ve vĨġce 1 m 

nad otevŚenĨm ter®nem. PŚedpokladem je, ģe radioaktivn² spad bude rovnomŊrnŊ rozloģen 

na horizont§ln²ch ploch§ch. Parametr nebere v potaz spad na vertik§ln²ch ploch§ch. IĐ se 

podle sv®ho um²stŊn² rozdŊluj² do 4 kategori² (Hegar, 2005; řeh§k a Folwarczny, 2012). 

Đkryt v pŚ²zem² nebo ļ§steļnŊ zapuġtŊnĨ s podlahou max. 1,7 m pod ¼rovn² ter®nu 

ὑ
ȟ     

        
 (Heger, 2005) 

Jednotliv® promŊnn® znamenaj²: 

¶ K1 ï souļinitel vlivu vnŊjġ²ch stŊn, kterĨ na z§kladŊ d®lky vnŊjġ²ch stŊn v % obvodu 

m²stnosti z²sk§me z grafu. 

¶ Kst ï souļinitel zeslaben² z§Śen² vnŊjġ² stŊnou, kterĨ lze z²skat z grafu s tabulkou 

ploġnĨch hustot ochrann® konstrukce. 

¶ V2 ï souļinitel z§vislĨ na ġ²Śce budovy podle urļen® tabulky. 

¶ Kz ï souļinitel pronik§n² z§Śen² do m²stnosti otvory urļenĨmi z§vislost² vĨġky 

spodn² hrany v obvodov® stŊnŊ. 

¶ KM ï souļinitel sn²ģen² expoziļn² rychlosti z§Śen² vlivem st²nic²ch ¼ļinkŢ sousedn²ch 

staveb urļenĨch podle tabulky (Hegar, 2005; řeh§k a Folwarczny, 2012). 
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Đkryt ve stŚedn²m traktu v²ceposchoŅovĨch budov, kdy ģ§dn§ stŊna nesoused² s vol-

nĨm ter®nem 

ὑ
ȟ   

          
 (Heger, 2005) 

PromŊnn® se shoduj² s promŊnnĨmi z pŚedchoz²ho vĨpoļtu. Z tohoto dŢvode zde nebudou 

znovu uvedeny. 

Đkryt zapuġtŊnĨ s nadstavbou a s podlahou min. 1,7 m pod ¼rovn² ter®nu 

ὑ
ȟ       

              
 (Heger, 2005) 

VĨpoļet zahrnuje jiģ zm²nŊn® promŊnn®, ale z§roveŔ obsahuje i nov®: 

¶ Kp ï koeficient zeslaben² z§Śen² pronikaj²c²ho do ¼krytu stropn² konstrukc² z²skanĨ 

odeļtem z grafu v souvislosti na ploġn® hustotŊ stropn² konstrukce. 

¶ Kzn ï souļinitel pronik§n² z§Śen² ve stŊn§ch m²stnosti nad ¼krytem, kterĨ je podm²-

nŊnĨ vĨġkou um²stŊn² spodn² hrany okenn²ho otvoru od ¼rovnŊ podlahy m²stnosti 

(Hegar, 2005; řeh§k a Folwarczny, 2012). 

Đkryt zcela zapuġtŊnĨ bez nadstavby 

ὑ
ȟ   

    
 (Heger, 2005) 

OpŊt se zde nach§z² nov® promŊnn®, kter® znamenaj²: 

¶ V1 ï souļinitel z§vislosti na vĨġce a ġ²Śce ¼krytu podle tabulky. 

¶ Kvch ï souļinitel pronik§n² do ¼krytu vchody z²skanĨ vĨpoļtem. 

¶ Kpr ï souļinitel zeslaben² z§Śen² stropn² konstrukc² ¼krytu opatŚenĨ odeļtem z grafu 

na z§kladŊ ploġn® hustoty stropn² konstrukce (Hegar, 2005; řeh§k a Folwarczny, 

2012). 

Zes²len² ochrannĨch vlastnost² IĐ 

Podle druhu hroz²c²ho nebezpeļ² mŢģeme rozliġit tŚi z§kladn² druhy potŚebn®ho zes²len² IĐ: 

¶ Đnik nebezpeļnĨch prŢmyslovĨch l§tek ï dostateļnŊ utŊsnit vġechny otvory IĐ. 

¶ Radioaktivn² spad ï zhmotnŊn² okenn²ch otvorŢ pŚ²sluġnĨm materi§lem na min. 

tlouġŠku obvodov®ho zdiva, a to za ¼ļelem zeslaben² radioaktivn²ho z§Śen². 

¶ LeteckĨ ¼tok ï ochrana pŚed p§dy trosek, stŚepin a pŚedmŊtŢ pomoc² podpŊry stropŢ, 

pŚekryt² oken a zes²len²m vstupu (MV-Gř HZS ĻR, 2001). 
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Z§kladn² prac² je utŊsnŊn² veġkerĨch otvorŢ vedouc²ch do venkovn²ho prostoru, pŚedevġ²m 

z dŢvodu zamezen² vniknut² nebezpeļn® l§tky a spr§vn®ho fundov§n² vŊtr§n². ZhmotnŊn² se 

provede z vnitŚn² i vnŊjġ² strany. Lze vyuģ²t cihly, pytle s p²skem nebo jinĨm materi§lem, 

prkna, plechy apod. Vchodov® dveŚe se utŊsn² pŚedevġ²m ¼pravou prahu. Z§roveŔ je tŚeba 

vyhotovit ¼nikovĨ vĨchod, kterĨ vede do nezavaliteln®ho prostoru. Pokud to nelze zajistit, 

provede se prŢraz k napojen² na nejbliģġ² IĐ s nouzovĨm vĨlezem. Stropy se doporuļuje 

upravovat pouze s doporuļen²m odborn²ka (MV-Gř HZS ĻR, 2001). 

VŊtr§n² u IĐ s kapacitou do 50 osob lze zabezpeļit pomoc² principu pŚirozen®ho vŊtr§n², 

kdy se vyuģ²v§ pŚirozenĨ tah vzduchu vzniklĨ rozd²lem teplot uvnitŚ a vnŊ ¼krytu. Vzduch 

zvenku se pŚiv§d² pomoc² kom²nu s nas§vac²m otvorem alespoŔ 1,5 m nad ¼rovn² ter®nu. 

UvnitŚ IĐ je tŚeba kom²n usadit cca 50 cm nad podlahou a opatŚit uz§vŊrem pro regulaci 

vzduchu. Odvod vydĨchan®ho vzduchu se zajist² kom²nem s ¼st²m 20 aģ 25 cm pod stropem 

s venkovn² vĨust² 2 m nad nas§vac²m otvorem. VnitŚn² otvory se nach§z² na protilehlĨch 

stŊn§ch, venkovn² je tŚeba zabezpeļit stŚ²ġkou. Plocha prŢŚezu jednotlivĨch kom²nŢ se poļ²t§ 

10 cm2 na jednoho ukrĨvan®ho. V pŚ²padŊ vŊtġ² kapacity lze IĐ rozdŊlit na menġ² m²stnosti 

s vlastn²m odvŊtr§v§n²m (MV-Gř HZS ĻR, 2001). 

VnitŚn² vybaven² pŚi delġ²m pobytu mus² odpov²dat d®lce min. 3 dny. Zahrnuje vodu s mnoģ-

stv²m 3 l na osobu/den uchov§vanou v n§dob§ch, trvanliv® potraviny v igelitovĨch obalech, 

nouzovĨ z§chod v oddŊlen® m²stnosti (vļ. vhodnĨch dezinfekļn²ch a protiz§pachovĨch pro-

stŚedkŢ), pŚenosnou n§dobu na odpadky a pouģitou vodu. Je vhodn® zahrnout jednoduch§ 

lŢģka a sedaļky v pomŊru 1 : 2 za ¼ļelem reģimu, kdy 1/3 ukrĨvanĨch mŢģe leģet a zbytek 

sedŊt (MV-Gř HZS ĻR, 2001). 

D²lļ² z§vŊr 

Kapitola n§s sezn§mila s ¼krytovĨm fondem ĻR, kterĨ zahrnuje st§l® a improvizovan® 

¼kryty. Jelikoģ ¼drģba a pŚipravenost st§lĨch ¼krytŢ je n§kladn§, doch§z² k jejich redukci, 

nelze s nimi tedy v pŚ²padŊ potŚeby poļ²tat. Z tohoto dŢvodu se vytipov§vaj² improvizovan® 

¼kryty, kter® pŚedstavuj² prostory s nutnost² nezbytnĨch ¼prav za ¼ļelem zabezpeļen² ukryt² 

obyvatelstva. Kapitola se d§le vŊnovala tŊmto ¼krytŢm, a to pŚedevġ²m moģnĨm m²stnostem, 

kter® mohou takto poslouģit podle druhu nebezpeļn® situace. 
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5 PANELOVĆ VħSTAVBA 

Kapitola se vŊnuje historii panelov® vĨstavby a rozvoji panelovĨch s²dliġŠ. Je rozdŊlena na 

tŚi podkapitoly. Prvn² podkapitola se vŊnuje 50. letŢm 20. stolet². Toto desetilet² pŚedstavuje 

vĨznamnĨ miln²k v panelov® vĨstavbŊ. K rozmachu vĨvoje panelovĨch konstrukc² doġlo aģ 

v 60. a 70. letech minul®ho stolet², tomu se vŊnuje tŚet² podkapitola. Posledn² podkapitola se 

zamŊŚuje jiģ na obdob² od 80. let aģ po souļasnost. DŢvodem naps§n² t®to kapitoly je moģ-

nost jej²ho vyuģit² v oblasti ukryt² obyvatelstva. Kaģd§ konstrukļn² soustava m§ rŢzn® vlast-

nosti a dispozice, proto v pŚ²padŊ vybudov§n² IĐ je potŚeba ke kaģd®mu typu pŚistupovat 

individu§lnŊ. 

5.1 50. l®ta 20. stolet² 

S²dliġtŊ a mŊsta se stavŊla v oblastech tŊģk®ho prŢmyslu. Jednalo se o tradiļn² uliļn² s²Š se 

z§stavbou z uzavŚenĨch a polouzavŚenĨch blokŢ tvoŚ²c²ch skupiny, okrsky nebo obvody 

s rŢznou ¼rovn² obļansk® vybavenosti. VĨstavba s²dliġŠ trvala dlouhou dobu z dŢvodu zmŊn 

architektonick®ho stylu a technologi². Vyuģ²valy se bytov® soustavy Śady T v zastoupen² 

pŚedevġ²m T12, T13, T14 a T15. Stavby nejsou z betonovĨch panelŢ, ale sest§vaj² z klasic-

kĨch cihel, kter® byly ļasto pŚedem skl§dan® v ciheln§ch do blokŢ. Lze je charakterizovat 

jako polomontovan® domy zdoben® prefabrikovanĨmi pilastry, sgrafity a reli®fy s ideolo-

gicky vhodnĨmi motivy. Aģ po roce 1954 se zaļalo upouġtŊt od ozdobnictv² (Janeļkov§ 

2017; Koukalov§, 2017; Krac²k, 2017). 

Prvn² celopanelovĨ dŢm byl navrģen architekty Hynkem Adamcem a Bohum²rem Kulou 

v tehdejġ²m GottwaldovŊ a postaven byl v roce 1954. Nese oznaļen² G40. Navrģen byl jako 

montovanĨ pŚ²ļnĨ stŊnovĨ syst®m. Jeho pŚ²nosem bylo pŚedevġ²m sn²ģen² v§hy konstrukce 

na polovinu oproti ciheln® stavbŊ. N§slednŊ se zredukoval tak® poļet hodin potŚebnĨch pro 

vĨstavbu. Jelikoģ G40 nem§ pŚ²liġ vĨhodn® parametry, byla opŊt v GottwaldovŊ v roce 1957 

pŚedstavena jeho inovace G 57. U obou typŢ se poļ²talo s vŊtġ² s®riovou vĨstavbou a oba 

jsou malorozponov®. Typ soustavy lze zhl®dnout ve variant§ch napŚ. B60, GOS 64 nebo 

P61. Dalġ²m experiment§ln²m vĨvojem vznikl typ G58 nebo G59, kde je vyuģita kombinace 

skeletov®ho a stŊnov®ho syst®mu. ř²msy se jiģ nezdobily, prob²haly pokusy o probarven² 

panelŢ a vĨġka budov nepŚesahovala pŊt pater. Experimenty s montovanĨmi domy prob²haly 

i v Praze. PŚi stavbŊ se vyuģ²vala nosn§ ģelezobetonov§ skeletov§ konstrukce vyplnŊn§ pre-

fabrikovanĨmi panely (tzv. skeletopanely). PŚestoģe se syst®m neujal, vzniklo nŊkolik staveb 

(Janeļkov§ 2017; Koukalov§, 2017; Krac²k, 2017). 
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PostupnŊ se d§l vyv²jela Śada T. Tu doplnil neschv§lenĨ typ T16 s vĨtahem o 6ï7 podlaģ²ch, 

T 17, m§lo pouģ²vanĨ T 22, dvoupodlaģn² T52 se 4 byty, sedmipodlaģn² vŊģovĨ dŢm T60, 

chodbov® domy s malĨmi byty T20 nebo rodinn® domy T 42 a T 72. N§stupcem Śady T se 

stala Śada T01B ï T03B, kter§ byla schv§lena v roce 1957. Jedn§ se opŊt o cihlov® stavby 

kombinuj²c² blokopanely nebo progresivn² druhy pŚ²ļek. Jsou dispoziļnŊ skoro shodn® s Śa-

dou T, odliġnost spoļ²v§ v poļtu podlaģ² a typu vyt§pŊn². VĨstavbu doprov§zel politickĨ 

tlak. Prohlubovala se bytov§ t²seŔ, protoģe st§t investoval pŚedevġ²m do prŢmyslu. V roce 

1957 se ¼tvary gener§ln²ho investora dostaly pod spr§vu krajŢ a mŊstskĨch n§rodn²ch vĨ-

borŢ. V l®tŊ 1958 na XI. sjezdu KSĻ byl vyd§n poģadavek na stavbu celkem 1.200.000 bytŢ 

do roku 1970. Doba pro vĨstavbu jednoho domu se mŊla zkr§tit na 7 mŊs²cŢ a z§roveŔ do 

roku 1965 zlevnit. N§sleduj²c² rok zaļal st§t podporovat druģstevn² vĨstavbu. Naskytl se 

prostor pro experiment§ln² stavby. Prob²hal vĨvoj soustav, napŚ. na s²dliġti Invalidovna 

v Praze (1959ï 1967) pouģili architekti technologii panelŢ z pŚedepjat®ho betonu s rozpo-

nem 6 m. To uvolnilo vnitŚn² dispozice bytŢ a vznikl novĨ typ T08B. Architekti tak® zaļali 

uplatŔovat tzv. bruselskĨ styl, kterĨ vypozorovali na vĨstavŊ Expo 58 (Janeļkov§ 2017; 

Koukalov§, 2017; Krac²k, 2017). 

5.2 60. a 70. l®ta 20. stolet² 

Architektonick§ tvorba v 60. letech byla svobodnŊjġ² d²ky rozhodnut²m z konce 50. let. V²ce 

se zaļalo db§t na kvalitu. V letech 1960ï1962 naġly uplatnŊn² nov® druhy vrstvenĨch pl§ġŠŢ, 

na jejichģ z§kladŊ vznikly velkorozponov® pŚ²ļn® nosn® syst®my HK 60 a HK 65. BŊhem 

let 1962ï1961 probŊhla celost§tn² diskuze o bydlen², do n²ģ se zapojila odborn§ i laick§ 

veŚejnost. C²lem bylo nal®zt ide§ln² modely bytovĨch domŢ, jimiģ by st§t vyŚeġil bytovou 

nouzi. řeġen² pŚedstavovala konstrukļn² soustava T0B navrģen§ skupinou pod veden²m 

Frantiġka Feistnera. Soustava umoģŔuje vytv§Śet dispozice, prolamovat fas§dy dveŚn²mi 

a okenn²mi otvory nebo utv§Śet lodģie. S²dliġtŊ se stavŊla v ¼mŊrn® velikosti, voln§ z§stavba 

vytv§Śela promyġlen® kompozice, ļlenila se do okrskŢ, centra zdŢrazŔovala dominantu a byl 

zaveden osobitŊjġ² styl. Dbalo se v²ce na obļanskou vybavenost. Vyuģ²valy se pŚedevġ²m 

konstrukļn² soustavy Śady T06B a T08B, kter® navazovaly jiģ na zm²nŊn® soustavy ozna-

ļen® HK. Maj² rozmanitŊjġ² skladbu dispozic a nab²z² byty o 3 a 4 pokoj²ch. Vyuģ²valy se 

2 z§kladn² varianty domŢ, a to bodov® a Śadov®. VĨstavba malorozponov® soustavy T06B 

prob²hala do roku 1990 (EkoWATT, 2010; Janeļkov§ 2017; Koukalov§, 2017; Krac²k, 

2017). 
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Velkorozponov§ soustava T08B m§ mimo jin® pŚ²ļnĨ nosnĨ stŊnovĨ syst®m. Stavba prob²-

hala do 80. let. Typ T07B slouģil jako podklad pro kombinovan® moduly. V Plzni architekti 

experimentovali se stavbou kombinuj²c² ocelov® r§my a ģelezobetonov® panely. Oznaļuje 

se jako PL 60. Jako negativum se projevily ġpatn® zvukov® vlastnosti, tepeln§ izolace, toļit® 

schodiġtŊ nebo sloup mezi kuchyn² a obĨvac²m pokojem (EkoWATT, 2010; Janeļkov§ 

2017; Koukalov§, 2017; Krac²k, 2017). 

Panelov® stavby a s²dliġtŊ proch§zely kritikou zamŊŚuj²c² se pŚedevġ²m na jejich odosobnŊ-

nost, monot·nnost a vĨskyt voln®ho prostoru s tŊģkou orientac². Po praģsk®m jaru roku 1968 

n§sledoval zes²lenĨ dohled nad umŊleckou tvorbou. KvŢli nedostatku financ² doġlo ke zjed-

noduġov§n² projektŢ a obnovila se pŚ²sn§ typizace jako v 50. letech. Hlavn²m z§jmem st§tu 

se stala realizace bytŢ za n²zkou cenu bez ohledu na architektonickou ¼roveŔ. St§t nakoupil 

nov§ zaŚ²zen² pro velk® panel§rny a architekti navrhovali s²dliġtŊ pro desetitis²ce osob bez 

ohledu na st§vaj²c² z§stavbu. NŊkdejġ² stavebnictv² nebylo zamŊŚeno na opravy starġ²ch bu-

dov, proto doch§zelo k asanaci celĨch ļtvrt² a jejich nahrazen² panelovĨmi domy. Prob²hal 

vĨvoj novĨch konstrukļn²ch soustav. Jiģ v roce 1968 architekti navrhli soustavy zav§dŊn® 

do praxe po roce 1972, ġlo o tzv. nov® konstrukļn² soustavy (NKS). Ty ļasto kombinovaly 

rŢzn® rozpony, pracovalo se s novĨmi skladbami panelŢ, pl§ġŠŢ, stŚech i oken. Ty umoģnily 

volnŊjġ² pr§ci s jednotlivĨmi sekcemi, ale nenab²dly vĨrazn§ zlepġen² pro zmŊnu n§zoru na 

monot·nnost. Spadaly pod ni soustavy BA-NKS, B 70 nebo OP 1.11, kter® se stavŊly aģ do 

konce 80. let. N§sledn²kem se stala varianta OP 1.31, kter§ byla opatŚena zavŊġenĨmi lodģi-

emi. Tak® z n² vych§z² OP 1.21 pouģ²van§ od roku 1984. Dalġ² novŊ zav§dŊnou soustavou 

byla tzv. VVĐ ETA s prvn² vĨstavbou v roce 1974. Jde o velkorozponovou otevŚenou prv-

kovou soustavu s pŚ²ļnŊ nosnĨm syst®mem. PŢvodnŊ byla urļena pro Prahu. Na s²dliġt²ch ji 

mŊla doplnit tŚ²modulov§ malorozponov§ soustava d§nsk® licence zvan§ Larsen Nielsen. 

Negativem tŊchto soustav byla z¼ģen§ skladba prvkŢ z panel§ren, proto nebylo moģno plnŊ 

vyuģ²t jejich potenci§l. V t®to dobŊ byly postaveny s²dliġtŊ jako je Jiģn² MŊsto v Praze nebo 

Jiģn² Svahy ve Zl²nŊ. Na konci 70. let bylo napl§nov§no pŚedstavit novĨ typ soustavy P 

v mnoha krajovĨch variant§ch. Uchytila se pouze P1.11 na MoravŊ a v Praze, P1.14 na Slo-

vensku a P1.21 v severn²ch Ļech§ch (EkoWATT, 2010; Janeļkov§, 2008; Janeļkov§, 2017; 

Koukalov§, 2017; Krac²k, 2017). 
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5.3 Situace od 80. let 20. stolet² po souļasnost 

VĨstavba v 80. letech byla utlumena z dŢvodu dlouhodob® neudrģitelnosti rozp²n§n² mŊst, 

ale pŚedevġ²m kvŢli ekonomick® stagnaci st§tu v letech 1981ï1982. PŚesto se v jiģ napl§no-

vanĨch i rozestavŊnĨch stavb§ch pokraļovalo za stejnĨch ekonomickĨch podm²nek. Vyuģ²-

valy se pŚedevġ²m domy Śady OP, zm²nŊn® jiģ v pŚedchoz² podkapitole. S²dliġtŊ se stavŊla 

s tradiļn²mi prvky mŊst ï ulice, n§mŊst², vĨznamn® orientaļn² body. Z§roveŔ panelov® 

domy utv§Śely polouzavŚen® bloky, zahr§dky poloveŚejn® i veŚejn®. Panely byly pouģity ne-

jen ġed®, ale i okrov® nebo hnŊd®. VĨstavba novĨch s²dliġŠ prob²hala podle individu§ln²ch 

n§vrhŢ, napŚ. se realizovala vĨstavba druh® etapy Jiģn²ch SvahŢ ve Zl²nŊ (Koukalov§, 2017; 

Krac²k, 2017). 

Rozpadem Ļeskoslovensk® socialistick® republiky roku 1989 doġlo k ukonļen² komplexn² 

bytov® vĨstavby. DŢvodem byl rozpad jej²ch z§kladn²ch pil²ŚŢ, kter® pŚedstavovaly st§tn² 

stavebn² podniky vļ. panel§ren, st§tn² nebo krajsk® projektov® ¼stavy a zadavatel pŚedsta-

vuj²c² samotnĨ socialistickĨ st§t. St§t po revoluci ztratil kontrolu nad pl§nov§n²m mŊst. S²d-

liġtŊ, kter§ byla rozestavŊna, se dokonļila, a to mnohdy za vyuģit² jinĨch neģ panelovĨch 

technologi², kter® se ļasto nahradily vyzd²vanĨm monolitickĨm ģelezobetonovĨm skeletem. 

Tato dostavba jiģ nebyla v reģimu st§tu, ale byla projektov§na soukromou projekļn² kance-

l§Ś². Za posledn² s²dliġtŊ (vĨstavba v letech 1992ï1994) s vyuģit²m konstrukļn² soustavy 

VVĐ-ETA lze povaģovat Kunratice Praha 4. PŚ²sluġn§ soustava je zde doplnŊna o ġikm® 

stŚechy a m§ atypick® ov§ln® balkony ve stylu decentn² postmoderny (Krac²k, 2017). 

Moment§lnŊ nen² zn§ma standardizovan§ vĨstavba panelovĨch soustav na ¼zem² ĻR. St§le 

se objevuje jejich kritika, ale po odborn®m posouzen² jsou nenahraditeln®. Ministerstvo pro 

m²stn² rozvoj ĻR vyļ²slilo likvidaci panelovĨch domŢ v ĻR s n§slednou vĨstavbou novĨch 

domŢ na t®mŊŚ 1 500 miliard Kļ. Opravy zahrnuj² ļ§stku pouze 400 miliard Kļ. Dalġ² pro-

bl®m pŚedstavuje aktu§ln² nedostatek bytŢ. Ģivotnost jednotlivĨch domŢ byla stanovena na 

50 aģ 80 let v z§vislosti na typu. V pŚ²padŊ rekonstrukce se mŢģe navĨġit o dalġ²ch 50 let 

(Plischkov§, 2020).  

D²lļ² z§vŊr kapitoly 

VĨvoj panelovĨch soustav byl vĨraznŊ ovlivnŊn socialistickĨm reģimem, ale pŚedevġ²m roz-

vojem stavebnictv². Jejich vĨstavba prob²hala za ¼ļelem zvl§dnut² bytov® nouze. Jednotliv® 

soustavy se od sebe liġ², jejich podrobnŊjġ² popis se nach§z² v pŚ²loze P I. 
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6 CĉLE PRĆCE A POUĢIT£ METODY 

Hlavn²m c²lem diplomov® pr§ce je zmapovat vhodn® prostory pro improvizovan® ukryt² na 

vybran®m ¼zem² a identifikovat kl²ļov® body zpohotoven² zvolen®ho improvizovan®ho 

¼krytu. Mezi d²lļ² c²le patŚ² analĨza moģnosti ukryt² obyvatelstva na vybran®m ¼zem², se-

staven² metodiky typizace ukryt² za ¼ļelem sjednocen² postupu identifikace vhodnĨch pro-

stor k vybudov§n² improvizovan®ho ¼krytu a vytvoŚen² z§kladn²ho listu improvizovan®ho 

¼krytu pro systematizovan® veden² informac² o vybran®m prostoru. N§slednŊ navrģen² ne-

zbytnĨch stavebn²ch ¼prav vybran®ho prostoru pro vybudov§n² improvizovan®ho ¼krytu. 

Pr§ce je omezena na ¼zem² s²dliġtŊ Jiģn² Svahy ve Zl²nŊ, a to na z§kladŊ poģadavkŢ vedou-

c²ho oddŊlen² krizov®ho Ś²zen² a obrany Magistr§tu mŊsta Zl²n. Za ¼ļelem zpracov§n² diplo-

mov® pr§ce byla vyuģita Śada vŊdeckĨch metod. 

Abstrakce pŚedstavuje logickou metodu zaloģenou na odhl®dnut² od odliġnosti a jedineļ-

nosti. Jej²m c²lem je vymezit podstatn® vlastnosti a vztahy, kter§ se zafixuj² v pojmech a vġe-

obecnĨch myġlenk§ch (Sebera, c2024). 

Analogie vych§z² z metody komparace. Jedn§ se o odvozen² z§vŊrŢ na z§kladŊ podobnosti 

s jinou situac². Vyuģ²v§ typov® soubory nebo dŚ²ve Śeġen® pŚ²pady (KoŔasov§, 2021). 

AnalĨza je proces re§ln®ho nebo myġlenkov®ho rozkladu zkouman®ho objektu na d²lļ² ļ§sti. 

Ty jsou pak pŚedmŊtem dalġ²ho zkoum§n². ObecnŊ jde o rozbor vlastnost², vztahŢ a faktŢ, 

kter® umoģŔuj² odhalovat vlastnosti jevŢ a procesŢ vļetnŊ oddŊlen² nepodstatn®ho od pod-

statn®ho (KoŔasov§, 2021). 

Dedukci vyuģijeme pŚi vyvozen² pravdivĨch z§vŊrŢ. Podm²nkou je dodrģen² pravidel lo-

giky. Jedn§ se o protiklad indukce (Sebera, c2024). 

Dotazov§n² m§ mnoho forem. MŢģe bĨt ¼stn², p²semn®, elektronick® nebo telefonick®. 

Slouģ² k z²sk§n² potŚebnĨch informac² od subjektŢ, kter® jsou jejich nosiļi (KoŔasov§, 

2021). 

Checklist analysis neboli analĨza kontroln²ho seznamu je jednoduch§ metoda, kter§ pou-

ģ²v§ seznam poloģek, u nichģ mŢģeme hodnotit pŚ²tomnost v objektu nebo jejich spr§vnost. 

ĻastĨm z§pisem je ano nebo ne, ale lze ho doplnit informacemi o v²ce moģnostech (Kapl§-

nek, 2019). 
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Indukci  lze charakterizovat jako zevġeobecnŊn². Z vŊdeck®ho hlediska jde o pŚedpoklad ne-

boli hypot®zu. Ze statistickĨch zpracov§n² a vyhodnocenĨch ¼dajŢ formuluje obecnŊjġ² z§-

vŊry pro zkoumanou oblast (Sebera, c2024). 

Komparace neboli metoda srovn§v§n². MŢģe se prov§dŊt dvŊma zpŢsoby: buŅ srovn§v§-

n²m stejn®ho objektu za odliġnĨch podm²nek, nebo rŢznĨch objektŢ za stejnĨch podm²nek. 

Tato metoda nejļastŊji n§sleduje po metodŊ mŊŚen², kter§ poskytuje potŚebn® informace pro 

relevantn² srovn§n² (Kapl§nek, 2019). 

MŊŚen² lze charakterizovat jako druh pozorov§n², jehoģ c²lem je kvantitativn² urļen² vlast-

nost² pozorovan®ho objektu. Tyto vlastnosti lze srovn§vat jednotkou, standardem nebo nor-

mou (Kapl§nek, 2019). 

Pozorov§n² slouģ² k z²sk§n² potŚebnĨch informac² smyslovĨm n§hledem. Jedn§ se o syste-

matick® shromaģŅov§n² empirick®ho materi§lu. Na rozd²l od bŊģn®ho pozorov§n² je z§-

mŊrn® a pl§novan®. VĨsledkem je popis skuteļnosti (Sebera, c2024). 

Synt®za znamen§ myġlenkov® spojen² poznatkŢ z²skanĨch pomoc² analytickĨch metod. 

Slouģ² k pochopen² vz§jemn® souvislost² jevŢ a vztahŢ (Sebera, c2024). 

VŊdeckĨ popis pŚedstavuje vĨsledek vŊdeck®ho pozorov§n². Je postaven na pŚesnĨch kvan-

titativn²ch i kvalitativn²ch pojmech, jeģ charakterizuj² zkoumanĨ objekt (Miļka, 2018). 

Pouģit® softwary 

Autodesk Inventor ï pŚesnŊji verze AutoCAD ï je software pro navrhov§n² a ¼pravy 2D 

a 3D modelŢ pomoc² povrchŢ, tŊles nebo objektŢ s²tŊ. Tento n§stroj je volnŊ dostupnĨ stu-

dentŢm na ofici§ln²ch str§nk§ch s omezenou platnost² licence (Autodesk, c2024). 

QGIS je multiplatformn² geografickĨ informaļn² syst®m s nab²dkou mnoha funkc². Lze ho 

vyuģ²t k prohl²ģen² vektorovĨch a rastrovĨch dat, vytv§Śen² map, analĨze dat a publikov§n² 

map do veŚejn®ho prostoru. Data lze nejen vytv§Śet, ale i editovat, spravovat a exportovat 

(QGIS, c2024). 
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7 ZĆVŉR TEORETICK£ ĻĆSTI 

Teoretick§ ļ§st se vŊnovala problematice ukryt² obyvatelstva, ale definovala i ochranu oby-

vatelstva celkovŊ. Byla vypracov§na liter§rn² reġerġe za ¼ļelem zjiġtŊn² aktu§ln²ho stavu 

syst®mu ukryt² nejenom v ĻR, ale i v zahraniļ². N§slednŊ byli vybr§ni z§stupci zem² Evropy 

a porovn§ni mezi sebou. Jednalo se o ĠvĨcarsko, Finsko, Slovensko a Polsko. VĨsledkem je 

zjiġtŊn², ģe ĻR m§ z tŊchto st§tŢ nejhorġ² pod²l poļtu ¼krytŢ na poļet obyvatel. 

Jedna z kapitol je zamŊŚena na ukryt² obyvatelstva v ĻR. Byly definov§ny dva z§kladn² typy 

¼krytŢ ï st§l® a improvizovan®. Oļek§vanĨm zjiġtŊn²m pak je to, ģe na naġem ¼zem² existuje 

nedostateļnĨ poļet st§lĨch ¼krytŢ (d§le jen SĐ). Obyvatelstvo se mus² spol®hat na IĐ, kter® 

si vybuduj² sv®pomoc², v ide§ln²m pŚ²padŊ je vybuduje obec. Mezi vhodn® prostory pro vy-

budov§n² IĐ mŢģeme zaŚadit pŚedevġ²m suter®ny a sklepy domŢ, podzemn² parkoviġtŊ, me-

tro a dalġ² prostory nach§zej²c² se zcela, pŚ²padnŊ ļ§steļnŊ pod ¼rovn² ter®nu. Tyto prostory 

samy o sobŊ poskytnou znaļnou ochranu proti vŊtġinŊ ¼ļinkŢ ZHN. VĨjimku tvoŚ² ochrana 

pŚed radioaktivn²m spadem, l§tkami tŊģġ²ch neģ vzduch a biologickĨm nebezpeļ²m, kdy je 

doporuļeno vytvoŚit IĐ v prostorech ve vyġġ²ch patrech. 

Vġechny vĨġe vyjmenovan® prostory neposkytnou plnou ochranu. Jej² hodnotu z²sk§me vy-

poļten²m ochrann®ho souļinitele staveb. Ochrann® vlastnosti potom zvĨġ²me ¼pravou kon-

strukce a dalġ²mi stavebn²m ¼pravami. Jde pŚedevġ²m o zhmotnŊn² obvodovĨch stŊn a otvorŢ 

v nich. Nelze opomenout ¼pravu vnitŚn²ch prostor a jejich pŚizpŢsoben² k ukryt² osob. 

Z§vŊreļn§ kapitola teoretick® ļ§sti se vŊnovala panelov® vĨstavbŊ. S²dliġtŊ sestaven® z to-

hoto typu objektu jsou ļasto zastoupen§ v mŊstech po cel® ĻR. Jsou charakteristick® vĨsky-

tem vysok®ho poļtu osob na mal®m prostranstv². Pokud tedy zamĨġl²me navrhnout IĐ ve 

sklepn²ch nebo suter®nn²ch prostorech, je vhodn® identifikovat jednotliv® konstrukļn² sou-

stavy. DŢvodem je vĨstavba stejnĨch variant. Proto kdyģ dojde k n§vrhu ¼krytu v jednom 

objektu, lze jej z vŊtġ² ļ§sti aplikovat i na podobnĨ objekt. 
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8 MŉSTO ZLĉN 

Kapitola m§ za c²l struļnŊ sezn§mit se z§kladn²mi informacemi o mŊstŊ Zl²n. D§le se vŊnuje 

oblasti ukryt² obyvatelstva, kter§ zahrnuje SĐ a IĐ. PŚedstav² historii budov§n² ¼krytŢ a se-

zn§m² s aktu§ln²m ¼krytovĨm fondem mŊsta. 

8.1 Z§kladn² informace o Zl²nŊ 

Zl²n je krajsk® mŊsto nach§zej²c² se ve vĨchodn² ļ§sti Moravy. Rozkl§d§ se na rozhran² 

HostĨnskĨch a VizovickĨch vrchŢ. Zl²n se nach§z² v ¼dol² a prot®k§ j²m Śeka DŚevnice. 

Okol² tvoŚ² kopcovitĨ ter®n. PŚestoģe mŊsto zasahuje do oblast² Valaġska, Han® a Slov§cka, 

bl²ģe m§ k Valaġsku.  

Dalġ² ¼daje o mŊstŊ: 

¶ Rozloha: 103 km2. 

¶ NadmoŚsk§ vĨġka: 223 m. n. m. 

¶ Poļet obyvatel: 74 191 (ĻSĐ, 2023; TuristickĨ informaļn² port§l mŊsta Zl²na, 

c2023). 

Dopravu po mŊstŊ zajiġŠuje mŊstsk§ hromadn§ doprava zahrnuj²c² autobusy a trolejbusy. 

Z§roveŔ zde jezd² autobusov® d§lkov® linky. MŊsto prot²n§ pouze jedna ģelezniļn² traŠ Ot-

rokoviceïVizovice. VĨznamnou silnic² je I/49, kter§ spojuje Otrokovice s Valaġskou Polan-

kou a vede vĨchodoz§padn²m smŊrem mŊsta (Wanet, c2023). 

Historie 

Prvn² p²semn§ zpr§va o Zl²nŊ poch§z² z roku 1322. Je zn§m pŚedevġ²m d²ky Tom§ġovi 

BaŠovi a jeho obuvnick® tov§rnŊ, kter§ byla zaloģena v roce 1894. Po n§hl® smrti zpŢsoben® 

leteckou nehodou v jeho ġl®pŊj²ch pokraļoval nevlastn² bratr Jan Anton²n BaŠa. BŊhem 

druh® svŊtov® v§lky byl Zl²n bombardov§n a znaļnŊ poniļen. Roku 1949 doġlo k jeho pŚe-

jmenov§n² na Gottwaldov a n§slednŊ se stal s²dlem Gottwaldovsk®ho kraje. Po p§du socia-

listick®ho reģimu mŊsto dostalo opŊt sv® pŢvodn² jm®no Zl²n, naļeģ se stalo statut§rn²m 

mŊstem a z§roveŔ metropol² Zl²nsk®ho kraje. Nach§z² se zde Univerzita Tom§ġe Bati. Zl²n 

je mŊstem funkcionalistick® architektury. Za ģivota Tom§ġe Bati a jeho bratrŢ se z nen§pad-

n®ho mŊsteļka stalo experiment§ln² mŊsto, kde bylo propojeno v²ce prvkŢ: bydlen², pr§ce, 

vzdŊl§n² a volnĨ ļas obyvatel (CzechTourism, 2022; Magistr§t mŊsta Zl²na, c2023a, Statu-

t§rn² mŊsto Zl²n, 2022). 
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NejslavnŊjġ²m architektonickĨm poļinem jsou tzv. baŠovsk® domky, kter® vytvoŚily mŊsto 

v zahrad§ch. VĨznamnĨm objektem i v souļasnosti je budova ļ. 21 neboli zl²nskĨ BaŠŢv 

mrakodrap. DostavŊn byl roku 1938, kdy pŚedstavoval jednu z prvn²ch vĨġkovĨch staveb 

v EvropŊ. Jeho jedineļnost² je vĨtah propojenĨ s pŢvodn² kancel§Ś² Tom§ġe Bati. Momen-

t§lnŊ v budovŊ s²dl² krajskĨ ¼Śad (CzechTourism, 2022; Statut§rn² mŊsto Zl²n, 2022). 

8.2 Ukryt² obyvatelstva ve Zl²nŊ 

VĨstavbu ¼krytŢ na ¼zem² mŊsta Zl²na lze rozdŊlit do dvou f§z². Prvn² f§ze prob²hala v ob-

dob² druh® svŊtov® v§lky, kdy vznikaly protileteck® kryty. VĨstavba byla chaotick§. Zl²nġt² 

pŚedstavitel® zorganizovali vĨstavbu s²tŊ podzemn²ch ¼krytŢ pod mŊstem. Z§roveŔ si oby-

vatelstvo stavŊlo menġ² ¼kryty u svĨch obydl². Vznikaly rovnŊģ kryty s kapacitou pro stovky 

aģ tis²ce osob. PŚ²kladem mohou bĨt dva kryty v BŚeznick® ulici. Kryty byly tak® v lese na 

Tlust® hoŚe a v ļ§sti Rybn²ky. Jejich lokace byla mimo obytn® z·ny, a to z dŢvodu niģġ²ho 

rizika ohroģen². Kryty byly budov§ny i v zastavŊn® oblasti. NapŚ²klad kryt s kapacitou 

300 osob byl vybudov§n v roce 1943 pod souļasnĨm hotelem Zl²n. Dalġ² se nach§zely pod 

baŠovskĨm are§lem nebo v are§lu spoleļnosti ZPS. Pod Zl²nem se tak® nach§z² s²Š tunelŢ, 

kter® slouģily k pŚesunu osob mimo zastavŊn® ¼zem². Do dneġn² doby nejsou zcela zmapo-

v§ny (Libiger, 2018). 

Druh§ f§ze vĨstavby zapoļala v 50. letech a ¼zce souvisela s nebezpeļ²m atomov®ho ¼toku. 

Jednalo se jiģ o protiatomov® kryty urļen® k dlouhodob®mu pobytu osob. VĨstavba a zve-

ŚejŔov§n² informac² podl®haly reģimu utajen². Jsou n§m zn§my ¼kryty vybudovan® na m²stŊ 

dneġn²ho N§kupn²ho centra Ļepkov nebo v kinŊ KvŊten na ¼zem² Malenovic. NŊkter® 

¼kryty byly vybudov§ny z§roveŔ se s²dliġtŊm Jiģn² Svahy (Libiger, 2018). 

SouļasnĨ ¼krytovĨ fond mŊsta Zl²n 

Aktu§lnŊ ¼krytovĨ fond mŊsta Zl²na zahrnuje 7 STOĐ s celkovou kapacitou 6 200 osob (viz 

Tabulka 3). Z§roveŔ ļ²t§ 68 vyŚazenĨch STOĐ a prostorŢ vhodnĨch pro zŚ²zen² IĐ s celko-

vou kapacitou 21 010 osob. To znamen§ moģnost ukryt² aģ 27 210 osob na ¼zem² Zl²na. 

Uveden® ¼daje ale nemus² odpov²dat re§ln®mu stavu. BĨval® STOĐ a prostory vhodn® jako 

IĐ jsou pŚev§ģnŊ ve vlastnictv² soukromĨch osob, proto nen² v pr§ci uveden jejich seznam. 

Z§roveŔ zde nen² uveden ¼kryt nach§zej²c² se pod BaŠovĨm mrakodrapem, kterĨ slouģ² jako 

pracoviġtŊ krizov®ho ġt§bu Zl²nsk®ho kraje. Na z§kladŊ dostupnĨch informac² lze vypoļ²tat 

procentu§ln² ukryt² obyvatel ve mŊstŊ. Jak jiģ bylo zm²nŊno, Zl²n k 1. lednu 2023 mŊl 

74 191 obyvatel s celkovou kapacitou ¼krytŢ 27 210. 
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K vĨpoļtu lze vyuģ²t trojļlenku: 

ςχ ςρπ ρππ

χτ ρωρ
σφȟφ Ϸ 

VĨslednĨ ¼daj nen² zaokrouhlen na desetinn® ļ²slo nahoru, nĨbrģ dolŢ. DŢvodem je z²sk§n² 

niģġ²ho pod²lu neģ faleġnŊ vysok®ho. 

Zjistili jsme, ģe ukryt² je zabezpeļeno pro 37,2 % obyvatel. Z tohoto dŢvodu je zapotŚeb² 

zajistit ukryt² pro zbylĨch 63,4 %, tedy aģ pro 46 981 osob. To ale neodr§ģ² re§lnou potŚebu. 

Na ¼zem² mŊsta se nach§z² intern§ty a koleje, kde doļasnŊ ģij² studenti poch§zej²c² z jinĨch 

mŊst. Nach§z² se zde i ubytovny, kde pobĨvaj² pracuj²c² a turist®. Zl²n rovnŊģ pŚedstavuje 

pŚestupn² m²sto pro mnoho dalġ²ch osob. I tŊmto osob§m je mŊsto povinno zajistit ukryt² 

v pŚ²padŊ krizov® situace. Proto je potŚeba poļ²tat s navĨġen²m kapacity ukryt² nad r§mec 

poļtu obyvatelstva. 

St§l® ¼kryty 

Jak jiģ bylo zm²nŊno, na ¼zem² Zl²na se aktu§lnŊ nach§z² 7 funkļn²ch STOĐ, viz Tabulka 3. 

VŊtġina z nich je ve vlastnictv² mŊsta, pouze 2 patŚ² soukromĨm osob§m. Jsou zde zastou-

peny pouze 2 typy ¼krytŢ ï vestavŊn® a samostatnŊ stoj²c².  

Tabulka 3 St§l® tlakovŊ odoln® ¼kryty na ¼zem² Zl²na (Magistr§t mŊsta Zl²na, c2023a) 

Adresa Vlastn²k 
TŚ²da 

odolnosti 
Kapacita 

M²rov® 

vyuģit² 
Typ objektu 

PadŊlky 

Spoleļenstv² 

vlastn²kŢ jedno-

tek domu 

4 150 - VestavŊnĨ 

Ġevcovsk§ 

Spoleļenstv² 

vlastn²kŢ jedno-

tek domu 

5 150 - VestavŊnĨ 

Malenovice, 

Masarykova  

Nemovitost 

mŊsta Zl²na 
4 900 

BĨval® 

kino 

SamostatnŊ 

stoj²c² 

Jiģn² Svahy, 

Na Honech I  

Statut§rn² mŊsto 

Zl²n 
4 1 250 

ParkoviġtŊ 

PPS ï 1 

SamostatnŊ 

stoj²c² 

Jiģn² Svahy, 

Na Honech II  

Statut§rn² mŊsto 

Zl²n 
4 1 250 

ParkoviġtŊ 

PPS ï 2 

SamostatnŊ 

stoj²c² 

Jiģn² Svahy, 

Podles² II 

Statut§rn² mŊsto 

Zl²n 
4 1 250 

ParkoviġtŊ 

PPS ï 3 

SamostatnŊ 

stoj²c² 

Jiģn² Svahy, 

Podles² III 

Statut§rn² mŊsto 

Zl²n 
4 1 250 

ParkoviġtŊ 

PPS ï 4 

SamostatnŊ 

stoj²c² 
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Pokud se zamŊŚ²me na procentu§ln² ukryt² obyvatelstva prostŚednictv²m st§lĨch ¼krytŢ, vy-

uģijeme opŊt trojļlenku jako v pŚedchoz²m pŚ²padŊ. PŚi vĨpoļtu bereme v potaz uvedenou 

celkovou kapacitu 6 200 osob a poļet obyvatel 74 191: 

φ ςππρππ

χτ ρωρ
ψȟσ Ϸ 

STOĐ mohou pojmout pouze 8,3 % obyvatel mŊsta Zl²n. To pŚedstavuje sotva desetinu po-

tŚebn® kapacity. Z tohoto dŢvodu je tŚeba se zamŊŚit na budov§n² IĐ. 

Tabulka 4 Ukryt² obyvatelstva ve Zl²nŊ (Vlastn²) 

Typ ¼krytu Poļet (ks) Kapacita osob Procentu§ln² pod²l ukryt² (%) 

STOĐ 7 6 200 8,3 

IĐ 68 21 010 28,3 

Celkem 75 27 210 36,6 

 

 

Obr§zek 2 Pod²l ukryt² obyvatelstva ve Zl²nŊ (Vlastn²) 

 

Improvizovan® ¼kryty 

Mezi IĐ se Śad² vyŚazen® STOĐ a vytipovan® prostory vhodn® pro pŚ²sluġn® vyuģit². Z dŢ-

vodu mal®ho poļtu STOĐ je tŚeba pŚi KS pŚijmout aspoŔ ļ§steļnou ochranu pro obyvatel-

stvo, a t²m zvĨġit pravdŊpodobnost pŚeģit².  
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Za ¼ļelem zjiġtŊn² procentu§ln²ho ukryt² vyuģijeme opŊt trojļlenku, do kter® dosad²me 

zn§me ¼daje, kdy celkov§ kapacita IĐ je 21 010 osob: 

ςρ πρπ ρππ

χτ ρωρ
ςψȟσ Ϸ 

VĨsledkem je zabezpeļen² ukryt² pro 28,3 % obyvatelstva. To pŚedstavuje necel® 2/10. Je 

tŚeba si uvŊdomit, ģe prostory v potŚebn® situaci nemus² dobŚe poslouģit. Vlastn²ci prostorŢ 

nemaj² z§konnou povinnost prostory udrģovat, proto jsou nŊkter® ve stavu nepouģitelnosti 

nebo omezen® kapacity. Pokud se zamŊŚ²me na nedostatky, jsou shodn® pro IĐ ve zbytku 

republiky: 

¶ Absence reviz² techniky a izolaļn²ch vlastnost². 

¶ Absence pŢvodn²ch souļ§st² techniky nebo jinĨch pŚedmŊtŢ (napŚ. izolaļn²ch dveŚ²). 

¶ Absence z§sob pro nouzov® pŚeģit². 

¶ Nez§jem majitelŢ o investice do prostorŢ. 

¶ VĨskyt nevhodn®ho materi§lu (vyuģit² jako sklad, koļ§rk§rna apod.). 

¶ Ġpatn® hygienick® podm²nky (zneļiġtŊn², pl²snŊ apod.). 

VĨġe vyjmenovan® nedostatky ovlivŔuj² nejen kapacitu prostorŢ, ale pŚedevġ²m sniģuj² 

ochrann® vlastnosti ¼krytu. Bez pravidelnĨch kontrol IĐ tud²ģ nelze pŚesnŊ Ś²ct, kolik jich je 

funkļn²ch. 

D²lļ² z§vŊr kapitoly 

Kapitola struļnŊ charakterizovala mŊsto Zl²n. ZamŊŚila se pŚedevġ²m na moģnosti ukryt² 

obyvatelstva. VĨsledkem je zjiġtŊn², ģe mŊsto nen² schopno zajistit ukryt² svĨm obyvatelŢm, 

natoģ osob§m v nŊm doļasnŊ pobĨvaj²c²m. Nedostateļnou kapacitu maj² nejenom STOĐ, 

ale tak® IĐ. CelkovŊ chyb² prostory pro 46 981 osob. 
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9 SĉDLIĠTŉ JIĢNĉ SVAHY 

PŚ²sluġn§ kapitola se zabĨv§ s²dliġtŊm Jiģn² Svahy ve Zl²nŊ, kter®mu se vŊnuje praktick§ ļ§st 

t®to pr§ce. RozkrĨv§ z§kladn² informace o s²dliġti vļetnŊ historie vĨstavby. Bl²ģe popisuje 

moģnosti ukryt² na tomto ¼zem². Mapa oblasti se nach§z² v pŚ²loze P II. 

9.1 Jiģn² Svahy 

Nejrozs§hlejġ²m bytovĨm souborem ve Zl²nŊ jsou Jiģn² Svahy, kter® se nach§zej² v severn² 

ļ§sti mŊsta. S²dliġtŊ je situov§no na teras§ch jiģn²ch svahŢ kopcŢ KŚiby, zvedaj²c²ch se nad 

¼dol²m Śeky DŚevnice a klesaj²c² k Paseck®mu potoku. Slouģ² jako domov pro v²ce jak  

30 000 obyvatel. Zasahuje do dvou m²stn²ch ļ§st² ï Jiģn² Svahy I a II. VĨstavba byla zamĨġ-

lena jiģ ve 20. a 30. letech 20. stolet² a myġlenky na jej² realizaci se objevovaly i v pov§leļ-

n®m regulaļn²m pl§nu roku 1947. K definitivn²mu rozhodnut² doġlo aģ v roce 1968. VĨ-

stavbu lze rozdŊlit do 3 etap (ChodŊjovsk§, 2019; HorŔ§kov§, 2017; Schneiderov§, 2019). 

Prvn² etapa 

VĨstavba zapoļala roku 1968. Projekt byl navrģen architekty v ļele se Ġebesti§nem Zelinou 

a JiŚ²m GŚegorļ²kem, kteŚ² patŚili  pod spoleļnost Pozemn² stavby Gottwaldov. Oblast vĨ-

stavby je z jedn® strany vymezena ulicemi K Pasek§m a Paseck§, na druh® stranŊ ulicemi 

Nad Str§nŊmi a Nad VĨvozem. Na jihu ji ohraniļuje ļtvrŠ rodinnĨch domŢ Nivy a Paseky, 

na severu VlachŢv Ģleb. Vzniklo zde 3 699 bytŢ pro v²ce neģ 10 000 osob. Projektanti vyu-

ģili ter®nn²ch podm²nek a obytnĨ celek zasadili do c²lenŊ zaloģen® zelenŊ. Domy byly po-

staveny v rŢznĨch vĨġkovĨch hladin§ch, jeģ vytv§Śej² ļlenit® hmoty. Fas§dy domŢ jsou slo-

ģeny ze speci§ln²ch panelŢ obloģenĨch cihelnĨmi p§sky, kter® s kombinac² pohledov®ho be-

tonu tvoŚ² jedineļnĨ design. Ten je doplnŊn o b²l§ okna nebo vĨplnŊ z§bradl². ĻtvrŠ se skl§d§ 

z nŊkolika typŢ budov: 

¶ Bodov® domy ï vyuģit² konstrukļn² soustavy NKS-G a T 06 B. 

¶ Lodģiov® domy ï nazĨvan® tak® jako ĂElkañ nebo ĂHokejkyñ. 

¶ Chodbov® domy. 

¶ Terasov® domy ï rozdŊleny na bytov® jednotky se suter®nem. 

¶ řadov® domy ï se 3 podlaģ²mi. Jsou realizov§ny pŚed lodģiovĨmi domy. 

¶ Segment ï bytovĨ vĨġkovĨ dŢm se 14 podlaģ²mi (ChodŊjovsk§, 2019; HorŔ§kov§, 

2017; Magistr§t mŊsta Zl²na, c2023b; Schneiderov§, 2019). 
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Druh§ etapa 

C²lem druh® etapy bylo nav§zat na prvn² etapu a zrealizovat bytovĨ soubor pro dvojn§sobnĨ 

poļet obyvatel. Za jej²m projektem stoj² Frantiġek Balajka, Duġan ĢivockĨ a Miloġ Totuġek 

ve spolupr§ci se Slavom²rem KuchovskĨm a Ġtefanem Ļill²kem. Projekt vznikl v r§mci Sta-

voprojektu Gottwaldov. VĨstavba zapoļala v roce 1980 a pokraļovala aģ do roku 2000. Pro-

b²hala jiģ v gesci Pozemn²ch staveb Ostrava, pod kterou Gottwaldov spadal. Architekti po-

uģili celost§tnŊ vyuģ²vanou konstrukļn² soustavu OP 1.11. Z§stavba se rozp²n§ na vĨchod 

od s²dliġtŊ z prvn² etapy. Je Śeġena vĨġkovĨmi bodovĨmi osmipatrovĨmi budovami, kter® 

byly doplnŊny ŚadovĨmi domy o 4, 6 nebo 8 podlaģ²ch, jeģ vytv§Ś² polouzavŚen® dvory. 

Pod®l hlavn² komunikace a ve vnitŚn²ch prostorech okrsku jsou vztyļeny bodov® domy 

o 12 patrech. BytovĨ soubor tvoŚ² i rodinn® Śadov® domy. Roku 1983 byl dostavŊn druhĨ 

segment kop²ruj²c² prvn² segment z prvn² etapy. Celkem bylo postaveno kolem 6 000 bytŢ 

pro t®mŊŚ 21 000 obyvatel (ChodŊjovsk§, 2019; HorŔ§kov§, 2017; Magistr§t mŊsta Zl²na, 

c2023b; Schneiderov§, 2019). 

TŚet² etapa 

TŚet² etapu lze charakterizovat jako nekoncepļn², jelikoģ je vzd§len§ pŢvodn²mu charakteru 

zl²nsk® z§stavby z 20. stolet². PatŚ² sem vĨstavba budovan§ do souļasnosti, ale i dostavba 

pl§novan§ pŚed rokem 1989, kter§ byla situov§na pŚedevġ²m do okrajovĨch ļ§st² s²dliġtŊ 

Podles². Ta byla dokonļena jiģ podle nov® studie s vyuģit²m ģelezobetonov®ho skeletu s tra-

diļn²mi vĨplnŊmi. Na pŚelomu tis²cilet² doġlo k zahuġtŊn² st§vaj²c² z§stavby mezi ulicemi 

StŚedov§, Na Honech I a Podles² II (ChodŊjovsk§, 2019; HorŔ§kov§, 2017). 

Obļansk§ vybavenost 

Nach§z² se zde nŊkolik objektŢ slouģ²c²ch obyvatelstvu. Jde pŚedevġ²m o tyto objekty: 

¶ Kulturn² pam§tky ï Kostel Panny Marie Pomocnice kŚesŠanŢ. 

¶ VzdŊl§vac² instituce ï 5 mateŚskĨch ġkolek, 1 mŊstsk® jesle, 2 z§kladn² ġkoly, z§-

kladn² praktick§ a speci§ln² ġkola, c²rkevn² ġkola, z§kladn² umŊleck§ ġkola, stŚedn² 

ġkola a fakulta univerzity. 

¶ Sportovn² vyģit² ï park, koupaliġtŊ PANORAMA, dŊtsk§ a sportovn² hŚiġtŊ. 

¶ Sluģby ï zdravotn² stŚedisko, dŢm s peļovatelskou sluģbou, charita, l®k§rna, mŊstsk§ 

policie, benz²nov§ stanice, dŊtsk§ centra, restaurace, pivnice, poġta, kadeŚnictv² 

a dalġ² (Magistr§t mŊsta Zl²na, c2024a; Magistr§t mŊsta Zl²na, c2024b). 
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9.2 Ukryt² obyvatelstva na Jiģn²ch Svaz²ch 

Problematika ukryt² obyvatelstva s²dliġtŊ byla Śeġena pŚi druh® etapŊ vĨstavby. DŢvodem 

byla napjat§ situace na geopolitick® ¼rovni v dobŊ jej²ho pl§nov§n². PŚesto pro tehdejġ² ka-

pacitu ubytov§n² byla nedostateļn§ a aktu§lnŊ to plat² rovnŊģ. PŚ²sluġn® ¼kryty byly posta-

veny pro pŚedem napl§novan® obyvatele, kteŚ² ģij² v urļitĨch bytovĨch bloc²ch. 

Aktu§lnŊ jsou zn§my 4 STOĐ s tŚ²dou odolnosti 4. V m²rov®m obdob² jsou ¼kryty vyuģ²-

v§ny jako samostatnŊ stoj²c² podzemn² parkoviġtŊ. KaģdĨ takovĨ ¼kryt m§ kapacitu 

1 250 osob, celkovŊ tak pojmou 5 000 osob. To znamen§, ģe zde v dobŊ MU najde ochranu 

pouze 16,6 % obyvatelstva. VĨpoļet je zaznamen§n zde: 

υ πππ ρππ

σπ πππ
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Jelikoģ nen² dostupnĨ pŚesnĨ poļet obyvatel na ¼zem² s²dliġtŊ Jiģn² Svahy, byl pouģit odhad 

30 000 obyvatel. Z tohoto dŢvodu mŢģe bĨt vĨsledek niģġ². Dalġ² moģnost ukryt² proto pŚed-

stavuj² IĐ. MŊsto m§ pod spr§vou pouze 4 takov® objekty o kapacitŊ 1 000 osob. Jedn§ se 

o podzemn² parkovac² st§n² pŚilehl§ k STOĐ. P§tĨm objektem je bĨvalĨ SĐ, kterĨ slouģ² 

jako sklad pro civiln² ochranu v objektu Z§kladn² ġkoly KŚiby. Dalġ² IĐ, respektive vyŚazen® 

SĐ a jejich kapacity, nebudou v t®to pr§ci zmiŔov§ny, neboŠ jsou vlastnŊny soukromĨmi 

subjekty. PŚesto je vhodn® zm²nit, ģe ani jejich kapacita nezabezpeļ² ukryt² pro zbylĨch 

83,4 % obyvatel s²dliġtŊ. 

Pokud tedy nastane MU s nutnost² ukryt² obyvatelstva, mŊsto Zl²n na svĨch str§nk§ch m§ 

zveŚejnŊn® odkazy a pŚ²ruļky, jeģ se vztahuj² k vybudov§n² IĐ v domovech obyvatel nebo 

jinĨch budov§ch sv®pomoc². 

D²lļ² z§vŊr 

Kapitola se vŊnovala pŚ²mo s²dliġti Jiģn² Svahy. ZamŊŚila se na etapy vĨstavby, kter® se od 

sebe na prvn² pohled liġ². Z§roveŔ zanalyzovala moģnosti ukryt² na tomto ¼zem². Z dŢvodu 

vlastnictv² soukromn²kŢ a utajen² cel® problematiky nen² moģn® zveŚejnit kompletn² data. 

PŚesto je zŚejm®, ģe zde nen² k dispozici dostateļn§ kapacita pro ukryt² veġker®ho obyvatel-

stva tohoto s²dliġtŊ. 
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10 METODIKA TYPIZACE UKRYTĉ 

Tato kapitola se vŊnuje metodice typizace prostorŢ vhodnĨch k vybudov§n² improvizova-

nĨch ¼krytŢ pro obyvatelstvo. Jde o nŊkolik na sebe navazuj²c²ch krokŢ, kter® jsou bl²ģe 

pops§ny. CelĨ postup s jasnŊ definovanĨmi ukazateli pak bude pŚ²mo aplikov§n v n§sledu-

j²c² kapitole na s²dliġtŊ Jiģn² Svahy. 

Pokud se v dan® oblasti nevyskytuje dostateļnĨ poļet ¼krytŢ pro obyvatelstvo, je vhodn® 

tyto prostory naj²t. řeġen²m je stanovit si metodiku, kter§ poslouģ² k lepġ² identifikaci, hod-

nocen² a vĨbŊru ¼krytu podle rŢznĨch situac²ch. V r§mci metodiky mohou bĨt vyuģity geo-

grafick® informaļn² syst®my, analytick® n§stroje, odborn§ literatura nebo osobn² vĨzkum. 

Konkr®tn² podoba a n§stroje se mohou liġit na z§kladŊ m²stn²ch podm²nek, dostupnosti dat 

a stanovenĨch poģadavkŢ. PŚesto budou metodiky v nŊkterĨch ļ§stech obdobn®. Pro tuto 

pr§ci byla sestavena metodika obsahuj²c² kroky, jejichģ popis n§sleduje. 

Identifikace oblasti pro typizaci ukryt² 

Jedn§ se o z²sk§n² dat charakterizuj²c²ch oblast, ve kter® chceme identifikovat a navrhnout 

IĐ. To zahrnuje prostorov® ¼daje, poļet obyvatel nebo dopravn² infrastrukturu. Z§roveŔ 

identifikujeme m²sta s vysokĨm vĨskytem osob v jednom okamģiku, jako jsou ġkoln² zaŚ²-

zen², n§kupn² centra a jin®. Pokud chceme dos§hnout co nejpŚesnŊjġ²ch pl§nŢ, je vhodn® se 

zamŊŚit na vŊkovou strukturu obyvatelstva, jeho zdravotn² stav a mobilitu.  

Identifikace hrozeb pro danou oblast 

Druhy ¼krytŢ se odv²j² od typu hrozeb, pŚed kterĨm je potŚeba se ukrĨt. Z tohoto dŢvodu je 

zapotŚeb² identifikovat druhy MU, kter® mohou nastat v dan® oblasti. To zahrnuje i analĨzu 

ohroģen², tedy vyhodnocen² intenzity, rozsahu a pravdŊpodobnosti, ģe dan§ ud§lost mŢģe 

nastat. Z§roveŔ je tŚeba kaģdou ud§lost n§leģitŊ charakterizovat z hlediska negativn²ho pŢ-

soben². 

Identifikace objektŢ vhodnĨch k ukryt²  

Tento bod zahrnuje krit®ria, na jejichģ z§kladŊ prob²h§ typizace a zhodnocen² objektŢ vhod-

nĨch jako IĐ. Prvn²m krokem je identifikace druhŢ objektŢ, kter® mohou pŚedstavovat 

obytn® i neobytn® stavby. DruhĨm krokem je na z§kladŊ z²skanĨch informac² urļit, zda tyto 

objekty mohou poslouģit jako IĐ nebo se v nich nach§z² tomu vyhovuj²c² prostory. Z§leģ² 

totiģ na tom, aby prostory v objektu splŔovaly stanoven§ krit®ria, kter§ reflektuj² doporuļen² 

HZS. 
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Jedn§ se o n§sleduj²c² krit®ria, kter§ jiģ byla zm²nŊna v teoretick® ļ§sti pr§ce: 

¶ Dostupnost ï prostor se vyskytuje pŚ²mo v objektu pobytu osob nebo v dobŊhov® 

vzd§lenosti, kterou HZS doporuļuje maxim§lnŊ 800 m. 

¶ Vzd§lenost od zdroje nebezpeļ² ï doporuļen§ vzd§lenost je alespoŔ 50 m. 

¶ MalĨ poļet otvorŢ ï okna, dveŚe a jin®. 

¶ Siln® obvodov® zdivo ï k zajiġtŊn² pŚirozen® odolnosti proti zborcen². 

Tento krok zahrnuje i zaevidovan² dŢleģitĨch informac² o pŚ²sluġnĨch objektech do doku-

mentace. Jedn§ se o z§kladn² charakteristick® informace: 

¶ GPS lokace objektu ï pro usnadnŊn² urļen² pozice vhodn®ho objektu. 

¶ Adresa objektu ï pokud objekt nem§ adresu, tak uv®st nejbliģġ² objekt, kterĨ ji m§. 

¶ Vlastn²k nebo provozovatel objektu. 

¶ OdpovŊdn§ osoba objektu. 

¶ M²rov® vyuģit² objektu. 

Klasifikace typŢ ukryt² 

Objekty, kter® jsme v pŚedeġl®m kroku identifikovali, je vhodn® rozdŊlit do kategori² podle 

jejich charakteristiky. K tomu vyuģijeme jiģ provedenou analĨzu ohroģen². VĨsledkem bude 

seznam jednotlivĨch MU a k nim bude pŚidŊlen adekv§tn² typ ¼krytu. T²m zjist²me, kter® 

prostory mŢģeme vyuģ²t a kter® nejsou vhodn® k vybudov§n² IĐ. VġeobecnŊ jsou zn§my 

3 typy prostorŢ pro ukryt², kter® jsou pops§ny v teoretick® ļ§sti t®to pr§ce: 

¶ Suter®n nebo sklepn² prostory budov. 

¶ Vyġġ² patra budov. 

¶ StŚedn² trakty vyġġ²ch pater budov. 

MŢģe nastat situace, ģe v jednom objektu bude moģn® vyuģ²t nŊkolik prostorŢ pro ochranu 

pŚed rŢznĨmi MU. V tomto pŚ²padŊ je vhodn® dokumentaci v®st pro jednotliv® prostory, jeģ 

se v nŊm vyskytuj². 
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PrŢzkum a hodnocen² prostor 

KaģdĨ vytipovanĨ prostor mus² bĨt n§slednŊ prozkoum§n a zhodnocen. Prvn²m krokem je 

stanoven² oblast² z§jmu. N§slednŊ na z§kladŊ zjiġtŊnĨch skuteļnost² mŢģe probŊhnout vy-

hodnocen² ¼rovnŊ a zabezpeļen² jednotlivĨch typŢ ukryt². Jde o specifick® vlastnosti, para-

metry nebo vybaven², kter® jsou zapotŚeb² k naplnŊn² co nejvyġġ²ch ochrannĨch vlastnost² 

dan®ho prostoru. 

Veġker® zjiġtŊn® skuteļnosti je vhodn® zaznamen§vat do dokumentace ke kaģd®mu objektu. 

DŢraz klademe na: 

¶ Kapacitu ï vypoļ²tanou na z§kladŊ podlahov® plochy vztaģen® na ukrĨvanou osobu. 

¶ Dostateļn® ochrann® vlastnosti ï jde o hodnotu vypoļ²tanou na z§kladŊ koeficientu 

ochrann®ho souļinitele stavby. 

¶ DostupnĨ mobiln² sign§l, internetov® pŚipojen² nebo m²stn² rozhlas ï za ¼ļelem spo-

jen² se sloģkami IZS, s jinĨmi org§ny nebo mezi jednotlivĨmi ¼kryty; poslouģ² pŚe-

devġ²m k z²sk§v§n² informac² o nastal® situaci a jej²m vĨvoji a z§roveŔ jako prostŚe-

dek k pŚivol§n² pomoci v pŚ²padŊ z§valu nebo jin® komplikace. 

¶ PŚ²vod elektrick® energie ï nejen k osvŊtlen², ale i k fungov§n² pŚ²padn® elektroven-

tilace, pŚiļemģ je vhodn® rozliġit, zda elektrick® rozvody jsou mŊdŊn® nebo hlin²-

kov®. 

¶ Vybavenost FVZ neboli filtroventilaļn²m zaŚ²zen²m ï pokud je dostupn®, je nutn® 

zjistit jeho technickĨ stav, pŚedevġ²m stav filtrŢ. 

¶ PŚ²vod vody ï k zajiġtŊn² alespoŔ minim§ln²ch hygienickĨch standardŢ, v pŚ²padŊ 

pitn® vody i ke konzumaci; Je vhodn® se zamŊŚit tak® na vĨskyt uz§vŊrŢ a materi§l, 

z nŊhoģ je rozvod vytvoŚen. 

¶ Topnou soustavu ï pro pŚ²pad ukryt² v zimn²ch podm²nk§ch; dŢleģitou informac² je 

i zdroj tepla, tedy plyn, elektŚina nebo jin® m®dium. 

¶ Kanalizaci ï pŚedevġ²m je nutn® zjistit, zda se v prostoru vyskytuje kanalizaļn² pŚ²-

pojka. 

¶ Vybavenost soci§ln²m zaŚ²zen²m ï zajiġtŊn² minim§ln²ch hygienickĨch standardŢ. 

¶ DostupnĨ nouzovĨ vĨchod ï pro pŚ²pad zasyp§n² ļi jin®ho poġkozen² vchodu. 
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D§le je potŚeba si zaznamenat ¼daje o: 

¶ Vybavenost z§sobami pro pŚeģit² ï zahrnuj² pitnou vodu, trvanliv® potraviny, le-

h§tka, ģidle, n§Śad², l®k§rniļku, n§dobu na odpadky, n§dobu na odpadn² vodu, nou-

zovĨ z§chod a dalġ² potŚebn® vybaven². 

¶ Vlastnictv² ï v pŚ²padŊ, ģe prostory vlastn² mŊsto, lze je snadnŊji vyuģ²vat a hospo-

daŚit s pŚ²sluġnĨm majetkem. 

¶ Podzemn² nebo ļ§steļnŊ zapuġtŊn® prostory ï pŢda okolo ¼krytu slouģ² jako dalġ² 

ochrann§ vrstva vedle materi§lu pouģit®ho pŚi vĨstavbŊ. 

Vybran® ukazatel® jsou zaŚazeny do tzv. listu improvizovan®ho ukryt² v pŚ²loze P III. 

PŚ²prava k ukryt² 

PŚepokl§d§ se, ģe vybran® prostory nebudou plnŊ schopny vyhovŊt nastavenĨm poģadav-

kŢm. Z tohoto dŢvodu je zapotŚeb² navrhnout potŚebn® ¼pravy a t²m zajistit vyġġ² ¼roveŔ 

ochrany. To z§vis² pŚedevġ²m na druhu nebezpeļ² a d®lce ukryt². Z§roveŔ se vyhotov² se-

znam potŚebnĨch z§sob pro pobyt v ¼krytu. ObecnŊ je tŚeba prov®st tyto pr§ce: 

¶ Rozvrhnout prostor ï pŚedevġ²m um²stŊn² m²sta pro kontaminovan® obleļen², prostor 

pro oļistu, toalety, z§soby nebo pro leģ²c² a sp²c² osoby. 

¶ Zajistit rozvody plynu, vody nebo topen². 

¶ Vyklidit prostor. 

¶ VytvoŚit pŚirozen® odvŊtr§n² ï instalovat vŊtrac² kom²ny v pŚ²padŊ, ģe prostor nedis-

ponuje vzduchotechnickĨm zaŚ²zen²m. 

¶ Zhmotnit otvory ï utŊsnit vġechna okna, vġechny dveŚe a dalġ² otvory; patŚ² sem pŚe-

devġ²m ¼prava vchodu. 

¶ ZvĨġit ochrann® vlastnosti stavby ï vyuģ²t stavebn² materi§l ke zvĨġen² ochrany 

ukrĨvanĨch osob ï mŢģe j²t o tv§rnice, p²sek, ġtŊrk, dŚevŊn® latŊ nebo dalġ² materi§l. 

¶ Upravit vnitŚn² prostory ï zes²lit stropn² konstrukce a doplnit z§soby pro pŚeģit². 

¶ Vyrazit nouzovĨ vĨchod ï pokud prostor nedisponuje nouzovĨm vĨchodem, je 

vhodn® jej vytvoŚit pro pŚ²pad zavelen² hlavn²ho vchodu. 

¶ Uklidit prostor ï od prachu a jin®ho zneļiġtŊn² vzniklĨch pŚed nebo pŚi prac²ch. 
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Mez² z§kladn² z§soby, kter® by mŊly bĨt v kaģd®m IĐ, se Śad²: 

¶ Pitn§ voda. 

¶ Trvanliv® potraviny. 

¶ NouzovĨ z§chod. 

¶ N§doba na odpadky. 

¶ N§doba na odpadn² vodu. 

¶ Leh§tka alespoŔ pro 1/3 ukrĨvanĨch, ģidle minim§lnŊ pro 2/3 ukrĨvanĨch. 

¶ L®k§rniļka. 

¶ N§Śad² a dalġ² vybaven² podle potŚeby. 

Dokumentace 

Veġker® zjiġtŊn® ¼daje o jednotlivĨch prostorech se zaznamenaj² do dokumentace k pŚ²sluġ-

n®mu prostoru neboli do z§kladn²ho listu improvizovan®ho ¼krytu. Ten obsahuje informace 

ze vġech pŚedchoz²ch krokŢ. DŢvodem je pŚehlednost ¼dajŢ a t²m i rychlejġ² aktivace IĐ. 

Formul§Ś je k nalezen² v pŚ²loze P III. SpoleļnŊ se z§kladn²mi ¼daji je zapotŚeb² evidovat 

i verzi listu, datum vyhotoven² a podpis osoby za ¼ļelem administrace a pŚedch§zen² nedo-

rozumŊn². 

VĨbŊr vhodnĨch prostorŢ 

Na z§kladŊ zjiġtŊnĨch skuteļnost² se vyberou prostory vhodn® k vybudov§n² IĐ. Tento vĨ-

bŊr prob²h§ na ¼rovni veden² mŊsta nebo spoleļnosti. Zohledn² se vġechny zjiġtŊn® skuteļ-

nosti a stanoven® poģadavky. 

Aktualizace a revize 

BŊhem typizace objektŢ k ukryt² mohou nastat skuteļnosti, kter® zmŊn² charakteristiku vy-

branĨch prostorŢ. Je proto vhodn® prov§dŊt aktualizace a revize. 

D²lļ² z§vŊr 

Kapitola se vŊnovala n§vrhu metodiky typizace ukryt². Jde o algoritmus typizace ukryt², 

kterĨ se skl§d§ z nŊkolika krokŢ. Z§klad tvoŚ² charakteristika oblasti, pro kterou je potŚeba 

navrhnout vhodn® objekty k vĨstavbŊ IĐ. 
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Z§roveŔ je tŚeba zjistit, jak® mimoŚ§dn® ud§losti mohou tuto oblast ohrozit. To odr§ģ² i pŚes-

nou potŚebu urļit®ho typŢ prostorŢ. Aģ po zjiġtŊn² tŊchto ¼dajŢ lze prov®st prŢzkum oblasti 

a vytipovat vhodn® objekty, popŚ. pŚ²mo prostory, jeģ se jev² jako vhodn® pro IĐ. Dalġ²m 

krokem je tyto prostory rozdŊlit do jednotlivĨch kategori² na z§kladŊ vhodnosti vŢļi pŚ²sluġ-

nĨm MU. N§sleduje bliģġ² prozkoum§n² jejich stavu a ¼rovnŊ zabezpeļen². Z§roveŔ se za-

znamenaj² pŚ²padn® nutn® ¼pravy nebo doplnŊn² pŚedmŊtŢ nutnĨch k pŚeģit². Vġechny zjiġ-

tŊn® informace se celou dobu zaznamen§vaj² do dokumentace k jednotlivĨm vytipovanĨm 

prostorŢm tak, aby na z§vŊr mohly bĨt tyto prostory pŚipraveny k z§vŊreļn®mu vyhodno-

cen². BŊhem tohoto procesu nelze zapomenout na st§lou aktualizaci z²skanĨch ¼dajŢ. 
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11 PROJEKT UKRYTĉ 

PŚedchoz² kapitola se vŊnovala metodice typizace ukryt² a tato na ni navazuje. Proces typi-

zace je zde aplikov§n na jiģ zvolen® ¼zem², tedy na s²dliġtŊ Jiģn² Svahy ve Zl²nŊ. Zkouman§ 

oblast byla vytyļena podle m²stn²ch ļ§st² Jiģn² Svahy I a Jiģn² Svahy II, jejichģ mapov® 

podklady se vyskytuj² v pŚ²loze P III. Vynech§na byla oblast, jeģ se vyskytuje pod kopcem 

KŚiby, tedy are§l bĨval®ho Svitu, Ļepkov a ostatn² objekty pobl²ģ Śeky DŚevnice. Jednotliv® 

kroky jsou rozdŊleny do kapitol a podrobnŊ rozebr§ny. Vynech§n je prvn² krok ï identifikace 

oblasti pro typizaci ukryt². DŢvodem je charakteristika pŚ²sluġn® oblasti, proveden§ jiģ v ka-

pitol§ch 5 a 6. 

11.1 Identifikace hrozeb 

PŚehled moģnĨch zdrojŢ rizik a analĨza ohroģen² pro statut§rn² mŊsto Zl²n jsou vedeny 

v Krizov®m pl§nu ORP Zl²n a Havarijn²m pl§nu ORP Zl²n. Tyto pl§ny byly poskytnuty au-

torovi t®to pr§ce k nahl®dnut² pŚi vĨkonu odborn® praxe na Pracoviġti krizov®ho Ś²zen² 

Magistr§tu mŊsta Zl²na. Z§roveŔ je tento pŚehled dostupnĨ na webovĨch str§nk§ch mŊsta 

Zl²na. Dalġ²m zdrojem se stala diplomov§ pr§ce, kter§ se t®to t®matice vŊnovala (H§jek, 

2020). Informace byly pŚizpŢsobeny pŚ²mo s²dliġti Jiģn² Svahy a doplnŊny o ¼daje, kter® se 

tĨkaj² vhodnĨch prostor pro ukryt². 

NŊkter® hrozby nevyģaduj² v r§mci ochrany obyvatelstva vybudov§n² IĐ. Aļkoliv negativnŊ 

pŢsob² na bŊģnĨ ģivot, zajiġtŊn² pŚeģit² obyvatel nevyģaduje vĨznamn® ¼pravy prostor. Po-

kud zas§hnou oblast naplno, je tŚeba obyvatele evakuovat do jin® oblasti. PatŚ² sem tyto 

hrozby: 

¶ Extr®mn² dlouhodob® sucho. 

¶ Extr®mnŊ vysok® teploty. 

¶ Naruġen² dod§vek pitn® vody. 

¶ Naruġen² dod§vek elektrick® energie. 

¶ Naruġen² dod§vek tepla. 

¶ Ģiveln² pohromy ï krupobit², n§led², snŊhov§ kalamita, vichŚice, poģ§ry, sesuvy 

pŢdy, zneļiġtŊn² ģivotn²ho prostŚed² (Magistr§t mŊsta Zl²na, c2024c). 
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Vyskytnou se, ale mohou hrozby z§vaģn®ho charakteru, pŚi kterĨch je potŚeba pŚed evakuac² 

pŚijmout nezbytn§ opatŚen², jako je vybudov§n² IĐ. Z§vaģn® hrozby jsou d§le vyjmenov§ny 

a struļnŊ pops§ny. 

Đnik nebezpeļn® l§tky 

Nebezpeļn® l§tky mohou uniknout kvŢli hav§rii zpŢsoben® pŚi vĨrobŊ, manipulaci, sklado-

v§n², zpracov§n² a pouģ²v§n² v pŚ²sluġn®m objektu. Jejich nebezpeļ² spoļ²v§ v samotn®m 

¼niku, ve zplodin§ch hoŚen² nebo v pŚ²padn®m vĨbuchu. Na Jiģn²ch Svaz²ch se nach§z² 3 ne-

bezpeļn® objekty, a to KoupaliġtŊ Panorama, kter® skladuje aģ 390 kg chloru, a 2 ļerpac² 

stanice pohonnĨch hmot. V pŚ²padŊ ¼niku l§tek z tŊchto zaŚ²zen² je vhodn® IĐ vytvoŚit ve 

vyġġ²ch patrech budov v m²stnostech odvr§cenĨch od hav§rie (Magistr§t mŊsta Zl²na, 

c2024c; Mart²nek, 2014). 

Epidemie, pandemie, epizootie 

Epidemii lze charakterizovat jako zvĨġenĨ vĨskyt infekļn²ho onemocnŊn² v dan®m regionu, 

kterĨ je odliġnĨ od bŊģn®ho stavu. Pandemie pŚedstavuje epidemii velk®ho rozsahu, kdy mo-

hou bĨt ohroģeny cel® kontinenty. Epizootie znamen§ hromadnou n§kazu zv²Śat. Zdrojem 

mohou bĨt stravovac² zaŚ²zen², zdroje pitn® vody, dlouho trvaj²c² pŚ²rodn² katastrofy, tero-

rismus a dalġ² faktory. Mezi dopady se Śad² nejen onemocnŊn² osob, ale i jejich absence 

v zamŊstn§n², pŚ²padnŊ komplikace v z§sobov§n² potravinami nebo vodou. PŚ²kladem one-

mocnŊn² mŢģe bĨt covid-19, virov§ hepatitida nebo salmonel·za. IĐ je vhodn® vybudovat 

ve vyġġ²ch patrech budov (Magistr§t mŊsta Zl²na, c2024c). 

Terorismus 

Hrozbu pŚestavuje i terorismus. V pŚ²padŊ kr§tkodob®ho ¼toku za pouģit² napŚ. stŚeln® 

zbranŊ, kdy nedoch§z² ke komplexn²mu ohroģen² okol², nen² tŚeba vybudovat IĐ, ale pouze 

se ukrĨt podle instrukc² zveŚejnŊnĨch IZS. Zvl§ġŠ nebezpeļn® jsou ale ¼toky na zaŚ²zen² 

s nebezpeļnĨmi l§tkami nebo pouģit² ZHN. Pokud se zamŊŚ²me na nebezpeļ² pŚedstavuj²c² 

chemick® l§tky, IĐ se v pŚ²padŊ ġkodlivin lehļ²ch neģ vzduch vybuduje v suter®nu nebo 

sklepn²m prostoru s dostateļnĨmi plynotŊsnĨmi ¼pravami. Naopak u ġkodlivin tŊģġ²ch neģ 

vzduch je doporuļeno vyuģ²t vyġġ² patra budov. To plat² i pŚi nebezpeļ² pouģit² bakteriolo-

gickĨch zbran² (Hor§k et al. 2015). 
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V§leļnĨ konflikt 

Pokud se zamŊŚ²me na geopolitickou situaci v EvropŊ, tak ot§zka v§leļn®ho konfliktu je n§m 

posledn² dva roky bliģġ² neģ dŚ²v. Informace z v§lky na UkrajinŊ n§m mohou pomoct vybu-

dovat nejen syst®m ukryt² obyvatelstva. Kdyģ vynech§me hrozby tĨkaj²c² se stŚelby ze strany 

voj§kŢ, tak hlavn² nebezpeļ² pŚedstavuje ¼tok ze vzduchu ï raketovĨ, dŊlostŚeleckĨ nebo 

pomoc² dronŢ. 

NejvhodnŊjġ²m ¼krytem vŢļi nebezpeļ² ze vzduchu jsou podzemn² prostory, nejl®pe ty, kter® 

se nach§zej² mimo vĨġkov® budovy. Rizikem mŢģe bĨt i pouģit² jadernĨch zbran², kdy se 

pŚed tlakovou vlnou a radioaktivn²m prachem doporuļuje ukrĨt v suter®nu nebo sklepn²ch 

prostorech. Pokud doġlo k pouģit² zbranŊ v dostateļn® vzd§lenosti, tak pŚed radioaktivn²m 

spadem se doporuļuje vybudovat IĐ ve stŚedn²ch traktech vyġġ²ch pater budov. Dalġ² nebez-

peļ² jsou obdobn§ jako u terorismu, kde byla zm²nŊna ochrana vŢļi ZHN (Hor§k et al. 2015). 

11.2 Identifikace objektŢ vhodnĨch k vybudov§n² improvizovanĨch 

¼krytŢ 

Historii a etap§m vĨstavby Jiģn²ch SvahŢ se vŊnovala kapitola ļ²slo osm. Jak v n² bylo zm²-

nŊno, byly zde postaveny pŚedevġ²m objekty typu rodinnĨch domŢ a panelovĨch domŢ ne-

boli konstrukļn² soustavy. K tomu pŚil®haj² podzemn² parkovac² st§n² a objekty obļansk® 

vybavenosti. Za ¼ļelem z²sk§n² pŚesnĨch informac² o objektech se autor snaģil kontaktovat 

n§sledovn²ky pŢvodn²ch instituc², kter® projektovaly jednotliv® etapy vĨstavby. Bylo zjiġ-

tŊno, ģe Pozemn² stavby Gottwaldov (prvn² etapa vĨstavby) ģ§dn®ho n§sledovn²ka nem§. 

Naopak dŚ²ve zn§mĨ Stavoprojekt Zl²n (druh§ etapa vĨstavby) se dnes prezentuje jako  

S-projekt. Na z§kladŊ e-mailov® komunikace bylo bohuģel zjiġtŊno, ģe veġker® tiġtŊn® pod-

klady byly jiģ skartov§ny a jejich digit§ln² podoba neexistuje. Z tohoto dŢvodu byl osloven 

i m²stn² stavebn² ¼Śad, zda by k tomu poskytl relevantn² informace. Ty ale dostupn® nejsou, 

neboŠ po roce 1990 pŚeġla vŊtġina bytŢ do osobn²ho vlastnictv². Magistr§t m§ pouze pod 

spr§vou segmenty a dvŊ dalġ² konstrukļn² soustavy. 

Mapov§n² vhodnĨch objektŢ 

Mapov§n² objektŢ na ¼zem² s²dliġtŊ Jiģn² Svahy ve Zl²nŊ probŊhlo na z§kladŊ osobn²ho prŢ-

zkumu, kter®mu pŚedch§zelo sezn§men² s moģnĨmi typy prostŚednictv²m dostupnĨch 

zdrojŢ. Z§roveŔ byly vyuģity i dalġ² internetov® a tiġtŊn® zdroje vŊnuj²c² se typizaci kon-

strukļn²ch soustav, jeģ se objevuj² i v teoretick® ļ§sti t®to pr§ce. 
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N§sledoval osobn² prŢzkum pŊġ² formou, kdy bylo projito cel® ¼zem² s²dliġtŊ a do seġitu 

zaznamen§ny rŢzn® objekty a typy konstrukļn²ch soustav vļetnŊ jejich druhu, ļ²sla popis-

n®ho, ulice a specifikac². Z²skan® ¼daje byly n§slednŊ transformov§ny do elektronick® po-

doby. VĨzkum prob²hal i skrze virtu§ln² prostor. Byly vyuģity volnŊ dostupn® mapov® pod-

klady katastr§ln²ho ¼Śadu, ale tak® ¼daje poskytovan® realitn²mi kancel§Śemi ohlednŊ jed-

notlivĨch bytŢ v objektech. 

NŊkter® objekty obsahuj² nŊkolik ļ²sel popisnĨch nebo je na prvn² pohled tŊģko rozezna-

teln®, zda jde o ucelenĨ celek, pŚ²padnŊ nŊkolik na sebe navazuj²c²ch samostatnĨch celkŢ. 

Z tohoto dŢvodu byl pouģit mapovĨ podklad ÉMarushka, kterĨ v map§ch vyznaļuje jednot-

liv® stavby.  

Na z§kladŊ vyznaļenĨch staveb byly n§slednŊ rozdŊleny a seļteny objekty a zaps§ny do 

Tabulka 5. Mapov® podklady, rozvrģen² typŢ objektŢ a jejich pŚesnĨ poļet na pŚ²sluġn®m 

s²dliġti se nach§z² v pŚ²loze P IV. Re§lnĨ poļet objektŢ se mŢģe od uveden®ho poļtu liġit, 

protoģe tam st§le prob²h§ vĨstavba dalġ²ch budov. 

Tabulka 5 Objekty na Jiģn²ch Svaz²ch (Vlastn²) 

Typ objektu Poļet 

Konstrukļn² soustava  179 

BytovĨ dŢm 64 

RodinnĨ dŢm 139 

Gar§ģov§ st§n² 15 

Ostatn² objekty 72 

 

Konstrukļn² soustava neboli panelovĨ dŢm je nejļastŊji se vyskytuj²c²m objektem na s²d-

liġti Jiģn² Svahy. Jak jiģ bylo v t®to pr§ci zm²nŊno, jsou zde zastoupeny tŚi druhy. Jde o sou-

stavy NKS-G, T 06 B a OP 1.11, kter® se n§slednŊ jeġtŊ rozdŊluj² dle typŢ. VĨhodou kon-

strukļn²ch soustav je rychlejġ² pl§nov§n² pŚi vĨstavbŊ IĐ. Jelikoģ jednotliv® typy jsou za-

stoupeny nŊkolikr§t, postaļ² prozkoumat pouze jeden objekt a n§sledn® poznatky pak apli-

kovat na ostatn². Z tohoto dŢvodu byly konstrukļn² soustavy zvoleny jako velice vhodn® 

objekty pro vybudov§n² IĐ.  

BytovĨ dŢm zde pŚedstavuje stavbu obsahuj²c² nŊkolik bytŢ. Na rozd²l od konstrukļn²ch 

soustav nebyl pŚi vŊtġinŊ vĨstaveb pouģit panel. Na s²dliġti se vyskytuje nŊkolik typŢ. PŚe-

vaģuj² zde bytov® domy vybudovan® v tzv. tŚet² etapŊ aģ do souļasnosti. 
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Jejich vĨstavba prob²hala prostŚednictv²m developerŢ. Jelikoģ se nepodaŚilo zjistit bliģġ² in-

formace k tŊmto objektŢm, nejsou v t®to pr§ci d§le uvaģov§ny. 

Rodinn® domy zde zahrnuj² buŅ samostatnŊ stoj²c² objekty, nebo tzv. Śadov® domy. Z hle-

diska velikosti by jejich pŚ²padn® vyuģit² jako IĐ poslouģilo pouze obĨvaj²c²m osob§m. Z to-

hoto dŢvodu zde nebudou Śeġeny. 

Gar§ģov§ st§n² byly budov§n§ soubŊģnŊ s objekty pro bydlen². Vyskytuje se zde nŊkolik 

typŢ. Jejich vĨhodou je velkĨ prostor a mnohdy dobr§ pozice vŢļi okoln²mu ter®nu. 

Ostatn² objekty v m²stŊ pŚedstavuj² stavby, kter® nespadaj² do vĨġe zm²nŊnĨch druhŢ. Jde 

pŚedevġ²m o objekty obļansk® vybavenosti, jako jsou mateŚsk® ġkoly, z§kladn² ġkoly, ļer-

pac² stanice, aquapark, kostel a dalġ². 

Seznam neobsahuje mal® objekty typu trafostanice nebo autobusov® zast§vky. Z§roveŔ se 

na ¼zem² nach§z² i objekty pŚedstavuj²c² mal® stavby na soukromĨch pozemc²ch bez ļ²sla 

popisn®ho, kter® byly rovnŊģ vynech§ny. 

Zkouman® objekty 

Pro bliģġ² zkoum§n² byly vybr§ny dva typy objektŢ ï konstrukļn² soustavy a gar§ģov§ st§n². 

Ty jsou v n§sleduj²c²m textu bl²ģe pops§ny. Jejich rozm²stŊn² na s²dliġti Jiģn² Svahy se na-

ch§z² v pŚ²loze P IV. MapovĨ podklad byl vytvoŚen pomoc² softwaru QGIS, kde ke kon-

strukļn²m soustav§m byly pŚidŊleny tyto atributy: 

¶ Ulice ï ve kter® se objekt nach§z². 

¶ Ļ. p./e. ï za ¼ļelem pŚesn® definice pozice objektu. 

¶ Sekce ï na vĨbŊr z moģnost²: Śadov§, bodov§, lodģiov§, chodbov§, segment. 

¶ Podlaģ² ï poļet v pŚ²sluġn®m objektu. 

Atributy pro gar§ģov§ st§n² jsou n§sleduj²c²: 

¶ Ulice ï ve kter® se objekt nach§z². 

¶ Ļ. p./e. ï pŚ²mo ļ²slo objektu nebo nejbliģġ² budovy. 

PŚ²mĨ vĨstup ze softwaru byl nahr§n spoleļnŊ s diplomovou prac² na port§l Stag, z§roveŔ 

ho lze nal®zt na veŚejn®m uloģiġti OneDrive na tomto odkazu: 

https://utbcz-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/h_kona-

sova_utb_cz/EXWs6wHD4PdBp9w6CbltzQIBFMI-

ovHVPf3DT1osEgCVeNQ?e=N8beVm 

https://utbcz-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/h_konasova_utb_cz/EXWs6wHD4PdBp9w6CbltzQIBFMIovHVPf3DT1osEgCVeNQ?e=N8beVm
https://utbcz-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/h_konasova_utb_cz/EXWs6wHD4PdBp9w6CbltzQIBFMIovHVPf3DT1osEgCVeNQ?e=N8beVm
https://utbcz-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/h_konasova_utb_cz/EXWs6wHD4PdBp9w6CbltzQIBFMIovHVPf3DT1osEgCVeNQ?e=N8beVm
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11.2.1 Konstrukļn² soustav NKS-G 

Nov® konstrukļn² soustavy neboli NKS se objevily v 60. letech 20. stolet² jako reakce na 

kritiku panelovĨch domŢ. Na rozd²l od st§vaj²c²ch mŊly umoģnit vyġġ² standard bydlen². 

VĨvoj soustavy prob²hal od roku 1968 a do praxe byla zavedena po roce 1972. Pouģ²van§ 

byla mezi lety 1973 a 1977, n§slednŊ byla nahrazena konstrukļn² soustavou P 1.1 (HorŔ§-

kov§, 2017; Janeļkov§, 2017; Ġ§la a Machatka, 2002). 

Z§kladn² informace 

Na ¼zem² ĻR se vyskytuje mnoho variant jako napŚ. BA-NKS nebo NKS-G. Varianta  

NKS-G byla vyvinuta VĨzkumnĨm ¼stavem pozemn²ch staveb v GottwaldovŊ. Pouģila se 

pŚi vĨstavbŊ I. etapy s²dliġtŊ Jiģn² Svahy. Tuto soustavu lze charakterizovat jako malorozpo-

novou, vytvoŚenou prvkovou typizaci. Je ļtyŚmodulov§ a skl§d§ se z pŚ²ļnĨch a pod®lnĨch 

nosnĨch stŊn. Moduly mohou bĨt 2,4 m, 3,0 m, 3,6 m nebo 4,2 m. Konstrukļn² vĨġka m²st-

nosti ļin² 2800 mm a svŊtl§ vĨġka m²stnosti 2650 mm. Hlavn²m materi§lem se stal ģelezo-

beton. ObvodovĨ pl§ġŠ je vrstvenĨ a celostŊnovĨ s tlouġŠkou 270 mm. VnitŚn² nosn® stŊny 

i strop maj² tlouġŠku 150 mm. Ġt²ty a prŢļel² vytv§Ś² sendviļov® nosn® stŊny, kdy se kombi-

nuj² vrstvy ze ģelezobetonu a izolace v celkov® tlouġŠce 290 mm. PŚesnŊji jde o 150 mm 

ģelezobetonu, 60 mm pŊnov®ho polystyr®nu a 80 mm dalġ² vrstvy ģelezobetonu. StŚecha 

mŢģe bĨt jednopl§ġŠov§ nebo dvoupl§ġŠov§, pŚiļemģ spodn² vrstvu tvoŚ² stropn² panely 

a vrchn² ģelezobetonov® panely. D§le m§ sp§dovĨ posyp, ģiviļnou krytinu a tepelnou izo-

laci. Soustavy disponuj² ļ§steļnŊ zapuġtŊnĨmi lodģiemi nebo balkony (HorŔ§kov§, 2017; 

Janeļkov§, 2017; Ġ§la a Machatka, 2002). 

Zastoupen² na s²dliġti Jiģn² Svahy 

Konstrukļn² soustava NKS-G se nach§z² pouze v ulic²ch m²stn² ļ§sti Jiģn² Svahy I. Je zde 

zastoupena 75 objekty v 7 variant§ch. Objekty maj² svŢj jedineļnĨ vzhled charakterizuj²c² 

baŠovu architekturu. Ļ§sti fas§d obsahuj² ciheln® p§sy a panely maj² barvy svŊtle ġedou, 

b²lou nebo okrovou. Varianty jsou shrnuty v Tabulka 6 a pops§ny n²ģe v textu. Mapov® pod-

klady a charakteristick® fotografie jednotlivĨch z§stupcŢ lze nal®zt v pŚ²loze P IV. 
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Tabulka 6 Konstrukļn² soustava NKS-G (Vlastn²) 

Sekce Poļet objektŢ 

LodģiovĨ dŢm 4 

řadovĨ dŢm 16 

ChodbovĨ dŢm 4 

BodovĨ dŢm o 5 podlaģ²ch 18 

BodovĨ dŢm o 6 podlaģ²ch 25 

BodovĨ dŢm o 7 podlaģ²ch 6 

Segment 2 

 

Lodģiov® domy jsou ļasto oznaļov§ny tak® jako Ăelkañ nebo Ăhokejkyñ. Maj² celkovŊ 

5 podlaģ², z ļehoģ 1 pŚedstavuje suter®n, kde se nach§z² sklepn² k·je. Kolem nich jsou situ-

ov§ny tŚ²et§ģov® deskov® bytov® jednotky neboli Śadov® domy. SpoleļnŊ tvoŚ² polouzavŚen® 

bloky s prostorem pro zeleŔ. Celkem jsou tyto bloky 4, kdy 3 se vyskytuj² pobl²ģ prvn²ho 

segmentu a 1 v ulici Okruģn². KaģdĨ lodģiovĨ dŢm m§ nav²c zaļlenŊnou podzemn² prŢjezd-

nou gar§ģ, kter§ se prim§rnŊ vyskytuje pod prostorem zelenŊ (Schneiderov§, 2019). 

Bodov® domy jsou rozm²stŊny po cel®m prostoru vĨstavby I. etapy. Vyskytuj² se zde v rŢz-

nĨch vĨġkovĨch variant§ch, pŚesnŊji jde o objekty s 5, 6 nebo 7 podlaģ²mi. Jejich rozm²stŊn² 

odpov²d§ vĨġkov®mu ter®nu. Maj² ļ§steļnŊ nebo plnŊ zapuġtŊn® balk·ny. V suter®nu lze 

naj²t sklepn² k·je (Schneiderov§, 2019). 

Dalġ² 4 objekty pŚedstavuj² chodbov® domy. Jde o pŊtiet§ģov® neboli pŊtipodlaģn² stavby 

s malometr§ģn²mi byty 1 + 1 s rozlohou pŚibliģnŊ 33 m2 a s balkony. Nach§z² se v ulici 

Druģstevn². Jeden objekt slouģ² jako dŢm s peļovatelskou sluģbou ve vlastnictv² mŊsta (Cho-

dŊjovsk§, 2019).  

NejvĨraznŊjġ²mi stavbami jsou tzv. segmenty. Po osobn², telefonick® i e-mailov® komuni-

kaci s odpovŊdnĨm technikem bylo zjiġtŊno, ģe prvn² segment (Okruģn² 4699) obsa-

huje 12 nadzemn²ch podlaģ² pro malometr§ģn² byty, 2 nadzemn² podlaģ² pro sluģby a 3 pod-

zemn² podlaģ², pŚiļemģ 1 slouģ² k technick®mu z§zem² a 2 jako sklepn² prostory pro obyva-

tele. Segment obsahuje celkem 360 bytovĨch jednotek. DruhĨ segment (StŚedov§ 4786) m§ 

obdobnĨ poļet nadzemn²ch podlaģ². Rozd²l je jenom v poļtu podzemn²ch podlaģ², neboŠ 

obsahuje pouze jedno (Kuvik, 2023). 
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11.2.2 Konstrukļn² soustava T06B 

Celost§tn² konstrukļn² soustava T06B se vyuģ²vala od roku 1965. Vzeġla z experimentŢ 

z konce 50. let 20. stolet² jako m®nŊ lehļ², levnŊjġ² a m®nŊ n§roļn§ soustava. Vznikla z kon-

strukļn² soustavy typu G 57. Na jiģn² MoravŊ je nejrozġ²ŚenŊjġ² variantou T06B ï KDU. 

Z§kladn² informace 

Konstrukļn² soustava m§ pŚ²ļnĨ nosnĨ syst®m i rozpon 3,6 m. Soustava je malorozponov§, 

m§ prvkovou typizaci, kter§ nab²zela vŊtġ² variabilitu neģ objemov§ typizace. Z tohoto dŢ-

vodu vznikly des²tky variant. Liġ² se od sebe dispozicemi bytŢ i Śeġen²m obvodov®ho pl§ġtŊ. 

ObvodovĨ pl§ġŠ lze naj²t jako celostŊnovĨ, parapetn² s meziokenn²mi pil²Śky nebo sp²navĨ. 

Rozpon soustavy ļin² 3600 mm. NosnĨ panel se vyskytuje pouze u 2 sekc², a to vŊģov® a Śa-

dov®. VŊģov® maj² plnĨ ģelezobetonovĨ panel s tlouġŠkou 200 mm, Śadov® sekce maj² stejnĨ 

panel s rozd²lem tlouġŠky ļin²c² 150 mm. Svisl® stŊnov® konstrukce jsou rozdŊleny na nosn® 

(pŚ²ļn® stŊny vnitŚn²) a tepelnŊ izolaļn² nenosn® (obvodov® parapetn² stŊny). PŚ²ļnŊ nosn® 

syst®my jsou vyrobeny z ģelezobetonovĨch panelŢ o tlouġŠce 150 mm, ale lze naj²t i obvo-

dov® panely keramick® s tlouġŠkou 300 mm. Soustava vyuģ²v§ vrstvenĨ prŢļeln² panel slo-

ģenĨ ze 100 mm ģelezobetonu, 60 mm polystyrenu a dalġ² vrstvy ï 90 mm ģelezobetonu. To 

znamen§ celkovou tlouġŠku 240 mm. PŚ²ļky jsou vyrobeny z pln®ho ģelezobetonu o rozmŊ-

rech 60 mm nebo 80 mm. Konstrukļn² vĨġka ļin² 2800 mm. Sekce jsou Śadov®, koncov®, 

bodov® i vŊģov® o poļtu nadzemn²ch podlaģ² 4, 5, 6, 8, 12, 13 nebo 15. Domy maj² lodģie 

nebo balk·ny, kter® se liġ² podle pouģit® krajsk® varianty. PŚi vĨstavbŊ se poļ²talo s instalac² 

vĨtahu. Sklepn² prostory jsou ļ§steļn® zapuġtŊn® nebo domy nemus² m²t ģ§dn® (Janeļkov§, 

2008; Miļka, 2018; Plischkov§, 2020; SkŚiv§nkov§, 2017). 

Zastoupen² na s²dliġti Jiģn² Svahy 

Konstrukļn² soustava T06B je na s²dliġti nejm®nŊ zastoupena. Nebylo zjiġtŊno, o jakou 

pŚesnŊ variantu se jedn§. PŚedpokl§d§ se, ģe jde o soustavu T06B ï KDU, kter§ byla vyuģ²-

v§na pŚedevġ²m na jiģn² MoravŊ. Nach§z² se zde celkem 15 objektŢ. Skoro vġechny jiģ proġly 

revitalizac², proto jsou vĨraznŊ odliġn® od sv® pŢvodn² podoby. PŢvodnŊ mŊla soustava bal-

kony. Objekty se zde vyskytuj² jako sedmipodlaģn² bodov® varianty. Nal®zt je lze v ulic²ch 

Poln², J²lov§ a Luļn². Objekty obsahuj² suter®n. 

Mapov® podklady a charakteristick® fotografie jsou v pŚ²loze P IV. 
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11.2.3 Konstrukļn² soustava OP 1.11 

Konstrukļn² soustava OP 1.11 se Śad² mezi nejmladġ² panelov® domy. VĨstavba prob²hala 

v letech 1975 aģ 1989. Dobu vĨstavby urychlila prefabrikace a soustava tehdy splŔovala 

vġechny tepelnŊ-technick® normy. 

Z§kladn² informace 

Jde o malorozponovou soustavu s rozponem 2400 mm, 3000 mm nebo 4200 mm. Byl pouģit 

pŚ²ļnĨ nosnĨ syst®m a u ġt²tŢ syst®m pod®lnĨ. Nosn² panel je plnĨ ģelezobetonovĨ s tlouġŠ-

kou 150 mm. Ġt²tovĨ i obvodovĨ pl§ġŠ je z vrstven®ho panelu s tlouġŠkou 300 mm, kdy 

ģelezobeton pŚedstavuje 150 mm, pŊnovĨ polystyren 80 mm a dalġ² vrstva ģelezobetonu 

70 mm. Konstrukļn² vĨġka m²stnosti ļin² 2850 mm, svŊtl§ vĨġka m²stnosti je 2650 mm. 

Soustava se nach§z² ve stylu 4 sekc², a to v Śadov®, koncov®, rohov® nebo bodov®. Poļet 

nadzemn²ch podlaģ² je 4, 6, 8 nebo 12. Mezi z§kladn² znaky se Śad² zapuġtŊn® lodģie nebo 

velk§ okna. Nezateplen® soustavy mŊly vĨrazn® sp§ry spojŢ. Soustavy se budovaly b²l®, nŊ-

kde doch§zelo k jejich probarvov§n². Domy kromŊ ļtyŚpatrovĨch maj² vĨtah. Sklepn² pro-

story se zde nach§z² jako nezapuġtŊn® nebo zapuġtŊn®. N§sleduj²c²mi soustavami jsou  

napŚ. OP 1.12, OP 1.21 (Janeļkov§, 2017; Miļka, 2018; Plischkov§, 2020). 

Zastoupen² na s²dliġti Jiģn² Svahy 

Konstrukļn² soustava OP 1.11 se nach§z² v m²stn² ļ§sti Jiģn² Svahy II, ale 6 objektŢ lze 

nal®zt i v m²stn² ļ§sti Jiģn² Svahy I. Nach§z² se zde celkem 89 objektŢ ve 4 variant§ch, kter® 

jsou zaznamen§ny do Tabulka 7. 

Tabulka 7 Konstrukļn² soustava OP 1.11 (Vlastn²) 

Sekce Poļet objektŢ 

řadovĨ dŢm o 5 podlaģ²ch 8 

řadovĨ dŢm o 7 podlaģ²ch 6 

řadovĨ dŢm o 9 podlaģ² 33 

BodovĨ dŢm 42 

 

Jednotliv® domy stoj² samostatnŊ nebo tvoŚ² polouzavŚenĨ obytnĨ blok, kdy meziprostor je 

vyuģit k odpoļinkov® ploġe. Podle neofici§ln²ho zdroje byly vyuģity 3 typov® sekce pŚ²-

sluġn® konstrukļn² soustavy. 



UTB ve Zl²nŊ, Fakulta logistiky a krizov®ho Ś²zen² 62 

 

PŚesnŊji jde o sekci 42d4 pouģitou u ŚadovĨch soustav, sekci 32d4 u rohovĨch ļ§st² a sekci 

34d33B k vĨstavbŊ bodovĨch domŢ. Kaģd§ sekce je podsklepena, pŚiļemģ nejniģġ² podlaģ² 

slouģ² pro domovn² vybaven² jako sklepn² boxy, koļ§rk§rny, pr§delny a dalġ². Jednotliv® 

objekty jsou zasazeny do svahu, z tohoto dŢvodu je nejniģġ² podlaģ² nerovnomŊrnŊ situov§no 

vŢļi okoln²mu ter®nu. Mapov® podklady a fotografie konstrukļn² soustavy jsou v pŚ²loze 

P IV (Cygnus.estr§nky, c2024). 

11.2.4 Gar§ģov§ st§n² 

KromŊ obytnĨch objektŢ se na s²dliġti Jiģn² Svahy vyskytuj² i neobytn® objekty, kter® slou-

ģ²c² pro parkov§n² vozidel. DŢvodem, proļ jsou zde gar§ģov§ st§n² zm²nŊna, je jejich moģn® 

vyuģit² v pŚ²padŊ ochrany vŢļi nŊkterĨm hrozb§m. PŚedevġ²m ta podzemn² mohou bĨt ide-

§ln² volbou ochrany proti leteckĨm ¼tokŢm. Lze je naj²t v obou ļ§stech s²dliġtŊ. Je zde za-

stoupeno nŊkolik typŢ: 

¶ Podzemn². 

¶ PolozapuġtŊn®. 

¶ Nadzemn². 

VŊtġinu gar§ģovĨch st§n² m§ pod spr§vou Magistr§t mŊsta Zl²na. Ten umoģnil autorovi na-

hl®dnout do podrobnŊjġ²ch ¼dajŢ ohlednŊ tŊchto objektŢ za ¼ļelem jejich zahrnut² do typi-

zace objektŢ vhodnĨch k vybudov§n² IĐ v t®to pr§ci. Ty jsou zm²nŊny d§le v pr§ci spoleļnŊ 

se z§kladn²mi ¼daji, kter® se tĨkaj² vybavenosti. Zdrojem tŊchto ¼dajŢ jsou pracovn²ci 

magistr§tu, pl§ny jednotlivĨch objektŢ a vlastn² prŢzkum. Nejsou zde uvedeny objekty 

v soukrom®m vlastnictv². 

Gar§ģov® st§n² v ulici Javorov§ 4502 

K lodģiovĨm domŢm n§leģ² podzemn² parkovac² st§n². Jedn§ se o objekt vyskytuj²c² se 

z velk® ļ§sti pod ¼rovn² ter®nu. Gar§ģov® st§n² je prŢjezdn®, funguje zde vjezd a vĨjezd 

zabezpeļenĨmi vraty. Tyto prostory jsou dostupn® v ¼rovni okoln² silnice, proto nelze tento 

objekt charakterizovat jako zcela podzemn². VĨhodou gar§ģe jsou dva vĨchody vedouc² nad 

¼roveŔ gar§ģov®ho st§n². SamozŚejmost² je vybavenost jako dostupn§ elektrick§ energie, 

poģ§rn² hydrant pro pŚ²pad poģ§ru a vzduchotechnika. VzduchovĨch vĨvodŢ je moģn® si 

vġimnout v zeleni nad objektem. V r§mci objektu by mŊla bĨt vybudov§na tak® kanalizace, 

kter§ se ale nevyuģ²v§. 
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NevĨhodou objektu je vġudypŚ²tomn§ vlhkost a celkovŊ ġpatnĨ stav z dŢvodu neproveden® 

revitalizace. Na s²dliġti se celkem nach§z² 4 gar§ģov§ st§n². Dalġ² se nach§z² v ulic²ch U Tro-

j§ku (ev. ļ. 4696), DŊtsk§ (ev. ļ. 6566) a Okruģn² (ev. ļ. 4697). 

Gar§ģov® st§n² v ulici Druģstevn² ļ. p. 4563 

Podzemn² gar§ģov® st§n² v t®to ulici m§ vlastn² vzduchotechniku a prŢduchy. Je zde k dis-

pozici elektrick§ energie a tak® poģ§rn² hydranty. Objekt je ve ġpatn®m stavu, ale statick® 

probl®my zde evidov§ny nejsou. ObdobnĨ objekt se nach§z² pobl²ģ pod ļ. p. 4564. 

Gar§ģov§ st§n² v ulici J²lov§ 4533 

Shodn§ gar§ģov§ st§n² se vyskytuj² v ulic²ch Luļn² a J²lov§. Nejedn§ se o podzemn² objekt 

a z§roveŔ u nich chyb² nouzovĨ vĨchod. Je zde dostupn§ elektrick§ energie, funguj²c² vzdu-

chotechnika a poģ§rn² hydrant. Do objektu ale zat®k§, takģe se v nŊm lze vġude setkat s ne-

pŚ²jemnou vlhkost². ObdobnĨ objekt se nach§z² v ulici Luļn² (ļ. p. 4536). 

Gar§ģov® st§n² v ulici Sluneļn§ 4581 

PŚ²sluġn® gar§ģov® st§n² je podzemn², pŚiļemģ je um²stŊn® do vnitrobloku mezi obytn® ob-

jekty, kde se nach§z² zeleŔ. Jen strana vjezdu se nach§z² v ¼rovni okoln² silnice. Objekt nem§ 

ģ§dnĨ nouzovĨ vĨchod. Je zde strojovna se vzduchotechnikou, jej²ģ odvodn² kom²nky konļ² 

na povrchu. Dostupn§ je rovnŊģ elektrick§ energie, voda pŚes poģ§rn² hydranty a vyskytuje 

se zde i kanalizace, kter§ opŊt nen² vyuģ²v§na. OpŊt tady existuje probl®m s vlhkost² a zat®-

k§n²m do objektu. Z jedn® strany k nŊmu n§leģ² obdobn® gar§ģov® st§n². 

Gar§ģov§ st§n² v ulic²ch Podles² IV 3559 a Podles² V 3561 

PŚ²sluġn® objekty se Śad² mezi novŊjġ² gar§ģov§ st§n² v majetku magistr§tu ï byla vybudo-

v§na kolem roku 2000. Oba objekty jsou propojeny otvory a obsahuj² nŊkolik k·j² oddŊle-

nĨch od sebe zdivem. Z§roveŔ se zde nach§z² ¼nikov® vĨchody, kterĨmi se lze dostat do 

obytnĨch objektŢ. OpŊt je zde dostupn§ elektrick§ energie a najdeme tady i poģ§rn² hydranty. 

Podzemn² parkoviġtŊ PPS1, PPS 2, PPS3 a PPS4 

Podzemn² parkovac² st§n² neboli PPS byla vybudov§na souļasnŊ s bloky obytnĨch domŢ. 

Objekty jsou situov§ny do meziprostoru bloku v podzem². PPS1 a PPS2 se nach§z² v ulici 

Na Honech a jsou shodn®, PPS3 s PPS4 pak v ulici Podles², kter® jsou postaveny podle stej-

nĨch pl§nŢ. TŊmto objektŢm nebyla d§le vŊnov§na pozornost, protoģe se v nich vyskytuj² 

SĐ a zbĨvaj²c² podzemn² prostory jsou vytipov§ny jako IĐ samotnĨm magistr§tem. 
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11.3 Klasifikace typŢ prostor vhodnĨch k improvizovan®mu ukryt² 

PŚ²sluġn§ podkapitola navazuje na pŚedchoz² dvŊ podkapitoly, kter® se vŊnovaly nebezpeļ²m 

ohroģuj²c²m s²dliġtŊ Jiģn² Svahy a objektŢm, jeģ se zde nach§zej². Tento krok m§ za ¼kol 

roztŚ²dit jednotliv® prostory vhodn® k vybudov§n² IĐ do skupin podle jejich vyuģit² v z§vis-

losti na druhu nebezpeļ². PŚehlednŊjġ² rozdŊlen² prostorŢ a hrozeb je zaznamen§no v tabulce 

v pŚ²loze P V. 

Na z§kladŊ analĨzy bylo oznaļeno celkem 6 hrozeb: 

¶ Nebezpeļn§ chemick§ l§tka tŊģġ² neģ vzduch. 

¶ Nebezpeļn§ chemick§ l§tka lehļ² neģ vzduch. 

¶ BiologickĨ agens. 

¶ JadernĨ ¼tok v bl²zkosti (¼ļinky: tepeln® a ionizuj²c² z§Śen², tlakov§ vlna, kontami-

nace radioaktivn²m prachem). 

¶ JadernĨ ¼tok ve vŊtġ² vzd§lenosti (radioaktivn² sp§d). 

¶ LeteckĨ nebo podobnĨ ¼tok. 

Mezi objekty, kter® mohou splŔovat podm²nky k vybudov§n² IĐ, jsou na z§kladŊ prŢzkumu 

a rozboru zaŚazeny: 

¶ Konstrukļn² soustava NKS-G ï lodģiovĨ dŢm, ŚadovĨ dŢm, chodbovĨ dŢm, bodov® 

domy, segment. 

¶ Konstrukļn² soustava T 06 B. 

¶ Konstrukļn² soustava OP1.11 ï ŚadovĨ dŢm, bodovĨ dŢm. 

¶ Gar§ģov® st§n² v ulici Javorov§ 4502. 

¶ Gar§ģov§ st§n² v Podles² IV 3559. 

¶ Gar§ģov® st§n² v ulici Druģstevn² 4563. 

¶ Gar§ģov® st§n² v ulici Sluneļn§ 4581. 

¶ Gar§ģov® st§n² v ulici J²lov§ 4533. 

Jelikoģ vŢļi jednotlivĨm hrozb§m je doporuļeno pouģ²t rŢznŊ um²stŊn® prostory k vybudo-

v§n² IĐ, byl tento fakt rovnŊģ zahrnut. 
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Je proto d§le zapotŚeb² u jednotlivĨch konstrukļn²ch soustav rozezn§vat tato um²stŊn²: 

¶ Podzemn² prostory. 

¶ Suter®n. 

¶ Vyġġ² patra. 

Je nutn® konstatovat, ģe dan® prostory byly vybr§ny na z§kladŊ sv®ho um²stŊn². To, ģe jsou 

vhodn® vŢļi dan®mu nebezpeļ², jeġtŊ neznamen§, ģe je lze okamģitŊ pouģ²t. DŢleģitou roli 

totiģ hraj² vlastnosti prostoru, pŚedevġ²m vzduchotŊsnost. To plat² pŚedevġ²m u nebezpeļ² 

zasaģen² chemickĨmi l§tkami. Prostory, kter® nebyly oznaļeny jako vhodn® prostory pro 

vybudov§n² IĐ vŢļi konkr®tn² hrozbŊ, mohou bĨt pouģity v pŚ²padŊ, ģe zvĨġen²m ochran-

nĨch vlastnost² spln² podm²nky k bezpeļn®mu ukryt² obyvatelstva. 

Prostory k vybudov§n² IĐ vŢļi nebezpeļnĨm chemickĨm l§tk§m tŊģġ²m neģ vzduch je 

tŚeba hledat ve vyġġ²ch patrech budov. Takov® prostory lze nal®zt ve vġech zkoumanĨch 

konstrukļn²ch soustav§ch. 

Naopak pŚi ¼niku nebezpeļn® chemick® l§tky lehļ² neģ vzduch je doporuļeno vyhledat 

¼kryt ve sklepn²ch prostorech nebo v suter®nu. Kaģd§ zm²nŊna konstrukļn² soustava m§ su-

ter®n s rŢznou z§pustnost² v ter®nu. VĨjimku tvoŚ² segment, kterĨ m§ rovnŊģ podzemn² pro-

story. Proto sem patŚ² opŊt kaģdĨ suter®n a podzem² konstrukļn²ch soustav nebo podzemn² 

gar§ģe. Je ale tŚeba db§t na dostateļnou plynotŊsnost. 

PŚi ohroģen² biologickĨm agens plat² stejn® podm²nky pro zvolen² prostoru k ukryt² jako 

u nebezpeļn® l§tky tŊģġ² neģ vzduch. Je nutn® vyhledat prostory ve vyġġ²ch patrech budov. 

Ty lze naj²t u vġech konstrukļn²ch soustav typu NKS-G, T0 B i OP 1.11. 

VhodnĨ prostorem pro ochranu pŚed jadernĨm ¼tokem provedenĨm v bl²zk® vzd§lenosti, 

kdy mŢģe bĨt ļlovŊk zasaģen tepelnĨm a ionizuj²c²m z§Śen²m, tlakovou vlnou nebo radio-

aktivn²m prachem, jsou suter®ny a sklepy. Suter®n obsahuje kaģd§ varianta konstrukļn²ch 

soustav, pŚiļemģ segment m§ dokonce i sklepn² prostory. Vhodn® je vybudovat IĐ i v pod-

zemn²ch gar§ģ²ch. 

Pokud nastane nebezpeļ² jadern®ho ¼toku proveden®ho ve vŊtġ² vzd§lenosti, kdy je oby-

vatelstvo ohroģeno pŚedevġ²m radioaktivn²m spadem, je vhodn® vytvoŚit IĐ ve stŚedn²ch 

traktech vyġġ²ch budov. Doporuļuje se vyuģ²t tŚet² a vyġġ² patro kromŊ posledn²ch dvou. 

Takov® podm²nky splŔuj² vġechny soustavy. Gar§ģov§ st§n² je nesplŔuj². 
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Ide§ln² ochranou vŢļi leteckĨm, raketovĨm, dronovĨm a podobnĨm ¼tokŢm jsou pro-

story v suter®nu nebo ve sklep²ch, tedy pod ¼rovn² okoln²ho povrchu. Toto splŔuje kaģd§ 

konstrukļn² soustava nebo gar§ģov§ st§n². Je ale nutn® br§t v ¼vahu moģn® n§sledky tako-

v®ho ¼toku, konkr®tnŊ po z§sahu budovy jej² zborcen², kter® zpŢsob², ģe nebude moģn® pro-

stor opustit. Z tohoto dŢvodu je vhodn® se v²ce zamŊŚit na podzemn² gar§ģe, nejl®pe na ty, 

kter® maj² nouzovĨ vĨchod nebo v²ce jak jeden vjezd a z§roveŔ se nevyskytuj² pod budo-

vami. 

D²lļ² z§vŊr 

PŚ²sluġn§ kapitola nav§zala na pŚedchoz² kapitolu s n§zvem Metodika typizace ukryt². Popi-

suje hrozby, kter® mohou ohrozit s²dliġtŊ Jiģn² Svahy a doporuļuje k nim vhodn® prostory 

k ukryt². Celkem bylo vytyļeno 6 z§kladn²ch hrozeb vyģaduj²c² ukryt² obyvatelstva. Za ¼ļe-

lem nalezen² takovĨchto prostor byl proveden podrobnĨ prŢzkum s²dliġtŊ, pŚi kter®m byly 

identifikov§ny jednotliv® typy konstrukļn²ch soustav a dalġ² objekty vļetnŊ gar§ģ².  
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12 NĆVRH PROSTORU PRO IMPROVIZOVAN£ UKRYTĉ 

Tato kapitola se vŊnuje vybran®mu prostoru vhodn®mu jako improvizovan® ukryt². Vybr§n 

byl objekt pŚedstavuj²c² gar§ģov® st§n² z dŢvodu dostupnosti rozmŊrovĨch ¼dajŢ a tak® na 

z§kladŊ jeho potenci§lu pŚi vyuģit² ochrany proti vybranĨm mimoŚ§dnĨm ud§lostem. Kapi-

tola navazuje na ġestou kapitolu, kter§ vytyļuje kroky metodiky typizace ukryt². Identifikace 

oblasti pro typizaci ukryt², hrozeb pro danou oblast, objektŢ vhodnĨch k ukryt² a klasifikace 

typŢ prostor byly rozebr§ny jiģ v pŚedchoz²ch kapitol§ch. 

12.1 Charakteristika vybran®ho prostoru 

IĐ je navrhnut v prostoru parkovac²ho st§n². Jedn§ se o objekt na ulici Sluneļn§ s evidenļ-

n²m ļ²slem 4591. Vyskytuje se na stavebn² parcele ļ²slo 6053/1. Jelikoģ tento prostor patŚ² 

do vlastnictv² Magistr§tu mŊsta Zl²na, byl kontaktov§n odpovŊdnĨ pracovn²k z odboru ma-

jetkov® spr§vy, oddŊlen² spr§vy nebytovĨch domŢ, kterĨ zpŚ²stupnil objekt k nahl®dnut². 

Z§roveŔ byla k t®to pr§ci poskytnuta k nahl®dnut² stavebn² dokumentace, kterou bylo moģn® 

vyfotografovat za ¼ļelem dalġ²ho zpracov§n². Z dŢvodu ġpatn® kvality listŢ nen² k t®to pr§ci 

pŚiloģena, ale byl pŚekreslen pŢdorys se z§kladn²mi ¼daji a ¼pravami, aby odpov²dal re§l-

n®mu stavu. Nach§z² se v pŚ²loze P VI spoleļnŊ s mapovĨm podkladem a fotografiemi ob-

jektu. 

Objekt je ļ§steļnŊ zapuġtŊn do svahu a zasazen do bloku mezi obytn® domy. Na jeho po-

vrchu se nach§z² zelen® prostranstv², kde jsou patrn® vzduchov® prŢduchy vyveden® z ob-

jektu. PŚedn² ļ§st s vjezdem je zcela odkryt§. Jedna boļn² stŊna je postupnŊ zapuġtŊna do 

svahu podle ter®nu, zat²mco druh§ ļ§steļnŊ soused² s vedlejġ²m gar§ģovĨm st§n²m, kter® je 

podobn® tomuto. Objekt m§ jeden vjezd. Nenach§z² se zde ģ§dnĨ nouzovĨ vĨlez, i kdyģ 

v pŢvodn² dokumentaci je zakreslenĨ. V prostoru se nach§z² nŊkolik sloupkŢ a je zde i sa-

mostatn§ m²stnost pro vzduchotechniku. Pod objektem by mŊla v®st i kanalizace. Podle do-

stupnĨch informac² nen² vyuģ²v§na a nen² zn§mo, v jak®m je stavu. 

Tento prostor je vhodn® vyuģ²t vŢļi n§sleduj²c²m MU: 

¶ Nebezpeļn§ chemick§ l§tka lehļ² neģ vzduch. 

¶ JadernĨ ¼tok v bl²zkosti (¼ļinky: tepeln® a ionizuj²c² z§Śen², tlakov§ vlna, kontami-

nace radioaktivn²ch prachem). 

¶ LeteckĨ nebo podobnĨ ¼tok. 
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Pokud budou provedeny dodateļn® ¼pravy, ¼kryt bude moģn® vyuģ²t i vŢļi ostatn²m MU, 

kterĨm se vŊnovala pŚedchoz² kapitola. Ta vytyļila i z§kladn² krit®ria k urļen² prostor pro 

vybudov§n² IĐ podle pokynŢ HZS. Jde o: 

¶ Dostupnost v dobŊhov® vzd§lenosti aģ 800 m ï splnŊno. 

¶ Vzd§lenost od zdroje nebezpeļ² v²ce jak 50 m ï splnŊno. 

¶ MalĨ poļet otvorŢ ï splnŊno (pŚesnĨ poļet je uveden v n§sleduj²c² podkapitole). 

Vybavenost prostoru 

BŊhem osobn²ho prŢzkumu bylo zaznamen§no vybaven², kter® se v prostoru nach§z², a tak® 

vlastnosti pŚ²sluġn®ho objektu. PatŚ² mezi nŊ: 

¶ DostupnĨ mobiln² sign§l. 

¶ PŚ²vod elektrick® energie. 

¶ PŚ²vod vody ï skrze skŚ²ŔovĨ poģ§rn² hydrant. 

¶ Kanalizace ï nejsou dostupn® bliģġ² informace. 

¶ OsvŊtlen². 

¶ Je ve vlastnictv² Magistr§tu mŊsta Zl²na. 

¶ Jde o ļ§steļnŊ zapuġtŊnĨ prostor. 

Đdaje o kapacitŊ a ochrann®m souļiniteli stavby budou zjiġtŊny v n§sleduj²c²m textu. Veġ-

ker® z§kladn² informace jsou z§roveŔ zaznamen§ny v pŚ²loze P VI. 

Celkov® zhodnocen² prostor 

Hlavn²m negativem objektu je vlhkost, kter§ je zpŢsobena pŚedevġ²m okoln²m ter®nem. Nej-

v²ce zat®k§ ze stŚeġn²ho prostoru. DŢvodem je i st§Ś² objektu (byl postaven z§roveŔ s okoln² 

vĨstavbou) a finanļn² n§kladnost revitalizace. Podle spr§vce objektu nen² naruġena statika. 

Dalġ²m negativem je m²rn§ odliġnost prostor od pŢvodn² dokumentace. Chyb² zde nouzovĨ 

vĨchod a odliġuje se i rozvrģen² vrat, kter® se otev²raj² smŊrem do ter®nu. 

12.2 RozmŊry vnitŚn²ho prostoru 

Obvodov® zdivo objektu je ze ģelezobetonu b 170 a m§ tlouġŠku 40 cm, v nŊkterĨch ļ§stech 

25 cm. D§le bylo pouģito zdivo na maltu M25 k oddŊlen² vzduchotechniky. Sloupy jsou 

ocelov®. VĨġkov§ k·ta m²stnosti je 263,30 cm a svŊtl§ vĨġka ļin² 240 cm. 
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Strop je m²sty nerovnomŊrnĨ, ale tato skuteļnost nebyla ve vĨpoļtech br§na v potaz kvŢli 

sloģitosti mŊŚen². Prostor byl rozdŊlen na 3 ļ§sti neboli prostory. Prvn² zahrnuje kratġ² ļ§st 

s vjezdem a druh§ zbytek prostoru vyjma technick® m²stnosti, kter§ pŚedstavuje tŚet² ļ§st. 

DŢvodem rozdŊlen² je nerovnomŊrn® zakonļen² zdiva. Z§roveŔ byly vynech§ny i rozmŊry 

vzduchov®ho zaŚ²zen² kvŢli nedostatku ¼dajŢ o parametrech. Vzd§lenosti byly mŊŚeny ode 

zdi ke zdi s vynech§n²m tlouġŠky zdiva. Na z§kladŊ zjiġtŊnĨch ¼dajŢ lze vypoļ²tat plochu 

m²stnosti a n§slednŊ celkovou kapacitu. Pro vĨpoļet podlahov® plochy byly vyuģity vzorce: 

¶ U prostor tvaru ļtverec: ὖ ὥ. 

¶ U prostor tvaru obd®ln²ku: Ὓ ὥ ὦ. 

¶ U prostor tvaru kruhu: ὖ “ Ὠ τ. 

VĨsledek poslouģ² k z²skan² ¼dajŢ o kapacitŊ. Jak jiģ bylo zm²nŊno v teoretick® ļ§sti, pro 

ukrĨvanou osobu je zapotŚeb² 1ï3 m2 podlahov® plochy v prostorech s nucenĨm vŊtr§n²m 

a 3ï5 m2 plochy v prostorech bez vŊtrac²ho zaŚ²zen². V objektu se nach§z² vzduchotechnika. 

Jelikoģ nen² zajiġtŊna jej² funkļnost v pŚ²padŊ ukryt², bude pro vĨpoļty pouģita plocha 3 m2 

na ukrĨvanou osobu. Jelikoģ v pŢvodn²ch pl§nech byly rozmŊry vyj§dŚeny v centimetrech 

(cm), je tato jednotka pouģita i pŚi vĨpoļtech a zaznamen§n² vĨsledkŢ. Celkov® vĨsledky 

jsou n§slednŊ pŚevedeny na metry (m). Do vĨpoļtu otvorŢ jednotlivĨch prostor nebyly br§ny 

v potaz propojovac² otvory. 

 

Obr§zek 3 ĐkrytovĨ prostor (Vlastn²) 

Prostor 1 ï vstupn² ļ§st 

Prostor m§ podlahovou d®lku 170 cm a ġ²Śku 600 cm. Po dosazen² ¼dajŢ do vzorce z²sk§me 

vĨsledek 102 000 cm2 neboli 10,2 m2. To znamen§, ģe je zde prostor pro 2 osoby. Pokud se 

zamŊŚ²me na otvory, ty zde pŚedstavuj² vstupn²/vĨstupn² vrata ġ²Śky 240 cm a vĨġky 196 cm, 

coģ pŚedstavuje 47 040 cm2. D§le je zde vzduchotechnick§ ģaluzie ġ²Śky 50 cm a vĨġky 

125 cm zahrnuj²c² celkem plochu 6 250 cm2. 
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Posledn² otvor m§ polomŊr 15 cm. Ten spojuje m²sto pro elektrickou rozvodnu a prostor 1. 

Do rozvodny se lze dostat pouze plechovĨmi okny zvenku. Od ¼krytu oddŊlen zdivem. Po 

dosazen² polomŊru otvoru do vzorce z²sk§me ¼daj 176,71 cm2. Celkov§ plocha otvorŢ ļin² 

534 666,71 cm2 neboli 53, 47 m2 (Martin§sek, 1971). 

Prostor 2 ï hlavn² ļ§st 

Celkov§ podlahov§ d®lka ļin² 5 040 cm a ġ²Śka 1 710 cm. To znamen§, ģe je zde dostupn§ 

plocha 8 618 400 cm2 neboli 861,84 m2. Jedn§ se o ¼daj ļ²taj²c² objekty, kter® se vyskytuj² 

v prostoru ï ocelov® sloupky a m²stnost se vzduchotechnikou (Martin§sek, 1971). 

Abychom z²skali ¼daj, z kter®ho lze vypoļ²tat kapacitu ¼krytu, je zapotŚeb² plochu tŊchto 

objektŢ odeļ²st od celkov® podlahov® plochy prostoru. Ocelov® sloupky maj² prŢmŊr 

21,9 cm, coģ pŚedstavuje 376,68 cm2 plochy. PŚi poļtu 12 ks celkem zab²raj² 4 520,16 cm2. 

Technick§ m²stnost (vļetnŊ jej²ho zdiva) zauj²m§ podlahovou d®lku 580 cm a ġ²Śku 235 cm, 

coģ ļin² 136 300 cm2 (Martin§sek, 1971). 

CelkovŊ objekty zab²raj² 140 820,16 cm2 neboli 14,08 m2. Po odeļten² z celkov® plochy 

z²sk§me dostupnou podlahovou plochu 847,76 m2. To znamen§, ģe lze zde ukrĨt aģ 

282 osob. Pokud se zamŊŚ²me na otvory v t®to m²stnosti, je zde 12 kusŢ vzduġnĨch prŢduchŢ 

o rozmŊrech 60 cm na 30 cm. VĨsledkem je plocha o obsahu 21 600 cm2 neboli 2,16 m2. 

(Martin§sek, 1971). 

Prostor 3 ï technick§ m²stnost 

Technick§ m²stnost nen² pŚ²liġ rozmŊrn§. Nach§z² se zde pŢvodn² vzduchotechnick® zaŚ²zen² 

s vĨvodem vzduchu. VnitŚn² podlahov§ d®lka ļin² 555 cm a ġ²Śka 225 cm. To pŚedstavuje 

plochu 124 875 cm2 neboli 12,49 m2. Vyskytuje se zde kan§lek vzduchotechniky o rozmŊ-

rech 45 cm na 45 cm, coģ ļin² 2 025 cm2. Celkov§ plocha otvorŢ pak je 0,2 m2 (Martin§sek, 

1971). 

12.3 OchrannĨ souļinitel stavby pŚed proveden²m ¼prav 

VĨpoļtu ochrann®ho souļinitele stavby Ko se vŊnovala podkapitola 4.2.2. kapitoly 4 v teo-

retick® ļ§sti pr§ce. Hodnoty pouģit® pro vĨļet jsou uvedeny v pŚ²loze P VIII. Jelikoģ se jedn§ 

o ļ§steļnŊ zapuġtŊnĨ prostor, byl zvolen vzorec pro ¼kryt v pŚ²zem² nebo ļ§steļnŊ zapuġtŊnĨ 

s podlahou max. 1,7 m pod ¼rovn² ter®nu. 
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Jedn§ se o vzorec: 

ὑ
ȟ

 (Heger, 2005) 

Jednotliv® promŊnn® jsou vypoļ²t§ny a na z§vŊr dosazeny do vzorcŢ v n§sleduj²c²m textu. 

K 1 ï souļinitel vlivu vnŊjġ²ch stŊn 

Hodnotu zjist²me z grafu, kterĨ se vyskytuje v pŚ²loze P VIII. VĨsledek vypoļ²t§me na z§-

kladŊ d®lky vnŊjġ²ch stŊn k obvodu m²stnosti v procentech. CelkovĨ obvod ¼krytu je 

138,4 m, z toho 20,5 m tvoŚ² obvodov® vnŊjġ² stŊny, coģ znamen§ 14,8 %. Po zanesen² do 

grafu dojdeme k zjiġtŊn², ģe hodnota K1 odpov²d§ koeficientu 0,98. 

K st ï souļinitel zeslaben² vnŊjġ²ch stŊn 

PŚ²sluġnĨ souļinitel opŊt z²sk§me z grafu. Z§roveŔ je tentokr§t potŚeba pouģ²t tabulku ploġ-

nĨch hustot ochrann® konstrukce. Graf i tabulka jsou souļ§st² pŚ²lohy P VIII. Ploġnou hus-

totu zdiva z²sk§me pomoc² do vzorce. 

Jedn§ se o vzorec: 

” Ὄ ὢ (Heger, 2005) 

Parametr H zde znaļn² hmotnost konstrukce ï v tomto pŚ²padŊ se jedn§ o ģelezobeton ruļnŊ 

pŊchovanĨ 2 400 kg/m3. Z§roveŔ je ļ§st konstrukce, pŚedevġ²m strop, pŚirozenŊ zhutnŊna 

okoln² zeminou, kter§ m§ hmotnost 2 000 kg/m3. Obkladov® cihly nebyly br§ny v potaz 

z dŢvodu minim§ln²ho pouģit². 

Parametr X pŚedstavuje tlouġŠku pouģit®ho materi§lu v metrech. Hlavn² ģelezobetonov® 

stŊny a strop jsou 0,4 m ġirok® a vrstva zeminy na stropn² konstrukci byla odhadnuta na 

0,2 m. Z²skan§ data doloģ²me jednotlivŊ do vzorce. VĨsledkem je ploġn§ hustota ģelezobe-

tonov®ho zdiva 960 kg/m2 a zeminy 400 kg/m2. Po seļten² celkov§ hodnota ļin² 1 360 kg/m2. 

Tento vĨsledek odpov²d§ souļiniteli 8 000. 

V2 ï souļinitel z§vislĨ na ġ²Śce budovy 

Hodnotu V2 lze z²skat z tabulky v pŚ²loze P VIII. Ġ²Śka ¼krytu ļin² 17,1 m, kdy pŚi tlouġŠce 

stŊn 0,4 m a 0,25 m je celkov§ ġ²Śka budovy 17,75 m. Po dosazen² hodnoty 17 m z²sk§me 

vĨslednĨ souļinitel 0,315. 
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KM ï souļinitel sn²ģen² expoziļn²ch rychlosti z§Śen² vlivem st²n²c²ch ¼ļinkŢ sousedn²ch 

staveb  

PŚ²sluġnĨ souļinitel se tak® urļuje z tabulky, kter§ se nach§z² v pŚ²loze P VIII. Zde vyuģi-

jeme prŢmŊrnou hodnotu slouģ²c² pro ļtvrtŊ s mŊstskou z§stavbou, tedy 0,7. 

K z ï souļinitel pronik§n² z§Śen² do m²stnost² otvory 

Hodnota byla urļena z tabulky v pŚ²loze P III, kter§ obsahuje vĨļet moģnĨch prŢmŊrnĨch 

souļinitelŢ. Byl vyuģit souļinitel 0,03 urļenĨ pro sklepy vyuģ²van® pro hospod§Śsk® po-

tŚeby. 

K o ï ochrannĨ souļinitel 

VĨslednĨ ochrannĨ souļinitel Ko z²sk§me dosazen²m zjiġtŊnĨch pŚedchoz²ch hodnot do 

vzorce. Jedn§ se o hodnoty: 

¶ K1 = 0,98. 

¶ Kst = 8 000. 

¶ V2 = 0,315. 

¶ KM = 0,7. 

¶ KZ = 0,03. 

Dosazen² do vzorce: 

ὑ
πȟφυπȟωψψπππ

ρ πȟσρυ πȟπσψπππρ πȟχ
 

Z²skali jsme koeficient 44,1. Jelikoģ se zde nach§z² riziko kontaminace prostoru, kterĨ sou-

sed² s ¼krytem, je nutn® vĨslednĨ souļinitel vyn§sobit koeficientem 0,8 (Heger, 2005). 

VĨslednĨ ochrannĨ souļinitel IĐ pŚed proveden²m stavebn²ch ¼prav m§ hodnotu 35,28. 

12.4 Ļinnosti pŚed ¼pravou prostoru 

VhodnĨmi ¼pravami lze doc²lit zes²len² pŚirozenĨch ochrannĨch vlastnost² stavby. C²lem je 

co nejv²ce zvĨġit ¼ļinnou ochrany ukrĨvanĨch osob pŚed jakĨmkoli nebezpeļ²m, a to na 

dobu nezbytnŊ nutnou. DŚ²ve, neģ zapoļnou stavebn² ¼pravy, je vhodn® si rozvrhnout pŚ²-

sluġnĨ prostor a zajistit stavebn² materi§l potŚebnĨ k nutnĨm ¼prav§m. 
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Rozvrģen² prostoru 

řeġen² ¼krytu je vyobrazeno na Obr§zek 4. PŚedn² vyļn²vaj²c² ļ§st ¼krytu je pŚedurļena ke 

vstupu, a to vraty. K dispozici bude pouze jedna polovina z dŢvodu regulace pŚ²choz²ch 

a omezen² prŢduchu. Druh§ ļ§st se zapevn². 

a omezen² prŢduchu. Druh§ ļ§st se zapevn². a omezen² prŢduchu. Druh§ ļ§st se zapevn². 

 

Obr§zek 4 Rozvrģen² m²stnosti (Vlastn²) 

 

Đkryt je rozvrģen n§sledovnŊ. 

Prostor pro kontaminovanĨ odŊv se nach§z² vlevo za vstupem. PŚ²choz² osoby se po na-

hl§ġen² krytov®mu druģstvu svl®knout a kontaminovanĨ odŊv vloģ² do pŚipravenĨch pytlŢ. 

Prostor celkovŊ mŢģe zabrat 100 x 555 cm. To ļin² 55 500 cm2 neboli 5,55 m2. Tato z·na je 

v mapŊ vyznaļena ļervenou barvou. 

Prostor pro oļistu lze nal®zt u prostoru, kde se osoby zbavuj² kontaminovan®ho odŊvu, a to 

z dŢvodu okamģit® oļisty a sn²ģen² rizika pŚenosu ¼ļinkŢ MU. DŢvodem dislokace je vĨskyt 

poģ§rn²ho hydrantu a kanalizace. Za pŚedpokladu, ģe se podaŚ² zajistit jejich bezpeļn® pou-

ģ²v§n², vyuģij² se. Prostor je vhodn® oddŊlit pŚep§ģkami ļi z§vŊsy. RozmŊrovŊ odpov²d§ 

velikosti 200 x 555 cm. To pŚedstavuje plochu 111 000 cm2 neboli 11,1 m2. Tato oblast je 

oznaļena oranģovŊ. 

Prostor pro toalety je situov§n pobl²ģ vstupu naproti prostoru pro oļistu. Jedn§ se o suchĨ 

z§chod pŚi minim§ln²m poļtu 4 kusŢ. BŊhem doby ukrĨv§n², kdy nebude prim§rnŊ vyuģ²-

van§ oļista, lze tento prostor pouģ²t jako m²sto oļisty. A to pŚedevġ²m v pŚ²padŊ, ģe bude 

funkļn² pŚ²sluġn§ kanalizace. Prostor je vhodn® oddŊlit z§stŊnou nebo jinou pŚek§ģkou. Za-

uj²m§ stejnou plochu jako prostor pro oļistu. Na obr§zku je oznaļen ģlutou barvou. 
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Prostor pro technick® z§zem² je zasazen do m²stnosti se vzduchotechnikou. Ta poskytuje 

trochu prostoru dalġ²mu vybaven², kter® je vhodn® oddŊlit od z§sob. Na mapŊ ji lze nal®zt 

pod hnŊdou barvou. 

Prostor pro z§soby vhodnĨ k uskladnŊn² veġkerĨch z§sob pro ukrĨvan® osoby. Je situov§n 

za technickou m²stnost z dŢvodu vzd§lenosti od vchodu, toalet a oļisty. Plocha z§vis² na 

d®lce ukrĨv§n² neboli mnoģstv² z§sob. RozmŊry jsou zde nastaveny na 555 x 400 cm neboli 

22,2 m2. Na mapŊ je oznaļen ġedou barvou. 

Prostor pro leģen² je na mapŊ oznaļen modrou barvou. 

Prostor pro sezen² je na mapŊ oznaļen ģelenou barvou.  

Kapacita 

DŢleģitou informac² je kapacita ¼krytu. Do ¼krytu se vejde celkem 284 osob (2 osoby do 

prostoru 1, 282 osob do prostoru 2, pro prostor 3 se s um²stŊn²m osob nepoļ²t§). Toto ļ²slo 

pŚedstavuje ide§ln² stav, kdy nejsou zavedeny nezbytn® prostory pro oļistu, toalety, z§soby 

a kontaminovan® pŚedmŊty. Z tohoto dŢvodu prostor 1 nebude slouģit k um²stŊn² osob, 

stejnŊ jako prostor 3. Kapacita pŚedstavuje 282 osob. Podlahovou plochu budou zauj²mat 

prostory oļisty, toalety a z§sob. Z tohoto dŢvodu je potŚeba jejich celkovou plochu odeļ²st 

od celkov® podlahov® plochy prostoru 1. Celkov§ plocha zm²nŊnĨch prostor ļin² 49,95 m2. 

Po odeļten² z 847,76 m2 z²sk§me hodnotu 797,81 m2.  To pŚedstavuje kapacitu 265 osob. 

Z²sk§n² materi§lu pro stavebn² ¼pravy 

DŚ²ve neģ se budou prov§dŊt stavebn² ¼pravy, je zapotŚeb² nal®zt zdroj potŚebn®ho materi§lu. 

Jde pŚedevġ²m o p²sek, zeminu, tv§rnice, cihly, plechy, latŊ, prkna, foġny a dalġ² materi§l. 

V nejbliģġ²m okol² nen² moģn® tŊģit, proto je tŚeba zajistit dopravu tohoto materi§lu od pŚ²-

sluġnĨch subjektŢ. V pŚ²padŊ nouze je moģn® tŊģit m²stn² vegetaci. Vyuģ²t se mohou i do-

stupn® pŚedmŊty v bl²zk®m okol², jako jsou dveŚe z bytŢ nebo ļ§sti n§bytku.  

12.5 Stavebn² ¼pravy prostoru 

Existuje Śada ļinnost², kter® je potŚeba vykonat za ¼ļelem zvĨġen² ochrannĨch vlastnost² 

stavby. Jejich rozsah z§leģ² nejenom na druhu MU, ale i na jinĨch faktorech, mezi kter® patŚ²: 

¶ DostupnĨ ļas. 

¶ Poļet pracovn²ch sil. 

¶ Dosaģitelnost nezbytn®ho materi§lu. 
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PotŚebn® ļinnosti jsou vyjmenov§ny v n§sleduj²c²m textu. Doporuļen² ke zhmotnŊn² oken, 

dveŚ² a stropu od MV ĻR se nach§z² v pŚ²loze P IX. 

Vyklizen² prostoru 

Z§kladn²m krokem je vytvoŚit dostateļnĨ prostoru pro ukrĨvan®. V tomto pŚ²padŊ bude po-

tŚeba pŚesunout vġechna motorov§ vozidla z objektu, coģ uļin² jejich majitel®, pŚ²padnŊ pŚ²-

sluġn² pracovn²ci za pomoci odtahu. BŊhem t®to ļinnosti je vhodn® vyuģ²t pŚ²padn® z§soby, 

kter® se vyskytuj² v dopravn²ch prostŚedc²ch. Jde pŚedevġ²m o l®k§rniļky a jinĨ potŚebnĨ 

materi§l. V nouzov®m pŚ²padŊ pŚi nedostatku ģidl² je moģn® pouģ²t autosedaļky. 

VŊtrac² kom²nek 

Kom²nek je souļ§st² objektu a vzduchotechnick®ho zaŚ²zen². V prostoru se nach§z² i prŢdu-

chy vedouc² z ¼krytu. Vhodn® je kom²nek doplnit o filtr, pokud je to moģn®. VŊtrac² syst®m 

nebude d§le v t®to pr§ci rozeb²r§n. 

NouzovĨ vĨlez 

Ide§ln² IĐ by mŊl m²t nouzovĨ vĨlez pro pŚ²pad zasyp§n² vchodu/vĨchodu. V tomto pŚ²padŊ 

mohou bĨt gar§ģov§ vrata zasyp§na om²tkou nebo vĨļnŊlkem nad nimi. VĨraznŊjġ² nebez-

peļ² pŚedstavuj² okoln² stromy, kter® mohou otvor zatarasit. řeġen²m je prov®st prŢraz do 

vedlejġ² gar§ģe, coģ je ale velice sloģit®, takģe je tato moģnost m§lo pravdŊpodobn§. 

UtŊsnŊn² otvorŢ 

Do IĐ neŚad²me vzduġn® prŢduchy v prostoru 2. Vybran® otvory maj² minim§ln² ochrann® 

vlastnosti. Z vnitŚn² strany je vhodn® otvor pŚekrĨt plexisklem nebo dŚevŊnou deskou, pŚi-

ļemģ sp§ry zapeļet²me s§drou, j²lem nebo dalġ²m materi§lem. Z vnŊjġ² strany lze otvory 

zhutnit cihlami, dlaģebn²mi kostkami nebo v pŚ²padŊ nouze dveŚmi z²skanĨmi z opuġtŊnĨch 

bytŢ. Ide§ln²m Śeġen²m je vyuģ²t tv§rnice. Ty jsou ale dut®, proto se mus² zal²t betonovou 

smŊs² nebo zasypat p²skem nebo ġtŊrkem. Ochranu lze zvĨġit n§slednĨm zasyp§n²m zemi-

nou. 

ZhmotnŊn² vrat 

Vrata vedouc² do prostoru jsou plechov§. Jedn§ ļ§st (lev§) se nevyuģije. Dojde k jejich 

zhmotnŊn² z dŢvodu regulace pŚ²choz²ch a omezen² zbyteļn®ho prŢduchu. Ide§ln²m Śeġen²m 

je vyuģit² tv§rnic, jak jiģ bylo zm²nŊno u zhmotnŊn² otvorŢ. V pŚ²padŊ absence lze opŊt vy-

uģ²t dŚevŊn® tr§my, bednŊn² a dalġ² materi§l doplnŊnĨ o zeminu. Druh§ polovina se vyuģije 

ke vstupu. 
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Ide§ln²m Śeġen²m pŚi dostatku stavebn²ho materi§lu je vytvoŚit st²nic² stŊnu na ¼rovni mini-

m§lnŊ vĨġky vrat. K tomu se vyuģije materi§l, jako jsou tv§rnice, cihly, bednŊn² nebo dlaģba. 

StŊnu je tŚeba postavit v dostateļn® vzd§lenosti, aby vrata ġla otevŚ²t pohodlnŊ. 

Nen² tŚeba, aby ġla otevŚ²t dokoŚ§n. Z§roveŔ je tŚeba myslet na utŊsnŊn² vrat zevnitŚ jako 

dalġ² ochranu. DŢleģitĨm pravidlem je pak to, aby vrata byla st§le pŚ²stupn§. Z tohoto dŢ-

vodu je nejvhodnŊjġ² vyuģ²t igelit, kterĨ se pŚilep² na jejich plochu a zaizoluje. Pokud je 

dostupn§ dŚevotŚ²ska nebo prkna, vyuģij² se ty. 

ZhmotnŊn² obvodovĨch zd² 

Gar§ģov® st§n² m§ odhalenou pouze pŚedn² ļ§st (kde se nach§z² vrata) a jednu boļn² ļ§st. 

Druh§ boļn² ļ§st je i souļ§st² pŢdorysu vedlejġ²ho gar§ģov®ho st§n². 

Ide§ln²m Śeġen²m je vyuģ²t tv§rnice, kter® obestav² vġechny zdi, vypln² se betonem, p²skem 

nebo ġtŊrkem. Na z§vŊr se zasypaj² zeminou. Pokud tv§rnice nem§me k dispozici, vyuģije 

se jinĨ dostupnĨ materi§l, jako jsou panely, cihly, kusy n§bytku a dalġ². 

Zes²len² stropn² konstrukce 

Konstrukci je vhodn® zes²lit pomoc² dŚevŊnĨch tr§mŢ, zdŊnĨch sloupŢ nebo betonovĨch 

prefabrik§tŢ. V pŚ²padŊ nouze lze vyuģ²t okoln² stromy, pŚ²padnŊ materi§l z²skanĨ z okoln²ch 

budov. 

Pokud je materi§l k vytvoŚen² podpŊry dostupnĨ, mezi n² a strop se um²st² vodorovnĨ prvek, 

kterĨ rovnomŊrnŊji rozloģ² zat²ģen². PodpŊry se um²st² pŚedevġ²m do stŚedu ¼krytu. Mus² bĨt 

z§roveŔ zabezpeļen® proti p§du. PŚitom je tŚeba db§t opatrnosti vzhledem k elektrick®mu 

veden², kter® je um²stŊn® pod®l stropu. Ochrann® vlastnosti stropn² konstrukce mŢģeme ze-

s²lit i z vnŊjġ² strany. Postaļ², kdyģ se zasype zeminou, p²skem nebo ġtŊrkem. Je vġak nutn® 

d§vat pozor, aby se strop pŚ²liġ nezat²ģil a nehrozilo riziko jeho proboŚen². 

Đklid ¼krytu 

Budov§n² ¼krytu mŢģe zpŢsobit znaļn® zneļiġtŊn². Je proto vhodn® prostor uklidit, aby se 

omezilo ġ²Śen² prachu a t²m i pŚenos nebezpeļn® l§tky po pŚ²padn®m vniknut². PŚedevġ²m je 

nutn® db§t na ¼klid bŊhem provozu v pŚedn² ļ§sti ¼krytu, kde se nach§z² vstup, kontamino-

vanĨ materi§l, oļista a toalety. 
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12.6 Druh a mnoģstv² materi§lu 

PŚedchoz² podkapitola se vŊnovala stavebn²m ¼prav§m potŚebnĨm ke zvĨġen² ochrannĨch 

vlastnost² objektu. Definovala prostory z§jmu a druhy materi§lu, kter® lze vyuģ²t. Tato pod-

kapitola urļuje vhodnĨ materi§l pouģit² a vyļ²sluje jeho mnoģstv². Jedn§ se o orientaļn² 

¼daje v ide§ln²m stavu, kdy zm²nŊnĨ materi§l je dostupnĨ. Pokud tomu tak nebude, pŚich§z² 

na Śadu improvizace, jej²ģ pŚ²klady pŚedchoz² kapitola popsala. 

Vyļ²slen² materi§lu je aplikov§no na situaci, kdy se pouze zhmotn² venkovn² obvodov® stŊny 

s otvory a zpevn² se stropn² konstrukce, a to bez vytvoŚen² st²nov® stŊny vchodu a nouzov®ho 

prŢrazu. Hodnoty jsou zaokrouhlov§ny na vyġġ² ļ²slo. Celkov® vyļ²slen² se nach§z²  

v Tabulka 8.  

VhodnĨm materi§lem pro zvĨġen² ochrannĨch vlastnost² jsou ġkv§robetonov® dut® tv§rnice, 

viz Obr§zek 5. Podle dostupn®ho zdroje ļin² rozmŊr jednoho kusu 19 x 39 x 19 cm. SpotŚeba 

ļin² 12,5 ks/m2. Dalġ²m potŚebnĨm materi§lem bude zdic² malta a dŚevŊn® robustn² sloupky  

(Dek, a. s., c2024b). 

ZhmotnŊn² vnŊjġ²ho obvodov®ho zdiva a otvorŢ 

Obvodov® zdivo m§ celkem d®lku 14,5 m a vĨġku 2,63 m, coģ pŚedstavuje plochu 38,14 m2. 

Hodnota je orientaļn², neboŠ jedna stŊna jiģ zasahuje do svahu. Dalġ², menġ² ļ§st boļn² stŊny, 

kter§ zde nebyla br§na v potaz, je tak® poodhalena. Odhadem bude zapotŚeb² 1 m2. Je tedy 

potŚeba zaplnit plochu 39,14 m2. To znamen§, ģe k zakryt² plochy bude zapotŚeb² kolem 

490 tv§rnic. 

 

Obr§zek 5 Betonov§ tv§rnice (Dek a. s., c2024a) 
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ZhmotnŊn² vrat 

Ļeln² prostor m§ celkovou d®lku 6 m (vrata a okoln² zdivo). Jak jiģ bylo v pŚedchoz²m textu 

uvedeno, poļ²t§ se s pouģit²m pouze jedn® ļ§sti vrat. Z tohoto dŢvodu druh§ ļ§st mŢģe bĨt 

zakryta pomoc² tv§rnic. To znamen§, ģe mus² bĨt zakryta plocha 3 x 2,6 m neboli 7,8 m2. 

Celkem bude zapotŚeb² 98 tv§rnic.  

ZhmotnŊn² stropn² konstrukce 

Objekt obsahuje celkem 12 ks ocelovĨch sloupkŢ podporuj²c²ch stropn² konstrukci. Aby do-

ġlo k jej² lepġ² stabilizaci, pouģije se 6 ks dŚevŊnĨch podpŊr d®lky kolem 2,4 m. Ke kaģd® 

podpŊŚe je vhodn® poŚ²dit alespoŔ 2 m dŚevŊnĨch prken k rozloģen² zat²ģen² (lze pouģ²t pod-

pŊry). To celkem ļin² potŚebu minim§lnŊ 27 m kvalitn²ch dŚevŊnĨch stavebn²ch hranolŢ. 

ZhmotnŊn² otvorŢ z vnitŚn² strany 

Otvory je vhodn® pŚikrĨt dŚevŊnou deskou, kter§ pŚesahuje jejich rozmŊry a je pŚibit§ hŚe-

b²ky do zdiva. V prostoru 1 se nach§z² otvor o velikosti 50 x 125 cm, pŚiļemģ je ide§ln² 

pouģ²t dostupnou dŚevŊnou desku o velikosti 75 x 150 cm. Pro dalġ² otvor velikosti  

15 x 15 cm je zapotŚeb² desky o minim§ln² velikosti 35 x 35 cm. Posledn²m otvorem jsou 

vrata s rozmŊry 240 x 196 cm. Jednu pŢlku bude potŚeba zhmotnit jiģ pŚi stavebn²ch ¼pra-

v§ch, druhou po aktivaci ukryt². Nejlepġ²m Śeġen²m je zakoupen² jedn® desky a jej² n§sledn® 

rozŚez§n² do potŚebnĨch velikost². V tomto pŚ²padŊ by velikost mŊla ļinit minim§lnŊ  

13,34 m2. 

Zdic² malta 

PŚ²sluġn§ malta se prod§v§ po 25 kg. Bylo odhadnuto, ģe bude potŚeba aģ 50 kg malty, tud²ģ 

2 pytle. SmŊs se naŚed² vodou podle potŚeby. 

Tabulka 8 PotŚebn® mnoģstv² materi§lu (Vlastn²) 

Druh materi§lu Celkov® mnoģstv² 

Tv§rnice 588 ks 

DŚevŊn® stavebn² hranoly 27 m 

DŚevŊn§ deska 13,34 m2 

Zd²c² malta 2 ks 

HŚeb²ky 40 ks 

Voda 7 l 
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PotŚebnĨ materi§l a jeho mnoģstv² je souļ§st² z§kladn²ho listu IĐ, kterĨ se nach§z² v pŚ²loze 

P VII. A to vļ. postupu zpohotoven². 

12.7 OchrannĨ souļinitel stavby po proveden² ¼prav 

Podkapitola 12.3 se vŊnovala vĨpoļtu ochrann®ho souļinitele stavby KO, kdy byl zjiġtŊn 

koeficient 35,8. PŚedchoz² podkapitoly 12.5 a 12.6 se zamŊŚily na stavebn² ¼pravy prostoru 

za ¼ļelem zvĨġen² ochrannĨch vlastnost². 

Z tohoto dŢvodu je zapotŚeb² zjistit koeficient po proveden² potŚebnĨch ¼prav. Veġker® hod-

noty pouģit® pŚi vĨpoļtu lze nal®zt v pŚ²loze P VIII. Vzorec je stejnĨ jako v pŚedchoz²m 

vĨpoļtu: 

ὑ
ȟ

 (Heger, 2005) 

VŊtġina koeficientu zŢst§v§ stejnĨch jako u vĨpoļtu pŚed proveden²m stavebn²ch ¼prav. 

Jedn§ se o: 

¶ K1 ï souļinitel vlivu vnŊjġ²ch stŊn = 0,98. 

¶ V2 ï souļinitel z§vislĨ na ġ²Śce budovy = 0,315. 

¶ KM ï souļinitel sn²ģen² expoziļn²ch rychlosti z§Śen² vlivem st²n²c²ch ¼ļinkŢ soused-

n²ch staveb = 0,7. 

¶ Kst ï souļinitel zeslaben² vnŊjġ²ch stŊn = 8 000. 

Koeficient Kz u vĨpoļtu koeficientu KO pŚed proveden²m stavebn²ch ¼prav byl na z§kladŊ 

tabulky stanoven na 0,03. K jeho urļen² lze vyuģ²t i vĨpoļet pomoc² tabulky. NejdŚ²ve je 

tŚeba zjistit hodnotu pomoc² n§sleduj²c²ho vzorce: 

‌ Ὓ Ὓ 

Koeficient Ŭ zde pŚedstavuje hodnotu souļinitele ze vzorce. Koeficient So znaļ² plochu ne-

vyplnŊnĨch otvorŢ (m2) a Sp plochu podlahy ¼krytu (m
2). Po ¼pravŊ objektu se na nŊm ne-

vyskytuj² ģ§dn® nevyplnŊn® otvory, tedy hodnota 0. Celkov§ podlahov§ plocha ļin² 886 m2. 

Po dosazen² do vzorce z²sk§me: 

‌ π ψψφπ 

VĨsledek je n§slednŊ tŚeba dosadit do vzorce v tabulce, kter§ se nach§z² v pŚ²loze VIII. Jeli-

koģ jde o n§soben², vĨsledkem bude hodnota 0. 
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Veġker® hodnoty dosad²me do vzorce a t²m z²sk§me: 

ὑ
πȟφυπȟωψψπππ

ρ πȟσρυ π ψπππρ πχ
 

VĨsledkem je hodnota 10 627,74. V tomto pŚ²padŊ je opŊt zapotŚeb² vĨsledek vyn§sobit hod-

notou 0,8 jako v pŚedchoz²m pŚ²padŊ. T²m z²sk§me vĨslednĨ ochrannĨ souļinitel IĐ po pro-

veden² stavebn²ch ¼prav, kterĨ ļin² 8 502,19. 

12.8 VnitŚn² vybaven² ¼krytu 

Nezbytnou souļ§st² aktivace IĐ je vnitŚn² vybavenost, a to v pŚ²padech dlouhodob®ho ukryt². 

Podle pŚedchoz²ch vĨpoļtŢ bylo zjiġtŊno, ģe ¼kryt je navrģen pro pŚibliģnŊ 249 osob. Z§soby 

by mŊly vystaļit minim§lnŊ na 3 dny, v ide§ln²m pŚ²padŊ aģ na 2 tĨdny. Mezi z§kladn² vĨ-

bavu se Śad² n§sleduj²c² poloģky. VŊtġinu z nich si mohou ukrĨvan² pŚin®st vlastn². 

Pitn§ voda 

DŢleģitou poloģku pŚedstavuje pitn§ voda, kter§ mus² bĨt skladov§na v uzavŚenĨch n§do-

b§ch, nejl®pe v chladn®m prostŚed². Minim§ln² z§soby vody na osobu ļin² 1 litr. Ide§ln² je 

m²t vŊtġ² z§soby. Pokud by byl zajiġtŊn pŚ²vod vody, nelze spol®hat na jej² nez§vadn® vlast-

nosti (Pivov§rn²k, 2006). 

V tomto pŚ²padŊ je potŚebn® m²t k dispozici filtraļn² prostŚedky. MŢģe j²t o keramick® filtry, 

dezinfekļn² roztoky nebo tablety. Minim§ln² z§soby pro tento ¼kryt by mŊly bĨt minim§lnŊ 

265 litrŢ na den. Na 3 dny to ļin² 795 litrŢ. Do mnoģstv² nen² zapoļ²tan§ voda potŚebn§ pro 

vaŚen² a oļistu. 

Trvanliv® potraviny 

Ide§ln²mi potravinami jsou trvanliv® a lehce skladovateln® vĨrobky. Mezi dŢleģit§ hlediska 

kromŊ trvanlivosti se Śad² vĨģivov® hodnoty, obsah vitam²nŢ, miner§ln²ch l§tek a b²lkovin. 

MŢģe j²t o masov® konzervy, zavaŚeniny, suġen® potraviny, luġtŊniny, kompoty, suchary, 

proteinov® tyļinky a dalġ². Moģnost² je i vyuģit² tzv. bal²ļkŢ MRE (meal ready to eat), kter® 

vyuģ²vaj² pŚedevġ²m ozbrojen® sloģky. 

Tyto bal²ļky obsahuj² denn² stravu vļ. bezplamenn®ho ohŚ²vaļe. PŚi moģnosti vĨbŊru potra-

vin je vhodn® sledovat pŚedevġ²m mnoģstv² kalori². Denn² vĨdej ļlovŊka bŊhem norm§ln² 

aktivity ļin² 8 000ï12 000 kJ. K ¼pravŊ potravin mohou bĨt pouģity plynov® nebo lihov® 

vaŚiļe. To vyģaduje i dostupnĨ hasic² pŚ²stroj (Bernacikov§, 2017). 
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Hygiena 

PŚestoģe je hygiena dŢleģit§ v kaģdodenn²m ģivotŊ, po dobu ukrĨv§n² je potŚeba ji omezit na 

minimum. DŢvodem je menġ² z§soba potŚebn® vody. Pokud nen² dostupn§ voda a mĨdlov® 

prostŚedky, k hygienŊ lze vyuģ²t i vlhļen® ubrousky. Vyuģit² najdou i rŢzn® antibakteri§ln² 

gely nebo such® sprchy urļen® pro turistiku.  

Toaleta 

Jelikoģ prostor nedisponuje toaletou, je tŚeba vyuģ²t nouzovĨ z§chod. Ten pŚedstavuje vŊtġ² 

pŚenosnou n§dobu, na kterou se vyrob² sed§tko a uz§vŊr. DŢleģitou ļinnost² je zasyp§n² ob-

sahu po vykon§n² potŚeby. K tomu se vyuģij² dezinfekļn² a protiz§pachov® prostŚedky, na-

pŚ²klad chloramin, pr§ġkov® v§pno nebo p²sek. Tento materi§l je vhodn® skladovat v pro-

storu toalet. řeġen²m je ļ§st skladovat v prostoru pro z§soby. Po naplnŊn² z§chodu se n§doba 

uzavŚe a v pŚ²padŊ pŚijatelnĨch podm²nek vynese mimo IĐ. Pokud je funkļn² kanalizace, lze 

ji vyuģ²t. řeġen²m jsou i mobiln² toalety.  

Podle dostupnĨch informac² je potŚeba 1 toaleta na 50 ukrĨvanĨch. V pŚ²padŊ tohoto ¼krytu 

je zapotŚeb² 3ï4 kusy (Pivovarn²k, 2006; ĐŚad MĻ Brno-sever, c2024). 

Odpad 

VytvoŚenĨ odpad je vhodn® um²sŠovat do pŚenosnĨch n§dob, nejl®pe pytlŢ na odpadky. Po-

kud by se jednalo o pouģitou vodu, je vhodn® m²t uzav²rateln® pŚenosn® n§doby. 

Energie 

Po dobu ukrĨv§n² je potŚebn® m²t dostupnou elektrickou energii, a to nejenom k poh§nŊn² 

vzduchotechnick®ho zaŚ²zen² a osvŊtlen². VhodnĨm Śeġen²m je poŚ²zen² elektrocentr§ly s do-

stateļnĨm vĨkonem. NevĨhodou jsou vĨpary vznikaj²c² pŚi jej²m provozu. Proto je potŚebn® 

ji napojit na vzduġn® prŢduchy nebo vytvoŚit otvor pro vĨvod zplodin. 

OsvŊtlen² 

SvŊtlo m§ pozitivn² vliv na psychiku osob, proto je nutn® m²t prostor neust§le osvŊtlenĨ. 

V pŚ²padŊ funkļnosti elektrick® energie se vyuģije m²stn² osvŊtlen². Je proto vhodn® m²t 

k dispozici n§hradn² ģ§rovky. Pro pŚ²pad vĨpadku energi² je vhodn® zajistit jin® zdroje osvŊt-

len², napŚ²klad rŢzn® sv²tilny, dynamo nebo sv²ļky. Vyuģ²t lze i chemick® svŊtlo. 
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Vyt§pŊn² 

Pokud MU nastane v chladn®m obdob², je nutn® objekt vytopit. řeġen²m mohou bĨt pŚe-

nosn® pŚ²motopy a rŢzn§ topidla poh§nŊn§ elektrickou energi². Mezi vybaven² by se mŊlo 

Śadit dostateļn® mnoģstv² spac²ch pytlŢ, pŚikrĨvek a tepl®ho obleļen². 

Komunikaļn² a informaļn² zaŚ²zen² 

Modern² mobiln² telefony nab²z² Śadu funkc², kter® mŢģeme vyuģ²t pŚi komunikaci. Ide§ln² 

jsou satelitn² telefony. Dalġ²mi pŚ²stroji pro pŚ²jem informac² mohou bĨt radiostanice.  

ZdravotnickĨ materi§l 

KaģdĨ ¼kryt by mŊl obsahovat dostateļnŊ vybavenou l®k§rniļku obsahuj²c² z§kladn² vyba-

ven² (obvazy, ġkrtidla, n§plasti, teplomŊr apod.), ale tak® l®ļiva (proti bolesti, teplotŊ, stŚev-

n²m pot²ģ²m, urologickĨm pot²ģ²m apod.). Je vhodn® m²t i l®ļiva na pŚedpis (antibiotika, 

inzul²n, ventolin apod.) nebo extern² defibril§tor. 

Ochrann® prostŚedky 

BŊhem ukrĨv§n² mŢģe nastat situace, kter§ bude vyģadovat vstup do kontaminovan®ho pro-

storu. Z tohoto dŢvodu je vhodn® m²t z§soby ochrannĨch pomŢcek ï pŚedevġ²m dĨchac² 

masky a filtraļn² obleky (lze vyuģ²t i jednor§zovou pl§ġtŊnku JP-90). Pokud prostŚedky nej-

sou dostupn®, zaimprovizuje se pomoc² dostupn®ho obleļen². 

MŊŚic² pŚ²stroje 

Pokud je napl§nov§no dlouhodob® ukryt², je ide§ln² se vybavit pŚ²stroji, kter® mŊŚ² vlhkost 

vzduchu, tlak vzduchu a mnoģstv² kysl²ku. V pŚ²padŊ ochrany pŚed ¼ļinky ZHN je dobr® m²t 

i pŚ²sluġn® detektory l§tek. 

N§bytek 

Đkryt by mŊl disponovat lŢģky a sedaļkami pro ukrĨvan® v pomŊru 1:2. To znamen§, ģe je 

zapotŚeb² prostor vybavit 88 leh§tky (mohou bĨt nahrazeny matracemi ļi provizorn²mi lŢģky 

z lat²) a 177 sedaļkami (ģidle, autosedaļky, ryb§Śsk® stoliļky apod.). D§le je vhodn® m²t 

dostatek skŚ²n² a polic pro uloģen² z§sob (Pivovarn²k, 2006). 

Provozn² kapaliny a n§hradn² d²ly 

DŢleģitou souļ§st² z§sob jsou n§hradn² d²ly a provozn² kapaliny, napŚ²klad ke vzduchotech-

nice a pŚ²padnĨm dalġ²m zaŚ²zen²m. 
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N§Śad² a materi§l 

Đkryt by mŊl bĨt vybaven z§kladn²m n§Śad²m, kter® lze vyuģ²t pro pŚ²pad dodateļnĨch ¼prav 

(napŚ. pŚi situaci, kdy se ļ§steļnŊ zŚ²t² strop). Jde o ġroubov§ky, kladiva, hŚeb²ky, sekery, 

lopaty, koġŠata, hadry, izolepy apod. Z§roveŔ je vhodn® ¼kryt vybavit hasic²m pŚ²strojem 

pro pŚ²pad vzniku poģ§ru. 

12.9 Kl²ļov® body zpohotoven² improvizovan®ho ¼krytu 

Tato podkapitola m§ za ¼kol shrnou zjiġtŊn® informace a sestavit z nich kl²ļov® body zpo-

hotoven² zvolen®ho IĐ. Jedn§ se o sled ļinnost², kter® na sebe navazuj². Jejich dodrģen²m 

doc²l²me pŚijateln® ochrany vŢļi hroz²c²mu nebezpeļ² v pŚipraven®m IĐ.  

SbŊr dat o hroz²c²m nebezpeļ² 

Poļ§tkem vġech ļinnost² je z²sk§n² informac² o hroz²c²m nebezpeļ². Od toho se odv²j² po-

tŚeba vyhled§n² typu IĐ a jeho pŚ²padn® ¼pravy ke zvĨġen² ochrannĨch vlastnost² stavby.  

Urļen² ļlenŢ krytov®ho druģstva 

Pokud jiģ nejsou ļlenov® urļeni pŚedem, vyberou se odpovŊdn® osoby, kter® budou kontak-

tov§ny. ProbŊhne sezn§men² se z§kladn²m listem IĐ pŚ²sluġn®ho ¼krytu. 

Vyklizen² prostor 

Krytov® druģstvo zkontaktuje osoby, pro kter® je ¼kryt urļen. DŢvodem je pŚedevġ²m jejich 

zapojen² do pŚ²pravnĨch prac², kter® zahrnuj² vyklizen² prostor. 

Shrom§ģdŊn² stavebn²ho materi§lu a vnitŚn²ho vybaven² 

Dalġ²m bodem je z²sk§n² a n§sledn® shrom§ģdŊn² stavebn²ho materi§lu a vnitŚn²ho vybaven². 

Z§roveŔ prob²h§ shrom§ģdŊn² ļlenŢ krytov®ho druģstva a ukrĨvanĨch osob k prov§dŊn² po-

tŚebnĨch stavebn²ch prac². 

Shrom§ģdŊn² stavebn²ho materi§lu a vnitŚn²ho vybaven² 

Dalġ²m bodem je z²skat a shrom§ģdit stavebn² materi§lu a vnitŚn² vybaven². Z§roveŔ prob²h§ 

shrom§ģdŊn² ļlenŢ krytov®ho druģstva a ukrĨvanĨch osob k prov§dŊn² potŚebnĨch staveb-

n²ch prac². 
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Stavebn² ¼pravy 

Proveden² potŚebnĨch ¼prav mŢģe prob²hat spoleļnŊ s vnitŚn²m vybavov§n²m ¼krytu. Sta-

vebn² ¼pravy jsou zamŊŚeny na: 

¶ Zhotoven² pŚ²vodn²ho a odvodn²ho kom²nku. 

¶ Vybudov§n² nouzov®ho vĨlezu. 

¶ UtŊsnŊn² otvorŢ. 

¶ ZhmotnŊn² vnŊjġ² obvodov® zdi. 

¶ ZhmotnŊn² stropn² konstrukce. 

¶ ZvĨġen² ochrany vchodovĨch dveŚ². 

¶ UtŊsnŊn² otvorŢ z vnitŚn² strany. 

Vybaven² vnitŚn²ho prostoru 

Pokud je dostatek pracovn²ch sil, prob²h§ z§roveŔ se stavebn²mi ¼pravami i vnitŚn² organi-

zace prostor vļetnŊ skladov§n² z§sob. Jedn§ se o stavbu z§stŊn u jednotlivĨch prostor, vkl§-

d§n² z§sob do polic, pŚ²pravu sezen² a leģen² pro ukrĨvan®. Z§roveŔ prob²h§ i kontrola funkļ-

nosti vzduchotechnick®ho zaŚ²zen², pŚ²padnŊ jinĨch pŚ²tomnĨch zaŚ²zen², napŚ²klad kontrola 

uz§vŊrŢ. MŢģe bĨt naŚ²zeno, aby si potŚebn® z§soby pŚinesl kaģdĨ ukrĨvanĨ pro svou po-

tŚebu. 

VyrozumŊn² ukrĨvanĨch 

DŚ²ve neģ ukrĨvan² vyuģij² ochrany IĐ, je vhodn® je vyrozumŊt o aktivaci a sezn§mit je 

s pokyny pro vstup a n§slednĨ pobyt. V pŚ²padŊ nedostatku z§sob je vyrozumŊt o vĨbavŊ, 

kterou si sebou maj² vz²t. 

Kontrola provedenĨch ļinnost² 

PŚed zaktivov§n²m IĐ velitel krytov®ho druģstva nebo povŊŚenĨ pracovn²k zkontroluje pro-

veden® ¼kony a vybaven². NejvhodnŊjġ² formou kontroly je tzv. checklist. Jeho podobu lze 

nal®zt v pŚ²loze P X. 

Aktivace ukryt² 

Z§vŊreļnĨm bodem je samotn§ aktivace ukryt². Spad§ sem pŚijmut² osob k ukryt². Po napl-

nŊn² dojde k uzavŚen² a zaizolov§n² dveŚ² a nastane reģim ukrĨv§n². 
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BŊhem samotn®ho ukrĨv§n² mŢģe doch§zet k dodateļnĨm stavebn²m ¼prav§m nebo reorga-

nizaci prostor. DŢraz se klade na sledov§n² hodnot mnoģstv² kysl²ku ve vzduchu, teploty, 

vlhkosti apod. S pŚibĨvaj²c²m ļasem se rozdŊluj² z§soby. Đkolem krytov®ho druģstva je tak® 

udrģovat spojen² s nadŚ²zenĨm org§nem nebo jinĨmi ¼kryty za ¼ļelem z²sk§v§n² informac² 

o nebezpeļn® situaci. 

D²lļ² z§vŊr kapitoly 

Tato kapitola se vŊnovala vybran®mu objektu ï gar§ģov®mu st§n² v ulici Sluneļn§. ZamŊŚila 

se na jeho charakteristiku vļetnŊ rozmŊrovĨch ¼dajŢ. Ty byly n§slednŊ vyuģity k vĨpoļtu 

koeficientu ochrann®ho souļinitele stavby, kapacitŊ ukrĨvanĨch nebo k n§vrhŢm stavebn²ch 

¼prav ke zvĨġen² ochrannĨch vlastnost² ¼krytu. Byl navrģen vhodnĨ materi§l a vypoļ²t§no 

jeho potŚebn® mnoģstv² ke zhmotnŊn² vnŊjġ²ch obvodovĨch stŊn. N§sledoval vĨļet potŚeb-

nĨch vnitŚn²ch z§sob. Z§vŊrem kapitoly probŊhlo shrnut² kl²ļovĨch prvkŢ zpohotoven² 

¼krytu vļetnŊ vytvoŚen² kontroln²ho seznamu ļinnost². 
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13 ANALħZA VħSLEDKš PRĆCE 

Z§vŊreļn§ kapitola diplomov® pr§ce se vŊnuje vyhodnocen² vytyļenĨch c²lŢ a z²skanĨch 

vĨsledkŢ. Z§roveŔ nab²z² n§vrhy moģnĨch Śeġen² ke zlepġen² syst®mu ukryt² obyvatelstva 

v oblasti Jiģn² Svahy. 

Hlavn² c²l 

Hlavn²m c²lem diplomov® pr§ce bylo zmapov§n² vhodnĨch prostorŢ pro IĐ na vybran®m 

¼zem² a identifikov§n² kl²ļovĨch bodŢ zpohotoven² zvolen®ho IĐ. Pr§ce byla jiģ na zaļ§tku 

omezena na oblast Jiģn² Svahy ve Zl²nŊ na z§kladŊ poģadavku Magistr§tu mŊsta Zl²n. 

C²le bylo dosaģeno na z§kladŊ pŊġ²ho ter®nn²ho prŢzkumu, pŚi kter®m byly identifikov§ny 

jednotliv® objekty a zaevidov§ny do seznamu. Na jeho z§kladŊ byl vytvoŚen mapovĨ pod-

klad v softwaru QGIS, kterĨ obsahuje rozm²stŊn² zvolenĨch objektŢ vļetnŊ jejich varianty 

a poļtu podlaģ². Jako vhodn® objekty pro vybudov§n² IĐ byly zvoleny vġechny typy kon-

strukļn²ch soustav (pŚedstavuj²c² NKS-G, T 06 B, OP 1.11) a gar§ģov§ st§n² ve vlastnictv² 

Magistr§tu mŊsta Zl²n. DŢvodem vĨbŊru konstrukļn²ch soustav je fakt, ģe postaļ² prozkou-

mat pouze jeden objekt a n§sledn® poznatky pak aplikovat na ostatn² v typov® ŚadŊ. Naopak 

gar§ģov§ st§n² byla vybr§na na z§kladŊ vlastnictv², kter® zde pŚedstavuje moģnost ¼prav bez 

souhlasu tŚet²ch osob. Celkem bylo identifikov§no 179 konstrukļn²ch soustav a 15 gar§-

ģovĨch st§n². D§le bylo zjiġtŊno, ģe jednotliv® objekty mohou k ukryt² poslouģit jako celek, 

nebo pouze jejich ļ§st. 

ZvolenĨm prostorem pro n§vrh kl²ļovĨch bodŢ zpohotoven² IĐ je gar§ģov® st§n² v ulici Slu-

neļn§ s ev. ļ. 4591. Jde o objekt, kterĨ je polozapuġtŊnĨ do svahu. Na z§kladŊ jeho dispozice 

byly navrhnuty a pops§ny jednotliv® body, kter® lze aplikovat i na jin® objekty. Celkem bylo 

navrhnuto 10 kl²ļovĨch bodŢ, kter® na sebe logicky navazuj², ale mohou prob²hat i z§roveŔ. 

D²lļ² c²le 

Mezi d²lļ² c²le bylo zaŚazeno zanalyzov§n² moģnosti ukryt² obyvatelstva na vybran®m ¼zem² 

a vytvoŚen² metodiky typizace ukryt² za ¼ļelem sjednocen² postupu identifikace vhodnĨch 

prostor k vybudov§n² IĐ. D§le vytvoŚen² z§kladn²ho listu IĐ pro systematizovan® veden² 

informac² o vybran®m objektu a navrģen² nezbytnĨch stavebn²ch ¼prav u vybran®ho prostoru 

pro vybudov§n² IĐ. 
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Prvn²m bodem praktick® ļ§sti bylo zjiġtŊn² re§ln®ho stavu ¼krytov®ho fondu vytyļen® ob-

lasti. Na s²dliġti Jiģn² Svahy se vyskytuj² celkem 4 STOĐ s tŚ²dou odolnosti 4, kter® pojmou 

aģ 5 000 ukrĨvanĨch, to znamen§ 16,6 % obyvatel s²dliġtŊ. D§le jsou zde 4 IĐ pod spr§vou 

magistr§tu o celkov® kapacitŊ 4 000 osob. Dalġ² IĐ v pr§ci nejsou zm²nŊny z dŢvodu vlast-

nictv² soukromĨmi osobami. Je jist®, ģe nezabezpeļ² ukryt² pro zbylĨch 83,4 % obyvatel. 

Za ¼ļelem rozġ²Śen² ¼krytov®ho fondu mŊsta Zl²n byla navrhnuta metodika typizace prostor 

vhodnĨch k vybudov§n² IĐ, kter§ n§slednŊ byla aplikov§na. Jedn§ se o algoritmus obsahu-

j²c² 9 krokŢ, kter® na sebe logicky navazuj². Jde o jednoduchĨ proces urļen² prostor na z§-

kladŊ jejich vlastnost². Metodika byla sestavena tak, aby mohla bĨt aplikovateln§ i na jin§ 

¼zem². 

VĨsledkem metodiky typizace ukryt² a dalġ²m splnŊnĨm d²lļ²m c²lem je vytvoŚen² z§klad-

n²ho listu IĐ. PŚ²sluġnĨ formul§Ś byl rozdŊlen na dvŊ ļ§sti.  Prvn² ļ§st obsahuje z§kladn² 

informace, vyznaļen² lokalizace, vybavenost prostor, prostorov® ¼daje, ¼daje o konstrukci, 

krytov® druģstvo a nezbytn® podklady. Druh§ ļ§st se vŊnuje jiģ zpohotoven² IĐ, kde zahr-

nuje ¼daje o nezbytnĨch stavebn²ch ¼prav§ch a potŚebn®m materi§lu. 

Posledn²m d²lļ²m c²lem byl n§vrh nezbytnĨch stavebn²ch ¼prav zvolen®ho prostoru pŚedsta-

vuj²c² gar§ģov® st§n² v ulici Sluneļn§ s ev. ļ. 4591. Jelikoģ je objekt polozapuġtŊnĨ do m²st-

n²ho svahu, poskytoval znaļn® ochrann® vlastnostmi bez ¼prav. Đpravy byly navrģeny pouze 

pro pŚedn² vyļn²vaj²c² ļ§st a zhmotnŊn² stropu zevnitŚ. T²m se vĨraznŊ zvĨġil ochrannĨ sou-

ļinitel stavby z koeficientu 35,8 na 8 502. Velkou nevĨhodu u tohoto objektu mŢģe pŚedsta-

vovat jeho st§Ś² a vyskytuj²c² se vlhkost. 

PŚ²nos pro praxi 

PŚ²nos diplomov® pr§ce je urļen pŚedevġ²m Magistr§tu mŊsta Zl²n a dalġ²m osob§m, kter® 

pl§nuj² vytvoŚit syst®m IĐ na s²dliġti Jiģn² Svahy. VĨsledky jsou vhodnĨm podkladem pro 

dalġ² zpracov§n², a to pŚedevġ²m d²ky typizaci konstrukļn²ch soustav a vytyļen² prostor, 

kter® jsou vhodn® k vyuģit² jako IĐ vŢļi identifikovanĨm hrozb§m. Pr§ce z§roveŔ pŚin§ġ² 

metodickĨ r§mec pro identifikaci prostor vhodnĨch pro vybudov§n² IĐ a z§roveŔ identifi-

kuje kl²ļov® body zpohotoven². Tyto vĨsledky lze aplikovat i na jin§ ¼zem². CelĨ koncept je 

vytvoŚen tak, aby byl jednoduchĨ a jasnĨ. 
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ZĆVŉR 

T®matem diplomov® pr§ce byla pŚipravenost obce na mimoŚ§dn® ud§losti, pŚiļemģ se zamŊ-

Śila na problematiku ukryt² obyvatelstva. DŢvodem volby tohoto t®matu byl nedostatek 

vhodnĨch prostorŢ a upozadŊn² t®to problematiky, coģ se potvrdilo v praxi. Proto pr§ce na-

b²dla moģnosti, jak vytvoŚit prostor k improvizovan®mu ukryt². Z§roveŔ pŚipravila rele-

vantn² podklady pro dalġ² zpracov§n² t®matu. 

Teoretick§ ļ§st pr§ce byla orientov§na na aktu§ln² stav pŚ²sluġn® problematiky. ZabĨvala se 

tiġtŊnĨmi a elektronickĨmi zdroji, kter® definovaly jej² moģnosti. Na z§kladŊ zjiġtŊnĨch in-

formac² bylo pops§no Śeġen² ukryt² ve vybranĨch st§tech Evropy a USA. Pr§ce se ale zamŊ-

Śila pŚedevġ²m na ¼zem² Ļesk® republiky. Popsala aktu§ln² ¼krytovĨ fond, d§le postupy zvo-

len² a zpohotoven² ¼krytŢ na z§kladŊ metodik a pŚ²ruļek vydanĨch zainteresovanĨmi org§ny. 

Z§roveŔ byl seps§n podklad pro vytvoŚen² metodiky typizace ukryt² na z§kladŊ vyuģit² kon-

strukļn²ch soustav. 

Praktick§ ļ§st pr§ce se vŊnovala zvolen®mu ¼zem², kter® pŚedstavovalo mŊsto Zl²n. ProbŊhla 

analĨza moģnosti ukryt². Jelikoģ jde o rozs§hl® ¼zem², pro podrobnŊjġ² analĨzu byla vybr§na 

oblast s²dliġtŊ Jiģn² Svahy. Po zjiġtŊn² aktu§ln²ho nedostateļn®ho stavu ukryt² pr§ce defino-

vala metodiku typizace ukryt², kterou n§slednŊ aplikovala na zvolen® ¼zem². VĨsledek pŚed-

stavuje vĨļet prostor vhodnĨch k improvizovan®mu ukryt² podle typŢ hroz²c²ch nebezpeļ². 

N§slednŊ byl zvolen jeden prostor pro ukryt² ï polozapuġtŊn® gar§ģov® st§n² v ulici Slu-

neļn§. NejdŚ²ve byl prostor charakterizov§n, a to i prostŚednictv²m vĨpoļtu koeficientu 

ochrann®ho souļinitele stavby. Na z§kladŊ vĨsledku byly navrģeny potŚebn® ¼pravy pro-

storu ke zvĨġen² ochrannĨch vlastnost² stavby a vypoļten koeficient po ¼prav§ch. Z§roveŔ 

byly stanoveny kl²ļov® body ke zpohotoven² prostoru, kter® lze aplikovat i na jin® objekty. 

Pr§ce popsala i potŚebn® vybaven² ¼krytu. 

Hlavn² negativn² vliv na tuto diplomovou pr§ci pŚedstavoval nedostatek pŚesnĨch informac², 

pŚ²padnŊ jejich neveŚejnost. PŚesto pr§ce splnila hlavn² a d²lļ² c²le, kter® byly stanoveny. Je 

tak ide§ln²m podkladem pro dalġ², podrobnŊjġ² zpracov§n² moģnost² v oblasti pl§nov§n² im-

provizovan®ho ukryt² na ¼zem² s²dliġtŊ Jiģn² Svahy ve Zl²nŊ. 
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PřĉLOHA P I: KONSTRUKĻNĉ SOUSTAVY POUĢĉVAN£ V ĻESK£ 

REPUBLICE  

VĨļet panelovĨch domŢ od roku 1948 do 1990 nen² kompletn², jelikoģ existuje mnoho va-

riant, kter® nejsou podrobnŊ zmapov§ny. Nav²c kaģd§ varianta m§ sv® sekce. 

T 1 G 57 KV T 09 B B 2 B 70 

T 2 G 32 T 06 B-KV B 4 VM ï OS 

T 3 G 58 T 06 B-U B 70/R B 70-U 

T 4 řada G T 02 B ï OS B 70/Sļ NKS G 

T 5 G 59 T 03 B-OS B 70-360 Larsen-Nielsen 

T 15 B 60 BP 70-OS MS PrŢmstav VVĐ ï ETA 

T 16 G OS 64 T 06 B-OL PS 61 
VVĐ-ETA 

801-P 

T 20 G OS 66 T 06 B-OS PS 69 
VVĐ-ETA 

801-S 

T 21 G OS Bichler T 06 B-PSO PS 69/2 OP 1.11 

T 22 OS 63 T 06B-KDU HK 60 OP 1.12 

T 52 G 12 NP T06B-PSBU HK 65 OP 1.13 

T 72 SG 60 V-OS HK 69 OP 1.21 

G 40 P 61 T 06 B-BTS HKS 70 OP 1.31 

G 55 T 01 B T 06 B-E HKS ï G P 1.11 

G 57 T 02 B T 06 B-PSB HKS 59 P 1.21 

G 57 OS T 03 B T 06 B-OS 70 HKS 70-E P 1.31 

G 57 N T 05 B T 08 B-PV BP 70-OS P 1.32 

G 57 3.P T 06 B KS 08 B BP 70-OSR P 1.33 

G 57 OL T 07 B T 08 B-78 BP 70-RAC  

G 57 3.P T 08 B T 08 B-U BA ï NKS  

Zdroj: EkoWATT, 2010; HorŔ§kov§, 2017; Janeļkov§, 2008; Janeļkov§, 2017; Koukalov§, 

2017; Krac²k, 2017; Miļka, 2018; SkŚiv§nkov§, 2017; Ġ§la a Machatka, 2002 



 

PřĉLOHA P II: SĉDLIĠTŉ JIĢNĉ SVAHY 

 

S²dliġtŊ Jiģn² Svahy (Seznam.cz, 2024) 

 

  



 

 

M²stn² ļ§st Jiģn² Svahy I (Magistr§t mŊsta Zl²na, c2024a) 

 

  



 

 
M²stn² ļ§st Jiģn² Svahy II (Magistr§t mŊsta Zl²na, c2024b) 

 

  



 

PřĉLOHA P III : NĆVRH ZĆKLADNĉHO LIST U IMROVIZOVA-

N£HO ĐKRYTU 

ZĆKLADNĉ LIST IMPROVIZOVAN£HO ĐKRYTU 
 

Evidenļn² ļ²slo   VĨtisk ļ²slo  

Jin® oznaļen²  Datum vyhotoven²  

 Zpracovatel  
 

GPS souŚadnice  

Ulice  

Ļ²slo popisn®  

Obec  

Vlastn²k nebo provozovatel  

OdpovŊdn§ osoba  

M²rov® vyuģit²  

Sp§dov§ oblast  

Vyuģit²  

Kapacita  
OchrannĨ souļinitel 

stavby 
 

 

Lokalizace 
 

 

Doba zpohotoven²  

Doba provozu  

VĨmŊna vzduchu  

Zdroj: Vlastn² 



 

Vybavenost prostor 

Objekt  x Pozn§mka 

Mobiln² sign§l   

Internetov® pŚipojen²   

M²stn² rozhlas   

Telefon   

FVZ   

PŚ²vod elektrick® energie   

PŚ²vod vody   

Topn§ soustava   

Kanalizace   

Soci§ln² zaŚ²zen²   

NouzovĨ vĨchod   

OsvŊtlen²   
 

Z§soby pro pŚeģit² x Pozn§mka 

Pitn§ voda   

Trvanliv® potraviny   

NouzovĨ z§chod   

N§doba na odpadky   

N§doba na odpadn² vodu   

Leh§tka   

Ģidle   

L®k§rniļka   

N§Śad²   
 

Dalġ² vybaven²: x Pozn§mka 

   

   

   

   

   

   

   

   

*x ï ano; voln® ok®nko ï ne 

Zdroj: Vlastn² 



 

Prostorov® ¼daje 

Đdaj RozmŊr Pozn§mka 

D®lka prostoru   

Ġ²Śka prostoru   

VĨġka prostoru   

Podlahov§ plocha prostoru   

Objem prostoru   

D®lka vnŊjġ² obvodov® stŊny   

Plocha otvorŢ v obvodov® 

stŊnŊ 
  

PrŢmŊrn§ vĨġka parapetŢ   

Ploġn§ hustota obvodov® stŊny   

Ploġn§ hustota stropu   

Typ vchodu   

 

Đdaje o konstrukci 

Đdaj Materi§l Pozn§mka 

Typ konstrukce   

Materi§l obvodovĨch stŊn   

Materi§l stropn² konstrukce   

DveŚe   

Okna   

 

Krytov® druģstvo 

Pozice Osoba 

Velitel druģstva  

Zdravotn²k  

TechnickĨ pracovn²k  

Pomocn²k  

 

 

Podklady 

Obrazov® materi§ly apod. 

 

Zdroj: Vlastn² 

  



 

ZPOHOTOV ENĉ IMPROVIZOVAN£HO ĐKRYTU 
 

Nezbytn® stavebn² ¼pravy 

Druh Popis 

Obvodov® zdivo  

Strop  

Otvory  

Vchod  

Sousedn² m²stnosti  

Dalġ² ¼pravy  

 

PotŚebnĨ materi§l 

N§zev Mnoģstv² Zdroj  Pozn§mka 

    

    

    

    

    

 

Postup zpohotoven² 

Ļinnost Popis Doba trv§n² 

   

   

   

   

   

   

 

OchrannĨ souļinitel stavby  

 

Zdroj: Vlastn²  



 

PřĉLOHA P IV: TYPY OBJEKTš NA SĉDLIĠTI JIĢNĉ SVAHY 

Typov® objekty na s²dliġti Jiģn² Svahy 

Typ Poļet (ks) Barva 

NKS-G 75 Ļerven§ 

OP 1.11 89 Modr§ 

T 06 B 15 RŢģov§ 

Gar§ģov® st§n² 15 Ģlut§ 

Zdroj: Vlastn² 

 

Um²stŊn² jednotlivĨch objektŢ (Vlastn²) 

 



 

Konstrukļn² soustava NKS-G 

 

NKS-G ï lodģiovĨ dŢm (Vlastn²) 

 

 

NKS-G ï ŚadovĨ dŢm (Vlastn²) 



 

 

NKS-G ï chodbovĨ dŢm (Vlastn²) 

 

 

NKS-G ï bodovĨ dŢm, 5 podlaģ² (Vlastn²) 



 

 

NKS-G ï bodovĨ dŢm, 6 podlaģ² (Vlastn²) 

 

 

NKS-G ï bodovĨ, 7 podlaģ² (Vlastn²) 



 

 

NKS-G ï 1. segment (Vlastn²) 

 

 

NKS-G ï 2. segment (Vlastn²) 

 

 

 



 

Konstrukļn² soustava T 06 B 

 

T 06 B ï bodovĨ, 7 podlaģ² (Vlastn²) 

 

Konstrukļn² soustava OP 1.11 

 

OP 1.11 ï ŚadovĨ dŢm, 5 podlaģ² (Vlastn²) 



 

 

OP 1.11 ï ŚadovĨ dŢm, 7 podlaģ² (Vlastn²) 

 

 

OP 1.11 ï ŚadovĨ dŢm, 9 podlaģ² (Vlastn²) 



 

 

OP 1.11 ï bodovĨ dŢm, 9 podlaģ² (Vlastn²) 

 

Gar§ģov§ st§n² 

 

Gar§ģov® st§n² u ĂElkañ (Vlastn²) 



 

 

Gar§ģov® st§n² v ulici Druģstevn² (Vlastn²) 

 

 

Gar§ģov® st§n² v ulici J²lov§ (Vlastn²) 



 

 

Gar§ģov§ st§n² v ulici Sluneļn§ (Vlastn²) 

 

 

Gar§ģov® st§n² v ulici Podles² 3559 (Vlastn²) 



 

 

Gar§ģov® st§n² v ulici Na Honech I (Vlastn²) 

 



 

PřĉLOHA P V: KLASIFIKACE PROSTOR VHODNħCH K UKRYTĉ 

Typ Varianta Um²stŊn² 1 2 3 4 5 6 

NKS-G 

LodģiovĨ dŢm 
Suter®n  x  x  x 

Vyġġ² patra x  x  x  

řadovĨ dŢm 
Suter®n  x  x  x 

Vyġġ² patra x  x    

ChodbovĨ dŢm 
Suter®n  x  x  x 

Vyġġ² patra x  x  x  

BodovĨ dŢm, 5 podlaģ² 
Suter®n  x  x  x 

Vyġġ² patra x  x  x  

BodovĨ dŢm, 6 podlaģ² 
Suter®n  x  x  x 

Vyġġ² patra x  x  x  

BodovĨ dŢm, 7 podlaģ² 
Suter®n  x  x  x 

Vyġġ² patra x  x  x  

Segment 

Podzem²  x  x  x 

Suter®n  x  x  x 

Vyġġ² patra x  x  x  

T 06 B 
Suter®n  x  x  x 

Vyġġ² patra x  x    

OP 1.11 

řadovĨ dŢm, 8 podlaģ² 
Suter®n  x  x  x 

Vyġġ² patra x  x  x  

řadovĨ dŢm, 7 podlaģ² 
Suter®n  x  x  x 

Vyġġ² patra x  x  x  

řadovĨ dŢm, 9 podlaģ² 
Suter®n  x  x  x 

Vyġġ² patra x  x  x  

BodovĨ dŢm 
Suter®n  x  x  x 

Vyġġ² patra x  x  x  

Gar§ģov® st§n², Javorov§ 4502 
Polozapuġ-

tŊnĨ 
 x  x  x 

Gar§ģov® st§n² Podles² IV 3559 
Polozapuġ-

tŊnĨ 
 x  x  x 

Gar§ģov® st§n², Druģstevn² 4563 
Polozapuġ-

tŊnĨ 
 x  x  x 

Gar§ģov® st§n², Sluneļn§ 4581 
Polozapuġ-

tŊnĨ 
 x  x  x 

Zdroj: Vlastn² 



 

VysvŊtlivky k tabulce: 

x ï lze pouģ²t um²stŊn² m²stnosti vŢļi pŚ²sluġn® hrozbŊ 

Hrozby: 

1 ï nebezpeļn§ chemick§ l§tka tŊģġ² neģ vzduch; 

2 ï nebezpeļn§ chemick§ l§tka lehļ² neģ vzduch; 

3 ï biologickĨ agens; 

4 ï jadernĨ ¼tok v bl²zkosti (¼ļinky: tepeln® a ionizuj²c² z§Śen², tlakov§ vlna, kontaminace 

radioaktivn²ch prachem); 

5 ï jadernĨ ¼tok ve vŊtġ² vzd§lenosti (radioaktivn² sp§d); 

6 ï leteckĨ nebo podobnĨ ¼tok. 

  



 

PřĉLOHA P VI: ZVOLENħ TYPOVħ OBJEKT 

Tato pŚ²loha se skl§d§ z ļ§st²: 

1) Um²stŊn² objektu. 

2) PŢdorys objektu. 

3) RozmŊry objektu. 

4) Fotografie objektu. 

 

1) UMĉSTSTŉNĉ OBJEKTU 

 
 

Um²stŊn² objektu ï oranģovĨ obd®ln²k s kŚ²ģkem (Vlastn²) 

  



 

2) PšDORYS OBJEKTU  

 

PŢdorys objektu (Vlastn²) 

 

 

 

PŢdorys objektu doplnŊnĨ o z§kladn² rozmŊry (Vlastn²) 

 

 

PŢdorys objektu se zelenŊ vyznaļenĨmi otvory (Vlastn²) 

 

 



 

3) ROZMŉRY PROSTORU 

RozmŊry jednotlivĨch prostor 

Typ prostoru Parametr D®lka v cm 

Prostor 1, 2, 3 
VĨġkov§ k·ta 263,30 

SvŊtl§ vĨġka 240 

Prostor 1 

TlouġŠka obvodov®ho zdiva 15 

Podlahov§ d®lka 170 

Podlahov§ ġ²Śka 690 

Prostor 2 

TlouġŠka obvodov®ho zdiva 
40 

25 

Podlahov§ d®lka 5 040 

Podlahov§ ġ²Śka 1 710 

Ocelov® sloupky Ï 21,9 

Prostor 3 

Podlahov§ d®lka 555 

Podlahov§ ġ²Śka 225 

Obvodov® zdivo 
12 

25 

Zdroj: Martin§sek, 1971 

 

RozmŊry jednotlivĨch otvorŢ 

Typ prostoru Parametr D®lka v cm 

Prostor 1 Ġ²Śka vrat 240 

 VĨġka vrat 196 

 Ġ²Śka vzduchotechnick® ģaluzie 50 

 D®lka vzduchotechnick® ģaluzie 125 

 Otvor Ï 15 

Prostor 2 Ġ²Śka vzduġn®ho prŢduchu 30 

 D®lka vzduġn®ho prŢduchu 60 

 D®lka dveŚ² do prostoru 3 197 

 Ġ²Śka dveŚ² do prostoru 3 80 

Prostor 3 D®lka kan§lku vzduchotechniky 45 

 Ġ²Śka kan§lku vzduchotechniky 45 

Zdroj: Martin§sek, 1971 

  



 

Prostor 1 

Parametr Đdaj v cm2 Đdaj v m2 

Celkov§ podlahov§ plocha 

= podlahov§ plocha pro ukrĨvan® 
117 300 11,73 

Plocha vrat 47 040 4,7 

Plocha vzduchotechnick® ģaluzie 6 250 0,63 

Otvor 176,71 0,02 

Zdroj: Martin§sek, 1971 

 

Prostor 2 

Parametr Đdaj v cm2 Đdaj v m2 

Celkov§ podlahov§ plocha 8 618 400 861,84 

Celkov§ podlahov§ plocha sloupkŢ 4 520,16 0,45 

Podlahov§ plocha technick® m²stnosti 136 300 13,63 

Celkov§ plocha vzduġnĨch prŢduchŢ 21 600 2,1 

Plocha dveŚ² do technick® m²stnosti 15 760 1,5 

Zdroj: Martin§sek, 1971 

 

Prostor 3 

Parametr Đdaj v cm2 Đdaj v m2 

Celkov§ podlahov§ plocha  124 875 12,49 

Celkov§ plocha otvorŢ 17 785 1,7 

Zdroj: Vlastn² 

 

Objem prostor 

Typ prostoru Objem v cm3 Objem v m3 

Prostor 1 28 152 000 28,15 

Prostor 2 2 068 416 000 2 068 

Prostor 3 29 970 000 29,97 

Celkem 2 126 538 000 2 126,54 

Zdroj: Vlastn² 

  



 

4) FOTOGRAFIE OBJEKTU  

 

Vstupn² vrata do prostoru (Zdroj: Seznam.cz, 2024) 

 

 

 

Gar§ģov® st§n² (Vlastn²) 


