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Vliv zátěže na opotřebení gumárenských směsí
 (téma)

Předkládaná BP se zabývá problematikou hodnocení opotřebování pryžových částí běhounů plášťů pneumatik. Má celkem 68 stran textu,74 obr. 7 tabulek. 
V teoretické části autor podrobně popisuje základní pojmy. Definuje pneumatiku a autoplášť a jeho konstrukci a části, včetně jejich označování v souladu s normou ETRTO. V další části nás seznamuje se základními gumárenskými surovinami, polotovary a výztužnými materiály, které se používají ke konfekci surového autopláště. Konfekci vytváří podle typu konstrukce budoucího autopláště a seznamuje nás se stroji a technologií výroby. Vyrobená konfekce je pak  asi zvulkanizována na konečný výrobek autoplášť (neuvedeno), který je zkoušen a hodnocen podle stanovených podmínek v rozměrových, statických, testů uniformity, případně zkoušky v dynamických podmínkách. Tyto zkoušky se dále dělí na zkoušky provozní a specielní, účelové. V těchto zkouškách, jak uvádí autor, se z hlediska životnosti nejvíce využívají zkoušky životnosti běhounu autopláště. Ty se pak mohou se provádět také v provozních nebo urychlených podmínkách. Ve specielních případech jsou vyhledávány specielní účelové simulační zkoušky, které se provádí na připravených vzorcích vulkanizátů. To je i stanovený cíl předložené práce.
V praktické části student správně stanovuje fyzikální vlastnosti vulkanizátu, které ovlivňují sledovaný parametr opotřebení. Z vybraných kaučukových směsí pak vulkanizací připraví sady zkušebních vzorků, u kterých  provede měření v úvodu definovaných fyzikálních veličin. Tyto pak doplní specielní zkouškou na zařízení, které simuluje způsob opotřebení např. extrémně namáhaných motoplášťů.  

Získané naměřené hodnoty rozsáhle, ale v potřebném počtu, podrobuje statistickému hodnocení v profesionálním SW STATISTIKA Ústavu matematiky. Vzájemným srovnáním jednotlivých výsledků měření zjišťuje korelace  a vlivnost jednotlivých fyzikálních veličin na konečné opotřebení vzorků, potažmo výrobků. Statistické výpočty potvrzují očekávané závislosti mezi měřenými fyzikálními veličinami vulkanizátu. Porovnání provedených hodnocení fyzikálních vlastností, uvedených na Ob.74 ukazuje protichůdnost vybraných vlastností a chování vulkanizátu v experimentu. Doporučuji proto pro další řešení stanovit jednotlivým fyzikálním veličinám přidat „váhu vlivu“ (0-1) odvíjející se např. ze zkušeností  z klasických používaných zkoušek opotřebení. K Obr.74 mám připomínku z hlediska proložení regresní funkce, jelikož křivka vstupuje nad max. hodnotu 1.   
Práci hodnotím, zejména z hlediska zpracování statistiky výsledků měření, vysoko a doporučuji ji k obhajobě.

Mám následující dotazy:

1. Zda jste neuvažoval provést plánovaný experiment ve zvoleném intervalu

2. Co je vulkanizace a jak se provádí 

Návrh na klasifikaci diplomové práce:
A výborně
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